ZAPYTANIE

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(DZ. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) prosimy o zlozenie oferty z uwzglednieniem
ponizszych informacji;

Uwaga: Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwolania
postepowania lub jego zamknigcia bez wybrania ktérejkolwiek z ofert.

1. Opis przedmiotu zamdéwienia

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych zwigzanych z budowa przylacza
wodociagowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Bukowej 27 w
Bolszewie.

Zamowienie obejmuje:
- wykonanie projektu budowlano-wykonawezego,
- uzgodnienie projektu w PEWIK Gdynia,
- dokonanie niezbednych zgtoszen urzedowych,
- sporzadzenie kosztorysu budowlanego metoda kalkulacji uproszezonej z podaniem
wartosci: robocizny, materialow i sprzetu,
- wykonanie przyltacza zgodnie z projektem,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

2. Dodatkowe informacje dotyczace zamowienia:

2.1 Termin wykonania:

- faza projektowania — do 15.07.2016r.

- prace budowlane — rozpoczgcie niezwlocznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego
dla dokumentacji projektowej (ew. po uzyskaniu prawomocnosci zgloszenia budowy);
zakonczenie — do 22.07.2016 1.

- zakonczenie calego przedmiotu umowy (lacznie z dokumentacja powykonaweza) — do
29.07.2016 .

2.2 Okres gwarancji: 36 miesiecy

.3 Termin zwigzania oferta: do 01.07.2016 r.

]

3. Termin i warunki platnosci:
Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawey przelewem w terminie 30 dni od
daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury za wykonana ushuge.

4. Miejsce i termin skladania ofert: 28 czerweca 2016 r. do godz. 9.00 w siedzibie Urzedu
Gminy Wejherowo.

5. Dokumenty wymagane od wykonawcow:
- uprawnienia do projektowania w zakresie potrzebnym w realizacji projektu,

- uprawnienia do kierowania robotami w zakresie potrzebnym w realizacji projektu.

0. Sposob skladania ofert: osobiscie w siedzibie Urzedu Gminy Wejherowo.



7. Warunki, ktdére musza spetnia¢ Wykonawcy.
Dysponowanie odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.

8. Istotne warunki umowy =zostaly zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym na
.Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne do obiektu mieszkalnego”.

Zalaczniki:

I, Formularz ofertowy
2. Program funkcjonalno-uzytkowy na ,.Przylacze wodociagowe i kanalizacyjne do obiektu mieszkalnego”.

Sporzadzit: ... .«

I

(podpis Kierownika komorki organizacyjnej)



Zatacznik do zapytania ofertowego z dnia 23.06.2016 r.

FORMULARZ OFERTY

Do: WOITA GMINY WEJHEROWO
Os. Przyjaini 6
84-200 Wejherowo,
Oferte sktada:

(podac formg organizacyjng wykonawey np. Spétka S.A., wykonawca wystepujgcy wspolnie itp.)

Nazwa Wykonawcy (Wykonawcow)

Odpowiadajac na zapytanie ofertowe z dnia 23.06.2016 r. oferujemy wykonanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z wymogami w nim zawartymi za nastepujaca ceng brutto:

COO BTG vmumins i 55555 o sm e s s s e A e S e zt
VAT zt
Cena brutto ..., zt
OB DR STOMWIIER oocswnmun v on sy s 91555 O 55310 e R AR BB BT zt

Jednocze$nie oswiadczam, ze dysponuj¢ odpowiednim potencjalem technicznym.

data i podpis Wykonawcy



Urzgd Gminy Wejherowo
ul. Osiedle Przyjazni 6
84-200 Wejherowo

,Budowa przytacza wodociggowego do budynku
mieszkalnego”

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Adres obiektu:

Zamawiajacy:

Zakres robot
budowlanych:

Opracowat:

Przytgcze wodociggowe i kanalizacyjne do obiektu
mieszkalnego

ul. Bukowa 27
84-241 Bolszewo

Urzad Gminy Wejherowo
ul. Osiedle Przyjazni 6
84 -200 Wejherowo

CPV
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow

mgr inz. Tomasz Drozdowski
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Urzad Gminy Wejherowo »Budowa przytacza wodociggowego do budynku
ul. Osiedle Przyjaini 6 mieszkalnego”
84-200 Wejherowo

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.  Zakres Przedmiotu Zamdwienia

Zamiarem Zamawiajgcego jest wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac budowlanych,
realizujgcych wykonany projekt.

Planowane przedsiewziecie polega na budowie przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego do
budynku mieszkalnego przy ul. Bukowej 27 w Bolszewie.

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagarn Zamawiajacego przedstawionych w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktéry opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego
stawiane przedmiotowej inwestycji. Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuowac
okreslony w Programie ukfad funkcjonalny w sposéb zgodny z przepisami. Dziatanie Wykonawcy oraz
wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym porzadkiem prawnym.

Zamowienie obejmuje:

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,

- uzgodnienie projektu w PEWIK Gdynia,

- dokonanie niezbednych zgtoszen urzedowych,

- sporzadzenie kosztorysu budowlanego metodg kalkulacji uproszczonej z podaniem wartoéci:
robocizny, materiatéw i sprzetu,

- wykonanie przytacza zgodnie z projektem,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

W sktad przewidywanych do realizacji robdt budowlanych wchodza:
1. Prace przygotowawcze,

2. Prace rozhiorkowe.

3. Roboty montazowe w branzy sanitarnej

5. Prace wykonczeniowe.

6. Usuwanie usterek w okresie rekojmi i gwarancji.

1.2, Charakterystyczne parametry inwestycji

W ramach zadania przewiduje sie budowe wykonanie przytacza wodociggowego wraz z uktadem
wodomierza gtownego oraz przytacza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Bukowej 27
w Bolszewie (dz. nr 637/44).

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.3.1. Opis stanu istniejgcego

Budynek, dla ktorego planowane jest zrealizowanie inwestycji, jest obiektem mieszkalnym, z
przeznaczeniem na cele mieszkaniowe Gminy Wejherowo. Potozony jest w Bolszewie przy ul.
Bukowej 27. Posiada trzy kondygnacje. Teren wokét budynku jest utwardzony nawierzchniami.
Obecnie obiekt bedzie podlegat adaptacji dla celéw zmiany sposobu uzytkowania z jednorodzinnego
na wielolokalowy.

1.3.2. Inwentaryzacja obiektu objetego zamdwieniem
Z wszelkimi parametrami obiektu mozna sie zapozna¢ poprzez analize dokumentacji zwigzanej z

remontem-adaptacja budynku, ktéra jest publicznie dostepna w Biuletynie Informacji Publiczne;j
Urzedu Gminy Wejherowo (http://www.bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/987 ).
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Urzad Gminy Wejherowo ~Budowa przytgcza wodociagowego do budynku
ul. Osiedle Przyjaini 6 mieszkalnego”
84-200 Wejherowo

1.3.4. Szczegdlne warunki i ograniczenia

1.3.4.1. Dostepnosc terenu i obiektéw

Obiekt, na terenie ktérego realizowane bedzie zamdwienie jest usytuowany na dziafce dla ktorej
Gmina posiada prawo do dysponowania na cele budowlane, wobec tego nie wystepujg ograniczenia
dostepnosci.

1.3.4.2. Prawo miejscowe
Nie przewiduje sig, aby planowana inwestycja byta w jakikolwiek sposéb ograniczona przez prawo
miejscowe.

1.3.4.3. Prawo budowlane

Planowane do wykonania prace mogg podlega¢ zgodnie z prawem budowlanym obowigzkowi
zgtoszenia robot budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, w zaleznoéci od rozwigzan
przyjetych na etapie projektowania robét.

1.3.4.4. Ochrona srodowiska
Nie przewiduje sie, aby planowana inwestycja byta w jakikolwiek sposéb ograniczona przez prawo
ochrony srodowiska.

1.3.4.5. Pozostate uwarunkowania prawne przedsiewziecia
Budynek nie jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych i nie jest ujety w
wojewddzkiej ewidencji zabytkdw.

1.3.5. Uwagi dla Wykonawcy
Osiggniecie zatozonych celdw musi by¢ spetnione przy:
- maksymalnym wykorzystaniu istniejacej infrastruktury obiektu;
- funkcjonalnosci, nowoczesnosci, wysokiej jakosci i bezpieczeristwie zastosowanych rozwigzan
technicznych;
- minimalizacji kosztow inwestycyjnych;
- minimalizacji kosztéw eksploatacyjnych;

1.3.6. Terminy realizacji
Prace podzielone sg na etapy:

- faza projektowania — w tym przygotowanie niezbednych wymaganych prawem projektow,
ewentualne ztozenie we wtasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej,

- prace budowlane — rozpoczecie niezwiocznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego dla
dokumentacji projektowej (ew. po uzyskaniu prawomocnosci zgtoszenia budowy);
zakonczenie — wykonanie prac, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, pozostatych
wymaganych dokumentdw i zakoriczenie odbioru koricowego.

Niniejsze zadanie bedzie zrealizowane w terminach okre$lonych przez Zamawiajgcego.

1.4. Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zadania polega¢ bedzie na wykonanie przytacza wodociggowego wraz z ukfadem
wodomierza giownego oraz przyfacza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Bukowej 27
w Bolszewie (dz. nr 637/44).

Wymagania techniczne zostaty okreslone w warunkach technicznych nr TT-506-We-1388/16 z dnia
28.01.2014r. , stanowigcych zatgcznik do PFU.
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Urzad Gminy Wejherowo »Budowa przytacza wodociggowego do budynku
ul. Osiedle Przyjaini 6 mieszkalnego”
84-200 Wejherowo

Nalezy zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej i robdt z zastosowaniem wytycznych PEWIK
Gdynia Sp. z o0.0. (dostepne na stronie internetowej Przedsiebiorstwa pod linkiem
http://www.pewik.gdynia.pl/wp-content/uploads/2012/01/wytyczne pewik Gdynia-1.pdf).

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej i powykonawczej
Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajacemu do zatwierdzenia w nastepujacych
etapach:

a) Etap |- projekt budowlano-wykonawczy i kalkulacje;

b) Etap Il - dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacje powykonawczg Wykonawca opracuje niezwtocznie po zakonczeniu robot.

2.2.1. Wymagania dotyczace projektu budowlano-wykonawczego

Projekt musi spetniac wymogi Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(z pdZniejszymi zamianami).

Ponadto projekt powinien by¢ opracowany zgodnie z pozostatymi obowigzujacymi przepisami,
normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi i formalnymi Zamawiajgcego
zawartymi w niniejszym PFU.

Projekt powinien byC¢ sporzadzony w takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa byta jednoznaczna
ocena zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych oraz byto mozliwe uzyskanie wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzer i pozwoleri wymaganych przez Prawo budowlane oraz
wynikajacych z innych ustaw.

Przed skierowaniem do realizacji, projekt nalezy ztozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu w aspekcie jego
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Wykonawca w ramach swoich dziatah, o ile bedzie to niezbedne, dokona zgtoszenia robot
budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

Projekt powinien zostac sporzadzony i sprawdzony przez uprawnione osoby.

2.2.2. Inne wymagania dotyczace projektowania
W ramach opracowania dokumentacji projektowej, poza wymaganiami wskazanymi powyzej,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Konsultowania z przedstawicielami Zamawiajacego, na kaidym etapie opracowania
dokumentacji, kwestii istotnych, majacych wptyw na koszty, jako$¢ i niezawodnosé
funkcjonowania obiektow po ich zrealizowaniu, rozwiazari funkcjonalnych i konstrukeyjnych,
szczegolnie, jezeli dotyczytoby to uzasadnionego odstepstwa od wymagan zapisanych w PFU.

2. Opisywania proponowanych materiatéw i urzadzern poprzez podanie parametréw
technicznych, gatunkéw materiatu przy zachowaniu wymogdéw Ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z pdzn. zm.), celem
umozliwienia Zamawiajgcemu przeprowadzenia postepowania przetargowego na wybor
Wykonawecy.

Informacje dodatkowe:
¢ Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatarh zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Przyjmuje sie, ze sg one
wliczone do ceny oferty Wykonawcy.
¢ Wykonawca zapewni nadzér autorski projektantow wszystkich branz w rozumieniu Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z péin. zm.);
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Urzad Gminy Wejherowo ~Budowa przytacza wodociaggowego do budynku
ul. Osiedle Przyjazni 6 mieszkalnego”
84-200 Wejherowo

2.2.3. Forma projektu
Nalezy wykona¢ jedno opracowania obejmujgce catos¢ przewidywanych prac.
Projekt nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (powyzsze nie
obejmuje egzemplarzy do uzgodnien, zgtoszeri i pozwolen) i w wersji elektronicznej.
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres projektu w
znormalizowanym rozmiarze - format A4 i jego wielokrotnos¢, chyba, ze inne rozmiary zostang
uzgodnione z Zamawiajgcym.
Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, beda wykonane i przekazane zgodnie z
wymaganiami podanymi ponizej. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych i technologicznych
powinny byc¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zalezeéd bedzie od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczegdtow.
Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali:

- Plany sytuacyjne - 1:500,

- Profile - skala pionowa 1:100, skala pozioma taka sama jak plan sytuacyjny,

- Szczegoty - 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5
Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Zamawiajgcego na rysunkach lub obliczeniach bedq niezwtocznie
naniesione, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedtozone ponownie Zamawiajacemu do
uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Wszystkie modyfikacje wymagane przez Zamawiajgcego beda
wykonywane bez dodatkowe] zaptaty.

2.2.4. Wymagania dotyczace kalkulacji wykonawczych

Wykonawca po sporzadzeniu projektéw wykona kalkulacje wykonawcze. Kalkulacje nalezy wykona¢
w formie kosztorysow. Rola sporzadzonych kalkulacji bedzie m.in. umozliwienie przejsciowych
rozliczeri pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym. Uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiajacego
opracowanie kosztowe bedzie powigzane z harmonogramem zawierajgcym poszczegolne pozycje
robo6t wraz z terminem ich wykonania.

Suma wartosci kalkulacji dla wszystkich elementéw musi byl réwna wartosci netto oferty
Wykonawcy za zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej. Kalkulacje bedg zatem stanowity
podziat wartosci netto oferty Wykonawcy na wartoéci poszczegblinych elementow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 1 egz. kalkulacji w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie *xls lub rownowaznym.

2.2.6. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Wykonawca po zrealizowaniu prac (po zamontowaniu i uruchomieniu urzadzen i instalacji) sporzgdzi

dokumentacje powykonawczg obejmujacy co najmniej:

1. niezbedne opisy i rysunki w zakresie i formie jak w projekcie realizacji robét, ktdrych treé¢
przedstawiac bedzie roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane,

protokoty odbioréw czesciowych,

wyniki badan, préb, sprawdzen i rozruchdw,

pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg rob6t uzyskiwane przez Wykonawce,

deklaracje zgodnosci, ew. aprobaty techniczne oraz certyfikaty dla materiatéw i urzadzen,

o$wiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

a takze w razie korzystania — drég, sgsiedniej nieruchomosci, itp. (Zamawiajgcy wymaga

oswiadczenia niezaleznie od tego, Czy jest ono wymagane na podstawie przepiséw Prawa

Budowlanego, czy nie),

7. dokumentacja powykonawcza wykonana w 2 egzemplarzach plus w wersji elektronicznej na
nosniku optycznym (CD lub DVD). Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty
wchodzgce w  zakres projektu w znormalizowanym rozmiarze - format A4 i jego
wielokrotnosc. Dopuszczalny format plikéw: *.doc, * xls, *.pdf, *.dwg *.dxf.

vk wN
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3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania i odbioru s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania i
odbioru obejmujg wymagania ogdlne dla poszczegdinych asortymentdw robét budowlano —
montazowych, w zwigzku opracowaniem projektéw i budowa na ich podstawie.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z wykonang i zaakceptowang przez Zamawiajgcego
dokumentacja projektows.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami
prawnymi, normami, standardami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnoédi,
metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz za ich zgodnoéé z PFU, projektem realizacji robét,
ewentualnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujace. Wykonawca jest zobowigzany do
zrealizowania i ukoriczenia robot okreslonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i
do usunigcia wszelkich wad. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce nie
poiniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
Wykonawca dostarczy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty, a takze zapewni niezbedny personel
oraz inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.
Wykonawca wykona i usunie na wiasny koszt opomiarowanie punktéw poboru koniecznych mediow
niezbednych do wykonania Umowy w sposéb uzgodniony z ich dostawca.
Podczas realizacji robot (od przekazania terenu budowy do Odbioru Koricowego) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia przekazanego razem z terenem budowy.
Przed Odbiorem Koncowym Wykonawca uporzadkuje teren budowy i teren przylegly, dokona
rozliczenia wykonanych robét, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Do dnia
Odbioru Wykonawca uzyska zatwierdzenie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego kompletu wymagane;j
dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal wszystkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska
naturalnego i przepisy dot. ochrony przeciwpozarowe;.
Nalezy podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekow

® zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

¢ mozliwoscig powstania pozaru

Obiekty zaplecza budowy Wykonawcy, pomieszczenia biurowe, socjalne, magazyny oraz sprzet,
Wykonawca wyposazy w atestowany sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Wykonawca bedzie odpowiadat za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Podczas realizacji robdt, Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczgcych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony 0sob zatrudnionych na terenie budowy, oraz gwarantujgce bezpieczeristwo publiczne.
Wykonawca powinien zadba¢ o bezpieczeristwo wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
budowie.
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Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét, lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnoéci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen przez Wykonawce,
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie wiasciciela tych instalacji lub urzadzen, a takze
Inspektora Nadzoru. Usuniecie tej awarii odbedzie sie na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyiej s3
uwzglednione przez Wykonawce w cenie oferty.

3.1.1. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw i urzadzen
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane:
- nowe i nieuzywane,
- zapewniajgce spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo budowlane,
- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
- zgodne z wymaganiami okreslonymi w PFU i projekcie realizacji robot.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z zakupem, dostarczeniem i przechowywaniem
materiatow i urzadzen.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli materiatéw i urzadzen stosowanych przez Wykonawce, i z tego tytutu bedzie zapewniona mu
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane tymczasowo byly wiasciwie zabezpieczone,
zachowaty swa jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.1.2. Wymagania dotyczace sprzetu Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.1.3. Kontrola jakosci prac

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac zatozong
jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i jakoéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materialtéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Wykonawca bedzie posiadat éwiadectwa
legalizacji urzagdzen i sprzetu badawczego.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektowa Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym
z Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowien Umowy z Wykonawca. Jednym z obszaréw
dziatalnosci inspektoréw nadzoru bedzie prowadzenie kontroli prowadzonych robét i potwierdzanie
wynikow kontroli prowadzonej przez Wykonawce.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
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3.1.4. Odbidér robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez powotanego przez
Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a. Odbior robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

b. Odbidér Koncowy

c. Odbior Ostateczny

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegajgcego na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, dokonuje wiasciwy
inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi
Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie.

Odbior Koncowy

Odbior Koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreglonymi w Umowie z
Zamawiajgcym. Po  wykonaniu robot i skompletowaniu petnej dokumentacji powykonawczej
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego Wykonawca winien ztozyé Inspektorowi
Nadzoru wniosek o dokonanie Odbioru Koficowego wraz z w/w dokumentacja. Inspektor Nadzoru
potwierdzi osiggnigcie gotowosci do odbioru, a Zamawiajacy powofa Komisje odbiorowa. Komisja
odbiorowa dokona oceny jakosciowej robdt na podstawie przedfozonych dokumentdéw, wynikow
badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robdt z PFU, projektem realizacji robot i
pozostatymi wymaganiami. W przypadku pozytywnej oceny Komisja odbiorowa podpisuje Protokét
Odbioru Koncowego robdt bez uwag.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych (w trakcie trwania odbioru) robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy
termin Odbioru Koricowego.

Przed przystgpieniem do Odbioru Koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i dostarczy¢
dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami zawartymi w p. 2.2 PFU. Cata dokumentacja
musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z przeprowadzonymi robotami.

Odbidr Ostateczny (po okresie rekojmi i gwarancii)

Odbiér dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji. Szczegétowe zasady gwarancji
okreslone zostang w Umowie z Zamawiajgcym.

Odbior polega na ocenie jakosci wykonanych robot przeprowadzonym przez eksperta Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy.

Odbior wymaga przygotowania przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych wad zgtoszonych w
okresie rekojmi/gwarancji oraz uzyskania potwierdzenia usunigcia tych wad. Dla wszelkich napraw
lub zmian prowadzonych podczas okresu rekojmi/gwarancji musi byé przygotowana nowa
dokumentacja powykonawcza.

3.1.5. Rozliczenie robot

Za wykonane projekty i prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe. Rozliczenie i ptatnosci
beda dokonywane zgodnie z Umowa z Zamawiajgcym.

Przewiduje sig, ze rozliczenie odbedzie sie na podstawie cen za poszczegdine elementy podanych w
ofercie Wykonawcy. Przyjmuje sie, ze Wykonawca wliczyt w swojg oferte wszelkie koszty i ryzyko,
ktére poniesie w zwigzku z realizacjg projektu i wykonaniem prac na jego podstawie.

3.2. Podstawowe dokumenty odniesienia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.);
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr O
poz. 462 z pdin. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz.
690 z pdin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczedstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczedstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Przywotane przepisy nalezy stosowac zgodnie z obowiazujagcym obecnie stanem prawnym, czyli wraz
ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ztozenia oferty.

Il. CZESC INFORMACYINA

1. Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zaréwno w obszarze projektowania,
wykonania oraz oddania do uzytkowania wraz z wypetnieniem wszystkich pozostatych
wymagan dodatkowych zostanie zrealizowany zgodnie z terminami wynikajgcymi z SIWZ.

2. Zamawiajgcy przekaze oswiadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele
budowlane.

3. Zakres przedsiewziecia przedstawiony w PFU jest w zgodny z obowigzujgcymi zapisami
miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego.

4. Realizacja projektu zostata uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajgcego i Srodki
na ten cel zostaty zabezpieczone

5. Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany do stosowania ustawy Prawo zamowier
publicznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2164 z poin. zm.)

6. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgc w
szczegolnosci wymagania:

» przepiséw i dokumentéw wskazanych w p. 3.1.3. czesci opisowej PFU,

* innych obowigzujgcych ustaw i rozporzadzenr, norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, w zakresie odpowiednim do zakresu przedmiotu zamowienia.

7. Organizacja robdt musi by¢ prowadzona w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla otoczenia.

8. Wszystkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt

9. Zamawiajgcy informuje, ze interesuje go przede wszystkim wysoki poziom techniczny i
wysoka jakos¢ wykonawstwa z warunkiem spetnienia wszystkich wymagan funkcjonalno-
uzytkowych.

10. Zamawiajgcy przyjmuje, ze Wykonawca wliczy w ceng oraz poniesie wszelkie koszty
zwigzane z zaprojektowaniem i wykonaniem robdt, a takie poniesie wszelkg
odpowiedzialno$¢, a takze opfaty, kary, odszkodowania w zwigzku z realizacjg umowy.

11. Uprawnienia niezbedne do wykonania zamowienia:

W celu zapewnienia wtaéciwej realizacji zamoéwienia Wykonawca musi wykazac, ze dysponuje

osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamowienia, tj.:

= Uprawnienia do projektowania w zakresie potrzebnym w realizacji projektu,

= Uprawnienia do kierowania robotami w zakresie potrzebnym w realizacji projektu
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PEWIK GDVNIA

WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI

A. DANE ZLECENIODAWCY (platnika faktury)

Imig¢ i nazwisko / nazwa firmy

Gmina Wejherowo

; (ulica — nr — miejscowosc — kod pocztowy
Adres korespondencyjny "' BN ROSZioNy)

Osiedle Przyjazni 6
84-200 Wejherowo

B. DANE INWESTORA/USLUGOBIORCY

Imi¢ i nazwisko / nazwa firmy

Gmina Wejherowo

. e F fica —nr — scowosc — kod 1
Adres zamieszkania/siedziby firmy {Plied=ie = I yEoaW o= Kot ROCIaTl)

Osiedle Przyjazni 6
84-200 Wejherowo

C. DANE O NIERUCHOMOSCI I PLANOWANEJ INWESTYCJI

Adres przyls!czanej nieruchomosci (ulica — nr — miejscowosc — kod pocztowy — nr dzialki)

ul. Bukowa 27 dz. nr 637/44
84-239 Bolszewo

Opis obiektu budowlanego
budynek mieszkalny wielorodzinny

Przeznaczenie wody:
woda na cele bytowo-gospodarcze

Rodzaj sciekow:
bytowe

D. WARUNKI PRZYLACZENIA
W zakresie doprowadzenia wody:
z przewodu wodociggowego DN90 umiejscowionego w ulicy Bukowej

W zakresie odprowadzenia $ciekow:

przewod kanalizacyjny DN160 umiejscowiony w ulicy: Bukowej do dz. nr 637/44

Wymagania szczegolowe (warunki wykonania pofaczenia, Tokalizacja wodomierza glownego [urzadzenia pomiarowego, 110s¢ przylaczy. warunki prowadzenia robot, inne)

ANULOWANE zostaja warunki przytaczenia nr FOT-506-We-28230/15 z dnia 22.10.2015r.

Granica odpowiedzialnodci Spélki z tytulu zaopatrzenia w wodg i/lub odprowadzania Sciekow:
Granice odpowiedzialnoéci Przedsiebiorstwa z tytulu zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia $ciekow stanowi miejsce potaczenia przylgcza
wodociggowego z siecig wodociggowag oraz miejsce potaczenia przylacza kanalizacyjnego z siecig kanalizacyjna.

E. PO SPELNIENIU POWYZSZYCH WARUNKOW, PRAWIDLOWYM WYKONANIU ROBOT | ZAWARCIU
STOSOWNEJ UMOWY SPOLKA ZAPEWNIA:

dostarczanie wody w maksymalnej ilosci: odprowadzanie scickow w maksymalnej ilosci:
3,0 m’d 3,0 m’ld
przy minimalnym cisnieniu wody na przylaczu 0,2 MPa

F. UWAGI

. Dokumentacja projektowa, wykonywanie robét i odbiory techniczne powinny by¢ zgodne z obowiazujgcymi normami i przepisami,
szezegdlnie z prawem budowlanym, a takze z wymaganiami Spétki zawartymi w zalgczniku(-ach) do niniejszych warunkéw,

. Zabrania si¢ projektowania i wprowadzania Sciekéw opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

. Zwigkszenie zapotrzebowania na wode, zmiana jej przeznaczenia i/lub rodzaju §ciekéw wymaga wystapienia o zmiane warunkéw.

. Przylacze stuzy wylacznie Uslugobiorey, z ktérym Przedsi¢biorstwo zawarlo umowe, chyba ze stanowi ona inaczej.

G. ZALACZNIKI

wytyczne do projektowania: 1.1
inne:

PN L
LTKE '(]fo}ip’l 4

) INYCH
F ROLWORY

mgr inz. Ryszard Seredyn

FOT-D-06-b



Przedsiebiorstwo
Wodociggow

i Kanalizacji ZALACZNIK 1.1.
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w Gdyni

PEWIK GDYNIA

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-We-1388/16

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Wymagania ogolne

Dla budynkow mieszkalnych nalezy wykonywac jedno przylacze wodociagowe, natomiast dla budynkow
rozleglych w planie, o ukladzie klatkowym nalezy wykonywac dla kazdej klatki oddzielne przylacze
wodociggowe.

Srednica przylacza domowego powinna by¢ dostosowana do przewidywanego zapotrzebowania wody
dla budynku (ustalonego na podstawie obliczen) i nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm.

Przylacza wodociagowe nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadiych
do przewodu wodociagowego, najkrétsza droga do obiektu budowlanego w odleglosci minimum 2 m

Przy wspolbieznym prowadzeniu przylaczy wodociagowych z przewodami kanalizacyjnymi i gazowymi,
kablami energetycznymi, kablami telekomunikacyjnymi odleglos¢ od przylacza do sasiedniego rurociagu

Przylacza wodociagowe poza budynkiem nalezy uktada¢ w ziemi o 0.4m metra ponizej strefy przemarzania
W sytuacjach, w ktorych powyzsze wymagania odnosnie glebokosci ulozenia nie moga by¢ spehione,

Przejscia polaczen wodociagowych przez $ciany obiektoéw budowlanych nalezy wykonywaé w rurach

Przylacza wodociagowe nalezy wykonywac z rur i ksztaltek polietylenowych wysokiej gestosci (PE-HD).
Przylacza wodociagowe o $rednicach DN > 80 mm moga by¢ wykonywane z rur i ksztaltek zeliwnych

Polaczenia przylaczy wodociagowych z przewodami wodociagowymi nalezy wykona¢ za pomoca opasek
(nawiertek) przeznaczonych do montazu na przewodach wodociagowych pracujacych (bedacych

W przypadku, kiedy érednica przylacza wodociagowego jest wigksza od 50 mm, a srednica przewodu
wodociagowego jest w granicach 80 = 100 mm, jak rowniez w sytuacji, kiedy s$rednica przylacza jest
wieksza niz polowa drednicy przewodu wodociagowego, potaczenia przylaczy wodociagowych

2,
2. Usytuowanie
1.
od krawedzi obiektu budowlanego.
2.
lub kabla nie powinna by¢ mniejsza niz 1.5, 0.8 10.5 m.
B mierzac od gornej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.
* nalezy przylacza wodociagowe zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.
: ochronnych uszczelnionych na koncach.
3. Materialy
1.
2.
taczonych na uszczelki.
4. Polaczenie z przewodem wodociggowym
1.
pod cisnieniem).
2,
z przewodami wodociagowymi nalezy wykona¢ za pomoca trojnika.
5. Elementy wyposazenia przylaczy wodociagowych
5.1. Zasuwy

Zasuwy na przylaczach wodociagowych nalezy rozmieszczaé:

1) w miejscach polaczen z zewnegtrznym przewodem wodociagowym, jezeli przewdéd wodociagowy
prowadzony jest pod ciagiem pieszym po tej stronie ulicy, po ktorej znajduje si¢ nieruchomos¢ zasilana
w wode,

2) w miejscach polaczen z zewnetrznym przewodem wodociggowym i pod ciagiem pieszym w odleglosci
nie wigkszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej nieruchomos¢ od drogi, jezeli przewod wodociagowy
prowadzony jest pod ciagiem pieszym po drugiej stronie ulicy,
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3) pod ciggiem pieszym w odleglosci nie wiekszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej nieruchomosé¢ od
drogi, jezeli przewod wodociagowy prowadzony jest pod Jjezdnia.

Na przytaczach wodociagowych nalezy instalowaé miekkouszczelniajace zasuwy klinowe z gtadkim
i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materialow:

1) wrzeciono — stal nierdzewna,

2) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

3)  klin — zeliwo sferoidalne pokryte powloka z EPDM,

4) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjne;.

Wodomierze

Na kazdym potaczeniu instalacji w budynku lub wewnetrznej sieci wodociggowej na terenie nieruchomosci

z przytaczem wodociggowym powinien byé zainstalowany wodomierz gléwny.

Wodomierz gtéwny powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku lub (jezeli Jest on niepodpiwniczony)

na parterze, w miejscu wydzielonym, latwo dostepnym dla montazu, demontazu, obstugi i konserwacji

calego zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza, a takze posiadajacym wpust do kanalizacji.

Jezeli zachodzi, co najmniej jedna z sytuacji:

I) nieruchomos¢ gruntowa nie jest zabudowana,

2) budynek zostal usytuowany w odleglosci wigkszej niz 15 m od linii rozgraniczajacej nieruchomos¢
od ulicy (drogi),

3) nie istnieje zadne pomieszczenie nadajace sie do zamontowania wodomierza gléwnego, ktore spehia
wymagania okreslone odrebnymi przepisami,

wodomierz nalezy umiesci¢ w studzience umigjscowionej w odlegloéci nie wiekszej niz 1 m od linii

rozgraniczajacej nieruchomosé od ulicy (drogi).

Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowaé armature zaporowa (przed i za wodomierzem), ktéra ma

mozliwos¢ catkowitego odslonigcia przekroju poprzecznego przewodu wodociagowego oraz zawor

antyskazeniowy usytuowany za armaturg zaporowa liczac zgodnie z kierunkiem przeplywu wody.

Wodomierz powinien by¢ tak wbudowany, aby jego liczydlo (tarcza odczytowa) znajdowala sie

na poziomie nie wyzszym niz | m nad podloga pomieszczenia, w ktorym bedzie odczytywany stan jego

liczydla.

Do zabudowy wodomierzy o srednicy mniejszej niz 50 mm powinny by¢ stosowane specjalne zestawy

do montazu wodomierzy ze zintegrowanym zabezpieczeniem antyskazeniowym.

Dla wodomierzy o $rednicy wiekszej niz 50 mm pod wodomierzem i armatura zaporowa nalezy wykonac

odpowiednie podpory lub wsporniki, ktérych konstrukcja powinna zabezpiecza¢ wodomierz przed

dziataniem naprezen pochodzacych od rurociagéw i armatury zaporowej.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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