Biuro Obstugi Inwestycji i Nieruchomosci. Tomasz Landsberg L, P 5651331067
Ul. Jagielloriska 10F/91 80-371 Gdansk

Projekt budowlany

Nazwa inwestycji:  Projekt rozbiérki budynku mieszkalnego

Adres inwestycji: ul. Wejherowska 39 Nowy Dwér Wejherowski (dz.
33/9)

Inwestor: Urzad Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Osiedle
Przyjazni 6

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Landsberg //

uprawnienia do kierowania i projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej i
drogowej bez ograniczen, architektonicznej w
ograniczonym zakresie

uprawnienia nr 164/Gd/00

uprawnienia nr POM/0126/POOK/08
uprawnienia nr POM/0297/POOD/11
uprawnienia nr POM/0124/Z00A/12

Gdarnsk, 2014-04-20
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Do decyzji nr AB.6741.111.8.2014.13 z dnia A& . [ 2014 r.

- 0 udzieleniu pozwolenia na rozhiorke:

Budynku mieszkalnego na dz. nr 33/9 w miejscowosci Nowy Dwor Wejherowski, gm.
Wejherowo.

Inwestor: Gmina Wejherowo, 84-200 Wejherowa @y fayjitoic6.iv ejicrowt
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Mtj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1, 3 ust. 1, § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ LANDSBERG
inzynier
urodzony dnia 28.12.1970 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0126/POOK/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
- konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w
terminie [4 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komis{i

PRZEWO
Okregowej Konfisy

ICZACY
Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregawej/Komisji Kwalifikacyjnej
ML.)E
eszek Niedostatkiewicz
CZLONEK

y@misﬁ Kwalifikacyjnej
Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Landsberg

80-371 Gdansk, ul. Jagiellofiska 10 /91
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MVU-M8B-RD1 *

Pan Tomasz Landsberg o numerze ewidencyjnym POM/B0O/2661/01

adres zamieszkania ul.Jagielloriska 10F/91, 80-371 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-11 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pecmocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapka sytuacyjna SKALA 1:1000
2, Rzut parteru SKALA 1:100
3 Przekroj SKALA 1:50
4, Rzut stropu nad parterem Skala 1:50

5. Rzut wiezby dachowej skala 1:50
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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego rozbiorki  budynku

mieszkalnego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dzialka zagospodarowana jest zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby uzytkowe budynku.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie dziatki nie zmienia sig.

4. Charakterystyczne parametry techniczne czesci objetej opracowaniem

Powierzchnia zabudowy: 190,00 m?
Kubatura : 1045,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 175,31 m?

5. Wpis do rejestru zabytkow

Nie dotyczy. Obiekt w gminnej ewidencji zabytkow od lipca 2009 roku.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy.
7. Wptyw na srodowisko

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska.

4. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora

35
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- Ustalenia z Inwestorem

- Inwentaryzacja terenowa stanu obecnego

- Obowigzujace przepisy i normy

2. Dane formalne

Inwestor : Urzad Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6
Wiasciciel obiektu : j.w.

Dysponent terenu : J.W.

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

W chwili obecnej budynek szkoly jest uzytkowany jako budynek mieszkalny.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Obiekt wzniesiono na poczatku XX wieku. Konstrukcja murowana z cegly sylikatowej na
tawach kamiennych pehita role budynku szkoty elementarnej. Dach pokryto ceramiczna
dachdwka karpiowka. Grubos¢ $cian jest zroznicowana. Na parterze wynosi 38 cm, a na poddaszu
25 em.

5. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Planowana rozbidrka nie wywiera negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i sasiednie obiekty. Obiekt posiada instalacje elektryczna, wodna i kanalizacyjng z

podiaczeniem do szamba.

6. Opis stanu technicznego obecnego

Widoczne na zdjeciach wnetrze i zewnetrze budynku gospodarczego jest silnie

wyeksploatowane. Budynek jest otoczony terenem zielonym.

Rysunek 1. Widok frontu budynku
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zrodlo: wlasne

Rysunek 2. Widok boku budynku
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zrodlo: wlasne
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Biuro Obstugi Inwestycji i Nieruchomosci. Tomasz Landsberg"
Rysunek 3. Widok budynku mieszkalnego od tylu

Der
.

zrodlo: wlasne

Rysunek 4. Widok drugiej elewacji bocznej
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3

zrodlo: wlasne
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Biuro Obstugi Inwestycji i Nieruchomosci. Tomasz Landsbergoo viejrerowo, 113 iz 4

tel. 58 572-94-47, fax 58 572-95.0

T, (X a5-02
Rysunek 5. Widok klatki schodowej Sl

-t

zrodlo: wlasne

Rysunek 6. Widok wiezby dachowej

zrodlo: wlasne
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Rysunek 7. Widok stropu mi¢dzy kondygnacyjnego

zrodlo: wlasne

Budynek mieszkalny wzniesiony w technologii murarskiej, kamiennej z elementow
ceramicznych i drewniannych o grubosci Scian 25 i 38 cm, niepodpiwniczony, ze dachem w

formie drewnianej wigzby. Dach dwupotaciowy kryty dachowka.

7. Roboty rozbiorkowe i budowlane

Zamawiajacy majac na wzgledzie rozbiérke budynku mieszkalnego zamierza wykonac¢
nastepujace roboty budowlane:
rozpoczac rozbidrke od gory sposobem rgcznym po uprzednim wygrodzeniu terenu.
b.  uzupetni¢ pospospotka brakujacy grunt po usunietych fundamentach. Teren zaggsci¢
wibratorem przenos$nym do 1d=0,6.

c.  obsiaé tren po rozbi6rce trawg po naniesieniu 10 cm humusu.
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I
MIENA

1;

10.

11.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot rozbiérkowych jest obowigzany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego wykonania i zaznajomié pracownikow w zakresie
wykonywanych robot.

Teren na ktérym prowadzone beda roboty rozbidrkowe nalezy oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi

Strefe niebezpieczna nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym.

Strefa niebezpieczna, o ktorej mowa w pkt 3 w swym najmniejszym wymmiarze liniowym
od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10m.

Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych si¢ na wysokosci, co
najmniej 1m od poziomu podtogi lub ziemi powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokosci poprzez wykonanie balustrady z deski kraweznicowej 0 wysokosci 0,15m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m Wolna przestrzef pomiedzy deska
kraweznicowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwiazaniem jest zabezpieczenie bedace w
instrukcji uzytkowania okreslonego systemu rusztowan.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce.

Montaz rusztowan, i ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawcg
Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z
dopuszczeniem do pracy na wysokosci.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
rozbidrki lub uprawniona osobg

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem

Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sa obowiazani do stosowania

urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci



iro Obstugi Inwestycji i Nieruchomosci. Tomasz Landsberg “ i,
9 Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przywrc')(‘:enia czgsel
. konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione

Roboty nalezy wstrzymac W przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10m/s

W czasie prowadzenia rob6t rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych

',dygnacj ach jest zabronione.
x staniu z linek bezpieczenstwa nalezy przestrzega¢ zasad:

keie przemieszczania si¢ pracownikéw w poziomie stanowisko pracy powinno miec
mione mocowanie koncowki linki bezpieczefistwa do pomocniczej liny ochronnej
wadnicy poziomej, zamocowania na wysokosci okoto 1,5m wzdtuz zewngtrznej
rawedzi przejscia.

nalosé i sposob zamocowania prowadnicy, o ktorej mowa w pkt 1 powinny

ha¢ obciazenie dynamiczne spadajacej osoby.

, gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
dieczenstwa szelek bezpieczefistwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy

a pomoca urzadzenia samohamujacego

i bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5m
spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sq mocowane do linek
mohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie
Haszcza aparatow bezpieczefistwa lub pasow bezwladnosciowych.

Dionowa z urzadzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana na koszu

LKtOrej mowa w ust.1 powinna by¢ naciagnigta w sposob umozliwiajacy
*B0T¢ aparatu samohamujacego

€Zpieczenstwa taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujacym
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Wytyczne do planu BIOZ

Nazwa inwestycji:  Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego

Adres inwestycji: ul. Wejherowska 39 Nowy Dwor Wejherowski (dz.
33/9)

Inwestor: Urzad Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6

Projektowat: ’
mgr inz. Tomasz Landsberg //://
uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

bez ograniczen,
uprawnienia nr POM/0126/POOK/08

Gdansk, 2014-04-20
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SPIS TRESCI :

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego wraz z kolejnosciq realizacji,

2. Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystqpienia

3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosowanie
do rodzaju zagrozenia.

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

5. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczenstwom
wynikajqcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szezegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen technicznych.

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego wraz z kolejnoscig realizacji
szczegolowy zakres robot budowlach (art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy)

1. roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1.a wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokoSci Nie wystepuje
wigkszej niz. 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokoSci

wigkszej niz 3,0m

L.b. roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad Nie wystepuje

5,0m

1.c. rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m Nie wystepuje
1.d. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych Nie wystepuje
1.e. montaz, demontaZ i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i Nie wystepuje
wysoko$ciowych

1.£. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $miglowcow Nie wystgpuje
1.g. prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na Nie wystepuje
podpory

1.h. montaz elementdw konstrukeyjnych mostowych Nie wystepuje

1.i. betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, | Nie wystepuje
filary i pylony
1.j. fundamentowanie podpdr mostowych innych obiektéw budowlanych na palach Nie wystgpuje

roboty wyk. pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odl. liczonej Nie wystgpuje
poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:
- 3.0m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym lkV,
- -5,0m- dla linii o napieciu znamionowym 1 kV-15 kV

- -10,0m — dla linii o napi€ciu znamionowym 15 kV-30 kV

11
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- 15,0m — dla linii o napigciu znamionowym 30 kV-110 kV |

Nie wystgpuje

1.1. roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw

1.m. roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia Nie wystgpuje
powyZej Im

2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dzialania substancji

chemicznych lub czynnikéw zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

2.a. roboty prowadzone w temperaturze poniZej —10 stopni C Nie wystepuje
2.b. roboty polegajace na usuwaniu wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest Nie Wystqu_]' e
3. roboty budowlane stwarzajgce zagroZenie promieniowaniem jonizujgcym

3.a. roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemyshu energii atomowych Nie wystepuje

3.b. roboty remontowe i rozbior. obiektow, w ktorych realizowane byly procesy

technol. z uzyciem izotopow

Nie wystepuje

4. roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych
linii komunikacyjnych:

4.a. roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, Nie wystgpuje
mniejszej niz 15,0m dla linii o napi€ciu znamionowym 110 kV

4.b. roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, Nie wystepuje
mniejszej niz 30,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV

4.c. budowa i remonty sieci elektrotrakeyijne; Nie wystepuje
4.d. budowa i remont urzgdzen sterowania ruchem kolejowym, potoZonych wzdtuz Nie wystgpuje
linii kolejowej

4.e. wszystkie roboty bud., wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach Nie wystepuje
prowadzenia ruchu kolejowego

5. roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utonigcia pracownikow Nie wystepuje
5.a. roboty prowadzone z wody lub pod wodg Nie wystgpuje
5.b. montaz elementéw konstrukeyjnych obiektéw mostowych Nie wystepuje
S.¢. fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach | Nie wystgpuje
5.d. roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysoko$ci pigtrzenia | Ni€ wystgpuje
powyzej lm

6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

6.a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w | Ni€ wystepuje
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych.

6.b. roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami Nie wystepuje
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi

7. roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii | N1€ wystgpuje
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk

8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze Nie wystepuje
sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw

mostowych

9. roboty budowlane wymagajgce uzycia materialéw wybuchowych Nie wystepuje
9.a. roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu Nie wystepuje
9.b. roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elem. Nie wystepuje

konstrukcyjnych obiektéw
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10. Rob. bud., prowadzone przy montazu i demontaZu cieZkich elementéw Nie wystgpuje
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t

1. ZASTOSOWANY SPRZET i NARZEDZIA:
- do montazu uzyc elektronarzedzi w podwaojnej izolacji elektrycznej

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi,
- bezposrednia strefa ruchu pieszego,
- roboty pracy na rusztowaniu,
3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- roboty dachowe rozbidrkowe

4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosowanie do rodzaju zagrozenia:

-typowe rozwigzania,

odpowiedzialny — kierownik robot bezposrednio nadzorujacy prace budowlane

5. Informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
- instruktaz pracy przy robotach budowlanych

instruktazu stanowiskowego udziela kierownik robdt bezposrednio nadzorujacy prace
rozbidérkowe

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

- zaKkres prac nie przewiduje magazynowania materialéw niebezpiecznych
montaz bezposrednio po dostawie elementow

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.
- standardowe wyposazenie budowy,
- srodki ochrony osobistej (szelki, kaski, r¢kawice, ubrania robocze, okulary lub
przylbice ochroniarce oczy)

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych - kierownik budowy.

9. Czgs¢ rysunkowa:

zakres prac ponizej: 4 tygodni

jednoczesnie na budowie nie przewiduje si¢ wigcej niz: 5 pracownikow.

ze wzgledu na ograniczony zakres prac nie przewiduje si¢ cze¢sci rysunkowej na

kopii zagospodarowania dzialki.

- czynniki mogace stwarzac zagrozenie — roboty dachowe rozbiérkowe

- rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych — standardowe

- rozmieszczenie urzadzen sprzetu ratunkowego — standardowe

- rozmieszczenie obszardw granic stref ochronnych — strefa prac dachowych rozbiérkowych
- rozmieszczenie placow produkeji pomocniczej — nie przewiduje si¢
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- rozwiazanie uktadu komunikacyjnego — istniejaca sie¢ komunikacyjna
- lokalizacja pomieszczen higieniczno- sanitarnych — standardowy barakowoz + toitoi

9. WNIOSKI i UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace prowadzi¢ w zgodzie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego,
zasadami sztuki budowlanej, rowniez dotyczacymi bezpieczenstwa na budowie, z zachowaniem
zasad BHP, przestrzega¢ procedur zalecanych przez producentéw materialow budowlanych,
stosowa¢ jedynie materialy z aktualnymi certyfikatami i gwarancjg producenta. wszystkie
materiaty uzyte w budynku musza posiada¢ aktualne atesty polskie i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z podaniem
producenta nalezy traktowa¢ jako marke referencyjna - przyktadowa, ze wzglgdu na zasady Prawo
Zamowien Publicznych a zwlaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, ze wykonawcy moga
zaproponowa¢ inne niz wyszczegolnione w dokumentacji rozwiagzania z zachowaniem

odpowiednich parametrow technicznych.

Hpr. bug
90 projek

Ronstr
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Nazwa inwestycji:  Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego

Adres inwestyc;ji: ul. Wejherowska 39 Nowy Dwér Wejherowski (dz.
33/9)

Inwestor: Urzad Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, Osiedle
Przyjazni 6

OSWIADCZENIE

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, wiedzg i sztuka
budowlang.

mgrinz. TOMASZ LANCSBERG
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