OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kladki dla pieszych na rzece Bolszewce.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kiadki dla pieszych na rzece Bolszewce

stanowiacy dojscie do ,,Osiedla Nad Rzeka” w Bolszewie.

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego ktadki dla pieszych.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

A
A
A

Umowa z Inwestorem.

PN-85/8-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/8-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-82/5-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obcigzenia
statyczne i projektowanie.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie Dz.U. nr 63.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U. nr 43.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.

Badania geotechniczne podioza gruntowego wykonane przez Biuro ustug

geologicznych Geoprofil w Gdansku

4. LOKALIZACIJA.

Kiadka bedzie polozona nad rzeka Bolszewka w Bolszewie, gmina Wejherowo, woj.

pomorskie. Dziatki nr 280, 312/2 1 600/33.
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5. WARUNKI GRUNTOWE.

W podiozu rejonu kfadki ponizej warstwy nasypow i gleby o miazszosci 0,5-0,8 m zalegaja aluwialne
roznoziarniste piaski i pospotki rozdzielone lokalnie warstwa torfu. Strop warstwy torfu o migzszosci
1,7 m zalega na glgbokosci 2,3 m p.p.t. Woda gruntowa w formie swobodnego zwierciadla wystepuje
na glebokosci 1,0-1,2 m p.p.t.

W podlozu stwierdzono zroznicowane warunki gruntowo-wodne. Elementem niekorzystnym sg

lokalnie wystepujace grunty nieorganiczne oraz plytko wystepujaca woda gruntowa.

SA. OOPINIA GEOTECHNICZNA.
Dla ktadki ustalono II kategorig geotechniczng w zlozonych warunkach gruntowych .

Na tej podstawie nalezy wykona¢ projekt geotechniczny posadowienia obiektu.

6. STAN PROJEKTOWANY.
Obciazenia uzytkowe tumem pieszych q=4,0kN/m* wg normy PN-85/S-10030.

6.1. Opis konstrukcji.

Konstrukcja kfadki jest mieszana

Przgsto z dzwigarow zelbetowych monolitycznych i prefabrykowanych .

Przgsto prefabrykowane zelbetowe jest oddylatowane od podpor i oparte z jednej strony na
przyczotku, a z drugiej na filarze. Praca elementu jak dla belki jednoprzestowa wolnopodparta.
Przyczolek zelbetowy posadowiony na palach wierconych formowanych w gruncie, ze skrzydlami
rownoleglymi do osi kfadki projektowany jest po stronie potnocnej rzeki .

Na potudniowym brzegu jeden skrajny filar od strony rzeki posadowiony na palach a drugi na lawie
bezposrednio w gruncie.

Dojscie do ktadki w poziomie terenu wedltug projektu zagospodarowania terenu.

6.2. Parametry geometryczne:

Szerokos¢ ciggu pieszego w swietle balustrad 2,00 m

Szerokos¢ catkowita ktadki 2,16 m
Szerokos¢ przyczotkow 2,20m

Dlugos¢ obiektu ze skrzydtami 30,50 m

Rozpietosé teoretyczna przesta 11,80 + 8,00+ 8,00 m
Wysokosc¢ konstrukcyjna 0,43 m
Swiatlo poziome (mig¢dzy przyczotkami) 11,20 m
Rzgdna spodu konstrukeji w srodku rozpigtosci 28,01 m

Rzg¢dna spodu konstrukeji nad podporg nr 2 27,95m
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Spadek podtuzny 1%

6.3. Konstrukcja przesia
Przgsto zelbetowe prefabrykowane o diugosei 12,10 m i wysokosci 43 cm z betonu C30/37,

zbrojony pretami ze stali A-IIIN BSt5008S . Spadek poprzeczny plyty pomostu dwustronny
2,5%.
W przekroju podtuznym kiadka jest w spadku podtuznym 1%.

6.4. Nawierzchnia kladki
Na przgsle zaprojektowano nawierzchnig z zywicy epoksydowo — poliuretanowej gr. Smm.

Na dojsciach do kiadki utozony bedzie chodnik z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce

cementowo — piaskowej gr. 10cm.

6.5. Przyczolki i filary
Przyczotek zelbetowy $cianowy o grubosci 0,80 m z betonu C25/30, zbrojony pretami ze stali

A-IIIN BSt5008, posadowiony na palach.

Pale wiercone formowane w gruncie typu CFA o s$rednicy 400mm. Pod kazdym przyczotkiem

2 pale o nosnosci obliczeniowej 240kN/pal.
Skrzydta podwieszone do $cian przyczotka, rownolegle do osi kladki.

Filary zelbetowe o przekroju prostokatnym 2,00m x 0,80m zbetonu C25/30, zbrojony

pretami ze stali A-IIIN BSt500S, posadowiony na palach.
Filary zelbetowe o przekroju prostokatnym 2,00m x 0,80m zbetonu C25/30, zbrojony
pretami ze stali A-IIIN BSt5008S, posadowiony tawie zelbetowej.

6.6. Izolacje

[zolacja tylnych $cian przyczotkow z papy termozgrzewalnej grubosci S mm ostonieta

geokompozytem (folig kubetkowa).

6.7. Odprowadzenie wod opadowych.
Kiadke zaprojektowano w spadku podtuznym 1%. Odprowadzenie wody na przylegly teren.




6.8. Balustrady

Konstrukcja balustrad o wysokosci 1,20m z plaskownikéw i rur prostokatnych,

uwzgledniajaca ruch pieszy i rowerowy.

6.9. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu.

. Zabezpieczenie betonu w elementach zasypywanych — material na bazie zywicy smolowo
— epoksydowe;j.

II. Elewacyjne powierzchnie betonowe — barwny preparat do powierzchniowej ochrony

betonu na bazie zywic akrylowych. Kolorystyka wedtug wskazan Inwestora.

6.10. Umocnienie brzegow

Skarpy rzeki pod kladka i na dlugo$ci po 5m przed i za obiektem umocnione materacem

gabionowym o grubosci 23 cm.

Skarpy przy skrzydtach o nachyleniu 1:1,5 umocnione przez humusowanie gr. Sem i obsianie

trawa.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

7.1 ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe kladki na rzece Bolszewce dla osiedla ,,Parkowa” .

Zakres robét przewidzianych do wykonania przy realizacji budowy obiektu i kolejnosé¢ ich
wykonywania przedstawia si¢ nastepujaco:

e roboty ziemne wykonywane mechanicznie i rgcznie pod fundamenty przyczoétku i filarow

e palowanie

e wznoszenie przyczoétka i filarow

e prefabrykacja przeset kiadki

e osadzenie przgsel na podporach

e roboty ziemne przy przyczétku i umocnieniu brzegéw.

7.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na obszarze prowadzenia robot budowlanych istnieje koryto rzeki Bolszewki, o gtebokosci
sredniej 0,7 m i szerokosci 7,5m oraz teren niezagospodarowany — wysoka i niska zielen

(drzewa, krzewy).
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7.3 WSKAZANIE ELEMNETOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

W rejonie przewidywanych rob6t nie wystgpuja elementy sieci energetycznych, gazowych i
sieci wodociagowych, ktéore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowiu ludzi.

74 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH

roboty prowadzone przy uzyciu dzwigow — uktadanie przeset prefabrykowanych kiadki na
podporach,

wycinka drzew

budowa ogrodzen (mur oporowy)

przygniecenia, uderzenia (prace roztadunkowo — zaladunkowe), poparzenia
porazenia (prace z elektronarzedziami),
potracenie, najechanie (prace w poblizu drég),

roboty wykonywane w poblizu istniejgcych stupoéw energetycznych,

7.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robot musza by¢ przeszkolone w zakresie BHP oraz
poinformowane o grozacych niebezpieczenstwach. Zatrudnieni przy pracach

roztadunkowych, operatorzy lub maszynisci zurawi, powinni posiada¢ ~ odpowiednie
swiadectwa kwalifikacyjne. Przed dopuszczeniem do wykonywania robot. Wykonawca

winien zapozna¢ pracownikow z dokumentacja techniczno — ruchowa lub instrukcja obstugi

tych maszyn.

7.6  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZNSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych  niebezpieczenstwu
wynikajacych z wykonywania robot.
Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegac:

- przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003,

- przepisu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r,




Teren budowy wygrodzic i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Teren wokol wykopow zabezpieczy¢ i zapewnic bezpieczne zejsécia i przejscia.

Wykopy zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robot.

Pracownicy powinni posiada¢ wlasciwe dla stanowiska wyposazenie ochrony osobistej, cala i
czysta odziez ochronng. Miejsce pracy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ znakami i tablicami
ostrzegawczymi. Prace prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien sporzadzi¢ ,,Plan  bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” uwzgledniajacy wszystkie zagrozenia wystepujace podczas robét,

okreslajac ich rodzaj i miejsce.

8. UWAGI KONCOWE.
e Budowg nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym.
e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne pod nadzorem
0sob posiadajacych wlasciwe dla danej branzy uprawnienia.

e Wprowadzenie zmian do projektu wymaga zgody Inwestora 1 Projektanta.

Opracowat: /‘fj// 1./\_/

5



