PROJEKT REMONTU

si¢ bezposrednio z betonem $cianek zaplecznych. Pomost drewniany wymaga calkowitej
rozbiodrki.

Stan techniczny belek gléwnych, dzwigaréw walcowanych o wysokosci 450mm jest dobry.
Nie zaobserwowano wigkszych ognisk korozyjnych. Na powierzchniach bocznych srodnikow w
rejonie faczenia belek drewnianych poszycia pomostu widoczne sg rdzawe zacieki $wiadczace

o powierzchniowym uszkodzeniu powlok antykorozyjnych.

Stan techniczny balustrady. Ze wzgledu na wjazd ciezkiego pojazdu na obiekcie nie ma
balustrady od strony dolnej wody. Istniejaca balustrada znajduje si¢ od strony gérnej wody i jej
stan techniczny mozna uzna¢ za niewystarczajgcy. Konstrukcja drewniana posiada lokalne
ogniska korozji biologicznej. Zaobserwowano braki w powlokach malarskich. Konstrukcja
balustrady nie zabezpiecza w sposob wystarczajacy ruchu na obiekcie. Balustrada kwalifikuje sie
do rozbidrki.

9. SIEC UZBROJENIA TERENU
W  sgsiedztwie istniejacego mostu, zgodnie z informacjami zawartymi na mapie
informacyjnej, nie wyst¢puje zadna infrastruktura.

10. OPIS REMONTU MOSTU

10.1. Charakterystyka ogdlna

Obiekt ma zapewni¢ bezpieczng przeprawe dla ruchu pojazdéw o masie catkowitej 15 t,
ruchu pieszego i rowerowego oraz umozliwi¢ swobodny przeptyw wadd. Obiekt po remoncie
bedzie przenosit obciazenie klasy E wg PN 85/S 10030.

Istniejacy most nalezy czgsciowo rozebrac. Rozbidrce podlegaja wszystkie elementy
drewniane mostu tj.: drewniane belki poszycia pomostu, krawedziak i balustrada. Dodatkowo
projektuje sie czesciowa rozbiorke gérnych powierzchni korpuséw przyczotkéw i skrzydet
w celu wyksztalcenia gzymsow.

16.2. Podstawowe parametry techniczno-geometryczne obiektu

Podstawowe parametry obiektu po remoncie:

- ustrdj niosacy jednoprzgstowy z dwuteownikow walcowanych i drewnianego pokladu
- rozpigtosé przesta — 9,20 m
- dlugosc¢ catkowita ze skrzydtami L= ~14,60 m
- niweleta na moscie — i=1,2%
- kat skrzyzowania z rzekg ~63°
- przekroj poprzeczny na obiekcie:
- ciag komunikacyjny — szerokosé¢ w $wietle balustrad 4,25 m

- szerokos¢ jezdni 3,25 m, obustronne bezpieczniki wyniesione powyzej jezdni
szerokosci 0,5 m
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- balustrady drewniane o wysokosci 1,10 m

- klasa obciazenia ,,E” wg PN-85/S-10030.

10.2.1.  Przyczékki.

Istniejace, zelbetowe przyczotki mostu nalezy odkopa¢ od strony zewnetrznej (od strony
koryta rzeki) na gltebokosc okoto 50 cm ponizej istniejgcego terenu. Powierzchnie podp6r nalezy
oczy$ci¢ z luznych, odspojonych fragmentéw betonu, a nastgpnie wykona¢ czyszczenie
strumieniowo-cierne powierzchni korpusow i skrzydel. Zewngtrze powierzchnie nalezy poddac
reprofilacji zaprawami typu PCC II.

Skrzydta podpdr zostang skute do rzgdnej pokazanej na rysunkach. Kucie skrzydet nalezy
wykona¢ lekkim sprzetem w celu uniknigcia uszkodzenia istniejgcej konstrukcji podpor.
Istniejace zbrojenie nalezy zachowac. Projektuje si¢ wykonanie nowych, zelbetowych gzymsow
istniejacych skrzydet. Gzymsy przewidziano jako zelbetowe z betonu C30/37 zbrojonego stala
klasy A — IIIN.

Od strony dojazdow przyczotki nalezy odkopa¢ do poziomu okoto 170 cm ponizej poziomu
terenu (jezeli bedzie to mozliwe odkrywke wykona¢ do gory tawy fundamentowej). Projektuje
si¢ skucie gornej powierzchni Scianki zaplecznej korpusu oraz rozbiorkg istniejgcych phyt
przejsciowych wraz z wspornikami do ich oparcia na podporze. Kucie fragmentéw korpusu
podpor wykona¢ lekkim sprzgtem w celu uniknigcia uszkodzenia istniejacej konstrukcji podpor.
Istniejace zbrojenie nalezy zachowac w celu powigzania z odtwarzanymi elementami.

Projektuje si¢ poszerzenie scianek zapleczonych i wyksztatcenie wspornikéw w celu oparcia
monolitycznych plyt przejsciowych. Odkopane, odziemne powierzchnie podpdr (korpusy
i skrzydta) nalezy oczysci¢, wyszpachlowa¢ i przygotowa¢ powierzchnie do ulozenia
bitumicznej izolacji powlokowej. Projektuje si¢ wykonanie warstwy ochronnej izolacji z folii
kubetkowe;j.

10.2.2.  Ustrdj nosny.

Ustrdj no$ny mostu stanowia istniejagce stalowe dwuteowniki walcowane 1450. Elementy
stalowe nalezy poddac¢ renowacji, ktora polegac bgdzie na:

- oczyszczeniu (umyciu) powierzchni wodg pod cisnieniem oraz usunigciu tuszczacych
sie starych powlok antykorozyjnych,

- oczyszczeniu strumieniowo-sciernym konstrukcji stalowej z produktow korozji,

- wykonaniu nowych warstw zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie SST.

10.2.3.  Wyposazenie

Do dzwigarow na stalowe lapki mocowane beda drewniane poprzecznice o przekroju
24x24 cm. Miegdzy poprzecznicami drewnianymi, a stalowymi dzwigarami nalezy ulozy¢
przektadke z papy.

Stupki balustrady maja przekroj 12x12 cm. Wysokos¢ balustrady 1,1 m.

Krawedz obiektu zabezpieczona bgdzie drewnianymi krawedziakami 10x10cm.
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Pomigdzy skrzydetkami przyczotkow wykona¢ nalezy z betonu C25/30 zbrojonego stala
AIIIN plyty przejsciowe o dlugosci ~4,0 m i grubosci 0,25 m.

10.2.4.  Izolacje i nawierzchnie.

Powierzchnie podpor majace kontakt z gruntem nalezy zabezpieczy¢ bitumiczna izolacja
powlokowa uktadang w trzech warstwach o facznej grubosci 2 mm. Izolacj¢ nalezy wyprowadzic
min. 10cm ponad powierzchnig projektowanego terenu.

Odstonigte powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie elastyczng powloka
malarska na bazie akrylanow.

Na dojazdach do mostu nalezy utozy¢ nawierzchnie z thucznia kamiennego gr.30.

10.2.5.  Odwodnienie.

Odwodnienie korony drogi oraz obiektu zaprojektowano jako powierzchniowe (odtworzenie
istniejgcego stanu), poprzez wyksztalcenie spadku podtuznego.

10.2.6.  Zasypka konstrukcji.

Zasypke konstrukcji przyczotkéw wykonaé z gruntu przepuszczalnego zageszczonego
mechanicznie do Is>1,0. Nasyp nalezy ukfada¢ warstwami grubosci ~20cm.

10.2.7.  Antykorozyjne zabezpieczenie betonu.

Odkryte powierzchnie scian podpor nalezy zabezpieczy¢ elastyczng powloka, ktéra musi by¢:
- wodoszczelna

- jednokierunkowo przepuszczalna dla pary wodnej

- powstrzymujaca wnikanie dwutlenku weggla w glab betonu

- odporna na dziatanie soli i mrozu

- nietoksyczna

Czgsci odziemne i wewngetrzne podpor nalezy pokry¢ bitumiczng izolacja powlokowa.

10.2.8.  Regulacja koryta rzeki
Nie projektuje si¢ regulacji koryta rzeki w rejonie remontowanego mostu.

11. OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REMONTU MOSTU
Aktualnie most jest zamknigty dla ruchu pojazdow.
Zakres remontu obiektu obejmuje nastgpujace prace:

e rozbidrke istniejacych balustrad,

e rozbiorke uszkodzonego pomostu drewnianego,

e oczyszczenie istniejacych dzwigaréw walcowanych,

e wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego istniejacych dzwigarow stalowych,

e odkopanie powierzchni zewngtrznych podpor (od strony koryta rzeki) na
glebokos¢ okoto 50cm ponizej istniejacego terenu,
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oczyszczenie powierzchni podpor i wykonanie napraw zaprawami typu PCC I,
zasypanie powierzchni zewnetrznych i uporzadkowanie terenu pod mostem
(odtworzenie stanu istniejgcego),

odkopanie powierzchni odziemnych podpér,

rozbiorka fragmentéw podpory (elementy skorodowane, uszkodzone) zgodnie z
zakresem pokazanym na rysunkach — rozbidrka fragmentow skrzydel, $cianki
zaplecznej korpusu podpory, uszkodzonych ptyt przejsciowych oraz wspornikow
pod plyty przejsciowe,

wykonanie wspornikow pod plyty przejsciowe wraz z fragmentami $cianki
zaplecznej oraz gzymsami na istniejgcych skrzydtach,

ufozenie izolacji powlokowych czgsci odziemnych,

wykonanie plyt przejsciowych,

zasypanie przyczotkow, ulozenie kraweznikoéw oraz nawierzchni thuczniowej na
dojazdach,

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego odstonietych fragmentéw podpor,
wykonanie nowego pomostu drewnianego,

montaz balustrad drewnianych,

uporzadkowanie terenu robot przywracajgce stan pierwotny.

Wykonawca musi opracowac Projekty Technologiczne dla kazdego z asortymentéw robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowos¢ Projektow Technologicznych i wykonanie
rob6t zgodnie z opracowana przez siebie technologia robot.

12. UWAGI KONCOWE

1.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie¢ z powyzszym projektem ze
szczegdlnym uwzglednieniem tresci uzgodnien oraz ich wdrozenia.

Przed przystgpieniem do prac remontowych podpor nalezy wykonaé przekopy
prébne potwierdzajace zalozone gabaryty podpdér. W przypadku znacznych
rozbieznosci nalezy bezwzglednie poinformowac o tym projektanta w celu podjecia
decyzji w ramach nadzoru autorskiego o ewentualnych zmianach projektowych.
Podczas calego okresu budowy nalezy wykonywac¢ pomiary kontrolne osiadan
i deformacji konstrukcji.

Wszelkie rozbieznosci w poszczegélnych elementach dokumentacji lub braki
musz3g zostaé¢ wyjasnione.

Wszelkie odst¢pstwa od projektu musza byé¢ bezwzglednie uzgodnione z
projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Kazde odstgpstwo nie
uzgodnione z Projektantem zwalnia go od odpowiedzialnosci za niniejszy
projekt.

. Nadzér inwestorski powinien $cisle egzekwowaé wykonanie robdt zgodnie ze

Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.
Niezaleznie od opracowania podstawowego, jakim jest niniejszy projekt, przed
planowang budowa obiektu nalezy wykona¢ nast¢pujgce opracowania robocze:
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®  harmonogram robot.

= technologi¢ wykonywania rozbiorki istniejacych elementow mostu,

= opracowanie projektu rusztowan roboczych i pomocniczych,

= projekt deskowania wraz z betonowaniem,

= opracowania i projekty wyszczegolnione w Specyfikacjach Technicznych.
Opracowania te nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8. Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do wykonania dokumentacji fotograficznej
i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci dla robot
zanikajacych.

9. Wykonawca w opracowywanych przez siebie Projektach Technologicznych
uwzgledni nastgpujace zalozenia:

= przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy probne
potwierdzajace brak uzbrojenie terenu — jezeli wystapi nalezy przewidzie¢
jego zabezpieczenie na czas wykonania remontu mostu,

= roboty ziemne, konstrukcyjne i izolacyjne podpdr nalezy prowadzi¢ przy
utrzymaniu wykopéw w stanie suchym.

10. Za prawidlowe wykonanie robdt (brak powstania rys i peknig¢ skurczowych)
odpowiada Wykonawca.

11.*W projekcie technologii betonowania nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na
wzmocnienie stref przystykowych betonu poprzez ich odpowiednie wzmocnienie tj.
uniemozliwienie powstania rys i pgknie¢ np. poprzez ich dozbrojenie.

Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych
maszyn. Po zakonczeniu robot nalezy teren uporzadkowac.

Przed przystapieniem do wykonania robét zwiazanych z realizacja remontu mostu
nalezy rozezna¢ czy w rejonie prac budowlanych nie wystepuja niezinwentaryzowane
urzgdzenia obce.
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