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5.0. Charakterystyka remontu-

Po2eDND0R

oM
W ramach projektu rementu n‘!‘bstu przewidziano wykonanie nastepujacych

robot rozbiorkowych:

1.
2.

9 OB W

rozbiorke balustrad betonowo - stalowych na obiekcie,

rozbiorke nawierzchni kamiennej wraz z podbudowa na dojazdach do
obiektu,

odkopanie przyczétkéw mostu do poziomu lawy fundamentowe;j,

rozbiérke betonowej ptyty pomostu,

rozbidrke skrzydetek (kamienno / betonowych) przyczétkow,

rozbiorka (skucie) gornej czesci podpor (na gtebokoéé okoto 20cm),
oczyszczenie wszystkich powierzchni podpér metodg strumieniowo -
§cierng lub przez piaskowanie,

wywoz materiatdw rozbidrkowych.

PRIEBLDOLY [y
Zakres remontu objfjmuje;

1.

naprawa ewentuainych peknig¢ konstrukcji podpér poprzez iniekcje
zywicami,

naprawa ubytkéw betonu istniejacej konstrukcji podpér mostu, zestawem
naprawczym na bazie PCC 2z antykorozyjnym zabezpieczeniem
odstonigtego i skorodowanego zbrojenia,

modernizacja podpér obiektu poprzez dobetonowanie nowych betonowych
elementoéw, zespolonych z istniejaca konstrukcjg podpér,

wykonanie nowej betonowej ptyty pomostu,

zabezpieczenie bitumiczng izolacjg, betonu ulegajgcego obsypaniu po
zakonczeniu robot gruntem,

zabezpieczenie $rodkami do powierzchniowej ochrony betonu odstonietych
(nie obsypanych gruntem) powierzchni betonowych (podpér i piyty),
zasypanie  przestrzeni za przyczétkami  gruntem  piaszczystym
stabilizowanym cementem,

utozenie warstwy izolacyjno - nawierzchniowej na bazie zywic epoksydowo
- poliuretanowych gr. ~ 5mm na wspornikach obiektu oraz gr. ~ 10mm na

jezdni,
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9.  montaz stalowych, obustronnych poreczy na moscie, a na dojazdach,
wzdtuz skrzydetek balustrad ostonowych rurowych typu Gdanskiego,

10.  wyprofilowanie skarp w rejonie przyczétkow, pokrycie humusem i obsianie
trawa,

11. wykonanie umocnienia brzegéw rzeki drewniang palisada.

5.1. Plyta pomostu, podpory.
Zaprojektowano nowg ptyte pomostu ze wspornikami chodnikowymi oraz
wyksztatconymi  betonowymi  kraweznikami. Na  krawedziach  piyty
wykonstruowano zelbetowe belki policzkowe. Dla swobodnego odprowadzenia
wody opadowej ptyte oparto na podporach w pochyleniu podtuznym 1 %. Od
strony ul. Wodnej ptyte zakotwiono do przyczotka za pomocy pretéw wklejonych
w otwory wiercone w betonie podpér i zakotwionych w betonie ptyty, tworzac
w ten sposob punkt staty.
Istniejace podpory mostu po rozkuciu goérnych czesci nalezy nadbetonowaé
zespalajac nowy beton z istniejacymi podporami za pomocg pretéw kotew
osadzanych w otworach wierconych w betonie. Bezposrednio na gorne
powierzchnie dobetonowanych czesci nalezy przykleié dwie warstwy papy
termozgrzewalnej.
Skrzydetka obiektu zaprojektowano w formie kamiennych muréw gr. 30cm
z kamienia polnego na zaprawie cementowej 5MPa, posadowionego na tawie
betonowej 30x50cm (szer.) z betonu C 10/15 (B15).

5.2. Balustrady.
Na krawedzi chodnikéw mostu zaprojektowano balustrade stalowa z profili
zimnogigtych (pochwyt, stupki),) oraz ptaskownikéw (przeciagi, szczeblinki).
Mocowanie balustrady do konstrukcji belki policzkowej nalezy wykonaé poprzez
przykrecenie blachy podstawy stupkéw do kotew ¢ 12mm, wklejanych

W wiercone otwory w betonie.

Poza obiektem wzdtuz kazdego skrzydetka dano balustrady ostonowe, rurowe

typu Gdariskiego, ze stupkami kotwionym w fundamentach betonowych.
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Balustrady zabezpieczono antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe (70um)
i doszczelnienie zestawem malarskim na bazie farb epoksydowo -
poliuretanowych o gr. powfoki 180um. Minimalna tfgczna grubos$é¢ powioki

antykorozyjnej wynosi 250um.

5.3. Izolacje.
Powierzchnie betonowe podpdr i kamiennych skrzydet, ktére ulegty odkopaniu,
a nastepnie beda zasypane gruntem, nalezy zabezpieczy¢ izolacjg bitumiczna,
ochroniong dodatkowo od strony gruntu warstwg ochronno drenazows
z polietylenu wyttaczanego (z jego wyciagnieciem na goérng powierzchnie tawy
fundamentowej przyczotkow).
Powierzchnie betonowe odstoniete nalezy pokry¢ $rodkami do powierzchniowej
ochrony betonu o zdolnosci przenoszenia zarysowan do 0.1mm.
Przed wykonaniem wszystkich izolacji powierzchnie betonowe nalezy oczyscié
metodg strumieniowo - $cierng lub poprzez piaskowanie, odstoniete
skorodowane zbrojenie zabezpieczy¢ $rodkami do powierzchniowej ochrony
skorodowanego zbrojenia, a ubytki betonu naprawi¢ zestawem naprawczym na
bazie PCC.
Ewentualne rysy i pekniecia w podporach nalezy zainiektowaé $rodkiem
o wiasciwosciach uszczelniajgco - uciaglajacych.
Na goérnych powierzchniach wspornikéw chodnikowych i jezdni nalezy wykonaé

nawierzchnio - izolacje epoksydowo-poliuretanowa.

5.4. Nawierzchnia jezdni i chodnikow.
Zasypke w rejonie $cian w zakresie wykopu, nalezy wykonaé¢ gruntem

przepuszczalnym (piasek $redni lub gruby) o co najmniej nastepujgcych

parametrach:

gestosé objetosciowa v < 19,0 KN/m?®,
kat tarcia wewnetrznego ¢ = 30°,
wskaznik zageszczenia Is > 1,00,
dodatkowo stabilizowanym cementem (Rm=10MPa).
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Nawierzchnia poza obiektem (na drodze) stanowig ptytki betonowe
wibroprasowane gr. 8cm, uktadana na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
oraz warstwie odsaczajacej gr. 15cm i zostaty ujete w odrebnym opracowaniu
drogowym.

Na wspornikach chodnikowych zaprojektowano nawierzchnio - izolacje
epoksydowo - poliuretanowg gr. ~min 5mm, a na jezdni gr. ~min 10mm.

Na obiekcie zastosowano jezdnie z wyksztatconymi z plyty pomostu betonowymi
krawegznikami, na dojazdach dano drogowe krawezniki betonowe na fawie

betonowej z oporem (ujete w odrebnym opracowaniu drogowym).

5.5. Odwodnienie.

Ze wzgledu na mate dtugosci obiektu nie przewidziano instalacji wpustow
odwodnieniowych na nim. Wody opadowe z obiektu odprowadzane s3
powierzchniowo ciekami przykraweznikowymi poza obiekt i dalej do wpustow

drogowych, wigczonych do systemu kanalizacji deszczowe;.

5.6. Umocnienie skarp i linii brzegowej.

6.0.

Skarpy w rejonie obiektu nalezy wyprofilowaé, wyréwnaé, pokryé humusem
gr. 10cm i obsia¢ trawa.

Linie brzegowa rzeki (na dlugosci 2m z kazdej strony przyczotkow) nalezy
wyréwnac i umocni¢ palisadg drewniang (paliki ¢ 120mm, L=1.5m, wbite na styk)

z zatozong od strony gruntu tkaning filtracyjng o gramaturze 150g/m?.

Kolorystyka.

Wszystkie odstonigte powierzchnie mostu nalezy wykonaé w nastepujacej
kolorystyce.

- powierzchnie betonowe (podpdr i ptyty pomostu) w kolorze betonu — RAL 7045,
- belki policzkowe, zewnetrzna pow. i dolna uko$na — RAL 8008 (braz, mat),
Kolor nawierzchnio - izolacji na chodnikach mostu —bordo, na jezdni-— szary,
Kolor balustrad — RAL 8024 (brgz, mat).
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7.0.

8.0.

QLEBULDOWY &;1

Materialy wykorzystane do remontu-obiektu.
Beton:
konstrukcyjny C25/30 (B - 30, W8, F 150)
C10/15 (B — 15, W2, F 100)
Stal:
zbrojeniowa (zebrowana) RBw500 / BSt 5008
profilowa ( balustrada) S235J0+N

Analiza nosnosci obiektu.

W ramach niniejszego opracowania przeprowadzono analize statyczno -

wytrzymatosciowq, dotyczgca nosnos¢ obiektu po remoncie.

Obliczenia statyczne wykonano przy uzyciu programu ROBOT v20, przyjmujgc

jako schemat statyczny mostu trzyprzestowy ciagty ustréj ptytowy, podparty na

podporach.

Rozpatrywano nastepujace obcigzenia:

— ciezar wiasny,

— ciezar wyposazenia,

— obcigzenie ruchome na jezdni dla klasy obcigzen ,D” i thum pieszych (4kN/m?)
dla chodnikéw, wg PN - 85/S — 10030.

Obliczenia  wytrzymatosciowe wykonano metodg standéw granicznych,

wyznaczajac potrzebne zbrojenie i sprawdzajgc naprezenia w stali i betonie

pyty.

W wyniku przeprowadzonej analizy statyczno — wytrzymatosciowej, biorac

réowniez pod uwage wiek konstrukcji i nieznany sposéb posadowienia

obiektu wyznaczono, iz obiekt mostowy przenosi obciazenie jak dla klasy

obcigzenia ,D” wg obowiazujacej normy obcigzen PN - 85/S — 10030

,»,Obiekty mostowe. Obcigzenia”, to znaczy, ze dopuszcza sie eksploatacje

obiektu mostowego przez pojazdy o masie max 200kN (20t) bez ograniczen

z réwnoczesnym ruchem pieszym o wartoéci 4kN/m? (obciazenie

réownomiernie roztozone).
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9.0. Whnioski koncowe.

1. Przed rozpoczeciem robét Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzic¢
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ROBOT uwzgledniajacy specyfike
planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robo6t budowlanych na kazdym
stanowisku pracy.

2. Prace nalezy wykonywac¢ przy catkowitym zamknieciu ruchu pieszego
I wykonaniu ewentualnych obej$¢é, wg projektu wykonanego i uzgodnionego
we wtasnym zakresie.

3. Przed rozbidérkg nalezy utrwali¢ geodezyjnie potozenie wysokos$ciowe
i sytuacyjne rozbieranych elementow drogi i istniejgcego mostu.

4. Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych nalezy wykonac¢ prébne przekopy celem
identyfikacji przebiegu ewentualnych niezinwentaryzowanych przewodow
instalacyjnych. Prace w obrebie istniejacych przewodoéw instalacyjnych
nalezy uzgodnic¢ i prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow.

5. Po zakonczeniu budowy teren w rejonie robot nalezy oczysci¢ i doprowadzic¢
do stanu pierwotnego.

6. Wszystkie roboty, a szczegdlnie rozbiérkowe oraz z zastosowaniem
materiatdw niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisdéw
BHP oraz z wykonaniem ekranéw ostonowych zabezpieczajacych ruch
pieszy i teren przylegty przed zanieczyszczeniem gruzem betonowym z
rozbieranych elementow.

7. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé¢ stosowne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

8. Remont obiektu nie zmienia skrajni pionowej i poziomej pod obiektem dla

wod rzeki.

Opracowat,

Gdansk, wrzesier 2010r.
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