297x420

SZCZEGOL "A" SZCZEGOt "B”
SKALA 1:20 SKALA 1:20

drewniany pomost (chodnik) - deski 3,2x20cm pref gwinfowany M12x260, kl. min. 4.8

potaczenie z krawedziakiem 10x10cm: Z - 2 x nakretka M12, kl. &

- gwozdzie #8mm, 1=10cm, 2szt. (na potaczeniu z krawedziakiem) v m N m x m O n_ s_ - s_ z _ D O x N - N - 2 x podktadka kwadratowa 40x40, gr. 6mm, ) :

- whijane do wywierconych uprzednio otwordw o $rednicy Tmm balusfrada z drewna $rednica ofworu 1kmm deski chodnika 3,2x20cm

stupek 12x12x145cm

- rozstaw osiowy gwozdzi 10cm - Srednica otwordw w drewnie ®13mm,

pref gwintowany M12x400, kl. min. 4.8 krawedziak 10x10cm

Mv 7 x nakretka M2, KL, & deski 3,2x20cm cfm? w_._._E nie moga é\mizmm ponad deski chodnika! |
) ~ - 2 x podktadka kwadratowa 40x40, gr. 6mm, o Wyciecie na Sruby wypetnit kifem trwale-plastycznym. poprzecznice drewniane
potaczenie krawedziakow 10x10cm poprzecznych z podtuznymi - = . w_..m%:m QEOE Temm . 3 krawedziak 10x10cm drewniany pomost bale 24x24em
~ guotdzie 88nm, 1=Tecm, fszf 1 o @ - Srednica otworow w drewnie @13mm, oy rozstaw na dtugosci bale Gxlbcn
- wbijane do wywierconych uprzednio ofwordw o Srednicy Fmm iw.r \ _H = oret quintowany MTZx260, KL min. &8 Wp \ / mostu max. co ~70cm wazsm:_m_m_msw_._;s _Uo:_zm:_m _Aazm%_m_az {0xt0c oy kravedai chodnika
R W X an_%”ﬂ z“N _M__ “, i o g S i (cavedziak 0x10cn (krawedziaki mocujace stupek balustrady: )
potaczenie krawedziakw 10x10c 2 poprzecanicy 24x24cm o T T wn_.om%.wm M?M_.mc ﬂﬂ““m g _ potaczenie krawedziakow 10x10cm z poprzecznica 24x24em PRZEKRO MASA 1 ELEMENTU | ILOSC | tACZNA MASA
i mz.ﬁ&_m smssu =20cm, dszt . L - §rednica otworow w drewnie ®13mm ; - gwoZdzie #8mm, |=20cm, 2szt. kg szt kg
- wbijane do Ez_mzée uprzednio ofworow o Srednicy Fmm 8|6 _ 2 6 a 6 ._ - whijane do wywierconych uprzednio otwordw o Srednicy Fmm pret gwintowany M12x260, kl. 4.8 0,23 1 0,23
- rozstaw osiowy guozdz 10cm pret gwintowany Mi2x440, kL. min. 4.8 , ~— - rozstaw osiowy gwoidzi 10cm nakretka M1Z, kl. & 0,04 2 0,08
- 2 x nakretka M12, kl. & poprzecznice drewniane poprzecznice drewniane podkadka kwadratowa 6x40x40 0,08 2 0,16
2 - 2 x podktadka kwadratowa &0xA0, gr. bmm, bale 24x2kem, L=465cm bale 24x24em, L=465cm tacznie [kgl| 0,47
srednica ofworu 14mm
- &rednica otwordw w drewnie ®13mm, Stal S235

Zestawienie elementdw potaczenia: WYKONAC 2x14=28 SZT.

PRZEKRO)J MASA 1 ELEMENTU [ ILOSC | tACZNA MASA

k t. k 2
pret gwintowany M12x400, kl. 4.8 o.wmm mM o.wmm m N ﬁ N m m O \_‘l " ﬁ "

pret gwintowany M12x260, kl. 4.8 0,23 1 0,23
pref guintowany Mi2xkh0, KL 4.8 0,39 1 0,39 SKALA 1:20
nakretka M12, kl. 4 0,04 6 0,24
otaczenie krawedziakow 10x10cm poprzecznych z podtuznymi
podkadka kwadrafowa 6x0x40 0,08 6 0,48 P popr2eczych 2 pociuzny drewniany ponost - deski 3.2x20cn

- gwozdzie 88mm, [=16cm, 1szt.

i 1,70 P 10 i ki .
tacznie [kgl . - whijane do wywierconych uprzednio ofworow o Srednicy Tmm ° Egﬂm:_.m 2 krawedziakiem 10x10cm: ) .
Stal $235 - gwozdzie 88mm, 1=10cm, 2szt. (na potaczeniu z krawedziakiem)
‘ _ potaczenie krawedziakow 10x10cm z poprzecznica 2bx24cm - whijane do wywierconych uprzednio ofwardw o Srednicy
WYKONAC 2x7=14 SZT. ~ quosdzie 9Ban, (=20cm, 252t - rozstaw osiowy gwozdzi 10cm
krawedziak 10x10cm

- whijane do wywierconych uprzednio otwordw o Srednicy Fmm
- rozstaw osiowy gwozdzi 10cm

m N ﬁ N m m O ._‘l " _H " drewniany pomost - bale 6x16cm

potaczenie z poprzecznica:

m _A > _| > ._MO - gwozdzie ®8mm, l=16cm, 2szt,

- whijane do wywierconych uprzednio otwordw o Srednicy Fmm

v m N m x m O n_ s_ - s_ i _ D O x N - N - rozstaw osiowy gwozdzi 10cm z przesunigciem Scm
balustrada z drewna

otaczenie poreczy z stupkami: M balustrada z drewna s_ _ , . \
wzmgmzw a_mwa ﬁ_mm_nm_mx_m keavedziaki x2  Porecz ixizen Elementy stalowe zabezpieczyt antykorozyjnie poprzez cynkowanie

12 . . s L
- quoidzie Gémm, |=Tem, min. xbszt. jn blachy cisielskie zanurzeniowe (ogniowe), grubo$¢ powtoki min. 85um.

poprzecznice drewniane
bale 24x2kcm

¢ | Sruby zabezpieczone poprzez ocynkowanie - zabezpieczenie antykorozyjne
o~ H ~ . . s ’ . .
N \ _ deski 32tk , w - powierzchni Srub porownywalne do 50um cynkowania zanurzeniowego.
, |

@ n | I

A = 7 7
s Y e : (o v | B ZAMAWIAJACY:
- — | Lo | = JACY:

T balustrada z drewna n AN ﬁ GMINA WEJHEROWO
2 potaczenie przeciagow (desek) z stupkami: " - W © OS. PRZYJAZNI 6

7 - gwozdzie #6mm, [=10cm, 2szt. V T 84-200 WEJHEROWO

= ‘M - whijane do wywierconych uprzednio ofwordw o Srednicy Smm | “ . ,ﬁ ol * PRZEDSIEWZIECE:

~ - rozstaw osiowy gwozdzi bem (na wysokosci stupka) z ﬂ = OPRACOWANIE DOKUMENTAG)!I PROJEKTOWE]
N2} 9 ﬁ 3 przesuniciem poziomym kem , 12 | w REMONTU MOSTU W CIAGU ULJEZIORNE) W GORZE

7 , [

7 OBIEKT:
= 1 drewniany pomost - deski 3,2x20cm w | i B u = MOST W CIAGU UL JEZIORNEJ W GORZE - PROJEKT REMONTU
- N ﬂ 3 _,\ T6 ‘\w P STADIUM: BRANZA:
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drewniany pomost - deski 3,2x20cm SZCZEGOLY POLACZEN - SZCZEGOL A, B, C, F
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