SZCZEGOt "D"

POt ACZENIE DZWIGARA
STALOWEGO Z POPRZECZNICA

SKALA 1:10

wypetnienie uszczelniajace
| kit trwale-plastyczny

poprzecznice

_ bale 2Lx2Lem pref gwintowany M16x310, kl. min. 4.8

- 2 x nakretka M16, kl. &

- 2 x podktadka kwadratowa 56x56, gr. 6mm,
Srednica otworu 18mm

- $rednica otwordw w drewnie ®17mm,

przektadka z papy

gr. 1.0cm stalowa tapka mocujaca

przektadka z papy

gr. 0,5cm

- jednostk
dzwigary stalowe Jednostka (]

dwuteowniki walcowane |
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Zestawienie elementow potaczenia poprzecznicy z dzwigarem gtownym:

PRZEKRO MASA 1 ELEMENTU | ILOSC | tACZNA MASA

kg szt kg

tapka stalowa 8x60x190 0,72 1 0,72
pret gwintowany M16x310, kl. 4.8 0,49 1 0,49
nakretka M16, kl. & 0,06 2 0,12
podkadka kwadratowa 6x56x56 0,15 2 0,30
tacznie [kql 1,63

Stal S235

WYKONAC 4x18=72 SZT.

UWAGA: tapki mocujgce lokalizowat od strony wewnetrznej
mostu (tak aby byty niewidoczne z zewnatrz).

SZCZEGOt "E”

KATOWNIK OPOROWY NA ZAKONCZENIACH DZWIGAROW
SKALA 1:10

poprzecznice
- bale 24x2kcm

katownik oporowy
L 100x100x10/1%0

gr. 1,0cm

!
ko
%4% §ruba M20x90, kL. min. 4.8

N , - 1x podktadka okragta do=22mm, gr.3mm

e - Ix podktadka klinowa dla dwuteownikow do=22mm
- 2 x nakretka M20, kl. & (kontra)
- §rednica otwordw ®22mm,

dzwigary stalowe

o ~
dwuteowniki walcowane ~ _

KATOWNIK OPOROWY
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Zestawienie elementow dla jednego katownika oporowego:

PRZEKRO MASA 1 ELEMENTU | ILOSC | tACZNA MASA

kg szt. kg

katownik oporowy L100x100x10/170 2,55 1 2,55
Sruba M20x90, kl. 4.8 0,273 2 0,55
nakretka M20, kl. & 0,06 2 0,12
podktadka okragta do=22mm, gr.3mm 0,02 1 0,02
podktadka klinowa dla dwuteownikdw do=22mm 0,07 1 0,07
tacznie [kgl 3,31

Stal S235

WYKONAC 2x4=8 SZT.

UWAGA: Na jednym dZwigarze (na jego koficach zgodnie z rysunkiem widoku z
boku obiektu) zamocowat dwa katowniki oporowe.

W istniejacych dzwigarach stalowych przed wykonaniem
zabezpieczenia antykorozyjnego wykonat otwory dla mocowania
katownikow oporowych!

Elementy stalowe zabezpieczyt antykorozyjnie poprzez
cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe), grubo$¢ powtoki min, 85um.
w_.cs\ zabezpieczone poprzez ocynkowanie - zabezpieczenie

antykorozyjne powierzchni Srub pordwnywalne do 50um
cynkowania zanurzeniowego.
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