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PODSTAWA StUPKA
WIDOK Z BOKU

balustrada z drewna

\\ krawedziaki 12x12, deski 3,2x14,

zakotwienie - kotwy stalowe

sruba M16x170, ki 4.8

- nakretka M16, kl. & @
- 1 x podkadka okragta zwykta d=16

- otwor w stupku balustrady @17mm

Sruba M16x170, kl. 4.8
% nakretka M6, KL & @
- 1 x podkadka okragta zwykta d=16
4. - otwor w stupku balustrady ¢1mm
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L kotwy wkejane M12, L=16cm @
dla 1 stupka balustrady
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“WIDOK Z GORY MOSTU PO REMONCIE"

PODSTAWA StUPKA
WIDOK Z GORY
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ZAKOTWIENIE StUPKOW BALUSTRADY NA SKRZYDtACH
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SKALA 1:10

Zestawienie materiatéw dla 1 kotwy (stal $235):

NR Nazwa elementu Profil | Dtugost Ilosé Masa [kg]
5 [mm] [mm] [szt] 1kg/m 1 elementu RAZEM
|‘|@ 11 systemowa kotwa wklejana na zywice & 12 160 1 0,89 0,14 0,14
- 12 nakretka kotpakowa M12 1 28kg/1000szt. 0,03 0,03
= 13 | podktadka zwykta d=12 1 |61kg/1000s2t] 0,01 0,01
-— 0GOLEM STALI (kg] 0,18

Dla 1 stupka balustrady wykonac & kotwy
L ACZNIE WYKONAC: Lx16=64 kotwy

Elementy stalowe zabezpieczyc antykorozyjnie poprzez

cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe), grubosc powtoki min. 85um.
Sruby zabezpieczone poprzez ocynkowanie - zabezpieczenie

antykorozyjne powierzchni Srub porownywalne do 50um

cynkowania zanurzeniowego.

Lestawienie stali dla jednej podstawy stupka balustrady:

\R PRZEKROJ | DLUGOSC| MASA | MASA 1 ELEMENTU | ILOSC [tACZNA MASA
mm “L" [mm]| kg/m kg szt kg
2 | = 14x260 260 28,6 1.4 1 1.4
3| = 10x120 360 9,42 3.4 2 6.8
b $ruba M16x170, kl. 4.8 0,3 2 0,6
nakretka M16, kl. & 0,04 2 0,08
podkadka okragta zwykta d=16 0,01 2 0,02
tacznie [kg] 14,9
Spoiny - 1,8% masa elementow [kg] 0,3
Razem [kg] 15,2

Stal S235

WYKONAC 16 PODSTAW

Stosowne elektrody Wykonawca dobierze dla
powyzszego oznaczenia stali.

UWAGA:

1. Konfrola spoin wizualna.
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