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w ostonie preizolowanej. Uklad otworéw w przyczdtkach pozwala na ulozenie prostego odcinka rury na

dhugosci mostu, niezaleznie od uku poziomego konstrukcji przesta.

6.10. Umocnienie brzegow

Skarpy rzeki pod mostem i na dhugosci po 5 m przed i za obiektem umocnione materacem gabionowym

o grubosci 23 cm.

Uwaga: Dla projektowanych umocnien brzegowych zostanie wydane odr¢bne pozwolenie

na budowe przez Pomorski Urzagd Wojewédzki w Gdansku.

7. UWAGI KONCOWE.
o Wprowadzenie zmian do projektu wymaga zgody Inwestora i Projektanta.
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Pale wiercone formowane w gruncie typu CFA o $rednicy 800mm. Pod kazdym' przché'lkwm T rzqd pali,
dodatkowo dwa pale pod lawami fundamentowymi skrzydet. Skrzydla réwnolegle do osi mostu.
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‘Wymagana no$nos$¢ obliczeniowa pali 1160 kN/pal.

6.4. Nawierzchnia, izolacja, krawezniki
Nawierzchnia jezdni:
e  warstwa $cieralna — asfaltobeton grubosci 4 cm
e  warstwa wigzgca — asfaltobeton grubosci 5 cm
Izolacja przesta i tylnych $cian przyczolkéw z papy termozgrzewalnej gruboéci 5 mm. Na $cianach
przyczbétkéw izolacja ostonigta geokompozytem (folig kubetkowsg).
Na.chodniku nawierzchnia z Zywic epoksydowo — poliuretanowych o gr. Smm, na wezszej kapie o gr.

4mm.
Krawezniki kamienne 20x20 cm.
6.5. Odwodnienie przesta.

Odwodnienie przgsta powierzchniowe, poza obiekt.
Odwodnienie izolacji przgsta poprzez drenaz podtuzny w linii kraweznikéw i saczki pionowe co 3,0 m.

6.6. Ptyty przejSciowe. ‘
Plyty przejSciowe z betonu B30 o dtugosci 4,0m i grubosci 30cm, utozone w spadku 10% na podbudowie

z betonu B10.

6.7. Bariery, balustrady.
Wzdtuz krawgdzi jezdni od strony bezchodnikowej barieroporgcz sztywna o ograniczonej podatnosei H2
W2, miedzy jezdnig a chodnikiem bariera H2 W3.
Na krawedzi chodnika balustrada stalowa o Wysokoééi 1,20 m z uwagi na cigg pieszo-rowerowy.

6.8. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu.
Powierzchnie betonu nalezy zabezpieczy¢ przed wplywami atmosferycznymi.
A zabezpieczenie betonu ponizej poziomu gruntu — material na bazie zywicy smolowo -
epoksydowej
A zabezpieczenie odstonigtych powierzchni narazonych na wplywy atmosferyczne — powloki
z podwyzszong zdolnoscig pokrywania zarysowan wykonane z barwnych elastycznych dyspersji

wodnych po uprzednim zagruntowaniu.
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Obiekt zaprojektowano na klasg C obcigzenia. Dopuszczalny ci¢zar pojazdu 300 kN (30 .T'ON)

Konstrukcja przgsta w tuku poziomym R200m, jezdnia w spadku jednostronnym, zgodnie

z rozwigzaniami projektu drogowego.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA.
Podloze gruntowe pod warstwa gleby i nasypéw budujg utwory akumulacji deltowej, piaski srednie,
pospolki i zwiry. W strefie przypowierzchniowej pod warstws gleby wystepuja piaski humusowe, namuty
i gliny piaszczyste, w dolnej czgsci, migkkoplastyczne z uwagi na obecno$é wody gruntowej. Ponizej
zalegajg zwiry i pospolki zageszczone o stopniu zaggszczenia Ip=0,75. Woda gruntowa wystepuje w
formie zwierciadla swobodnego na poziomie lustra wody w rzece.

Dla mostu ustalono II kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

6. PROJEKTOWANY OBIEKT.
6.1. Parametry techniczne:
e jezdnia 6,0 m, chodnik jednostronny 2,5 m, szeroko$é calkowita przesta 10,80 m
® obcigzenia uzytkowe — klasa C wg PN-85/5-10030
* - most jednoprzestowy o rozpigtosci w osiach teoretycznych podparcia przesta 18,0 m
¢ Swiatlo poziome w $wietle przyczolkéw pod mostem 17,20m
e swiatlo pionowe ponad SW min. 2,5m (min. 1,5m ponad NWW 1%)
e dlugosé mostu ze skrzydlami 26,80m.
e kat skosu podpdr 90°
Kapy chodnikowe o gr. min. 22cm mocowane na kotwy talerzowe. -

Kapy zakonczone polimerobetonowymi deskami gzymsowymi.

6.2. Ustréj niosacy
Przgsto z diwigaréw strunobetonowych Kujan NG 18/590 o dlugosci 17,70 m i wysokosci 75 cm
zespolone z plytg zelbetowg o grubosci 14 cm. Wysokosé konstrukeyjna 1,13 cm.

Przgsto polgczone monolitycznie z przyczélkami w ustréj ramowy:.

6.3. Przyczétki i posadowienie

Przyczoiki zelbetowe $cianowe o grubosci 0,80 m z betonu C25/30, zbrojone pretami ze stali A-IIIN

BSt5008, posadowione na palach.



