OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego ktadki dla pieszych na Kanale ,,C” Ulgi w ArtParku

w Bolszewie

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Inwestorem.

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli.
Obcigzenia statyczne i projektowanie.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentow palowych
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie Dz.U. nr 63.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie Dz.U. nr 43.

Badania geotechniczne podioza gruntowego wykonane przez firme¢ UNIGEO z
Gdarnska .

Inwentaryzacja ktadki wykonana przez firme Unimost w 2013r.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego na budowe nowej ktadki

dla pieszych i rozbiérke istniejacej na Kanale ,C” Ulgi w Bolszewie.

3. LOKALIZACJA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Projektowana kiadka potozona bedzie w miejscu obiektu istniejgcego, ktéry z uwagi

na zly stan techniczny przeznaczony zostat do rozbiorki.
Dziatki nr 578/2, 579/9 i 600/32, obreb Bolszewo, gmina Wejherowo, powiat

wejherowski, wojewodztwo pomorskie.

Dziatki nr 578/2 i 579/9 sg wilasnoscia Skarbu Panstwa, a ich uzytkownikiem

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych w Gdansku.



Dziatka nr 600/32 jest wiasnoscig Gminy Wejherowo.

Budowa nowej ktadki nie spowoduje zmiany zagospodarowania terenu.

4. WARUNKI GRUNTOWE.

Podioze gruntowe pod warstwg nasypu stanowig grunty niespoiste: piaski pylaste,
drobne i $rednie w stanie $redniozageszczonym. Dla kiadki ustalono pierwszag
kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych. Zwierciadlo wody
gruntowej na omawianym terenie wystepuje na rzednej 28,5 m n.p.m. i ma charakter

zwierciadta swobodnego uzaleznionego od poziomu stanu wody w kanale ,C".

5. STAN ISTNIEJACY.
Istniejgca ktadka ma konstrukcje przesta stalowa, oparta na lewym brzegu na
przyczétku zelbetowym, na prawym brzegu na gruncie.

Dilugosé¢ catkowita obiektu 12,00 m,
Szerokosé w Swietle balustrad 1,40 m,
Szerokosé catkowita 1,60 m,
Spadek podtuzny - 3%.

Balustrady o wysokosci 1,10 m.

Kitadka jest w ztym stanie technicznym — zostata przeznaczona do rozbiorki.

6. STAN PROJEKTOWANY - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.
Obciazenia uzytkowe ttumem pieszych g=4,0kN/m? wg normy PN-85/S-10030.

Opis konstrukciji.

Ktadke zaprojektowano jako belke wolnopodparta, o konstrukcji zelbetowej z betonu
B30, zbrojona pretami ze stali A-IIIN BSt5008S.

Ptyta nosna o grubosci 0,40 m. W konstrukcji przesta zostang zabetonowane rury
ostonowe ¢$160 petnigce funkcje odcigzajgca, ktére mogg zostaé wykorzystane do
przeprowadzenia urzadzen obcych.

Przesto oparte na oczepach zelbetowych posadowionych na palach wbijanych.

Pale z rur stalowych ¢$356/8 o dtugosci 4,0m, wypetnione betonem zbrojonym klasy
B30.

Przed wbiciem zewnetrzne powierzchnie rur oczysci¢ do stopnia Sa3 i zabezpieczy¢

powioka antykorozyjng o grubosci 240 ym.



Po wbiciu wybra¢ z pali grunt, zamontowa¢ zbrojenie i zabetonowac.
Istniejgce dojscia do ktadki w poziomie terenu rozbierane na czas robot nalezy

odtworzy¢.

Parametry geometryczne:

Szerokosc ciagu pieszego 2,00m
Szerokos¢ w swietle balustrad : 2,09 m
Szerokos¢ catkowita obiektu 2,64 m
Diugosé przesta 12,90 m
Rozpietos¢ teoretyczna 12,40 m
Wysokos$¢ konstrukcyjna 0,40 m

tuk pionowy R=208,37 m
Swiatto pionowe do lustra wody 1,25m
Rzedna zwierciadta wody w dniu pomiarow 28,80 m npm
Rzedna niwelety na brzegu lewym 30,55 m
Rzedna niwelety na brzegu prawym 30,15 m

7. STAN PROJEKTOWANY - ELEMENTY WYPOSAZENIA.
7.1 l1zolacja i nawierzchnia kiadki.
Na przesle zaprojektowano nawierzchnie z zywicy epoksydowo - poliuretanowej

o grubosci 5 mm.

7.2. Odprowadzenie wod opadowych.

Ktadke zaprojektowano w tuku pionowym. Odprowadzenie wody na przylegty teren.

7.3. Balustrady

Na kiladce zaprojektowano balustrady stalowe o wysokosci 1,2m z uwagi na
mozliwo$¢ ruchu rowerowego.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1SO12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich.

Powierzchnia stali przed malowaniem powinna by¢ oczyszczona metodg
strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1.

Nalezy zastosowaé zestaw malarski przewidziany dla konstrukcji narazonych na



oddziatywania atmosferyczne, kategorii C4. taczna grubo$¢ powiok malarskich

powinna mie¢ grubos¢ min 240 pm:

e warstwa gruntujgca — kopolimer epoksydowy z dodatkiem inhibitorow koroZzji,
stosowany na podfozu oczyszczonym do stopnia min St2 — nominalna grubosc¢
powtoki 80 pm

« warstwa posrednia — epoksydowa, nominalna grubo$¢ powtoki 100 pm

o warstwa nawierzchniowa — poliuretanowa, nominalna grubo$¢ powtoki60 pm

7.4. Skarpy
Brzegi Kanatu zabezpieczy¢ podwojna kiszkg faszynowa $20 cm na dtugosci 10 m.

Skarpy umocni¢ materacem gabionowym grubosci 23 cm na dtugosci 10 m.

7.5. Elementy wykonczeniowe

Oblicowanie gzymsow z cegly klinkierowej.

8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU.

e Zabezpieczenie betonu w elementach zasypywanych — materiat na bazie zywicy
smotowo — epoksydowej

e Elewacyjne powierzchnie betonowe - barwny preparat do powierzchniowej
ochrony betonu na bazie zywic akrylowych. Kolorystyka wedtug wskazan

Inwestora.

9. URZADZENIA OBCE
W konstrukgji przesta zostang zabetonowane rury ostonowe, ktore moga zostac

wykorzystane do przeprowadzenia urzadzen obcych.

10. ROZBIORKI

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

« demontaz starych balustrad,

« rozbiorke konstrukgji ktadki,

e rozbiérke betonowej podpory na lewym brzegu rzeki,
e rozbiorke betonowych podparé koncow przesta ktadki.

Elementy stalowe nalezy wywiez¢ na ziom, elementy betonowe (gruz) - na



wysypisko, a odpady niebezpieczne, np. przekitadki z papy zutylizowac.

Technologie rozbiorki opracuje Wykonawca w zaleznosci od posiadanego sprzetu.

11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W zwigzku z wystepowaniem w czasie budowy kfadki robot budowlanych
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Wykonawca jest

zobowigzany do sporzadzenia Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykaz robét stwarzajacych zagrozenie:
e Fundamentowanie podpo6r mostowych na palach.

e Roboty prowadzone przy uzyciu dzwigow.

12. UWAGI KONCOWE.
e Budowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem i ST.
e Z uwagi na mozliwos¢ natrafienia na istniejace kable przed przystapieniem do

robot ziemnych nalezy wykonacé recznie przekopy probne.

Wszystkie prace powinny byé wykonywane przez firmy specjalistyczne pod

nadzorem oséb posiadajgcych wiasciwe dia danej branzy uprawnienia.

Wprowadzenie zmian do projektu wymaga zgody Inwestora i Projektanta.

Wykonawca powinien opracowac¢ technologie wykonywania robét i uzgodnic ja

z Nadzorem Inwestorskim.

Opracowat

mgr inz. Andrzej Mieszczuk



