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Po wykonaniu naprawy odtworzyt istniejaca zasypke podpory.

istniejaca palisada z kotkow ¢10cm

istniejaca palisada z kotkow #10cm

zasieg odkrywki podpory
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[1] [3] UWAGA:
NAWIERZCHNIA JEZONI NA OBIEKCIE NAWIERZCHNIA POZA OBIEKTEM 1. Scianki zapleczne podpor wraz z wspornikami pod ptyty przejéciowe oraz gzymsy
6,0 tm sz:_mi.nosoﬂ - bale 6xtbem navierzchia 2 tHucznia kaniennego {pod warstwg Hucznia istniejacych skrzydet wykonat z betonu (30/37.
24,0 cm | poprzecznice - bale 24x2Lkcm ~30,0 cm | utozyC geowtdkning polipropylenowa o masie powierzchniowej 750g/m) 2 Istiei _ by bet doé ik iezbednei d k ,
- . Istnigjace elementy betonowe podpor po odkrywce niezbednej do wykonania prac
1.0 cm | przektadka z papy zasypka przyczotka z grunfu przepuszczalnego zageszczona )3 J i U. _u_ P \ ;< ) _m ! L <. P \
45,0 cm | istniejace d7wigary stalowe - dwuteowniki walcowane h=450mm mechanicznie warstwani gr. 20cm do wskafnika zageszczenia Is>1,00 remontowych (wskazanej w projekcie) oczyScit strumieniowo - Sciernie, wykonat
10,0 cm | warstwa ochronna z betonu B15 (C12/15) warstwy sczepne i zabezpieczenie antykorozyjne odkrytej stali zbrojeniowej, a
_I|I_N 02 cm | powtokowa izolaja bitumiczna nastepnie poddat reprofilacji ubytkow zaprawag PCC Il {gr. 1-2cm). Do napraw
B0 cm | ptyta praejsciowa 2 befony B30 (25/30), L=400cm zastosowat materiaty oferowane przez jednego Producenta, w sktad ktorych
. . 100 cm | warstwa wyréunawcza z befony BTS (C12/15) wchodza: warstwa sczepna, powtoka antykorozyjna zbrojenia, zaprawa naprawcza,
3,2 cm | drewniany pomost - deski 3,2x20cm zasypka przyczotka z gruntu przepuszczalnego zageszczona ; H hlal
100 em | krawedziaki 10x10cm mechanicznie warstwami gr. 20cm do wskaznika zageszczenia Is>1,00 Zaprawa wyrownawtza iszpachiaj. .
10,0 cm | krawedziaki 10x10cm istniejacy grunt/nasyp 3. Powierzchnie stykajace sie z gruntem zabezpieczyc powtokowq izolacjg bitumiczng ZAMAWIAIACY: c owo
- . s . . . MINA WEJHEROW
240 cm | poprzecznice - bale 24x24cm uktadang w 3 warstwach o tacznej grubosci 2 mm. Izolacje nalezy wyprowadzic min. 0s _ume_;Mz_ 6
10cm ponad powierzchnie terenu. Jako zabezpieczenie izolacji odziemnej zastosowat 84-200 WEJHEROWO
folie kubetkowa. PRZEDSIEWZIECIE:
: : H : H 4 OPRACOWANIE DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE]J
L, oaw*o:_ﬂm.gs_m:%:_m betonowe po wykonaniu :%.EE zabezpieczyt REMONTU MOSTU W CIAGU ULJEZIORNE) W GORZE
antykorozyjnie elastyczng powtokg malarska na bazie akrylanu.
5. Wszystkie naroza ostre nalezy fazowat 2x2cm. ¥ MOST W CIAGU UL JEZIORNE) W GORZE - PROJEKT REMONTU
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