Pipelife Polska S.A.

Projektowanie systeméw kanalizacji zewnetrznej

Wybrane parametry zadane

Podstawowe wyniki obliczen

Odcinek Typ rury Typ |Przeptyw|Spadek| Kryt. Nr kat. Srednice Klasa k h/d Predk. | tau Kryt. Kryt.
projektowy Sciekéw | Q[I/s] [%0] | doboru Pipelife [mm] [mm] [%] [m/s] | [Pa] |przew.| sam.
Odcinek nr 3 PVC Pipelife klasaL  k=0,40 mm bytowe 10 9,3 PiO PVC 50200340 6m 160/ 153,6 L 0,40 57 0,91 3,78 tak tak
Odcinek nr 2 PVC Pipelife klasaL  k=0,40 mm bytowe 10 10,1 PiO PVC 50200340 6m 160/ 153,6 L 0,40 56 0,95 | 4,07 tak tak
Odcinek nr 1 PVC Pipelife klasaL  k=0,40 mm bytowe 10 10,0 | PiO PVC 50200340 6m 160/ 153,6 L 0,40 56 0,94 | 4,03 tak tak

Znaczenie skrotow uzytych w kolumnie "Kryterium doboru":

. "brak" - dobdr rury nie jest ograniczony zadnym kryterium,
. "P" - dobor rury jest dokonywany tak, aby spetnic¢ kryterium przewietrzania,
. "O" - dobor rury jest dokonywany tak, aby spetnic¢ kryterium samooczyszczania,
. "P i O" - dobdr rury jest dokonywany tak, aby spetnic¢ kryterium samooczyszczania i przewietrzania,
. "xx" - dobdr rury jest dokonywany przy zmienionym maksymalnym wypetnieniu do "xx" [%].

GORNWNh =

Uwaga ! Okreslenia "tak" lub "nie" uzyte w kolumnach "Kryt. przew." oraz "Kryt. sam." oznaczajg wynik analizy zgodnosci z kryteriami przewietrzania i samooczyszczania.




