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WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI

A. DANE ZLECENIODAWCY (ptatnika faktury)

Imi¢ i nazwisko / nazwa firmy GMINA WEJHEROWO

(ulica — nr — migjscowos¢ — kod pocziowy)

Adres korespondencyjny Osiedle Przyjazini 6

84-200 WEJHEROWO

B. DANE INWESTORA/USLUGOBIORCY

Imi¢ i nazwisko / nazwa firmy GMINA WEJHEROWO

(ulica — nr — miejscowosé — kod pocziowy)

Adres zamieszkania/siedziby firmy Osiedle Przyjazni 6

84-200 WEJHEROWO

C. DANE O NIERUCHOMOSCI | PLANOWANEJ INWESTYCJI

(ulica — nr — migjscowos¢ — kod pocziowy — nr dzialki)

Adres przylaczanej nieruchomosci ul. Transportowa 1, dz.nr 5/1

84-200 WEJHEROWO

Opis obiektu budowlanego budynek biurowy

Przeznaczenie wody: woda na cele bytowo-gospodarcze

Rodzaj $ciekéw: bytowe

D. WARUNKI PRZYLACZENIA

W zakresie doprowadzenia wody: Budynek pOSiada iui czynne przyiacze
do sieci wodociagowej

W zakresie odprowadzenia Sciekéw: do instalacji kanalizacji sanitarnej firmy

Graal (studnia o rzednych 28,76/27,69
m.n.p.m. przy ulicy Zachodniej)

Wymagania szczegélowe (warunki wykonania polaczenia, Tokalizacja wodomierza glownego / urzgdzenia pomiarowego, 1103¢ przylaczy, warunki prowadzenia robor, inney;

1. Warunki zachowujg waznos¢ tylko tacznie ze zgodg firmy GRAAL S. A.

2. Projekt budowlany przylacza kanalizacyjnego, wraz z pisemna akceptacja firmy GRAAL S.A. nalezy przediozy¢ do uzgodnienia
w PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

3. Na etapie projektu budowlanego nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcych przytaczy oraz na podstawie obliczeri sprawdzic¢
czy przepustowo$c istniejgcego przylacza kanalizacyjnego jest dostosowana do przewidywanej iloéci odprowadzanych ciekow.

W przypadku gdy przepustowo$¢ okaze si¢ niewystarczajaca, nalezy wybudowaé¢ nowy odcinek sieci kanalizacyjnej
w ul. Zachodniej od ul. Transportowej do sieci kanalizacji sanitarnej DN200 znajdujacej sie na skrzyZowaniu ulic Zachodniej
i Inwalidéw Wojennych w Wejherowie.

Granica odpowiedzialno$ci Spélki z tytulu zaopatrzenia w wode i/lub odprowadzania $ciekéw:
Granicg odpowiedzialnosci Przedsigbiorstwa z tytulu zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekow stanowi miejsce polaczenia przylgcza
wodociggowego z siecig wodociagows oraz migjsce polaczenia przylacza kanalizacyjnego z siecia kanalizacyjna.

E. PO SPELNIENIU POWYZSZYCH WARUNKOW, PRAWIDLOWYM WYKONANIU ROBOT 1 ZAWARCIU
STOSOWNEJ UMOWY SPOLKA ZAPEWNIA:

dostarczanie wody w maksymalnej ilosci: odprowadzanie §cickdw w maksymalnej ilosci:
6,5m3/h 6,5 m3/h

_przy minimalnym ci$nieniu wody na przylaczu 0,2 MPa

F. UWAGI

L Dokumentacja projektowa, wykonywanie robét i odbiory techniczne powinny byé zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami,
szczegblnie z prawem budowlanym, a takie z wymaganiami Sp6iki zawartymi w zalgczniku(-ach) do niniejszych warunkéw.

Zabrania si¢ projektowania i wprowadzania §ciekéw opadowych i wéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

Zwigkszenie zapotrzebowania na wodg, zmiana jej przeznaczenia i/lub rodzaju $ciekéw wymaga wystapienia o zmiang warunkéw.

Przylacze sluzy wylacznie Uslugobiorey, z ktérym Przedsi¢biorstwo zawarlo umowe, chyba e stanowi ona inaczej.

Woda na cele przeciwpozarowe, moze by¢ pobierana z urzadzen wodociagowych bedacych w posiadaniu Przedsiebiorstwa,
na warunkach i zasadach okre$lonych w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie gmin-czlonkéw
Komunalnego Zwiazku Gmin ,,Dolina Redy i Chylonki” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 42 poz. 836, z péin. zm.), jednak
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. nie gwarantuje cigglosci dostawy wody w przypadkach, o ktérych mowa w § 28 Regulaminu.
Powyisze oznacza, Ze sieci wodociggowe eksploatowane przez PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. nie s3 sieciami przeciwpozarowymi,
a wymiarowanie przyljcza i zestawu wodomierzowego wynika z zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze lub
przemyslowe, nie za$ ze wzgledéw na chwilowe przeplywy wody do celéw przeciwpozarowych.
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DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-Gd-3790/2017

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢

PRZYLACZA KANALIZACYJINE

1. Wymagania ogdlne

1:

Dla nieruchomosci zabudowanej budynkiem Ilub przewidzianej pod zabudowe budynkiem  nalezy
wykonywa¢ jedno przylacze kanalizacyjne, natomiast dla nieruchomos$ci zabudowanej budynkiem
rozlegtym w planie, o ukladzie klatkowym nalezy wykonywa¢ dla kazdej klatki oddzielne przylacze
kanalizacyjne.

Srednica przylaczy kanalizacyjnych powinna byé dostosowana do przewidywanej ilosci odprowadzanych
$ciekow z budynku (ustalonej na podstawie obliczen) i nie moze by¢ mniejsza niz 150 mm.

2. Usytuowanie

1. Przylacza kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadiych do kanahu,
najkrotsza drogg do obiektu budowlanego w takiej odlegloéci od krawedzi obiektu budowlanego, aby
wykopy pod przewody nie naruszaly statecznoséci fundamentow.

2. Przylacza kanalizacyjne nalezy uklada¢ w ziemi o 0.4 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gérnej
tworzacej przewodu do rzednej projektowanego terenu.

3. W sytuacjach, w ktorych powyzsze wymagania odno$nie glebokosci utozenia nie moga by¢ spelnione,
nalezy przylacza kanalizacyjne zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

4. Przy wspolbieznym prowadzeniu przylaczy kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi i gazowymi,
kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi odleglo$¢ od przylacza do sasiedniego rurociagu lub kabla
nie powinna by¢é mniejsza niz 1.5, 0.8 i 0,5m.

3. Materialy

1. Przylacza kanalizacyjne nalezy wykonywaé z rur i ksztaltek kamionkowych pokrytych calkowicie
szkliwem, taczonych na uszczelki.

2. Dopuszcza si¢ wykonywanie przylaczy kanalizacyjnych z rury i ksztattek z tworzyw sztucznych laczonych

na uszczelke.

4. Polaczenie z kanalem bocznym

L

Potaczenia przytaczy kanalizacyjnych z kanalami bocznymi nalezy wykona¢ za pomoca tréjnikow,
studzienek polaczeniowych lub studzienek spadowych.

Polaczenia przylaczy kanalizacyjnych z kanalami bocznymi wykonanymi z rur kamionkowych nalezy
wykona¢ za pomoca trdjnikoéw lub studzienek potaczeniowych o $rednicy 1200 mm.

Polaczenia przylaczy kanalizacyjnych z kanatami bocznymi zelbetowymi moga by¢ wykonywane wylacznie
w studzienkach kanalizacyjnych.

W przypadku, kiedy polaczenie przylacza kanalizacyjnego do kanalu bocznego jest wykonywane w
istniejace] studzience to réznica poziomow dna studzienki i przylacza kanalizacyjnego nie moze przekraczaé
0.5m.

Przy duzych réznicach wystepujacych pomigdzy zaglebieniem kanatu bocznego i przylacza kanalizacyjnego
nalezy  stosowa¢ kaskad¢ ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.
Dopuszcza si¢ stosowanie kaskady ze spadem w rurze pionowej umieszczonej wewnatrz studzienki
w przypadku wlaczenia do studni kanalizacyjnej o $rednicy 1200 mm.

W przypadku, kiedy polaczenie przylacza kanalizacyjnego do kanalu bocznego jest wykonywane w
nowobudowane;j studzience to dno studzienki i dno przytacza kanalizacyjnego powinno by¢ na tym samym
poziomie.

Scieki odprowadzane przylaczem kanalizacyjnym i kierunek ptynacych $ciekéw w kanale bocznym
powinny tworzy¢ kat polaczeniowy o=90+135".
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5. Polaczenie z instalacja kanalizacyjna

1. Polaczenia przylaczy kanalizacyjnych z instalacja kanalizacyjna nalezy wykonywa¢ za pomoca studzienek
polaczeniowych wykonanych z tworzyw sztucznych o srednicy wewnetrznej 425m.

2. Studzienki kanalizacyjne przeznaczone do polaczenia instalacji kanalizacyjnej z przytaczem kanalizacyjnym
nalezy lokalizowa¢ na terenie nieruchomosci, w odleglodci nie wigkszej niz 1 m od linii rozgraniczajacej

nieruchomos¢ od ulicy .

Pozostate wymagania zgodnie z ocbowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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