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ODPOWIEDZI NA PYTANIA (dot. RZPiF.271.87.2018. MW)

,.Dostawa i montaz projektora wraz z ekranem dla Urz¢du Gminy Wejherowo™

1. W jaki sposob zamawiajqcy przewiduje prowadzenié okablowania? Informujemy iz obecne
przylgceza (rj45 + zasilanie) nie gwarantuje (w bezposredni) sposob transmisji sygnatu z
komputera do projektora.

W zwigzku z powyzszym czy zamawiajqcy dopuszcza prowadzenie okablowania w korytach
kablowych? Jesli nie to czy zamawiajqgcy przewiduje konwertery IP sygnaty wizyjnego jesli
tak to prosimy o doprecyzowanie parametrow wybranych konwerterow.

Zamawiajacy bierze pod uwage uzycie konwertera. Gniazdo RJ45 ma zapewni¢ mozliwo$é
przesylanie obrazu co najmniej z réznych miejsc sali konferencyjnej za pomoca istniejacego
okablowania sieciowego. Dobér parametrow pozostawiamy w gestii Oferenta. Ma on
zapewni¢ maksymalnie bezawaryjne i bezstratne przesylanie sygnalu z wyjscia HDMI (w
miare mozliwosci bez konieczno$ci kazdorazowe] synchronizacji miedzy komputerem a
projektorem). Zamawiajacy chce unikna¢ prowadzenia okablowania w korytkach. Pod uwagg
bedg brane przede wszystkim rozwigzania jak najmniej ingerujace w istniejacy stan.

2. Jakie okablowanie wizyjne nalezy przewidzie¢ i skosztorysowac?

Zamawiajgcy przedstawil obecny stan posiadanej infrastruktury. W gestii oferenta pozostaje
taki dobor okablowania, aby w zaleznosci od proponowanego rozwiagzania mozliwe bylo
poprawne przestanie obrazu z urzadzenia koncowego posiadajacego zlagcze HDMI (np.
laptop). Moze okaza¢ sie konieczna rozbudowa istniejgcego na suficie gniazda zasilajacego o
dodatkowe.

3. Zwracamy uwage iz ekran projekcyjny zostal dobrany w sposob nieprawidlowy wzgledem do
projektora ktérego wymaga zamawiajqgcy. Projektor wyswietla obraz w proporcjach 16:9 a
ekran jest w formacie 4:3. Prosimy o zmiang ekranu dopasowanego do projektora lub
projektora do ekranu.

Zamawiajgcy bral pod uwage taki rozmiar ekranu (pow. projekcji 280x210) aby przy
maksymalnym rozwinieciu mozna byto uzyskaé¢ proporcje 4:3 a po czgsciowym zwinigciu -
16:9 (pow. projekcji 280x160), chyba ze takie rozwigzanie na rynku jest niedostepne albo
nadmiernie kosztowne (np. wymagaja wykonania produktu na specjalne zamowienie). W
zdecydowanej wiekszosci przypadkdéw obraz wyswietlany begdzie w proporcji 16:9
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