Stosunek powierzchni okien do < .
G Fiviertch carsihii . o " - . i
Nr Pomieszczenia Powierzchnia vau"aer_“e Wysokosc Kubatura uwnefz: nial pownerzc m.pummszczema O.bwud B Powierzchnia scian Zakres czynnosci ! Vg = 1] ag]
posadzki okien sprawdzenie warunku 1:8 pomieszczenia i " Rt Lo PRPR I 1.1 ] Y’{
ol (s . A s
(0,125) 2y | Tax (058 572-9
S i m ¢
el . NP 588-183-10-8
[m2) [m] [m3] [m] [m] [m2] posadzka £ciany istniejace nowe Sciany sufit drzwi (wymiar w $wietle oscieznicy)
PARTER
g £ rozbiérka sufitdw podwieszanych,
Temont sciam (eqocicws blaczki gazabetonowe gr. 12 miary: 1,58 x 2,69m; 4,36 mont (czeéci
e gr. 12ecm - i ¥ 4, remon i g
0.06 pom. gospodarcze 6,13 gres 2,69 16,49 0 nie dotyczy pomieszczenia 11,83 29,6387 nowy gres szpachlowanie, gladzenie), B & , . wyrmang :I:zesc owe . min. 0,9 x 2,05m -
. gl X 2,69m; otwér drzwiowy - 1,04 x 2,10 szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne 3
malowanie
rozbiorka sufito dwieszanych, X ; e
remont scian (czgsciowe S :EN p? W\esz " min. 1,20 x 2,05m - drzwi zewnegtrzne, powierzchnie scian
remont (c e
0.19 klatka schodowa K2 2,32 gres 2,89 6,70 0 nie dotyczy pomieszczenia 4,72 10,8268 nowy gres szpachlowanie, gladzenie), bloczki gazobetonowe gr. 12cm - wymiary: 4,36 x 2,69m; s 4 .ZQS::I:W ie) ewakuacyjne, dwuskrzydiowe, — dotycza tylko fragmentu
szpa wani e}, I .
malowanie, listwy ochronne B e,gla en przeszklone klatki schodowe;j
malowanie
) i rozhidrka sufitébw podwieszanych,
remant Scian [czeéciowe zamurowanie istniejacego ot ki wngtrznego remont (; v Sci 2 kI 3,2 X 2,05m, disiskrzydiowe
7 ure i otworu kiennego we - nt (czeiciowe ) X
0.20 wiatrolap 6,15 gres 2,88 17,71 i nie dotyczy pomieszczenia 10,20 23,748 nowy gres szpachlowanie, gladzenie), lasse i £ 1 g 4 . (iedno skrzydto min. 0,9m),
o 1,99 x 0,6 x 0,76 - bloczki gazobetonowe szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne 3 przeszklone
malowanie
s o rozbiérka sufitéw podwieszanych, ” .
remont ician (czgsciowe A powierzchnie écian
remo e
0.21 klatka schodowa K1 24,90 gres 2,88 71,71 o nie dotyczy pomieszczenia 15,45 29,607 nowy gres szpachlowanie, gladzenie), - ot c SEeIne - - - dotyczg tylko fragmentu
g szpachlowanie, gladzenie), g ;
malowanie, listwy ochronne : klatki schodowej
malowanie
rozbiorka sufito dwieszanych,
remont ician (czeéciowe bloczki gazobetonowe gr. 24cm - wymiary: 2,01 x 2,69m; o :‘;N pc‘z lwwsz )
2 . ; remont (czesciowe
0.22 korytarz 18,80 gres 2,69 50,57 0 nie dotyczy pomieszczenia 26,40 57,912 nowy gres szpachlowanie, gtadzenie), bloczki gazobetonowe gr. 12cm - wymiary: 6,12 x 2,69m; 2pachl 2 qg' dzenie) - -
g i szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne otwory drzwiowe - 3 x 1,04 x 2,10 R i
malowanie
0.23 serwerownia 9,80 panele 2,69 26,36 1,12 0,114 12,82 30,9718 - listwy ochronne - — — -
0.24 biuro 13,30 panele 2,69 35,78 2,45 0,184 14,92 32,8968 o listwy ochronne - — &
bloczki gazobetonowe gr. 24cm - miary: 2,01 x 2,69m; rozbidrka sufitéw podwieszanych, 5
§ci I ie; glazura bloczki : bet: gr 12 - l‘ary 3,91 ;‘5‘3 : remont (s 3 $ci el . 0,9:% 2, 0500; drewl wewnatrz
nowe sciany; malowanie; zki gazobetonowe gr. 12cm - miary: 3,91 x 2,69m; czesciowe f - :
0.25 we meskie 7,00 gres 2,69 18,83 2,45 0,350 18,68 36,8792 nowy gres L i i g 8 g ¢ wy i : < . pomieszezenia - 2 x min. 0,9 x 2,05mz
na icianach do wysokosci 2,0m | sucha zabudowa z plyt gk - rozwigzanie systemowe gr. 12cm - szpachlowanie, gtadzenie), Ktk e nitai
2 x 1,89 x 2,69m; otwory drzwiowe - 3 x 1,04 x 2,10 malowanie i e
rozbidrka sufitéw podwieszanych, » g
dl 5b nowe éciany; malowanie; glazura | bloczki gazobet: 12cm - wymiary: 2 x 2,65 x 2,69 nt (czgsci roztféirkaikomina
we dla osdl 4 nie; glazu zobetonowe gr. 12cm - iary: ] ,69m; remol sciowe . . .
0.26 5,40 2,69 14,53 0 0,000 9,34 22,9406 res .. 5 min. 0,9 x 2,05m - wentylacyjnego na cate;
niepetnosprawnych £= 2 DEALE na Scianach do wysokosci 2,0m 2,02 x 2,69m; otwory drzwiowe - 1x 1,04 x 2,10 szpachlowanie, gladzenie), _v nes e .
: jego wysokoéci
malowanie
bloczki gazobetonowe gr. 12cm - wymiary: 1,65 x 2,69m; 3,99 | rozbidrka sufitow podwieszanych, . .
S e i i o G min. 0,9 x 2,05m; drzwi wewnatrz
) nowe éciany; malowanie; glazura | x 2,69m; 1,34 x 2,69m; sucha zabudowa z plyt gk - rozwigzanie remont (czeiciowe : L :
0.27 we damskie 6,20 gres 2,69 16,68 0,39 0,063 14,46 31,9554 nowy gres 2 e 5 A - pomieszczenia - min. 0,9 x 2,05m z
na $cianach do wysokosci 2,0m systemowe gr. 12cm - 1,53 x 2,69m; otwory drzwiowe - 2 x szpachlowanie, gtadzenie), _
3 kratka wentylacyjng
1,04 x 2,10 malowanie
- s rozbidrka sufitéw podwieszanych,
remont Sctari [C2qfciowe zmniej ie ot drzwiow bloczki bet: remont (czgsciow:
X iejszenie otworu iowego - bloczki gazobetonowe gr. czesciowe .
0.28 pokéj socjalny 16,50 gres 2,69 44,39 1,2 nie dotyczy pomieszczenia 17,12 40,4848 nowy gres szpachlowanie, gladzenie), } ) G g E : ¥ ) 2xmin. 0,9 x 2,05m
T 24cm - wymiary:0,35 x 2,1m; szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne _
malowanie
) L rozbidrka sufitéw podwieszanych,
remont Scian (czeiciowe L.
. 5 , " . . remont (czgiciowe y
0.29 przedsionek 9,40 gres 2,69 25,29 0 nie dotyczy pomieszczenia 12,68 29,7412 nowy gres szpachlowanie, gladzenie), = 3 X 2xmin.0,9x2,05m
. szpachlowanie, gladzenie},
malowanie, listwy ochronne s
malowanie
wykonanie 2 nowych
otwordw okiennych
remont {czesciowe (odtworzenie
remont $cian (czesciowe - - S Ciocikigaaobato szpachlowanie, gladzenie), istniejacych pierwotnie | wysokosc istniejacego
g urowanie otworu drzwiowego - nowe gr. ¢ : i 2 ; ;
0.30 sala konferencyjna 56,90 panele 3,43 195,17 10,89 0,191 34,69 105,9127 panele szpachlowanie, gladzenie), 2 x HIELE & malowanie, NOWY SUFIT 2xmin.0,9x2,05m okien), zmiejszenie pomieszczenia - podanc
- 24cm - wymiary:1,0 x 2,1m; - i £ 2
malowanie, listwy ochronne PODWIESZANY - ukrycie istniejacego okna w celu wartosé srednig
wentylacji mechanicznej ujednolicenia stalraki -
wym. 1,65 x 1,5m,
hp=0,7m
cary L zamurowanie otworu drzwiowego - bloczki gazobetonowe gr. o min. 1,2 x 2,05m, dwuskrzydtowe
remont scian (czgéciowe 7 £ remont (czesciowe 2 )
kottownia 20,59 res 2,88 59,30 0,78 nie dotyczy pomieszczenia 25,31 67,1148 nowy gres szpachlowanie, gtadzenie) J9cav=wymtary;0,84 .12 1, blocal] gazabetanowe gr.12cmi; szpachlowanie, gtadzenie) {jedna’skrzydfe min. 0,9m),
. € t * g 4 g D i ’ wymiary: 1,78 x 2,88m; 1,81 x 2,88m; 2,26 x 2,88m - otwor s ! zewnetrzne; drzwi p-poz El 60 min. 0,9
malowanie, listwy ochronne % malowanie
dzwiowy 1,04 x 2,1m x 2,05m
powierzchnia
zajmowana przez biurka
. E wraz z przestrzeni
iy " y . . rozbiérka sufitéw podwieszanych, R 1
remont $cian (czesciowe zamurowanie otworu drzwiowego - bloczki gazobetonowe gr. t (czgiciows robocza - ok. 8,3m2 - dla
- N . . remon 2 ; 2 p
biuro podawcze 21,30 gres 2,88 61,34 1,26 20,75 52,137 nowy gres szpachlowanie, gladzenie), 19¢m - wymiary:1,0 x 2,1m; bloczki gazobetonowe gr. 12em - 5 hlowanieq fadzenie) min. 0,9 x 2,05m - tej powierzchni warunek
G szpac| nie, N . 4
malowanie, listwy ochronne wymiary: 1,78 x 2,88m; 1,81 x 2,88m P ma\ow’ai'e 5 powierzchnia okien /
i
powierzchnia przestrzeni
pracy>0,125 jest
spetniony
o L. rozbidrka sufitéw podwieszanych,
remont scian {czeiciowe g i o - bloczki gazobeto mont (czgéciowe
i zamurowanie otworu drzwiowego - bloczki nowe gr. re ;
biuro 27,60 panele 2,88 79,49 3,66 0,133 21,08 54,8664 panele szpachlowanie, gladzenie), ) ok g & 5 . min. 0,9 % 2,05m o
e 19cm - wymiary:1,34 x 2,1m szpachlowanie, gtadzenie),
malowanie, listwy ochronne ,
malowanie
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Stosunek powierzchni okien do 3 Ao 3 Am ML
iy i Powis hini: i i i ia - Obwod .
Nr Pomieszczenia Powierzchnia vaoncmf“e Wysokos¢ Kubatura uwwel:zc e pownerzchm_pom\eszczema 2 ik . Powierzchnia $cian % ' Uwagi
posadzki okien sprawdzenie warunku 1:8 pomieszczenia X
(>0,125) ol
Im2] [m] [m3] [m] [m] [m2] posadzka Sciany istniejace nowe ciany sufit drzwi (wymiar w Swietle oscieznicy) okna
i i rozbiorka sufitéw podwieszanych, wykonanie nowego
remmont &cian (czgclowe zamurowanie otworu drzwiowe bloczki gazobetonowe gr ont (czesciowe otworu okiennego
Q- . remont (. [4¥] ienn -
0.34 BiiiFe 12,90 Baikla 288 37,15 261 0,202 16,23 41,0484 panele szpachlowanie, gladzenie), e & B 2§ , min. 0,9 x 2,05m g
e 19cm - wymiary:1,34 x 2,1m szpachlowanie, gladzenie), wym. 1,8 x 1,45m,
malowanie, listwy ochronne i
malowanie hp=1,21m
i 5 rozbidrka sufitéw podwieszanych,
rentont Scian (cegscione rowanie ot d o - bloczki gazobeton t (czedciowe
Y i Zamul nie otworu arzwiowe, - owe gr. remaon
0.35 biuro 18,68 panele 2,88 53,80 2,61 0,140 17,91 46,7868 panele szpachlowanie, gladzenie), ow 3 & & ¥ i % . min. 0,9 x 2,05m —
" 19cm - wymiary:1,34 x 2,1m szpachlowanie, gfadzenie),
malowanie, listwy ochronne ¥
malowanie
G0 5 rozbidrka sufitéw podwieszanych,
remont fclarr{cdgteionia ie otworu drzwiowego - bloczki gazobet t {czesci
zamurowanie otwi - bloczki gazobetonowe gr. czeiciowe
036 biuro 18,68 panele 2,88 53,30 2,61 0,140 18,30 47,91 panele szpachlowanie, gladzenie), vee £ i Temontitegssiowe 2 % min. 0,9 x 2,05m =
e 19c¢m - wymiary:1,34 x 2,1m szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne .
malowanie
retont Sk (2 edciows rozbidérka suﬁt:'a‘:w pa‘d.wweszanvch, \A;ykunan;e' nowego
i remont {czgéciowe . -
0.37 bitro 18,90 e 2,88 54,43 2,61 0,138 17,98 46,9884 panele szpachlowanie, gladzenie), B ) 2x min. 0,9 x 2,05m opans cHeNnesn
R szpachlowanie, gladzenie), wym. 1,8 x 1,45m,
malowanie, listwy ochronne .
malowanie hp=1,21m
P K ) . rozbiérka sufitéw podwieszanych,
T / (e e el rernont $cian (czeiciowe sucha zabudowa z plyt gk - rozwigzanie systemowe gr. 12em - t (cagéciowe
Istniejgc res / no res SCU remont (cz
0.38 kotytarz 3213 gres 2,88 92,53 0 nie dotyczy pomieszezenia 39,16 85,5648 HEVE ikl ¥ ! szpachlowanie, gladzenie), | 13,19 x 2,88m; 3,23 x 2,88m; 1,5 x 2,88m; otwory drawiowe - 6 e =
budowy) " szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne % 1,04 x 2,10 .
malowanie
rozbidrka sufito dwieszanych
remont $cian (czesciowe sucha zabudowa z piyt gk - rozwigzanie systemowe gr. 12cm - s I::v:(: _WIE e
re
039 biuro 17,60 panele 2,88 50,69 24 0,136 19,24 50,8272 panele szpachlowanie, gladzenie), 4,14 % 2,88m; 0,7 x 2,88m; 1,5 x 2,88m; otwory drzwiowe - 1 x e 2% min. 0,9 x 2,05m o
T szpachlowanie, gtadzenie),
malowanie, listwy ochronne 1,04 x 2,10 ;
malowanie
L. . rozbidrka sufitéw podwieszanych,
remdiE LN (tassddie h: bud: tyt gk - rozwigzanie syst: 12 ont (czedciowe
sucha zabudowa z - rozwiazanie systemowe gr. 12cm - re
0.40 biura 15,90 panele 2,38 45,79 4,76 0,299 16,15 39,568 panele szpachlowanie, gladzenie), i A y & e E e - min. 0,9 x 2,05m -
el 3,93 x 2,88m,; 4,02 x 2,88m; otwory drzwiowe - 1x 1,04 x 2,10 szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne .
malowanie
_— - rozbidrka sufitéw podwieszanych,
remont scian (czesciowe ha zabud ot gk 3 ; " 12 ezl
. suc| udowa z - rozwigzanie systemowe gr. 12cm - remont (czeéciowe )
0.41 biure 10,40 pansi 2,88 29,95 2,38 0,229 12,96 30,5768 panele szpachlowanie, gladzenie), A o Y E G ) min. 0,9 x 2,05m -
S 3,48 x 2,88m; 3,00 x 2,88m; otwory drzwiowe - 1 x 1,04 x 2,10 szpachlowanie, gtadzenie),
malowanie, listwy ochronne :
malowanie
rozbidrka sufitéw podwieszanych,
remont $cian {czesciowe sucha zabudowa z plyt gk - rozwigzanie systemowe gr. 12cm - i tl zp: . ¥
mont (C Cl
0.42 biuro 14,60 panele 2,88 42,05 4,76 0,326 15,36 37,2928 panele szpachlowanie, gtadzenie), 2x3,48x2,88m; 4,21 x 2,88m; otwory drzwiowe - 1 x 1,04 x K % . min. 0,9 x 2,05m -
L szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne 2,10 :
malowanie
4 P . rozbiorka sufitéw podwieszanych
remont $cian (czgsciowe sucha zabudowa z plyt gk - rozwigzanie systemowe gr. 12cm - £l B — L
emont {czgsciow
0.43 biuro 9,70 panele 2,88 27,94 2,38 0,245 12,56 29,4248 panele szpachlowanie, gladzenie), 23,48 x2,88m; 2,80 x 2,88m; otwory drzwiowe - 1 x 1,04 x " i & . min. 0,8 x 2,05m -
L szpachlowanie, gfadzenie),
malowanie, listwy ochronne 2,10 "
malowanie
k nowego
o 2o rozbiérka sufitéw podwieszanych, ! cname' e
remont Scian (czgsciowe sucha zabud: tyt gk - rozwigzanie systemowe gr. 12cm remont {czeéciowe ptwatd okiennegg
. ’ udowa 2 - : %
0.44 kasa 9,60 panele 2,88 27,65 2,38 0,248 12,83 31,7935 panele szpachlowanie, gladzenie), FYE 5 v E : % 5 min. 0,9 x 2,05m (okienka podawczego) -
e 3,48 x 2,88m); 2,82 x 2,88m; otwory drzwiowe - 1x 1,04 x 2,10 szpachlowanie, gtadzenie),
malewanie, listwy ochronne 5 wym. 0,69 x 0,77m,
malowanie
hp=1,1m
- g zamurowanie otworu drzwiowego - bloczki gazobetonowe gr. | rozbiérka sufitow podwieszanych,
remont scian (czesciowe . . bz " - : : i
5 . " : B 18cm - wymiary:1,0 x 2,1m i 0,84x2,1m; $cianka dzialowa z remont {czeéciowe min. 0,9 x 2,05m - 2 x drzwi w klasie
0.45 skiad opaiu 9,60 gres 2,88 27,65 0 nie dotyczy pomieszczenia 15,88 41,3664 gres szpachlowanie, gladzenie), E . = . L ) . -
e bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm - 2,26 x 2,88m - otwér szpachlowanie, gfadzenie), odpornosci ogniowej El 60
dzwiowy 1,04 x 2,1m malowanie
PARTER RAZEM (czesc
objeta opracowaniem){ 440,98 1283,76 53,7 485,01 1146,3147
powierzchnia netto
wtym:
pow. uiytkowa 358,62
pow. ustugowa 30,19
pow. ruchu 52,17
I PIETRO
L i rozbiérka sufitéw podwieszanych,
reront scian (czgsciowe  [cxeic
: . . . . remont (czesciowe
11 klatka schodowa K1 27 gres 3,06 120,22 14,1 nie dotyczy pomieszczenia 24,62 90,5852 nowy gres szpachlowanie, gfadzenie), — man % = . - —
s szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne .
malowanie
ze = sucha zabudowa z plyt gk - rozwigzanie systemowe gr. 12cm - | rozbiérka sufitéw podwieszanych,
istniejacy gres / nowy gres (decyzja na migjscu ramet Acien (fag o 2,27 % 3,06: 1,45 x 3,06m; 2,92 x 3,06m; otwory drzwiowe - 2 remont (czgéciowe
i U0, 1, 3 ; it
1.2 karytarz 27,8 gres 3,06 85,07 0 nie dotyczy pomieszczenia 41,03 101,5278 szpachlowanie, gtadzenie), d % ' # -

budowy)

malowanie, listwy ochronne

1,04 x 2,10; zamurowanie otworow drzwiowych - bloczki
gazobetonowe - gr, 2dem - 1,04 x 2,10

szpachlowanie, gladzenie),
malowanie
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Stosunek powierzchni okien do
koriczeni ierzchni i i pomi - Obwad . {
Nr Pomieszczenia Powierzchnia Y onﬁer,“e Wysokosdd Kubatura PDWIeTm N pnmerzchmlpumleszczema 3 e L Powierzchnia écian Zakres czynnosci
posadzki okien sprawdzenie warunku 1:8 pomieszezenia
{>0,125)
i
[m2] [m] [m3] [m] [m] [m2] posadzka Sciany istniejace nowe $ciany sufit drzwi [wymiar w $wietle oicieznicy)
istniejacy gres / nowy gres (decyzja na miejscu
budowy); na odcinku ok. 8,8m podniesienie zamurowanie otworu drzwiowego (przeniesienie otworu . | .
, - 3 L - ) i rozbiérka sufitéw pedwieszanych,
posadzki (przesunigcie pochylni) - warstwy: remont écian (czesciowe drzwiowego) - bloczki gazobetonowe - gr. 24cm - 0,64 x 2,10; ——
re on
1.3 korytarz 43,67 gres 3,06 133,63 0 nie dotyczy pomieszczenia 53,39 128,4294 nowy gres (Zcm); wylewka betonowa (6cm); szpachlowanie, gladzenie), przeszklenie systemowe oddzielajace korytarz od klatki - ehl ?zesf‘:we ie) — -
. ¥ = : P S achlowanie, gta ie),
folia PE; styrodur (gruboi¢ wynikowa - od Ocm malowanie, listwy ochronne schodowej i sekretariatu (klasa odpornosci ogniowej min. EI15) P i ’ g_ S
malo
do 15cm); istniejaca oczyszezona wylewka 2,82 x 3,06; 2,23 x 3,06 - 2 x drzwi przeszklone 1,04 x 2,10 olowine
betonowa (posadzka)
zamurowanie otworu drzwiowego (przeniesienie otworu 5 . .
o e 2 5 rozbidrka sufitéw podwieszanych,
remont scian (czgsciowe drzwiowego) - bloczki gazobetonowe - gr. 2d4cm - 0,64 x 2,10; tlezeh e W
: e : remont (cz .0,9x m - drzwi przeszklone w
1.4 klatka schodowa K2 17 gres 3,06 75,82 7,86 nie dotyczy pomieszczenia 18,01 83,0666 nowy gres szpachlowanie, gladzenie), przeszklenie systemowe oddzielajgce korytarz od klatki 2 greI0me . peils ’ . P . -
e . . L. ) o szpachlowanie, gladzenie), iciance systemowej przeszklonej
malowanie, listwy ochronne schodowej i sekretariatu {klasa odpornosci ogniowej min. EI15) | 4
e
- 6,305 x 3,06 - 1 x drzwi przeszklone 1,04 x 2,10 malowant
‘. 2ot rozbiérka sufitéw podwieszanych,
remont $cian (czesciowe elesste]
remont (czesciowe
1.5 biuro wéjta 3157 panele 3,06 96,60 10,455 0,331 23,50 59,271 panele szpachlowanie, gtadzenie), e ; w20 ? min, 0,9 x 2,05m -
Fa szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne :
malowanie
g g rozbiérka sufitéw podwieszanych,
bi . remont scian (czgiciowe e
. i czgiciowe X
16 ure z.ﬂ.s ARSE 333 panele 3,06 101,90 54 0,162 23,42 64,0812 panele szpachlowanie, gladzenie), - 3 ¢ : min. 0,9 x 2,05m -
wojta £ szpachlowanie, gtadzenie),
malowanie, listwy ochronne ,
malowanie
_ oo rozbidrka sufitow podwieszanych,
remont scian (czgiciowe e
remont {C 1
i biuro 16,2 panele 3,06 49,57 3,57 0,220 17,08 46,5108 panele szpachlowanie, gladzenie), i : min. 0,9 x 2,05m -~
L szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne :
malowanie
L L. rozbiérka sufitéw podwieszanych,
remont $cian (czesciowe D —
rem
1.8 biuro 16,2 panele 3,06 49,57 3,57 0,220 16,20 43,818 panele szpachlowanie, gtadzenie), - ) . 5 min. 0,9 x 2,05m -
o S szpachlowanie, gtadzenie),
malowanie, listwy ochronne 2
malowanie
it g rozbiérka sufitéw podwieszanych,
remont $cian (czesciowe § [eitiowe
remont (czesci
1.9 biuro 16,2 panele 3,06 49,57 3,57 0,220 17,04 46,3884 panele szpachlowanie, gladzenie), - . « ~ min. 0,9 x 2,05m —
e szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne ;
malowanie
i — rozbi6rka sufitéw podwieszanych,
remont cian (czgéciowe P
remon ciowe
1.10 biuro 16,1 panele 3,06 49,27 3,57 0,222 17,06 46,4496 panele szpachlowanie, gladzenie), — - . min. 0,9 x 2,05m =
o szpachlowanie, gtadzenie),
malowanie, listwy ochronne 5
malowanie
5 - rozbiérka sufitéw podwieszanych,
remont scian (czesciowe caraant (CeEtiie
, ont (czeéciow! .
131 biuro 16,2 panele 3,06 49,57 3,57 0,220 17,08 46,5108 panele szpachlowanie, gladzenie), — i % . min. 0,9 x 2,05m -—
- szpachlowanie, gladzenie},
malowanie, listwy ochronne )
malowanie
i o rozbiérka sufitéw podwieszanych,
remont $cian {czgiciowe e
remon
112 biuro 16,2 panele 3,06 48,57 3,57 0,220 17,08 46,5108 panele szpachlowanie, gladzenie), . % . min. 0,9 x 2,05m -
i szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne :
malowanie
podniesienie poziomu posadzki - warstwy: - i . = % : min. 0,9 x 2,05m; drzwi wewnatrz
remont $cian (czesciowe 5 y rozbiérka sufitéw podwieszanych, . : )
nowy gres {2cm); wylewka betonowa (6cm); — P sucha zabudowa z piyt gk - rozwigzanie systemowe gr. 12cm - mont {czecio pomieszczenia - min. 0,9 x 2,05m z
chlowanie, enie), 5 N remont {czesciowe : 5
113 we damskie 16,1 gres 2,84 45,72 1,7255 nie dotyczy pomieszczenia 22,74 56,3041 folia PE; styrodur (grubo$é wynikoewa - od Ocm al t:a:ie " /E teisnachid 2,91 x 2,84; otwor drzwiowy - 1 x 1,04 x 2,10; zabudowa <eoachi ,: tadzenie) kratka wentylacyjna; drzwi —
. s maio! e; ZUra na sci =] . achlowanie, gladzenie o
do 15cm); istniejaca oczyszczona wylewka ¥ S systemowa kabin ustepowych P g_ ! systemowe do kabin ustgpowych -
wysokosci 2,0m malowanie =
betonowa (posadzka) szer. Min. 0,9m
dniesienie poziomu posadzki - warstwy: e ; sucha zabudowa z k - rozwigzanie systemowe gr. 12em - , - . min. 0,9 x 2,05m; drzwi wewnatrz
Po P P s remont $cian (czgiciowe i pivte 3 % ¥ 5 5 rozbiérka sufitéw podwieszanych, 5 e ) b
nowy gres (2cm); wylewka betonowa (6cm); sepathlowa i siadse i), 2,04 x 2,84; otwor drzwiowy - 1 x 1,04 x 2,10; zamurowanie bt [creddiows pomieszczenia - min. 0,9 x 2,05m z
g : e rem ) X
1.14 we meskie 11,84 gres 2,84 33,63 1,7255 nie dotyczy pomieszczenia 19,91 48,2669 folia PE; styrodur (grubosé wynikowa - od Ocm | p:nie Iazur;i\ scianachds otworu drzwiowego (przeniesienie otworu) - bloczki sobt o nl: fadzenie) kratkg wentylacyjng; drzwi —
i malowanie; a &ci wanie, ie), %
do 15c¢m); istniejaca oczyszezona wylewka wvickcéci 20m gazobetonowe - gr. 2dcm - 0,63 x 2,10; zabudowa systemowa P malowaiie systemowe do kabin ustepowych -
betonowa (posadzka) ' kabin ustepowych szer. Min. 0,9m
- - rozbidrka sufitow podwieszanych,
remont $cian (czeéciowe A
. o remont {czesciowe .
1.15 biure 24,4 panele 3,06 74,66 54 0,221 19,94 53,4324 panele szpachlowanie, gtadzenie), - = < min. 0,9 x 2,05m -—
ie li szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochrenne 3
malowanie
o - rozbiérka sufitow podwieszanych,
remont $cian (czgiciowe dur
i . . remont (czesciowe )
1.16 biure 259 panele 3,06 79,25 54 0,208 20,50 55,146 panele szpachlowanie, gtadzenie), - £ , min. 0,9 x 2,05m —
ie b szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne ;
malowanie
- - rozbidrka sufitow podwieszanych,
remont scian (czesciowe £
i i remont (czesciowe .
117 biuro 273 panele 3,06 83,54 5,78 0,212 20,98 56,2348 panele szpachlowanie, gladzenie), - 2 ' min. 0,9 x 2,05m -
S szpachlowanie, gtadzenie),
malowanie, listwy ochronne :
malowanie
L. L. rozbidrka sufitéw podwieszanych,
Femiant:écian(czedciowe ha zabudo tyt gk - rozwigzanie syst we gr. 12c remont {czgsiciowe
. . suc| wa Z - 2mo' . m- .
1.18 biuro 11,4 panele 3,06 34,88 2,975 0,261 14,58 39,4558 panele szpachlowanie, gladzenie), PYLE ) ‘a ¥ & i min. 0,9 x 2,05m -
i 2,92 x 3,06; otwér drzwiowy - 1x 1,04 x 2,10 szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne 9
malowanie
. oy rozbiérka sufitéw podwieszanych,
remont Sciah (C2gsciowe murowanie otworu drzwiowego - bleczkl betonow ont (czesciowe
. " Zamu e otworu { » 1 gazobe’ e~ rem B
119 biuro 15,9 panele 3,06 48,65 2,975 0,187 16,91 46,5856 panele szpachlowanie, gtadzenie), 3 £ g . min. 0,9 x 2,05m -
= gr.24cm-2x1,04x 2,10 szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne ;
malowanie
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(>0,125) )
- 105 TUT
[m2] {m] [m3] [m] [m] [m2] posadzka ciany istniejace 1o nowe fciany sufit drzwi (wymiar w $wietle oscieznicy) okna
remont écian (czesciowe rozbidrka sufitow podwieszanych,
ie ot drzwi - bloczki - $cil
1.20 biuro 188 il 3,06 57,53 2,975 0,158 18,84 52,4914 panele szpachlowanie, gladzenie), zAmUIWAR IS ctlar Brawlowips - bloci gazobetonaive remont (cagdciowel min, 0,9 x 2,05m o
Rl bW Gehisrng gr. 24cm - 1,04 x 2,10 szpachlowanie, gladzenie),
s malowanie
remotit-dela {eredeh rozbiorka sufitéw podwieszanych,
scian (czesciowe i
121 biuro 19,3 panele 3,06 59,06 4,93 0,255 18,12 48,3332 panele szpachlowanie, gladzenie), - remont (czgsciowe min. 0,0 x 2,05m
malowanie, listwy ochronne szpachiowanie, gladzenie);
' malowanie
e i e e rozbidrka sufitéw podwieszanych,
_ ha zabud k - rozwiqzani 3 Sci
122 bluro 25 panele 3,06 76,50 4,76 0,190 20,61 56,1226 panele szpachlowanie, gladzenie), | SUCha 23budowa 2 piyt gk - rozwiazanie systemowe gr. 12cm remont {czgéciowe 2xmin. 0,9 x 2,05m
Bihanie Mothm g 5,64 x 3,06; otwor drzwiowy - 1x 1,04 x 2,10 szpachlowanie, gladzenie),
i malowanie
T — rozbidrka sufitdw podwieszanych,
. ha zabud. k- i t . - ici
123 biuro 9,4 panele 3,06 28,76 2,38 0,253 13,02 35,2772 panele szpachlowanie, gladzenie), sucha zabudowa z piyt g rozvjvlazan\? systemowe gr. 12cm rement Efzescmwe X min. 0,9 x 2,05m -
malowanie. listwneoehronne 2,27 x 3,06; 4,07 x 3,06; otwor drzwiowy - 1x 1,04 x 2,10 szpachlowanie, gtadzenie),
i malowanie
I My rozbiérka sufitow podwieszanych,
) ha zabud k - rozwiazani : . icil
124 Biuro 10 panele 3,06 30,60 2,465 0,247 13,06 35,3146 panele sapachlowariia, gladzantef, | UCh>e2budowaz pivt gk -razwiyzaniesystamowergr. 13cm remonticzgiciows min. 0,9 x 2,05m =
malowanie, listwy ochronne 4,03x 3,06 szpachlowanie, gtadzenie),
i malowanie
feiviant Scion lcisstiowe rozbiérka sufitow podwieszanych,
125 biuro 9,8 panele 3,06 29,99 2,465 0,252 12,93 34,9168 anele szpachlowanie, gladzeni suchazabudowa Zpiyt gh-roewizanie:systemowe gr12om : temont {czecciowe i
i X ;i , 8 P pi wanie, gladzenie), - . min. 0,9 x 2,05m
malowanie, listwy achronne 4,03 x 3,06 szpachlowanie, gladzenie),
i malowanie
Férmiant delin (cagelowie rozbidrka sufitow podwieszanych,
1.26 biuro 99 panele 3,06 30,29 2,55 0,258 12,98 34,9848 panele szpachlowanie, gladzenie), tamont {ebciows min. 0,9 x 2,05m -
malowanie, listwy ochronne szpachlowanie, gladzeniel,
' malowanie
remmoRESelbr [Easeioe rozbidrka sufitow podwieszanych,
2 ha zabud t gk - i i t - SCit
127 biuro 98 panele 3,06 29,99 2,38 0,243 12,78 34,5428 panele sipachlowanie, gdzerie); | Too0 s Tapudowaziphvt gk - rozwiizanie systemowe v 12cm remont (czefclowe min. 0,9 x 2,05m —
il ani ity ochrorng 4,03 x 3,06 szpachlowanie, gladzenie),
! malowanie
ritionE SR (et rozbisrka sufitow podwieszanych,
‘ ha zabud } 2 ) i
1.28 i 1133 panele 3,06 4,67 2,38 0,210 14,46 39,6836 panele espschiowaiis, ghacerie); | TWETPRabdawaz pivt gk - rozwinzanie systemowe gril2om remontlczeicions min. 0,9 x 2,05m _
maltuanleslistwyoohaie 4,03 x 3,06 szpachlowanie, gtadzenie),
’ malowanie
R T I (aaEToE rozbidrka sufitéw podwieszanych,
129 biuro 62 panele 3,06 18,97 2,55 0,411 10,26 26,6616 panele szpachlowanie, gladzenie), ramant (capciswe min. 0,9 x 2,05m ~
malowanie, listwy ochronne szpachiowanla, glaczental,
! malowanie
podniesienie poziomu posadzki - warstwy: bibrk fitd i h
panele {2cm); wylewka betonowa (6cm); folia rernont $cian (czgsciowe FORRIONRE St |t::»;~' p? ‘meszanyc i
1.30 biuro 10,7 panele 2,84 30,39 2,55 0,238 13,32 33,0948 PE; styrodur (grubo$é wynikowa - od Ocm do szpachlowanie, gtadzenie), - re:lnon ?ms;:l:we ie), min. 0,9 x 2,05m —
15cm); istniejaca oczyszezona wylewka malowanie, listwy ochronne Hpac owi:n " g-a amals
betonowa (posadzka) malawanie
podniesienie poziomu posadzki - warstwy: bidrka sufité dwi h
panele(2cm); wylewka betonowa (6cm); folia rernont écian (czgiciowe b 2 . ) il i po' }uleszanyc *
131 biuro 9,6 panele 2,84 27,26 3,57 0,372 12,86 30,7684 PE; styrodur (grubos¢ wynikowa - od Ocm do szpachlowanie, gfadzenie), sucha zabidawaz plvte 3 ;oozw;a;:me AYstemolegridzem. re:[qant (fzes:::we ) min. 0,9 % 2,05m -
15cm); istniejaca oczyszczona wylewka malowanie, listwy ochronne R s2pac Dwalme’ g.a zeniel,
betonowa (posadzka) maewane
rernont écian [czetciowe rozbiérka sufitéw podwieszanych,
132 birs 14 panle 3,06 42,84 3,57 0,255 15,08 40,3908 panele szpachlowanie, gladzenie), stichia zabudowa’z bVt gk = oz wiatania sstamow gr 12 tefant (Ezedtiowe min. 0,9 x 2,05m -
Filowatin it SeraRee 3,40 x 3,06; 3,96 x 3,06 szpachlowanie, gladzenie),
! malowanie
remont écian (czesciowe rozbidrka sufitéw podwieszanych,
133 biuro 108 panele 3,06 33,05 357 0,331 13,42 35,3112 anele szpachlowanie, gladzenie) sucha zabudowa z phyt gk - rozwiazanie systemowe r. 12cm - Femmant (caefciowid i -
2 , : A B p zpachlowanie, gladzenie), X . min. 0,9 x 2,05m
TR R e 3,96 x 3,06 szpachlowanie, gladzenie),
' malowanie
rernont écian (czeéciowe rozbidrka sufitéw podwieszanych,
134 biuro 115 panele 3,06 35,19 3,57 0,310 13,74 36,2904 panele szpachlowanie, gladzenie), Famaiit (cgttiong min. 0,9 % 2,05m -
malowanie, listwy ochronne szpachiowanin, gfadzenie),
malowanie
remont écian (czeéciowe rozbidrka sufitéw podwieszanych,
135 biuro 117 panele 3,06 35,30 3,57 0,305 13,84 36,5964 panele szpachlowanie, gladzenie), - remont (c2giciowe min. 0,9 x 2,05m -
A — szpachlowanie, gladzenie),
) malowanie
remont écian (ezgéciowe rozbidrka sufitéw podwieszanych,
1.36 biuro 11,4 panele 3,06 34,88 3,57 0,313 13,80 36,474 panele szpachlowanie, gladzenie), - remant (:':zgscmwe . min. 0,9 x 2,05m —
o sty Getiisnhe szpachlowanie, gladzenie),
: malowanie
remont £cian {czedciowe rozbiérka sufitéw podwieszanych,
1.37 biuro 113 panele 3,06 34,58 3,57 0,316 13,64 35,9844 panele szpachlowanie, gladzenie), —- remang (t.:zescmwe . min. 0,9 x 2,05m —
st i BetFanng szpachlowanie, gladzenie),
’ malowanie
Sciana oddzielajgca klatke schodows; bloczki gazobetonowe - . ) .
L L S e rozbi6rka sufitéw podwieszanych,
remont $cian (czgiciowe gr. 2dcm - 2,0 x 3,06; przeszklenie systemowe oddzielajgce t(ersici i, 0:9 % 205 - drzwi l
1.38 sekretariat 23 panele 3,06 70,38 4,06 0,177 15,88 35,7968 panele szpachlowanie, gladzenie), korytarz od klatki schodowej i sekretariatu (klasa odpornosci re:!'\cn ?zes?:we . m"?" LR m'?” przes; cm? ] -
malowanie, listwy ochronne ogniowej min. EI1S) - 3,915 x 3,06m; 2,82 x 3,06 - 2 x drzwi sipachlowainie, glaczenial, sciancesystemiowvel PRessunne)
malowanie
przeszklone 1,04 x 2,10
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[m2] [m] [m3] m] [m] {m2] posadzka $ciany istniejace nowe sciany sufit drzwi (wymiar w Swietle oécieznicy) okna
L. e rozbiérka sufitéw podwieszanych,
remont $cian (czesciowe S
139 kancelaria tajna 5 panele 3,06 15,30 o] nie dotyczy pomieszczenia 9,26 26,1516 panele szpachlowanie, gladzenie), - i sz3¢|0 . min. 0,9 x 2,05m -
- szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne :
malowanie
.. o rozbigrka sufitéw podwieszanych,
; remont cian (czgsciowe -
1.40 pomigssczenie 1.6 panele 3,06 23,26 2,32 nie dotyczy pomieszczenia 11,04 29,2784 panele szpachlowanie, gladzenie), - e ?zgscmwe 3 min. 0,9 x 2,05m =
socjalne F szpachlowanie, gladzenie),
malowanie, listwy ochronne ?
malowanie
PIETRO RAZEM 666,41 2090,00 | 148,971 714,01 1933,041
wtym:
pow. uzytkowa 550,94
pow. ruchu 115,47
RAZEM 1107,39 3373,76 3079,36
w tym:
pow. uzytkowa 909,56
pow. ustugowa 30,19
pow. ruchu 167,64
Powierzchnia £cian {docieplenie)
Sciana H [m) L[m] P [m2]
SALA KONFERENCYINA
iciana S 3,63 10,38 37,68
éciana N 3,63 10,38 37,68
éciana W 393 7,43 28,20
wnegka 3,48 0,75 2,61
GLtOWNA BRYLA BUDYNKU
sciana S 6,2 12,77 79,17
$ciana N 6,2 12,77 79,17
$ciana E 6,15 65,59 403,3785
sciana W 6,15 65,59 403,3785
powierzchnia wspdina z saly
konferencyjng 3,63 6,68 -24,2484
POWIERZCHNIA OKIEN -202,671
POWIERZCHNIA DRZWI -14,07
POWIERZCHNIA COKOLU
(tynk kamyczkowy) 0,3 180,1 54,03
RAZEM 885,31
Powierzchnia dachu
W [m] L [m]
GLOWNA BRYLA BUDYNKU 12,67 65,15 825,45
SALA KONFERENCYINA 7,99 10,38 82,94
RAZEM 908,39
Listwy ochronne {wys. 40cm) w
pomieszczeniach i na korytarzach
obwdéd pomieszczen - suma
1199,02
isEadaH
ilo$é drzwi wewnetrznych x2 78 162,24
iloé¢ drzwi zewnetrznych
5 67
obwéd pomieszczen po
odjgeiu drzwi 1030,08
diugoéé listew ochronnych = 25% obwodu pomieszczeri
bez uwzgledniania drawi 257,52

Strona5z5






