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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany instalacji teletechnicznej przebudowy
budynku biurowo — ustugowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo
w Wejherowie, ul. Transportowa 1, dz. nr 5/1, obr. Wejherowo 05 jest kompletny
oraz zostat wykonany zgodnie =z obowiazujgcymi przepisami oraz wiedzg

techniczna.
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OPIS TECHNICZNY .
INSTALACJE TELETECHNICZNE

UWAGI OGOLNE

1.1.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji teletechnicznej przebudowy budynku
biurowo - ustugowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo w Wejherowie,
ul. Transportowa 1, dz. nr 5/1, obr. Wejherowo 05.

Zakres opracowania:

.

sie¢ strukturalnag,

instalacja telewizji dozorowej
instalacja alarmowa

okablowanie instalacji kontroli dostepu

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
*  Zlecenie na wykonanie projektu
+  Podkiad architektoniczno-budowlany budynku
*  Inwentaryzacja stanu istniejgcego - przeprowadzona w ramach niniejszego opracowania.
*  Aktualne normy i przepisy:
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢
1: Wymagania ogoine
- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalinego
— Czes¢ 2: Budynki biurowe;,
- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;
- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;
- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;
- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania;
2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
21.  SIEC STRUKTURALNA
211 OGOLNE WYTYCZNE DLA PROJEKTOWANEJ SIECI STRUKTURALNE.J

llos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnej dla daty wykonywania
dokumentacji wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej
koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy
Uzytkownikiem, a Wykonawcg w trakcie realizacji;

Wszystkie elementy pasywne skiadajgce sie na okablowanie strukturalne musza by¢ oznaczone
nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej
oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki
niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

Maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego)
nie moze przekroczyc 90 metréw;



- 5-

° System okablowania strukturalnego ma posiadac pomlerdzonqmygaméé Klasy, E, natgmlast
jego budowa ma pozwala¢ na skonfigurowanie polgczen do pragyis lnnyml wydajno$clam|
okreslonymi przez Normy; 84.200 Wi, za 4

o Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone ekranowanym k@[gﬁmmp EI S;Ja'mg%g‘ﬂe
przenoszenia minimum 250 MHz

° Kabel nalezy zakoriczy¢ trwale na ekranowanym zigczu, zarabianym metodg narzedziowa;

° Aby zagwarantowa¢ powtarzaine parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzi¢ zgodnos$¢

parametrow elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujgcymi normami
wymagane jest na etapie oferty przedstawienie certyfikatbw wydanych przez niezalezne
laboratoria posiadajgcego akredytacje typu AC w zgodzie z wymaganiami Normy
migedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am.2:2010;

o Typ kabla potgczeniowego z przytgczem internetowym ustali¢ z Gléwnym Informatykiem Gminy

° W projektowanej szafie stojacej 42U przewidziano katows konstrukcje organizatoréw do
prowadzenia kabli krosowych;

o Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem biurowym

i zostato ono sklasyfikowane jako M;l,C,E, (tagodne) wg. specyfikacji $rodowiska instalacji
okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

2.1.2. PROWADZENIE OKABLOWANIA POZIOMEGO.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone
w korytkach PCV oraz podtynkowo w rurkach PCV. Trasy poziome prowadzi¢ w korytkach PCV przy
sufitach pomieszczen, natomiast pionowe odejscia do gniazd wykonaé¢ podtynkowo w rurkach PCV.
Przy prowadzeniu tras kablowych zachowa¢ bezpieczne odlegloéci od innych instalacji. W przypadku
traktow, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilajgcej biegna razem i rownolegle do siebie nalezy
zachowac odlegtosc (rozdziat) migdzy instalacjami (szczegolnie zasilajgca i logiczng), co najmniej 10cm
lub stosowa¢ metalowe przegrody. Trasy kablowe — pionowe nalezy zbudowac z elementdéw trwalych
(drabinek) pozwalajgcych na zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek
kablowych na zakretach. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzigé pod
uwage zapisy normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace réwnoleglego prowadzenia réznych
instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajgcej, zachowujac odpowiednie odlegtosci pomiedzy
okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.
Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami
| urzgdzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych réownolegtych i prostopadiych do $cian
i stropow zmieniajgc swoj kierunek tylko gdy to konieczne. Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy
stosowac sig¢ do odpowiednich zalecen producenta (tji. promienia giecia, sity wciggania, itp.). Kable
nalezy mocowac na drabinkach kablowych $rednio co 30cm, zaleca sie rowniez w stosowanie stelazu
zapasu kabla instalacyjnego $rednio co 350cm w celu zmniejszenia do min. naprezen wystepujgcych
w kablach instalowanych w pionie. Nalezy wystrzega¢ sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po
kablach utozonych na podiodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych.
Przy odwijaniu kabla z bgbna badz wycigganiu kabla z pudetka, nie nalezy przekracza¢ maksymainej
sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezly ani supty. Nalezy zapewnié
promien rowny minimum 8-krotnosci $rednicy zewnetrznej instalowanego kabla. Jesli wykorzystuje sie
trase kablowg przechodzgcg przez granice strefy pozarowej, swiatlo jej otworu nalezy zamknaé
odpowiednig masg uszczelniajgcg, charakteryzujaca sie wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy,
zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac w miejscu jej instalacji przywieszke z peing informacja o tak
zbudowanej granicy strefy.

2.1.3. GNIAZDA ABONENCKIE.

Punkt logiczny oparty zostat na uniwersalnym ekranowanym gniezdzie teleinformatycznym kategorii 6.
Gniazda logiczne nalezy montowaé podtynkowo w puszkach w zestawach z elektrycznymi gniazdami
wtyczkowymi 230V. Nalezy zapewni¢ puszki podtynkowe o gtebokosci minimum 60mm lub wigkszej,
zapewniajgce odpowiednig ilos¢ miejsca dla zapasu kabla, ktory ma by¢ zwiniety w puszce
instalacyjnej.
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2.1.3. SYSTEM ORGANIZACJI POLACZEN KABLOWYCH W SZAFACH 42U ik :
W celu zapewnienia Uzytkownikowi komfortowego dostepu do kazdego tgcza; tak, aby mogt w pemni -

zapanowac nad wszystkimi elementami calego pasywnego systemu okablpwania oraz zachowaé .
porzadek ulozenia kabli nawet w trakcie reorganizacji, ktére sg czescia uzyfﬁowanfé sieci, projekt it .

uwzglednia zastosowanie dodatkowych elementéw organizacyjnych. Zastosowane elementy
prowadzgce, gwarantujg minimalny promieh zagiecia zainstalowanych kabli pofgczeniowych
(miedzianych lub $wiattowodowych), za$ katowa konstrukcja naroznych prowadnic redukuje naprezenia
kabli i ich zageszczenie oraz pozwala na lepsze zarzadzanie kablami z uwzglednieniem prowadzenia
kabli krosowych. Powoduje to, ze mozna znacznie ograniczyé potrzebe stosowania wieszakéw
i organizatoréw poziomych (ktore zabierajg wysoko$¢ montazowg ,U” w szafie), a tym samym znaczaco
podnies¢ pojemnosé i gestos¢ potaczen w punkcie dystrybucyjnym. Zastosowaé prowadnice narozne
(katowe) o wysokosciach 1U oraz 2U i zamontowac je zgodnie z rysunkami szaf dystrybucyjnych.
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Organizator pionowy z kontrola zgiecia

2.1.4. OKABLOWANIE TELEFONICZNE

Przy realizacji tgczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu okablowania poziomego oraz
paneli telefonicznych. Kabel wieloparowy telekomunikacyjny nalezy rozszy¢ w szafie GPD na panelach
telefonicznych. Panel telefoniczny ma zawiera¢ zintegrowang prowadnice, umozliwiajaca
przymocowanie kabli majgcych zakonczenie na panelu. Zmiana toru telefonicznegoe do transmisji
sprowadza sie to odpowiedniego krosowania sygnatu za pomocg kabla zakoriczonego zigczami RJ45.

2.1.5. PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguje Giéwny Punkt Dystrybucyjny GPD -
szafa serwerowa stojgca 42U 19" o wymiarach 800x1000mm, ustawiona na cokole o wysokosci
100mm. Szafa kablowa ma mie¢ konstrukcje skrecana, i by¢é wykonana z blachy alucynkowo-
krzemowej z katodowg ochrong antykorozyjng. Wyposazenie: sze$¢ listew nosnych, drzwi przednie
oszklone, skrécone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokosci 3U, dwie ostony boczne,
ostona gorng perforowana, zaslepka filtracyjna, cztery regulowane stopki, szyna z kompletem linek
uziemiajgcych, panel wentylacyjny z czteroma wentylatorami oraz listwe zasilajaca z ogranicznikiem
przepigc klasy D do zasilania urzadzen i wentylatora. Szafa, ostony boczne i tylna maja byé zamykane
na zamki z kluczami.

2.1.6. WYMAGANIA GWARANCYJNE

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng uslugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi koncowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowaé swoim zakresem calos¢ systemu
okablowania od gldwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego wraz z kablami krosowymi
i przylaczeniowymi, w tym rowniez okablowanie szkieletowe i poziome, zardwno dla projektowanej
czesci logicznej, jak i telefonicznej. Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg
producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krétszy niz
25 lat (Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego
bezposrednio Uzytkownikowi koncowemu i stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne
producenta w zakresie dotrzymania parametrow wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych
i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego systemu okablowania).
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25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac: Starostwo Powiatawe w \Wejherowts
- gwarancje materialowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach:!podtizas dostawynictwa
instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabwczn%}?“prﬁqukytg};?s%;;
naprawione badz wymienione); Sng. 191650414, NWP 588-183-10-8"
- gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze stale badz kanat transmisyjny
zbudowany z jego komponentow przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie parametrami
transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla klasy E);

- gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat
bedg pracowaly dowolne aplikacje (wspoiczesne i opracowane w przysziosci), ktore zaprojektowane
byty (lub beda) dla systeméw okablowania klasy E (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2).

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach
oficjalnych, ogélnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym o$wiadczenia o specjalnie
wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcéw, dystrybutoréw,
posrednikow, wykonawcow lub innych nie sg uznawane za wiarygodne i rownowazne wzgledem
niniejszych wymagan. Okres gwarangii liczony jest od dnia, w ktérym podpisano protokét koncowego
odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat gwarancji W celu zabezpieczenia
dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania Uzytkownika/lnwestora z prawami,
obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiada¢ umowe zawarta bezposrednio z
producentem okablowania (j. producentem wszystkich elementéw systemu okablowania) regulujacg
uprawnienia, procedure, warunki i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi przez producenta
okablowania oraz zobowigzania kazdej ze stron. Ponadto wykonawca ma posiada¢ dyplomy
ukonczenia kursu kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracownikéw w zakresie 1. instalacji, 2.
pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen. Dokumenty majg byé przedstawione
Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy sporzadzone w jezyku obcym nalezy dostarczyé
wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez wykonawce. Po wykonaniu instalacji firma
wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu okablowania do producenta.

2.1.7. ADMINISTRACJA | DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaly, tak od strony gniazda, jak i od
strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly na gniazdach
sygnalowych w punktach przytgczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.
Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koncowych:
A/BIC, gdzie:
A — numer szafy
B — numer panela w szafie
C - numer portu w panelu
Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:
A — numer pomieszczenia
B — numer gniazda w pomieszczeniu
Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac  rzeczywiste
rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczyé
raporty z pomiarow toréw sygnatowych.

2.1.8. ODBIOR | POMIARY SIECI

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow na zgodno$é
parametrow z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujacych norm. W celu odbioru
instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1. Wykonaé¢ komplet pomiaréw - opis pomiaréw czesci miedzianej.

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci
$wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary
nalezy wykonac dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego.
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-~ Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada ¥Hgrane:  ORIogramowang: ;.
umozliwiajgce pomiar parametrow wediug aktualnie obowigzujacych Wommg! Sprzet pomiarowictyz
musi posiadac¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosé jego wska%’éﬁ‘,q‘] H“ 94_", e, ’;J' gq;ﬁ?ctra 4
- Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowaci mqaprwndﬁwéjaﬁm

klasg doktadno$ci wg IEC 61935-1/Ed. 3
- Pomiary nalezy skonfrontowac z wydajnoscia klasy E specyfikowanej
wg. ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-1:2011.
- Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawieraé:
= mape polgczen,
= dlugo$c¢ potgczen i rezystancie par,
= opdZnienie propagacji oraz rdéznice opéznien propagacji,
= tumienie,
= NEXTiPS NEXT w dwéch kierunkach,
s ACR-F i PS ACR-F w dwoch kierunkach,
= ACR-NiPS ACR-N w dwéch kierunkach,
=  RL w dwéch kierunkach,

2. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spefnienia nastepujgcych warunkow:

2.1. Dostawy rozwigzan i elementow zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie

z obowigzujgcg w Polsce oficjalng drogg dystrybucji

2.2, Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego

u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodno$ci z obowigzujgcymi normami ISO/IEC

11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametréw technicznych okablowania, jak

rowniez procedur instalacji i administracji.

2.4. Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodnos¢

z obowigzujgcymi normami przez przedstawienie certyfikatbw pomiarowych wszystkich toréw

transmisyjnych miedzianych.

2.5. Wykonawca musi posiada¢ status Licencjonowanego Przedsigbiorstwa Projektowania i Instalacji,

potwierdzony umowg typu NDI zawartg z producentem, regulujacg warunki udzielania w/w gwarancji

przez producenta.

2.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koricowym najwyzszej jakosci parametréow technicznych

i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.

3. Wykonaé dokumentacje powykonawcza.

3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac

3.1. 1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

3.1.3. Oznaczenia poszczegdinych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

3.1.4. Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podtogi.

3.2. Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacii

powykonawczej i przekazac¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji

powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi

(Uzytkownikowi korficowemu) bezptatnej gwarancii.

2.2, SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV
2.21. OPIS SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ

System telewizji dozorowej projektuje sie w oparciu o projektowane okablowanie strukturalne budynku..
Rejestrator cyfrowy 32-kanatlowy bedzie umieszczony w pomieszczeniu serwerowni w szafie 19"
Gtéwnego Punktu Dystrybucji. Rejestrator zabezpieczy¢ zasilaczem UPS o mocy 3kVA i czasie
podtrzymania 60min. System zapewnia 30 dniowg rejestracje wszystkich kamer. Zastosowany
rejestrator wyposazony bedzie w 32 wejscia oraz 4TB dysk twardy do rejestracji obrazéw z kamer.
Zastosowany rejestrator umozliwi przestanie obrazéw z kamer za pomoca sieci Ethernet. Calosé
wykonac¢ zgodnie z planami instancji CCTV.
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2.2.2. KAMERY CCTV

Projektuje sie kamery IP o nastepujacych parametrach: y
e Obraz w jakosci HD 720p (1280 x 720 pikseli) przy 25 Kl./s Starostwo Powiaioie v Wejherou
. ; o Wydzial Arsilizktusy | Budownictus
» Kompresja H.264 (dwa niezalezne strumienie) 84.26
e Megapikselowy obiektyw HD o zmiennej ogniskowej 2,8~12 mm  *“ 3
e Funkcja Dzier/Noc R
e Reflektor podczerwieni IR LED o zasiegu 40 m
e Zgodnos¢ z ONVIF 2.0
e Detekcja ruchu i maski prywatnosci
e Zdalny podglad obrazu za pomoca platform mobilnych iOS, Android, Windows
e Wodoodporna obudowa IP66
Kamery zewnetrzne nalezy wyposazy¢ w szczelne obudowy z grzatkg, aby zapewni¢ prawidtowa prace
optyki i kamery w niskich temperaturach. Kamery montowa¢ zgodnie z wytycznymi na planach instancii.

2.2.3. ZASILANIE KAMER

Do miejsca planowanego montazu kamer doprowadzone zostana przewody YDY 2x1,5mm2
z rozdzielnicy serwerowni RS (zgodnie z opracowaniem czeéci elektrycznej). Przy zastosowaniu kamer
zasilanych napigciem 12DC (inwestor nie narzuca napiecia zasilania kamer) nalezy zamontowaé
zasilacze dedykowane montowanym kamerom. Zasilacze nalezy zamontowaé w sposéb estetyczny,
uzgodniony z przedstawicielem inwestora np. w puszce elektroinstalacyjnej hermetycznej wkutej
w Sciane do lica przykrycia.

2.24 ZALECENIA

Zaleca si¢ aby wykonawca przed przystapieniem do wykonywania instalacji Telewizji Dozorowe;
dostarczyt oswiadczenie o nieujawnianiu wiadomosci niejawnych zwigzanych z projektem. Zaleca sie
prowadzenie ksigzki systemu i przeglad systemu przynajmniej raz na 3 miesigce przez firme
posiadajgca uprawnienia do wykonywania tego typu przegladow.

2.3. INSTALACJA ALARMOWA
231 OPIS SYSTEMU

System Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN) oparto o centrale typu SATEL INTEGRA 128 WRL
dopuszczalne jest zastosowanie centrali rownowaznej spelniajgcej nastepujace parametry:
e obsluga od 8 do 128 wejs¢ przewodowych i bezprzewodowych
e  wbudowany dwukierunkowy interfejs bezprzewodowy
e mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partyciji
e obstuga od 8 do 128 programowalnych wyjs¢ przewodowych i bezprzewodowych
e  magistrale komunikacyjne do podigczania manipulatoréw i moduléw rozszerzen
e  wbudowany komunikator GSM/GPRS z funkcjami monitoringu, powiadamiania izdalnego
sterowania
e obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotéw ikart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego
e 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
e pamie¢ min. 1000 zdarzen z funkcjg wydruku
e  obsluga min. 240 uzytkownikéw
e port RS-232 - gniazdo RJ
»  mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca komputera
Centrala jest umieszczona w pomieszczeniu serwerowni na parterze. Z centrali wyprowadzone sg
magistrale do ktérych podigczone sg moduly rozszerzen.
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2.3.2. CZUJKI PODCZERWIENI oerice 4 Waihaoou

S b - by g
Qtarasty

Do ochrony pomieszczen zastosowano czujki pasywne podczerwieni o para}ni‘eft}aph;';f‘.

 Standardowy zasieg 16 x 21 m, mozliwos¢ wyboru krétkiego zasiegu 8 x 10 S s T L o «

e Zgodnosc z normg EN 50131-2-2 stopien 3 Qoo 181686413, NIP 583-183-105
e Technologia przetwarzania sygnatow z kilku detektorow j

e Trojogniskowy uktad optyczny,

¢ Antymasking

Wszystkie czujniki sg podigczone do modutdéw rozszerzen rozmieszczonych na poszczegoinych
pietrach. Ochrona sg objete wszystkie pomieszczenia do ktérych mozliwy jest dostep przez okna i
drzwi. Zasilanie centrali zrealizowane bedzie z rozdzielni gltéwnej. Centrala bedzie miata podtrzymanie
bateryjne umozliwiajgce 24 godzinng prace po zaniku zasilania. Czujki montowac zgodnie z wytycznymi
na planach instancji alarmowe;.

2.3.3. OKABLOWANIE

W okablowaniu systemu nalezy uzywa¢ przewodéw typu YTDY 6x0,5mm2. Wszystkie przewody
uktada¢ podtynkowo, w ukiadzie gwiazdy. Nalezy unika¢ zblizen z przewodami elektrycznymi.
Do miejsca planowanego montazu centrali alarmowej doprowadzony zostanie przewod YDY 2x1,5mm2
z rozdzielnicy serwerowni RS (zgodnie z opracowaniem czesci elektrycznej).

2.3.4. ZALECENIA

Zaleca sig¢ aby wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania instalacji SSWIN dostarczyt
oswiadczenie o nieujawnianiu wiadomosci niejawnych zwigzanych z projektem. Instalacja powinna byé
wykonywana przez instalatoréw posiadajacych odpowiednie licencje i do$wiadczenie w wykonywaniu
instalacji alarmowych. Zaleca sig prowadzenie ksigzki systemu i przeglad systemu przynajmniej raz na
3 miesigce przez firme posiadajgca uprawnienia do wykonywania tego typu przegladéw.

2.4, OKABLOWANIE INSTALACJI KONTROLI DOSTEPU

Realizowana w nastepnych latach kontrola dostepu bedzie oparta na klawiaturach numerycznych
z czytnikiem kart zblizeniowych. Kazda instalacja kontroli drzwi bedzie pracowac niezaleznie od
pozostatych. W celu przygotowania instalacji projektuje sie wykonanie samego okablowania. Projektuje
si¢ doprowadzenie do miejsc projektowanych zaliczy przewdd typu YDY 3x1,5mm2 z rozdzielnic
odbiorczych serwerowni RS (zgodnie z opracowaniem czesci elektrycznej). Od miejsca planowanego
Zasilacza doprowadzi¢ do miejsc planowanego elektrozaczepu oraz klawiatury przewdd typu YTDY
6x0,5mm2 w ukladzie gwiazdy. Wszystkie przewody ukiada¢ podtynkowo. Nalezy unika¢ zblizen
z przewodami elektrycznymi. Dokladne miejsce zakonczenia przewodéw ustalic z giownym
energetykiem gminy, a powykonawczo oznaczy¢ precyzyjnie w na planach instalacji oraz wykona¢
dokumentac;ji fotograficzng (przed zatynkowaniem!).

2.5 UWAGI KONCOWE

1) Wszystkie materialy wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzoréw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

2) Roznice pomiedzy wymienionymi normami w projekcie, a proponowanymi normami zamiennymi
muszg by¢ w petni opisane przez Wykonawce i przediozone do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
W  przypadku, kiedy ustali sie, 2ze proponowane odchylenia nie zapewniajg zasadniczo
rownorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje sie do wymienionych w dokumentacji projektowe;.

3) Wszystkie prace wykonac¢ nalezy wg przepisoéw PBUE i BHP.

4) Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ nalezy pomiary elekiryczne i, teletechniczne
w zakresie wymaganymi przepisami prawa. W
Opracowat: mgr inz. Adam Lewandowski
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KAMIL PIEPER
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iejsze zaswia
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84-200 Wejherowo ul.Krofeya 39
od dnia 2013-06-01 do 2014-05-31
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INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Instalacja teletechniczna

OBIEKT: Przebudowa budynku biurowo — ustugowego na budynek
administracyjny Gminy Wejherowo

BRANZA: Teletechniczna
ADRES: dz. nr 5/1, obr. 05, Wejherowo, ul. Transportowa 1

INWESTOR: Gmina Wejherowo, Os. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo

OPRACOWAL

mgr inz. Adam Lewandowski — upr. nt POM/IE/0399 M
uprawnienia do projektowania w specjalnosciach instalacyjnych e

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
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1. ZAKRES ROBOT.
Zakres robot obejmuje instalacje teletechniczne.

: A‘ v ‘.u" ) 31 i0L.AT
son 131545414, NI Qe (O 1O
nig

2. OBIEKTY BUDOWLANE.
Budynek administracyjny.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.

Zagospodarowanie miejsca budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) wykonania wyjs¢ i przejsc¢ dla pracownikdw,

c) doprowadzenia energii elektrycznej

d) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia fgcznosci telefoniczne;j,

h) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Miejsce budowy lub robét powinno by¢ w miare potrzeby ogrodzone lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi i ciggi piesze na miejscu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skladowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dia
wozkow i taczek oraz pochylinie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw nie powinny
mie¢ spadkoéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone
i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 %
nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody
o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Strefa
niebezpieczna w ktoérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na miejscu budowy powinny by¢ wykonane oraz utrzymywane
i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane 2z podigczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji | urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dia linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym | KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, nie wiekszym od 15 KV,

¢) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, nie wiekszym od 30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, nie wiekszym od 110 KV,

e) 30,0 m - dia linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV,

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
Zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Na miejscu budowy powinny by¢ wyznaczone, miejsca do skiadania materiatow i wyrobow. Skladowiska
materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia skladowanych wyrobéw i urzadzen. Odleglos¢
stos6w przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skltadowanych materiatébw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupemniany, zgodnie z wymaganiami producentoéw i przepiséw
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4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT.
- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych
z montazem lub demontazem rusztowania),
- porazenie prgdem w czasie prac instalacyjnych (niedopuszczalne jest instalowanie jakichkolwiek
urzgdzen elektrycznych pod napieciem).
- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty instalacyjne na zewnatrz (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy
montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane
uprawnienia.
Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowarn obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazddw i przejsc dla pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
Urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzadzen technicznych;
- pochwycenie koriczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony

napedu),
- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych

urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegéinych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogéiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé¢ pracownikéow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym
stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
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pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika Szkoleme wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dlugszym mz 6 - mlemecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w: zakresie: bhp . «dla
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegdinie
dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkdw.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagar BHP przy wykonywaniu prac szczegoéinie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewniC¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow giéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatah w celu usuniecia
tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrong przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy zobowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

$rodkami. _
el
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