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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany instalacji sanitarnej przebudowy
budynku biurowo — ustugowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo
w Wejherowie, ul. Transportowa 1, dz. nr 5/1, obr. Wejherowo 05 jest kompletny
oraz zostat wykonany zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzag

techniczna.
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OPIS TECHNICZNY = "%
INSTALACJA SANITARNA i

1. UWAGI OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnej przebudowy budynku biurowo —
ustugowego na budynek administracyjny Gminy Wejherowo w Wejherowie, ul. Transportowa 1,
dz. nr 5/1, obr. Wejherowo 05.
Zakres opracowania:

*  instalacja wodociggowa,

* instalacja kanalizacji sanitarnej

* instalacja centralnego ogrzewania

*  instalacja wentylacji mechanicznej

* instalacja klimatyzacji

« instalacja hydrantowa

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora, projekt budowlany

e Inwentaryzacja stanu istniejgcego - przeprowadzona w ramach niniejszego opracowania.

o Aktualne normy i przepisy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

e Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
Opracowanie dotycz

miany i rozbudo istniejacych instalacji sanitarnych w_budynku.
Przewiduje sie pozostawienie cze$ci instalacji tj.: pionéw kanalizacyjinych, giéwnych rur

odptywowych, kotta centralnego ogrzewania oraz klimatyzatoréw.

24.  KANALIZACJA SANITARNA - INFORMACJE OGOLNE

Projektuje sig odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejgcych piondw oraz giéwnych kanatow
odptywowych instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku. Projektowane przewody poziome, faczace
piony kanalizacyjne z gtéwnym kanatem odplywowym, utozone bedg pod posadzka pomieszczen na
glebokosci  zabezpieczajgcej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Rury przytgczeniowe po likwidowanych przyborach sanitarnych nalezy staranie zabezpieczyé i ukryé
w warstwie tynku / pod glazura.

21.1. PRZEWODY - MATERIAL

Piony i odptywy z przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV tgczonych na  kielichy
z uszczelkami typu wargowego . Podejscia do przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach $cian.
Srednice podejs¢ i spadki wediug rysunkow i obowigzujgcych norm. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢
si¢ ponad dach i zakarcza rurg wywiewna. Piony omurowaé¢ $ciankg z cegly gr. 6 cm. Pod pionami
kanalizacyjnymi zamontowac¢ rewizje (czyszczaki). Przejécia murami nosnymi nalezy wykonac w rurze
ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem. Poziome przewody uktadaé ze spadkiem min. 2%.
Scieki z budynku odprowadzone bedg do istniejgcego szczelnego zbiornika wybierainego.
Zbiornik doposazy¢ w wskaznik poziomu $ciekéw i odpowietrzenie. Po wykonaniu calo$ci instalacii
kanalizacyjnej i przed zasypaniem przylacza dokona¢ prob na szczelno$é i odbioru przytacza przez
przedstawiciela Urzedu Gminy. Usytuowanie pionéw oraz sposéb podtgczenia przyborow — rys. $1-S2.
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2.2.  INSTALACJE WODOCIAGOWE - INFORMACJE OGOLNE 3;;;;‘:;: e

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociagowej projektma_tr}ymj‘j;f_.gqg.‘?' gr@bnegéﬁ_o?
opracowania) przytgczem z rur Dn6é5 wprowadzonym do pomieszczenia pom%g‘ﬁﬁ%f'-" egoupodiatka*
schodowa. Przytacze zakonczy¢ zestawem wodomierzowym wraz z zaworem zwrotnym
antyskazeniowym. Ciepta woda dostarczana bedzie z istniejgcego zasobnika cieplej wody zasilanego

zZ istniejgcego kotta c.0. na ekogroszek. Zasobnik nalezy przenie$¢ z pom. technicznego do kottowni
zgodnie z planami instalacji. Zabezpieczeniem instalacji wody bedzie na przewodzie zasilajacym
zasobnikowy zawor bezpieczernstwa oraz naczynie wzbiorcze przeponowe (zabezpieczenia istniejgce —
do przeniesienia). Wszystkie potgczenia rur stalowych ocynkowanych nalezy realizowaé za pomocg
tgcznikéw systemowych. Wszystkie zmiany kierunku-na przewodach ocynkowanych nalezy wykonaé za
pomocg ksztaltek z zeliwa ciagliwego — niedopuszczalne jest giecie rur zaréwno na zimno jak i na goraco.
Zabrania sie rowniez spawania rur. Po wykonaniu prac montazowych instalacje dwukrotnie wyptukaé, po
24 godzinach podda¢ prébie na cisnienie P=1,5 préb. (9 bar) i zdezynfekowac.

2.2.1. PRZEWODY - MATERIAL
Instalacje wody zimnej i cieptej poza kottownig wykonaé z wielowarstwowych rur typu pex-al-pex.

. W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych zastosowac zigczki metalowe gwintowane.
Do uszczelnienia tgcznikéw gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonowa.

. Rury wodociggowe uktada¢ w posadzce oraz bruzdach ciennych.

. Przejscie przewodéw zimnej wody oraz cieptej wody uzytkowej przez $ciany nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych zapewniajgcych swobodng prace rurociggow.

. W miejscach przejs¢ przez $ciany i stropy zastosowaé otuliny ze specjainego PE.

. Po wykonaniu prac montazowych instalacje dwukrotnie wyptukaé, po 24 godzinach poddaé
prébie na cisnienie P=1,5 prob. (9 bar) i zdezynfekowaé

. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w warstwie wylewki
posadzkowej, Sciankach dziatowych oraz w bruzdach nalezy zaizolowaé ksztaitkami z pianki
poliuretanowej o grubosci izolacji 9 mm.

’ Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie 1,5 razy wieksze
od cisnienia roboczego.

2.3. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA - INFORMACJE OGOLNE

Istniejgca w budynku instalacja centrainego ogrzewania jest wykonana jako pompowa, systemu
otwartego, dwururowa w ukiadzie tréjnikowym. Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach
70°/65°C. Instalacja zabezpieczona jest otwartym naczyniem wzbiorczym zgodnie z PN-B-02414,
1999r. umieszczonym na dachu budynku. Zrédiem ciepta dla budynku jest nowoczesny wolnostojacy
kociot na ekogroszek z otwarta komorg spalania wyposazony w wiasng automatyke sterujgca.
Pomieszczenia kotta zostanie doprowadzone do spetnienia wymogéw normy PN-B-02431-1 1999 r. tj.:
- wydzielenie skfadu opatu (wg. oprac. czesci budowlano-architektonicznej),
- wydzielenia ogniowego kottowni i skladu opatu (wg. oprac. czesci budowlano-architektonicznej),
- montazu stalowych drzwi do pom. kotlowni z zamknieciem bezklamkowym od wewnatrz, otwierane
si¢ na zewnatrz pod naciskiem czlowieka (wg. oprac. czesci budowlano-architektonicznej),
- wykonania nawiewu w $cianie zewnetrznej o pow. czynnej 750cm2, o dolnej krawedzi 30cm od
poziomu posadzki w kottowni, zabezpieczonej kratkg przeciw gryzoniom,
- wykonanie wywiewu w postaci o pow. czynnej 375cm2 wyprowadzonego ponad dach,
- wykonanie studzienki schtadzajgcej w pom. kotiowni,
- montaz gniazda i oswietlenia 24V (wg. oprac. czesci elektrycznej).
Na potrzeby przebudowy na budynek administracyjny projektuje sie przebudowe instalacji w zakresie:
- wykonania nowych podej$¢ do wymienianych i doktadanych grzejnikdw,
- przebudowy odejs¢ z rur stalowych wykonanych jako nieestetyczne, ciezkie w zabudowie,
na podejscia z rur pex-al-pex chowanych w bruzdach $ciennych,
- wymiany grzejnikéw zeliwnych na stalowe plytowe,
- montaz dodatkowych grzejnikow stalowych piytowych,
- montaz elektronicznych gtowic termostatycznych z czujnikiem radiowym otwarcia okna.
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- przeniesienie technologii kottowni z istniejgcego pom. technicznego do kattown, -
- izolacja przewodoéw cieplnych w pomieszczeniu kotlowni " :

2.3.1. PRZEWODY - MATERIAL e
Projektuje sig montaz rur do wymienianych i dokfadanych grzejnikow oraz wymiane z nieestetycznie
wykonanych odejs¢ z rur stalowych. Projektowane rury prowadzi¢ w ukladzie trojnikowym w warstwie
wylewki posadzkowej lub w bruzdach $ciennych. Czynnik grzejny rozprowadzany bedzie do
poszczegdinych grzejnikow i rozdzielaczy przewodami z rur typu pex-al-pex. Wszystkie potaczenia rur
nalezy realizowac za pomoca tacznikow systemowych. Wszystkie elementy instalacji musza pochodzié od
jednego producenta w celu uzyskania peinej gwarancji. Przejécie z przewoddw stalowych na pex-al-pex
wykona¢ w posadzce lub bruzdzie ciennej z wykorzystaniem systemowych przejéciowek. W przejéciach
przez mury, stropy zastosowac tuleje ochronne. Wszystkie projektowane podejscia do grzejnikéw nalezy
wykonac z rur o $rednicy 16x2,2. Indywidualne przewody zasilajgce poszczegélne grzejniki, prowadzone
w warstwie wylewki posadzkowej oraz w bruzdach nalezy prowadzi¢ w otulinie izolacji termicznej
z pianki poliuretanowej o grubosci 13mm. Po wykonaniu prac montazowych instalacje dwukrotnie
wyptukac, po 24 godzinach podda¢ probie na cisnienie P=1,5 P, (9 bar) i zdezynfekowaé. Przed
zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoéci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia
roboczego. Grubos¢ wylewki / tynku nad otuling minimum 4 cm. Instalacje napetni¢ i uzupetnia¢ woda
0 odpowiedniej jakosci. Najwazniejsze wskazniki jakosciowe:

- sumaryczna zawartos¢ jonow chlorkowych i siarczanowych nie moze by¢ wieksza niz 150 mg/l

- zawartosc tlenu nie moze by¢ wigksza niz 0.1 mg/l,

- odczyn wody pH powinien zawierac sie w przedziale 8.0 + 9.5,

- twardosc ogdlna nie moze by¢ wieksza niz 4.0 mval/l.

Ciecie przewodow

Do cigcia uzywac¢ nozyc lub obcinakéw krazkowych. Narzedzia te gwarantujg zachowanie prostopadiosci
ptaszczyzny ciecia do osi podiuznej przewodu. Niedopuszczalne jest stosowanie brzeszczotéw lub innych
narzedzi tnacych powodujgcych tworzenie widréw materiatowych.

Giecie przewodow

Dopuszcza sig gigcie przewodéw wykorzystujac elastycznos¢ materiatu rur, zmiane kierunku przebiegu
przewodow. Giecie wykonywa¢ ,dtonig nieuzbrojong” zachowujac promieni gigcia réwny pieciu $rednicom
przewodu (5xd). Stosujac sprezyne wewnetrzng mozemy wykonywac giecie bez obawy przypadkowego
przewezenia przekroju poprzecznego rury.

Montaz zfaczek

Zdeformowang w trakcie cigcia koncowke rury nalezy uformowa¢ za pomocy odpowiedniej $rednicy
kalibratora, nadajac rurze ksztalt kolisty i fazujgc jednoczesnie jej krawedz wewnetrzng. Zigczke
zaprasowywang nakiadamy na uprzednio przygotowang koricowke rury tak, by rura byta widoczna
w specjalnych otworach w stalowej tulei. Do wykonania szczelnego i pewnego potgczenia zigczki z rurg
nalezy uzywac szczek o profilu TH i narzedzi dedykowanych do zaprasowywania.

2.3.2. GRZEJNIKI - ARMATURA GRZEJNIKOWA | ODCINAJACA

Projektuje si¢ wymiang istniejgcych grzejnikéw zeliwnych oraz montaz dodatkowych grzejnikéw w nowo
wydzielonych pomieszczeniach. Nowe grzejniki zaprojektowano jako stalowe plytowe 2z podej$ciem
dolnym. Stosowac grzejniki o standardowej wysokosci 600mm i grubosci ok. 100mm z gleboko tlocznej
blachy ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno. Malowanie podkiadowe grzejnikéw metodg
kataforezy drugiej generacji, natomiast koficowe przez napylanie elektrostatyczne w kolorze biatym.
Cisnienie robocze montowanych grzejnikéw nie moze byé nizsze niz 10bar. Wymagana gwarancja
producenta minimum 10 lat. Grzejniki nalezy montowac¢ bez zdejmowania indywidualnego opakowania
fabrycznego. Opakowanie to powinno pozosta¢ na grzejniku nawet, jezeli instalacja centrainego
ogrzewania uruchamiana jest w celu ogrzewania budynku podczas prac wykonczeniowych lub w celu
osuszania budynku. Zaleca sie, aby opakowanie zdejmowane bylo przez uzytkownika pomieszczenia
dopiero po zakoriczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych. Grzejniki wyposazy¢ w pétsrubunki katowe
odcinajgce grzejnik. Podejécia do grzejnikéw nalezy wykona¢ w ten sposéb, aby przewody zasilajgce
dochodzity ze sciany do potsrubunka katowego.



2.3.3. GLOWICE TERMOSTATYCZNE W

Na wszystkich grzejnikach w budynku nalezy zamontowaé eiektronsznﬁg., 0 '

z odbiornikiem radiowym i osprzetem klasy ETKF HERZ Ilub réwnowaznéj’ Wréz 2 2Aworami
termostatycznymi z gwintem przytgczeniowym M 28 x 1,5. Energooszczedny regulator grzejnikowy ma
mie¢ funkcje ustawienia zgdanej temperatury w pomieszczeniu na okreslony czas (dla kazdego dnia
tygodnia mozliwos¢ ustawienia osobno 3 faz grzewczych) oraz wbudowany duzy wyswietlacz. Przez
wbudowany odbiornik radiowy urzadzenie bedzie odbiera¢ dyspozycje od kontaktronow
zamontowanych w oknach. Kontaktrony radiowe zamontowa¢ przy kazdym skrzydle okiennym, lecz nie
wigcej niz 4 szt. w danym pomieszczeniu. Wszystkie zastosowane elementy muszg pochodzié od
jednego producenta. Po montazu przeprowadzi¢ konfiguracje (sparowanie kontaktron-glowica,
ustawieni faz grzewczych) uzgodniong z uzytkownikiem.

2.3.4. KOTLOWNIA

Istniejacy kociot na ekogroszek jest w peini sprawny i jest w stanie wytworzyé wystarczajaca ilosé ciepla
na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej planowanego budynku
administracyjnego. Kociot posiada palenisko retortowe, spalajgce porcie wegla niezbedng do
otrzymania zgdanej temperatury wody w instalacji c.o.. Kociot jest wyposazony w kosz zasypowy na
paliwo dzigki czemu moze pracowa¢ min. 2-3 dni bez uzupelniania. Automatyka kotta umozliwia
sterowanie pracg kotta przy uwzglednieniu warunkéw eksploatacyjnych i pogodowych. Obieg kotiowy
pracuje w systemie otwartym, zabezpieczonym zgodnie z PN-91/B-02413 naczyniem wzbiorczym
otwartym z rurg bezpieczenstwa oraz rurg wzbiorczg. Naczynie wzbiorcze umieszczone jest
w metalowej obudowie na dachu. Od naczynia wyprowadzono rure przelewowg i sygnalizacyjng. Przed
zamarznigciem wody w naczyniu nalezy naczynie zaizolowano oraz zamontowano rure cyrkulacyjng
faczaca rure bezpieczenstwa z wodng czescig naczynia wzbiorczego. Kotlownia zgodnie
z opracowaniem architektoniczno-budowlanym zostanie wydzielono ogniowo od pozostatych
pomieszczen budynku. Paliwo do kotlowni bedzie skiadowane w nowopowstatym skiadzie opatu
zamykanym drzwiami ognioodpornymi zgodnie z opracowaniem architektoniczno — budowlanym.
Paliwem podstawowym dla zamontowanego kotta jest wegiel kamienny sortymentu groszek Il (GK 1)
typu: 31.2, groszek plukany klasa 26/050/06 sortymentu 0223/cc (granulacja 5-20mm).

Podstawowe parametry paliwa:

- wartos¢ opatowa ok. 24 000 kJ/kg

- wilgotnos¢ mniejsza niz 15%, zawarto$¢ miatu (granulacja ziarna ponizej 4 mm) do 10%,

- zawarto$¢ popiotu 4-8%, temperatura topnienia popiotu powyzej 1150°C.

Do prawidiowego i bezpiecznego spalania opatu nalezy wykona¢ sprawng wentylacje grawitacyjna.
Otwor nawiewny o wym. 25x45cm i dolnej krawedzi 30cm od poziomu posadzki w kottowni wykonaé
w miejscu pokazanym na planie instalacji c.o.. Otwoér zabezpieczy¢ stalowg kratkg przeciw gryzoniom
0 oczku 25x25 i grubosci 2mm. Wywiew wykona¢ jako kanat grawitacyjny o przekroju prostokatnym
10x45cm, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. Kanat wyprowadzi¢ 50cm ponad potaé dachu.
Otwor o wym. 15x45cm wykona¢ w ptaszczyznie bocznej kanatu i zabezpieczy¢ analogicznie jak otwor
nawiewny. Istniejgca posadzka w kotlowni jest wykonana z materiatéw niepalnych (beton), wytrzymuje
nagte zmiany temperatury oraz uderzenia. Podioge nalezy przebudowac (wg. oprac. czeéci budowlano-
architektonicznej) dla nadania spadku w kierunku projektowanej studzienki schiadzajgcej. Studzienke
wykona¢é w miejscu pokazanym na planach instalacji c.o.. Scieki z ze studzienki beda
przepompowywane przy pomocy pompy zatapialnej, zlokalizowanej w studzience schtadzajgce;
rurociggiem ttocznym przewodoéw poziomych instalacji kanalizacyjnej. Pojemno$¢ studzienki V=0,8m3.

2.3.5. PRZENIESIENIE TECHNOLOGII KOTLOWNI

Projektuje si¢ przeniesienie istniejagcego w przyleglym do kottowni pomieszczeniu technicznym
zasobnika c.w.u. oraz pozostatego osprzetu kotlowni, z uwagi na to, ze pomieszczenie techniczne po
przebudowie stanie sig przedsionkiem sali konferencyjnej urzedu gminy. Przy przenoszeniu zasobnika
i osprzetu nalezy szczegolnie zwrécic uwage na przebudowywane trasy rur instalacji centralnego
ogrzewania i wody uzytkowej, tak byly mozliwie najblizej $cian i stropu (dla uzyskania mozliwie
najmniejszych wymiarow zabudowy z plyt G-K). Nalezy stosowa¢ przekr6j oraz material
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pokazanym na rysunkach. Pompy obiegowe i cyrkulacyjne przed ponmwnym m 12 '_fnaleﬁy ac
niezbednej konserwacji. Zasilanie pomp wykona¢ z projektowane; F{g}dﬁeémcyi ketiowh f‘:(zgadnie
z opracowaniem branzy elektrycznej) — nalezy zwrocic uwage na wykonanie fzw. ‘syfonow" cefem
zabezpieczenia pomp przed mozliwymi skroplinami. Przenosinom podlega calg technologia kottowni
i instalacja wody znajdujaca sie w pom. technicznym, nie nalezy pomija¢ rur: wzbiorczej, przelewowej,
sygnalizacyjnej i odpowietrzajgcych. Po wykonaniu prac montazowych instalacje dwukrotnie wyplukat,
PO 24 godzinach podda¢  probie na cisnienie P=1,5 Prob. (9 bar) i zdezynfekowa¢. Podglgdowy
zakres prac oraz stan po przenosinach pokazano na planach instalacji. Kalkulacje przeniesienia nalezy
wykonac indywidualnie i kompleksowo po uprzednich ogledzinach zakresu robot. Czas wizji lokalnej
zostanie ustalony w ogloszeniu przetargowym jednakowy dla wszystkich zainteresowanych.

2.3.6. IZOLACJA TERMICZNA INSTALACJI C.0. W KOTLOWNI

Projektuje si¢ wykonanie izolacji termicznej dla wszystkich rur, zaworéw i pomp w kottowni. Prace przy
izolacji nalezy rozpoczg¢ po zakoriczeniu prac zwigzanych z dostosowaniem kotlowni i przenosinami jej
technologii z pom. technicznego. Jako materiat izolacyjny nalezy stosowaé sztywne ksztattki i powloki
z poliuretanu o grubosciach zapewniajgcych nie przekroczenie dopuszczalnych strat ciepta dla instalacji
w kottowni okreslonych w RMI w sprawie warunkach technicznych dia budynkéw publicznych
planowanych do wprowadzenia w 2017r. Nie dopuszcza sig¢ wykonania izolacji z welny lub styropianu
bez uprzedniej zgody przedstawiciela zamawiajgcego. Izolacje instalacji nalezy wykonaé z najwyzsza
starannoscig, ze zwroceniem szczegélnej uwagi na cigglos¢ izolacji. Materialy izolacyjne musza
pochodzi¢ z ogdinodostgpnej dystrybucji, byé nieuzywane oraz nieuszkodzone (np. poprzez zle
skiadowanie lub od promieniowania stonecznego).

24. INSTALACJE | URZADZENIA WENTYLACYJNE - INFORMACJE OGOLNE

W celu zapewnienia wiasciwego komfortu $wiezego powietrza zaprojektowano ukiad wentylacji
nawiewno - wywiewnej zapewniajacej odpowiednig ilos¢ powietrza dla przebywajacych
w pomieszczeniach lub odbywajgcych sig tam proceséw technologicznych. Istniejgce kanaly wentylacji
grawitacyjnej nie wykorzystywane do wentylacji toalet nalezy zaslepic. Powietrze przygotowane bedzie
w trzech zewnetrznych centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, wyposazonych
w nagrzewnice wodng, zlokalizowanych na dachu budynku. Zaprojektowany ukiad wentylacyjny
zapewnia peten odzysk i oszczedng gospodarke cieptem. W okresie grzewczym w centralach zostanie
uruchomiona nagrzewnica powietrza, ktéra umozliwi podgrzanie powietrza do temperatury nawiewu
+22°C. Dla obnizenia mocy grzewczej nagrzewnicy powietrza zaprojektowano centrale z wymiennikiem
krzyzowym, dzigki ktéremu uzyska sig obnizenie niezbednej mocy nagrzewnicy. Zasilanie nagrzewnic
wodnych przewodami z rur pex-al-pex ,w izolacji z sztywnych powtok poliuretanowych o gr. 25mm na
zewnatrz budynki i w izolacji z pianki poliuretanowej o gr. 13mm,, z istniejacej kottowni na ekogroszek.

2.4.1. DANE TECHNICZNE CENTRAL.:
Centrala Wentylacyjna nr 1

« temperatura powietrza za nagrzewnica (zima) - +220C

*  iloS¢ powietrza nawiewanego - 600 m3/h
* ilos¢ powietrza wywiewanego - 600 m3/h
*  MOC nagrzewnicy - 4kW

Centrala wentylacyjna nr 2,

* temperatura powietrza za nagrzewnicg (zima) - +220C
+ ilos¢ powietrza nawiewanego - 1780 m3/h
+ ilos¢ powietrza wywiewanego - 1580 m3/h

*  MOoC nagrzewnicy - 12kW
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Centrala wentylacyjna nr 3. Rbarostyic Pooiiines v herown
* temperatura powietrza za nagrzewnicg (zima) -+220C farore [ Butdbuniciwa
+ ilos¢ powietrza nawiewanego - 1200 m3/h BA-200 wWalharas gl
+  ilos¢ powietrza wywiewanego - 1200 m3/h il '

*  mMoc nagrzewnicy - BkW

2.4.2. ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACJI NAWIEWNEJ

Instalacja nawiewna skfada sie z nastepujacych elementéw:

kanatow i ksztattek okragtych (rura typu Spiro) ze stali ocynkowane;.

uzbrojenia kanatow nawiewnych w postaci kratek nawiewnych oraz wieloplaszczyznowych
przepustnic powietrza osadzonych w ramkach, dajgcych mozliwo$é peinej regulacji strumieni
nawiewanego powietrza,

uzbrojenia kanalu nawiewnego w pomieszczeniu 0.22 - sala konferencyjna - w anemostaty ze
skrzynka rozprezna,

tlumiki akustyczne okragte o diugosci Lmin.=1,0m

2.4.3. ELEMENTY INSTALACJI WYWIEWNEJ

Instalacja wywiewna skiada sie z nastepujgcych elementéw:

kanatow i ksztattek okragtych (rura typu Spiro) ze stali ocynkowane;.

uzbrojenia kanatow wywiewnych w postaci kratek wywiewnych oraz przepustnic powietrza
wieloptaszczyznowych osadzonych w ramkach.

tlumiki akustyczne okragte o dtugosci Lmin.=1,0m

2.4.4. AUTOMATYKA.

Automatyka central wentylacyjnych dostarczona jest przez producenta centrali i jest kompatybilna
z centralg. Czujniki kanatowe, pomieszczeniowe i presostaty oraz czujniki zabrudzenia filtrow stanowig
wyposazenie centrali. Podigczenia i uruchomienia centrali dokonuje wyspecjalizowany serwis
producenta urzgdzenia i dostarcza protok6t uruchomienia, préb rozruchu oraz karty gwarancyjne
z instrukcjg obstugi central. Automatyke nalezy zasili¢ z giéwnej rozdzielni elektrycznej budynku (wg.
opracowania branzy elektrycznej).

245. WYTYCZNE MONTAZU.

Centrale wentylacyjng zamontowaé na dachy na konstrukcji wsporcze;.

Wszystkie odcinki wewnetrzne przewodéw zaizolowaé otuling gr. 30mm.

Wszystkie odcinki na zewnatrz budynku zaizolowaé termicznie weing mineralng gr. 150mm.

W pomieszczeniach, gdzie zaprojektowano wentylacje mechaniczna, zamkngc wszystkie inne
urzadzenia wentylacji grawitacyjnej.

Wszystkie podciagi, stupy i inne elementy konstrukcyjne bez naruszenia nalezy obejs¢ kanatami.
Przewody montowac do stropéw lub $cian bedacych wypetnieniem. Nie montowaé bezposrednio do
elementéw konstrukcyjnych.

W celu wyttumienia drgan przenoszonych na przegrody nalezy wszystkie kanaly, przy przejsciach
przez stropy i Sciany, obtozy¢ matg z filcu gr. co najmniej 10mm lub materiatem réwnowaznym.

2.4.6. PROBY.

Proby szczelnosci kanalow wentylacyjnych wykonaé zgodnie z PN-przyjmujac odpowiednie wartosci
dopuszczalnych spadkow ciénienia na badanym odcinku. Po pozytywnym przebiegu préb szczelnosci
mozna przystapi¢ do prac izolacyjnych.
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2.4.7. WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICmgro fia;
Catos¢ robot oraz odbior przeprowadzié zgodnie z Warunkami Techaiczh

. . . . Aoz Wikghadiae:
i Odbioru Robé¢t Budowlano-Montazowych, (Instalacje Sanitarne - wen@?&qag) wyd. Corbti-Instal.
Regulacja nawiewu odbywa¢ sie bedzie przez przepustnice powietrza znajdujace sie przy kratkach
nawiewnych. Nalezy tak ustawi¢ kierownice strumieni, aby w kazdej kratce nawiewnej uzyskaé
jednakowy wyplyw powietrza. Réwniez przy kratkach wywiewnych nalezy zastosowaé¢ przepustnice
powietrza, ktére nalezy tak ustawi¢, aby uzyskaé jednakowe strumienie w kratkach wywiewnych,
Przewody nalezy montowaé¢ w stalowych uchwytach przewidzianych do kanatow wentylacyjnych
W sposob trwaly, zapewniajacy stabilno$¢ oraz bezpieczenstwo uzytkowania. Pomiedzy uchwytem,
a kanalem wentylacyjnym nalezy stosowaé przekiadki tlumigce drgania (wibracje) oraz hatas.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane kanaly izolowa¢ matami filcowymi lub innymi materiatami
tumigcymi drgania. Przy montazu i regulacji kratek nawiewnych i wywiewnych z zaluzjami nalezy
zwrocic uwage na wiasciwy kierunek strumienia powietrza. Nawiewniki w pomieszczeniach
umieszczone nad oknami narazone s na konwekcyjne dziatanie grzejnikow, dlatego kierunek
strumienia powietrza powinien zosta¢ ustawiony na $rodek pomieszczenia.

2.4.8. WENTYLACJA TOALET

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratka nawiewowg dotem o wolnym przekroju
200cm2. Do wentylacji wywiewnej toalet zaprojektowano wentylatory wyciggowe wyrzucajace powietrze
na zewnatrz istniejacymi kanatami grawitacyjnymi oraz projektowanymi otworami wyrzutowymi
w scianach zewnetrznych budynku.

24.9. WENTYLACJA KOTLOWNI

Pomieszczenie, w ktérym zamontowano kociot c.0. bedzie miato otwor nawiewowy w $cianie
zewnetrznej o wolnym przekroju min. 750cm?, i dolnej krawedzi max 30 cm nad podioga.
Dla pomieszczenia kotlowni przyjeto wentylacje wywiewng grawitacyjng o wielkosci kanalu 10x45cm.

2.5, INSTALACJA KLIMATYZACJI - INFORMACJE OGOLNE

W budynku w latach ubiegtych zamontowano instalacje klimatyzaciji typu Split. Jednostki zewnetrzne
zamontowano na dachu. Pofgczenie z jednostkami wewnetrznymi wykonano nieestetycznie
I nieprawidiowo, przewodami miedzianymi izolowanymi, w elewacji budynku. Jednostki zewnetrzne
zamontowano na nietrwatych betonowych podestach.

2.5.1. PRZEBUDOWA TRASY POLACZEN CHLODNICZYCH

Projektuje si¢ wykonanie nowych pofaczen freonowych i elektrycznych pomiedzy jednostkami oraz
zasilanie jednostek w energie nowymi przewodami elektrycznymi (zasil. wg. opracowania branzy
elektrycznej). Do potaczen nalezy wykorzystaé rury miedziane bezszwowe 1/4”, typu chiodniczego
w migkkiej w izolacji (6,35x0,8) 25mb. Izolacja przewodu bedzie spetnia¢ ponizsze parametry:

- materiat wykonania: CuDHP (Cu: 99.90% min. P: 0.015 + 0.040%),

- zakres temperatury pracy od -800C do +1200C

- przenikainosc¢ cieplna izolacji 0,0369 W/mK

- przepuszczalnos¢ pary wodnej dla izolacji u = 5297

- izolacja samogasngca klasy 1

Projektowane przewody ukfada¢ zgodnie z planami instalacji klimatyzacji. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na prawidiowe zabezpieczenie przeciwwodne przy przejsciu przewodow przez stropodach.
Przejscie wykona¢ wykonujac tzw. syfon. Przed rozpoczeciem wykonywania w. w. przej$¢ nalezy
przedstawi¢ przedstawicielowi zamawiajgcego, w celu pozyskania zgody, przyjety sposéb
zabezpieczenia przeciwwodnego. Po wykonaniu instalacje nalezy ja przedmuchaé¢ azotem i wykonaé
préb cisnieniowe na cisnienie 3,0 MPa. Przed napelnieniem instalacji czynnikiem chtodniczym ukiad
nalezy doktadnie wysuszy¢ przez podiaczenie pompy prézniowe;.
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2.5.1. WYMIANA KONSTRUKCJI MOCUJACEJ Reg, 191 .4: "

Projektuje sie wymiane betonowych podpér jednostek zewnetrznych na systemowe konstrukcle stalowe
stawiane na stopach z tworzyw sztucznych. Konstrukcje zabezpieczyé antykorozyjnie oraz wykonaé
potaczenie wyrownawcze (zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej). Konstrukcja ma by¢ zwarta —
dia ochrony przeciwprzepigciowe]j przyjeto, ze zadna jej krawedZ nie bedzie wystawaé poza obrys
klimatyzatora na wiecej niz 50cm.

2.6. INSTALACJA HYDRNATOWA

Projektuje si¢ wykonanie nawodnionej instalacji przeciwpozarowej, zasilanej z sanitarna przylacza
wodociggowego Dn63 z sieci wodociggowej Dn80 biegnacej w ulicy Transportowej. Zatozono, ze woda
z sieci spetnia wymog minimalnego ci$nienia 0,2 MPa przy wydatku 2dm3/s. Przed wykonem instalacji
nalezy dokonac¢ badania w. w. paramentéw — w przypadku nie spetnienia warunkéw nalezy instalacje
hydrantowg doposazy¢ w zestaw hydroforowy zasilany napieciem gwarantowanym. Za wodomierzem
giéwnym nastapi rozdziat na cze$¢ sanitarng i przeciwpozarowa. W przebudowywanej budynku
projektuje sig hydranty wewnetrzne na waz plasko sktadany Dn25 wigczony do instalacii.
Waz péisztywny H-25 o diugosci 30 m nawiniety na beben powinien mie¢ potgczenie z instalacjg
wodociggowa przewodem o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 25 mm oraz wymagane min.
cisnienie na wyptywie z HP-25 20m i wydatek 1,0dm3/s. Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Instalacje wody przeciwpozarowej wykonaé¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200
i ZN-72/0640-01. Mocowanie przewodéw na podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu
uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wkiadkg ttumigca z gumy. Przepusty instalacyjne przewodow
rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego bedg wykonane w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi. Instalacja hydrantowa
przeciwpozarowa. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80 poz. 563 z r. 2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw. Hydranty wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiadaé
dopuszczenie CNBOP w Jozefowie. Zawory hydrantowe nalezy umiescié na wysokosci ok. 1.35 m,
natomiast dolng krawedz szafki 0.8 m od poziomu podiogi. Catosé wykonaé zgodnie z planami
instalacji.

2.7. UWAGI KONCOWE

1) Piony wod.-kan. Prowadzone przy $cianach i kominach wentylacyjnych omurowaé $cianka
z cegly z zapewnieniem dostepu do pokryw czyszczakéw kanalizacyjnych oraz zaworéw
odcinajgcych.

2) Instalacje wykonang z przewodéw metalowych wraz metalowg armaturg nalezy objaé
elektrycznymi polgczeniami wyréwnawczymi.

3) Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.690)+ zmiany (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004r.).

4) Wszystkie materialy wprowadzone do robdt winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych

aktualnych wzorow, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Wszystkie prace wykonac¢ nalezy wg przepiséw PBUE i BHP.

6) Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ zawsze w rurach ochronnych.

Lol

Opracowata: tech. Bogumita Kempa
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Bogumita Kempa
81-862 Sopot Kujawska 57 A/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
¢ numerze ewidencyjnym POM/IS/1972/01
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodal cywilng).
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Calisk 030106  sommssns B enmas e memmen

()

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Tomasz Walczuk
84-200 Wejherowo ul.Odrebna 14/2

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/1S/5109/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

PRZEWOD

Gdafisk 2013-11-26 . =OMORSKA D=
iZBA INZYRIERCGTY DU
20-840 Gd Vi

{3)

Ryszard Kolasa

ZA ZGODNOSC Z ORGINALEM
KAMIL PIEPER
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INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: Instalacja sanitarna

OBIEKT: Przebudowa budynku biurowo — ustugowego na budynek
administracyjny Gminy Wejherowo

BRANZA:  Sanitarna
ADRES: dz. nr 5/1, obr. 05, Wejherowo, ul. Transportowa 1

INWESTOR: Gmina Wejherowo, Os. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo

OPRACOWAL
tech. Bogumita Kempa — upr. nr: GT-11I-630/150/75
uprawnienie do projektowania w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej %

w zakresie instalacji sanitarnych
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Shtarostyis Povaatt s W emeiwe
ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W PROJ. BUDYNKU: Wiyaziat &

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Sy s
Montaz grzejnikéw ptytowych stalowych wraz z zaworami wyposa?.onyml w glow*ce terr‘nOStafyczné'
Wykonanie instalacji wodociggowe;j.

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej.

Montaz armatury sanitarne;.

Przeniesienie technologii kottowni

Montaz central wentylacji mechanicznej.

Montaz kanatoéw nawiewno-wywiewnych z blachy ocynkowane;.

Montaz tlumikéw hatasu.

Regulacja wydajnosci i roboty wykonczeniowe,

-
.

2. OBIEKTY BUDOWLANE
Budynek administracyjny.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE.

Zagospodarowanie miejsca budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie:

a) wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pracownikéw,

c) doprowadzenia energii elektrycznej

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

h) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Miejsce budowy lub robét powinno by¢ w miare potrzeby ogrodzone lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi i ciggi piesze na miejscu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowac materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow
i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardéw nie powinny mieé
spadkow wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Strefa
niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposo6b uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PRZEWIDZIANYCH ROBOT

Z robotami budowlanymi, ktére przewidziane sa w ramach projektowanego zamierzenia zwigzane sg

nastepujace zagrozenia:

Upadek z wysokosci materiatdw budowlanych i sprzetu.

Upadek z wysokosci pracownikéw wykonujacych prace na pomostach roboczych.

Pozar lub zalanie.

Skutki niewtasciwego sposobu przechowywania materiatow i sprzetu.

Skutki nieodpowiedniej jakos¢ uzytych materiatéw.

Btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu).

Awarie sprzetu skutkujgce zranieniem pracownikéw, porazeniem pradem, itp.

Kolizje $rodkéw transportu na placu budowy.

Przebywanie na terenie budowy oséb postronnych, niezwigzanych z budows.

Praca na wysokosci oséb nie posiadajgcych uprawnien poswiadczonych odpowiednimi badaniami

lekarskimi dopuszczajgcymi je do wykonywania tych prac.

® Stosowanie materiatbw zrgcych, cuchnagcych, tudziez chemikaliow grozgcych zatruciem lub
uszkodzeniem skory.

®  Ryzyko porazenia pradem przy pracy z elektronarzedziami.

®  Ryzyko poparzen przy spawaniu, zgrzewaniu materiatéw lub pracach wymagajacych uzycia goracej
wody.

= Narazenie na nadmierny hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen.

®  Praca lub przebywanie na budowie bez kaskow i odpowiedniej odziezy ochronnej.
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5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla
okreslonego stanowiska oraz wazne $wiadectwo lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.
Wymagane sg takze szkolenia:
®  wstepne i okresowe z zakresu bhp,
®  szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do wykonywania robét, zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z pbzniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62 _poz. 288).

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty elektroinstalacyjne powinni posiada¢ kwalifikacje przewidziane
dia okreslonego stanowiska oraz wazne $wiadectwo lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
a takze przejs¢ przeszkolenie w zakresie BiHP. oraz ewentualne szkolenia specjalistyczne.
Nalezy poinformowac i pouczyé pracownikoéw jak wykonywaé instalacje elektryczne w poblizu czynnych
przewodow, kabli elektrycznych, utozonego wodociggu oraz sporadyczne wystapienia istniejgcych kabli
telefonicznych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
= Zagospodarowanie placu budowy:

- zabezpieczenie przed dostepem osob niepowotanych,

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie miejsc do skiadowania materiatbw budowlanych z uwzglednieniem ich
zabezpieczenia przed wywréceniem badz osunieciem.

8 Sprzet zmechanizowany:

- obowigzek udokumentowania dopuszczenia do eksploatacji sprzetu podlegajacego przepisom o
dozorze technicznym,

- zakaz udostepniania sprzetu osobom niepowotanym do jego obstugi,

- wywieszenie na widocznym miejscu instrukciji obstugi i konserwacji.

= Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- przerwanie pracy,

- udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,

- powiadomienie kierownika budowy,

- wezwanie pogotowia ratunkowego,

- wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy.
®=  QOchrona osobista i pierwsza pomoc:

- Zzaopatrzenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej obejmujgce szczegéinosci rekawice
robocze, odziez roboczg, buty robocze, kaski ochronne, okulary ochronne (podczas pracy z
elektronarzedziami), maski przeciwpylowe (podczas pracy przy robotach pylacych),

- wyposazenie w atestowany sprzet ochrony osobistej pracownikéw szczegdinie zagrozonych
wypadkiem,

- wydzielenie miejsca do udzielania pierwszej pomocy zaopatrzonego w apteczke,

- wyznaczenie i przeszkolenie osoby do udzielania pierwszej pomocy,

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy aktualnych telefonéw stuzb
udzielajgcych pomocy w razie wypadku lub awarii.
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