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1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Wejherowo, Os. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo —
umowa nr RZP/2012/0917 z dnia 21.06.2012r.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Inwentaryzacji i gospodarki istniejacg zielenig
wykonany w ramach Projektu Budowlanego dla budowy ul. Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze
Wejherowskim wraz z niezbednymi uzgodnieniami i opiniami do wydania Decyzji o Zezwoleniu na
Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID) zgodnie z Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721.

3. Materialy wyj$ciowe do opracowania

[1] Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celdéw projektowych.

[2] Plan sytuacyjny uktadu drogowego.

[3] ,Rozporzadzenie nr 430 MTIGM w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie” z 2 marca 1999 .

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami — Prawo Budowlane

[5] Umowa zawarta pomiedzy firmg Highway Piotr Urbanski, ul. Jeleniogorska 18/14, 80-180 Gdansk,
a urzedem Gminy Wejherowo, Os. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo.

[6] Wizja lokalna przeprowadzone w dniu 22 sierpnia 2012r.

4. Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, gminie Wejherowo,
miejscowo$¢ Nowy Dwér Wejherowski. Stanowi ona dowigzanie do dokumentacji ZDW Gdansk
,Rozbudowa Drogi Wojewodzkiej nr 218 Gdansk- Chwaszczyno-Wejherowo-Krokowa stanowigce;
dojazd do Tréjmiasta Odcinek ,, D" — km 21+700 — km 22+206”

W stanie istniejacym, ul. Ks. Leona Heyke wykonana jest z nasypu budowlanego z przetworzonego
gruzu budowlanego. Szerokos$¢ jezdni na poczatkowym odcinku wynosi od 4,0 do 5,0 m, natomiast w
koricowym odcinku szeroko$¢ nie przekracza 3,5m. Na catym odcinku brak jest wydzielonego pobocza
drogowego. Ulica przebiega w sasiedztwie terenéw zabudowanych i rolnych. Droga w stanie istniejgcym
stuzy jedynie jako droga do obstugi lokalnego ruchu mieszkancéw Nowego Dworu Wejherowskiego i nie
wystepuje tu ruch pojazdéw ciezarowych. Na wiekszosci odcinka droga jest o$wietlona. Na catym
odcinku wstepuje brak sprawnego systemu odwodnienia drogi.

5. Inwentaryzacja zieleni

W pasie drogowym drogi powiatowej znajduje sie okoto 14 sztuk drzew. Sg to nastepujace gatunki
drzew: Brzoza brodawkowata (Betula pendula), Dab czerwony (Quercus robra), Klon jawor (Acer
pseudoplatanus), Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris),
Swierk pospolity (Picea abies).
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Na projektowanym odcinku zinwentaryzowano ok. 4 krzewy pojedyncze oraz ok 700m2 krzewow
rosnacych w skupiskach.
Na podstawie inwentaryzacji botanicznej nie stwierdzono wystepowania gatunkéw chronionych.

Lokalizacje zinwentaryzowanych drzew przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym -
pojedyncze drzewa oznaczono numerami. Natomiast obiekty powierzchniowe literami alfabetu. Ponizej
przedstawiono tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanych roslin:

Tab. 1 Zestawienie drzew

Nr Nazwa gatunkowa Nazwa polska Obwédvr;is:;fnicowy Uwagi

1 Robinia pseudacacia Robinia akacjowa 98

2 Quercus rubra Dab czerwony 215

3 Acer pseudoplatanus Klon jawor 160

4 Quercus rubra Dab czerwony 184

5 Pinus sylvestris Sosna zwyczajna 90

6 Acer pseudoplatanus Klon jawor 240

7 Acer pseudoplatanus Klon jawor 125

8 Acer pseudoplatanus Klon jawor 126

9 Acer pseudoplatanus Klon jawor 230
25 3 sztuki; miode

10 Pinus sylvestris Sosna zwyczajna 35 osobniki do 2 m
40 WySoKOSCi

11 Betula pendula Brzoza brodawkowata 92

12 Pinus sylvestris Sosna zwyczajna 81

13 Picea abies Swierk pospolity 40

Tab. 2 Zestawienie krzewéw i mtodych drzew

Oznaczenie
krzewow i Rodzaj zakrzewieri | Nazwa gatunkowa Nazwa polska Powierzchnia w m2 Uwagi
miodych drzew
A zaro$la przydrozne | Robinia pseudacacia Robinia akacjowa 4 pedy odroslowe
iewki i Betula pendula Brzoza brodawkowata
B samosiewki na tace | P , 20 osobniki od 1 do 5 m
przydrozu Populus tremula Topola osika
krzewy i osobniki
c zarosla przydrozne | Robinia pseudacacia Robinia akacjowa 75 odro$lowe do 2 m
WYSOKOSCi
Robinia pseudacacia Robinia akacjowa krzewy i podrost
D zarosla przydrozne ) i ) 20 drzewdo 2 m
Salix caprea Wierzba iwa wysokosci
E zywopfot Thuja sp. Zywotnik 30
F krzewy ozdobne Cornuscfr.alba Deren biaty 5
G zarosla przydrozne | Acer pseudoplatanus Klon jawor 6 pedy Ok'? m
wysokosci
) Picea abies Swierk pospolity .
H zywoptot : : - 78 do 5 m wysokosci
Thuja sp. Zywotnik
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drzewo owocowe Malus sp. Jabton 1 szt. przycinane pedy,
niewielkie drzewko
zywopfot Thuja sp. Zywotnik 160
Populus tremula Topola osika pedy ok.1-1,5m
zarosla przydrozne 5 wysokosci;
Betula pendula Brzoza brodawkowata samosiewne osobniki
) Picea abies Swierk pospolity
zywoptot : : - 30
Ligustrum vulgare Ligustr pospolity
. Forsythia sp. Forsycja 1 szt. N
(ST DT Betula pendula Brzoza brodawkowata 1 szt. el Oif' 3 m
ozdobne WySoKoSCi
Larix sp. Modrzew 1 szt.
Picea abies Swierk pospolity drzewka swierka i
zywoptot T 10 krzewy dereni ok. 1m
Cornuscfr.alba Deren biaty wysokoéc
Populus tremula Topola osika zwarte zarosla
Corylus avellana Leszczyna pospolita samosiewnych drzew
. . ; : oraz krzewow; ok. 3-
zaro$la przydrozne Carpinus betulus Grab pospolity 200 4 m wysokosci,
Quercus robur Dab szyputkowy zdominowane przez
Sorbus aucuparia Jarzab pospolity osike
. . Populus tremula Topola osika zwarte skupienie
zaro$la przydrozne . hd
Sorbus aucuparia Jarzab pospolity SO E e et
: 60 ok.3m wysokosci
Corylus avellana Leszczyna pospolita oraz zwarte zarosla
Rubus sp. Jerzyna jerzyn

Obiekty roslinne przeznaczone do wycinki okreslono na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
zieleni oraz skonfrontowaniu jej z projektem drogi. Drzewa do wycinki oraz obszary przeznaczone do
karczowania zaznaczono w tabelach zestawieniowych powyzej kolorem szarym.

Projektowany uktad drogowy zaktada wycinke ok 14 sztuk drzew co stanowi prawie 100%
wszystkich drzew wystepujacych w pasie drogowym, a kolidujacych z przebiegiem projektowanej drogi..
Najwiekszg liczbe wycietych drzew stanowig osobniki: Klon Jawor (Acer pseudoplatanus) - 5 drzew,
Sosna Zwyczajna (Pinus sylvestris) — 3 drzewa i Debu Czerwonego (Quercus rubra) — 2 drzewa.

Projektowany uktad przewiduje wycinke ok 4 szt. krzewow i ok 700 m2 skupin krzewdw.

Teren objety inwestycjq (w tym miejsca planowanych wycinek drzew) nie stanowi potencjalnie
rzadkich i unikatowych zbiorowisk roslinnych, co potwierdza inwentaryzacja botaniczna tego terenu.

Lokalizacje drzew i obszaréw przeznaczonych do wycinki i karczowania przedstawiono na
rysunkach planow sytuacyjnych.

6. Ochrona srodowiska

Ze wzgledu na fakt, ze przewiduje sie wycinke wszystkich drzew i krzewdw w obszarze inwestycji
nie zachodzi potrzeba wprowadzania Srodkéw ochronnych na odpowiednie komponenty $rodowiska
w trakcie trwania prac budowlanych jak i pozniejszej eksploatacii

Planowana inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem rady ministrow z dnia 15 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko nie kwalifikuje sie do
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przedsiewzie¢C zawsze znaczaco oddziatywujacych na $Srodowisko oraz nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ potencjalnie oddziatywujgcych na srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie ma
konieczno$ci wydawania Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Opis sporzadzit

Mgr inz. Piotr Urbanski
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