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PROJEKT BUDOWLANY
TOM Il ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
Teczka D1 Uktad drogowy

l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Wejherowo, Os. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo — umowa
nr RZP/2012/0917 z dnia 21.06.2012r.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany dla budowy ul. Ks. Leona Heyke w Nowym
Dworze Wejherowskim wraz z niezbednymi uzgodnieniami i opiniami do wydania Decyzji o Zezwoleniu
na Realizacje Inwestycji Drogowej (ZRID) zgodnie z Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721

3. Materialy wyjsciowe do opracowania

[1] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych

[2] ,Rozporzadzenie nr 430 MTiGM w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie” z 2 marca 1999r.

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami — Prawo Budowlane

[4] Umowa zawarta pomiedzy firmg Highway Piotr Urbanski, ul. Jeleniogdrska 18/14, 80-180 Gdansk, a

urzedem Gminy Wejherowo, Os. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo.

[5] Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme¢ GEOTEST Sp. z 0.0. z sierpnia 2012r.

[6] Wizje lokalne przeprowadzone w kwietniu, maju, czerwcu i sierpniu 2012r,

[7] Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

4. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, gminie Wejherowo, miejscowos¢
Nowy Dwor Wejherowski. Stanowi ona dowigzanie do dokumentacji ZDW Gdarnsk ,,Rozbudowa Drogi
Wojewddzkiej nr 218 Gdansk- Chwaszczyno-Wejherowo-Krokowa stanowigcej dojazd do Trojmiasta
Odcinek ,, D — km 21+700 — km 22+206”

Poczatek inwestycji zlokalizowany zostat na dowigzaniu do dokumentacji ZDW Gdarisk DW 218

Numery dziatek na ktorych zlokalizowana jest inwestycja podano w Tom | Plan Zagospodarowania
Terenu.

5. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym, ul. Ks. Leona Heyke wykonana jest z nasypu budowlanego z
przetworzonego gruzu budowlanego. Szerokos¢ jezdni na poczatkowym odcinku wynosi od 4,0 do 5,0
m, natomiast w koncowym odcinku szerokoS¢ nie przekracza 3,5m. Na catym odcinku brak jest
wydzielonego pobocza drogowego. Ulica przebiega w sasiedztwie terendw zabudowanych i rolnych.
Droga w stanie istniejgcym stuzy jedynie jako droga do obstugi lokalnego ruchu mieszkancow Nowego
Dworu Wejherowskiego i nie wystepuje tu ruch pojazdoéw ciezarowych. Na wiekszosci odcinka droga
jest oSwietlona. Na catym odcinku wstepuje brak sprawnego systemu odwodnienia drogi.
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6. Wyniki badan geotechnicznych - warunki gruntowo — wodne

6.1. Charakterystyka podtoza
Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje mate zroznicowanie.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich i
plejstocenskich.

»  Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane.

» Utwory plejstoceniskie: gliny pylaste, piaski gliniaste, piaski drobne, piaski Srednie.

6.2. Charakterystyka wod gruntowych.

Wody gruntowej nie nawiercono. Saczen nie zaobserwowano.

6.3. Podziat na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu 0 norme PN-81/B-03020 dokonano
oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podziatu na warstwy wytaczono nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie mogg by¢
jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | Gliny pylaste, piaski gliniaste, plastyczne i twardoplastyczne o stopniu plastycznosci
IL(n)=0,35.

Gliny pylaste sg to grunty tiksotropowe. Pod wptywem obcigze dynamicznych ich parametry
wytrzymatoSciowe zblizajg sie do zera.

Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi, nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji
B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa Il Piaski drobne, wilgotne, $rednio zageszczone o stopniu zageszczenia ID(n)= 0,45 oraz
soczewka piaskow srednich wilgotnych, Srednio zageszczonych w otworze nr 1 na gtebokosci od
0,8do 1,1m.

7. Rodzaj i skala przedsiewzigcia

Planowana powierzchnia inwestycji zawarta w projektowanych liniach rozgraniczajgcych wynosi
14400 m2. Planowane powierzchnie obiektéw budowanych wynosi¢ bedg okoto 9500 m2. Poprzez
obiekty budowlane rozumie sie droge wraz ze wszystkimi elementami z nig zwigzanymi takimi jak
pobocza, zjazdy, rowy, itp.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:
e pow. jezdni ok. 4600 m?
*  pow. poboczy ok. 1300 m?

*  pow. zjazdow z kostki bet. ok. 400 m2
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»  pow. nawierzchni dowigzan ok. 500 m?

e pow. humusowanie skarp ok. 2900 m?

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego sa;
» budowa ul. Ks. Leona Heyke na odcinku 810m od opracowania projektowego ZDW Gdarisk
,, Rozbudowa Drogi Wojewddzkiej nr 218 Gdansk- Chwaszczyno-Wejherowo-Krokowa
stanowigcej dojazd do Trojmiasta Odcinek ,, D" — km 21+700 — km 22+206”;
* wykonania zjazdéw publicznych i indywidualnych;
* budowa na catym odcinku systemu kanalizacji otwartej w postaci rowu trapezowego, zrzut
wody do rowu melioracyjnego nr 23

Planowana inwestycja pozwoli spetni¢ oczekiwania spoteczenstwa Nowego Dworu
Wejherowskiego i pozwoli przyszto$ciowo na dalszy rozwdéj miejscowosci zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania. Zgodnie z MPZT droga ta jest klasy L i w przysztoSci ma taczy¢ szereg ulic
klasy D i stanowi potgczenie z Drogg Wojewddzka nr 218 poprzez droge powiatowg DP 1402G.

Diugo$¢ budowanej drogi wynosi 810 metréw. Odcinek objety inwestycja znajduje sie na
terenach miejscowosci Nowy Dwor Wejherowski, Gmina Wejherowo. Szczeg6towg lokalizacje drdg
przedstawia zatgczony plan orientacyjny. Planowane rozpoczecie inwestycji przewiduje sie na wiosne
2013r i przewidziane jest etapowanie na 2 odcinki:

* Odcinek A - od 0+000 do 0+330
* Odcinek B - od 0+330 do 0+810

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie nastepujacych elementow:

» wyprofilowanie do projektowanych rzednych istn. korpusu drogi;

» wycinke drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja;

» usuniecie kolizji z sieciami: wodociggowg, kanalizacjg sanitarng, energetyczng,
teletechniczng oraz przebudowa o$wietlenia ulicznego;

» budowa drogi wraz z niezbednymi robotami ziemnymi obejmujgca wykonanie nowego
korpusu drogowego, rowéw odwodnieniowych;

* wykonanie wylotu projektowanych rowdw do rowu melioracyjnego nr 23;

» wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni drog, zjazdéw i innych elementéw;

» wykonanie przepustu drogowego miedzy projektowanymi rowami;

* wykonanie robdt wykoriczeniowych zwigzanych z humusowaniem skarp;

* wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

8. Parametry techniczne
Podstawowe dane techniczne:
» klasa techniczna drogi - L;
» kategoria ruchu - KR2;
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predkos¢ projektowa — 40 km/h na odcinku od 0+000 do 0+720, na dalszym odcinku
predkos¢ projektowa 30km/h;

dtugo$¢ projektowanego odcinka — 810 m;

szeroko$¢ jezdni - 5m;

szeroko$¢ pobocza - 0,75m, w okolicy projektowanego przepustu drogowego szeroko$c¢
pobocza 1,40m;

9. Opis projektowanych rozwigzan sytuacyjno- wysokosciowych

9.1. Przebieg drogi w planie

Projektowany odcinek w wigkszosci przebiega w istniejacym $ladzie — z wyjatkiem konca
opracowania gdzie nastgpita korekta tuku;

Projektowana jezdnia ma szeroko$¢ 5,00 metréw i pobocza o szer. 0,75m ;

Droga na catym przebiegu jest projektowana o nawierzchni bitumicznej,

W celu zapewnienia dostepno$ci do drogi dla mieszkancdw, zaprojektowano zjazdy
indywidualne z kostki betonowej o szeroko$ci 4,00 metréw i skosami 1:1,

Zjazdy publiczne zaprojektowano szeroko$ci min. 4,50 m i nawierzchni asfaltowej, wyokraglone
promieniami 0 Rmin.=5,00m.

9.2. Przebieg drogi w przekroju podtuznym

Przekroj podtuzny istniejacego terenu okre$lono na podstawie dostarczonej przez geodete

mapy do celéw projektowych w skali 1:500.
Zasadniczy wptyw na projekt niwelety miaty nastepujace czynniki:

bezpieczenstwo uzytkownikow,

budowe sprawnego systemu odwodnienia drogi w postaci rowu trapezowego,
dostosowanie niwelety do istniejacego uksztattowania terenu,

konieczno$¢ dowigzania sie niwelety do stanu istniejgcego na wigczeniach,
minimalizacje robét ziemnych i ingerencije w istniejacy teren.

Maksymalne zastosowane spadki podtuzne niwelety nie przekraczajg 5%

Minimalne zastosowane spadki podtuzne niwelety 0,33%

Szczegoty rozwigzan profilu podtuznego drogi gtdwnej oraz rowow przedstawiono na rysunkach

przekrojow podtuznych.

10. Konstrukcje nawierzchni

10.1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni KN1 na odcinku 0+000 do 0+530:

5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S;

7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P;

20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm;
15 cm stabilizacji gruntu cementem Rn=2,5MPa*;

Istniejace podtoze gruntowe.
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*Konstrukcja nad przepustem w km od 0+038 do 0+042 R»=5,0MPa

10.2. Konstrukcja nawierzchni KN2 na odcinku 0+530 do 0+810:

» 5cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S;

» 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P;

» 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm;
» 25 cm stabilizacji gruntu cementem Rn=2,5MPa;

» Istniejgce podtoze gruntowe.

10.3. Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

» 8 cm kostka betonowa wibroprasowana;

* 5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4;

» 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm;
» 15 cm stabilizacja gruntu cementem Ry=2,5 MPa;

* istniejace podioze gruntowe.

10.4. Konstrukcja pobocza:

* 10 cm mieszanki optymalnej;
e pospotka;
» istniejace podioze gruntowe.

10.5. Konstrukcja nawierzchni gruntowej dla dowiazan drég bocznych:

e 15 cm tlucznia 0/31,5mm;
* istniejgce podioze gruntowe.

11. Odwodnienie korpusu drogowego.

Odwodnienie budowanego odcinka ul. Ks. Leona Heyke bedzie odbywato sie za posrednictwem
projektowanego rowu drogowego typu trapezowego. Projektowany zrzut wody z przedmiotowego
odcinka drogi zlokalizowany zostat na dziatce nr 46/2 za istniejacym przepustem @ 600. Réw ten jest
rowem melioracyjnym nr 23 okre$lonym w ewidencji rowéw melioracyjnych w Nowym Dworze
Wejherowskim i prowadzi on do jeziora Wyspowo.

Szczegoty dotyczace odwodnienia sg zawarte w projekcie branzy sanitarne;.

Lokalizacje omawianych rozwigzan projektowych dotyczacych odwodnienia, przedstawiono na
rysunkach plandw sytuacyjnych oraz profilu podtuznym.

12. Konstrukcja przepustu drogowego

W km 0+040,00 zaprojektowano przepust drogowy z blachy falistej (dtugos¢ fali 125x26mm)
spiralnie karbowanej HDPE, o $rednicy nominainej DN 800.

Diugosc¢ projektowanego przepustu L=11,3m.
Scianki wiotu i wylotu przepustu oraz réw nalezy umocnié brukowcem.

Caly przepust zaprojektowano na tawie betonowej C20/25 (B25)
Minimalna grubos$¢ zasypki 15¢cm.
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13. Wykaz zjazdéw i przepustow

strona L
przepust [mm] rzedna wlotu rzedna wylotu

dziatka  km
46/2 0+010,50 600 155.43 155.42
47/1 -
47/8 0+069,80
47/13 |-
48/22 0+154,50
48/4 -
48/3 0+204,30
48/1 0+216,60
51/1 -
2;/10 0+315,20
58/9 -
58/11 0+357,70
58/13 0+410,00
58/16 0+450,00
58/18 0+476,80
58/19 -
58/31 0+519,90
58/21 -
288 0+602,80
288 0+627,20
59/1 0+640,50
59/2 0+663,10
59/3 0+681,50
216/6 0+705,40
216/9 -
216/22 |-
216/33
216/5 0+786,90
217
strona P

. przepust [mm] rzedng wlotu rzedna wylotu
dziatka km
64/36 0+064,70 600 155.70 155.78
64/34
64/14 -
64/16 0+121,90 600 155.90 155.89
64/18 -
287/1 0+196,50 600 156 156.07

10
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287/2 |-

287/3 | 0+238,20 400 156.42 156.52
64/23 | 0+279,70 400 157.02 157.12
64/24 |-

64/32 | 2ca0 200 158.14 158.46
63/9

63/23 |-

63/30 |-

63/37 | 0+450,00 400 160.38 160.73
63/42

60/23 | 0+540,20 400 162.73 163.01
60/24 |-

60/22 | 0+575,00 400 163.84 164.22
60/26 |-

60/27 | 0+625,60 400 165.75 166.31
60/30 | 0+632,40 400

60/31 | 0+654,40 400 166.79 167.03
60/36 | 0+683,90 400 167.74 167.94
60/36 | 0+697,60 400 168.13 168.34
175/8 | 0+706,70 400 168.39 168.60
175/9 | 0+732,70 400 168.90 168.99
175/5 |-

175/3 | 0+786,90 400 169.78 170.02
175/7 |-

14. Rozwiazanie kolizji z istniejacymi urzadzeniami obcymi
W obrebie przebudowywanej drogi wystepujg nastepujace sieci: teletechniczna, energetyczna,
oSwietleniowa, wodociggowa.
Rozwigzania kolizji przebudowywanych odcinkéw sieci stanowig odrebne opracowania:
» Tom |l teczka E1 - usuniecie kolizji energetycznych
» Tom Il teczka E2 — usuniecie kolizji z oSwietleniem ulicznym
» Tom Il teczka S1 — usuniecie kolizji z siecig wodociagowa i kanalizacjg sanitarng
» Tom Il teczka T1 - usuniecie kolizji z siecig teletechniczng

15. Informacje dot. Srodowiska i wycinki drzew

Planowana inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem rady ministréw z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢
zawsze znaczaco oddziatywujacych na $Srodowisko oraz nie kwalifikuje sie do przedsigwzieé
potencjalnie oddziatywujacych na srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci
wydawania Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowana inwestycja zaktada wyciecie 14 drzew i 700 m2 krzewow.

11
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Szczegoty dotyczace lokalizacji zawarte sq w osobnym opracowaniu:
» Tom Il Opracowania zwigzane teczka D2 Projekt inwestycji i gospodarki istniejacej zieleni.

16. Uwarunkowania archeologiczne

Na przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono wystepowania obiektdw ani stanowisk archeologicznych.
19.11.2012r. Muzeum Archeologiczne w Gdansku zaopiniowato dokumentacje projektowa bez uwag.

17. Inne uwagi

» Projekt wykonano w uktadzie wspdirzednych poziomym: ,2000" i wysokosciowym:
Kronsztad 86.

» Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowaC¢ jako czynne
i niezwtocznie powiadomic o tym fakcie wiasciciela.

Opis sporzadzili:

mgr inz. Piotr Urbanski

mgr inz. Bartosz Waczynski
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Budowa ul. Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim
Projekt Budowlany Tom Il ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY teczka D1

I. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr 133,

poz. 935)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany ,Budowa ul. Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim® jest wykonany
zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

stanowisko:

imie i nazwisko:

nr uprawnier(w spec.):

podpis:

Projektant:

Sprawdzajgcy:

Branza drogowa:

mgr inz. Piotr Urbanski

mgr inz. Krzysztof Prymaka

w spec. drogowej:

nr upr.. POM/0173/POOD/06

nr upr.: POM/0055/POOD/06
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Budowa ul. Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim
Projekt Budowlany Tom Il ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY teczka D1

IIl. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE, ZASWIADCZENIA

Zat. 1 Decyzja 0 nadaniu uprawnien dla Projektanta — branza drogowa

POMORSKA OKREGOWA

{IBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swigtojansks 43/44

LBl e ik Gdarisk, dnia 21 grudnia 2006 .
ax = Eor i

syg. akt 242/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.T pke 1, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR URBANSKI
magister inzynier
urodzony dnia 08.05.1977 r w Leborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0173/POOD/06

do projektowania bez ograniczei w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej [zby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzyniergw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Kopisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

NICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej

Leszél M

CZ

EK
5ii Kwalifikacyjnej

iémowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Urbanski

80-180 Gdansk, ul. Jeleniogorska 18/14
2.Okregowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Budowa ul. Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim
Projekt Budowlany Tom Il ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY teczka D1

Zat. 2 Zaswiadczenie o przynalezno$ci Projektanta do POIIB - branza drogowa

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENTIE

Pan(i) Piotr Urbanski
80-180 Gdansk ul. Jeleniogdrska 18/14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0155/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-05-01 do 2013-04-30

Gdarisk 2012-04-25 r. pRzEWODN|ZAACY RADY

Ryszard Kolasa



Budowa ul. Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim
Projekt Budowlany Tom Il ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY teczka D1

Zat. 3 Decyzja 0 nadaniu uprawnien dla Sprawdzajacego — branza drogowa

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW T'UDOWNICTWA

L'U.--?MU._GL[:H']SE_:.. ul. Swietcianska 4544

3) Tel, (;;';;.::') 3,‘1—#_ _'_f GdaﬂSk, dl'lia 17 lipca 2006 I.
Fax (0-58) 301-44-08

syg. akt 53/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm., § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwigzku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.

z 2005 r, Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF PRYMAKA
magister inzynier
urodzony dnia 03.01.1976 r w Bialymstoku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0055/POOD/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Konysji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
i8]i Kwalifikacyjnej

WICEPRZEWODNICZACY
0 ) Komisji Kwaliff€acyjnej
Ao

Les¥ek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Fegowej KganSji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

|.Pan Krzysztof Prymaka

80-180 Gdansk, ul, Jeleniogérska 57/3
2.0krggowa Rada Izby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Budowa ul. Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim
Projekt Budowlany Tom Il ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY teczka D1

Zat. 4 Zaswiadczenie o przynalezno$ci Sprawdzajacego do POIIB - branza drogowa

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Krzysztof Prymaka
80-180 Gdansk ul. Jeleniogérska 57/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/0321/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne
od dnia 2012-08-01 do 2013-01-31

FDOMORSKA}] OKREGOWA

5 IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Gdansk 2012-08-01 1. 30-840 Gaasisk, ul. Swistojatiska 43/44
3) Tel. (0-58) 324-89-77

Fax (0-58) 301-44-98
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Budowa ul. Ks. Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim
Projekt Budowlany Tom Il ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY teczka D1

IV. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny 1:10 000
2.1-2.2 Plan Zagospodarowania Terenu 1: 500

3.0 Przekroje normalne 1:50

4.0 Profil podtuzny 1:100/1:1000
5.0 Szczegoly konstrukcyjne 1:50
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