Sargetos Powiztows W Wejherowts
- gres o wymiarach 30x30cm; kolor: szary; fuga w kolorze szarym .. . | Budownictws
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- sposéb uktadania gresu — prostopadle do scian O et 2T fa (058) 572-95-

- e §Gesdie, NiP 588-183-10-62
- gres na stopniach — specjalnie wyprofilowane ptytki zachodzgce na krawed?

stopnia wraz z dodatkowym zabezpieczeniem przed poslizgiem (np. ryflowanie)
, na gtebokos¢ uzupetnione standardowymi ptytkami; stopnie bez noskow;
podstopnie — standardowe ptytki docinane na wysokos¢ stopnia

Cokoliki o wysokosci 10 cm wykonane z tego samego gresu.

PANELE STOSOWANE NA POSADZKACH POWINNY SPEENIAC NASTEPUJACE
MINIMALNE PARAMETRY:

- grubos$é 8 mm

- plyta no$na panela HDF- gesto$¢ >800 kg/m3

- klasa scieralnosci — AC4

- grubos¢ warstwy Scieralnej— 0.2 mm

- typ powierzchni laminatu — struktura drewna

- warstwa spodnia — laminat przeciwprezny

- taczenie desek — click

- odpornosc na — zar papierosowy ,zaplamienia, blakniecia.

- Pochwyty
Projektuje sie nowe pochwyty z listew debowych o wymiarach minimalnych
50x50cm, z zaokrgglonymi krawedziami, pokryte lakierem poliuretanowym;
listwy mocowane do balustrad szklanych (naciecie na gtebokosc¢ ok. 2cm;
klejone do szyby) wykonanych wedtug wybranych rozwigzan systemowych ze
szkfa bezpiecznego (szyba laminowana VSG z dwéch szyb hartowanych ESG,
budowa szyby: 10mm ESG / 1,52mm PVB* / 10mm ESG; szerokos$¢ max
2000mm)

* PVB — poliwinylobutyral

- Drzwi do pomieszczen biurowych
Projektuje sie ujednolicenie drzwi do pomieszczen biurowych — wszystkie drzwi
muszg mie¢ szerokos¢ w swietle oscieznicy minimum 90cm.

Konstrukcja skrzydta: ptyta wiorowa petna, catosc¢ obtozona ptytq HDF,
krawedzie z twardego drewna lub sklejki, boki skrzydta pokryte tasma brzegowq
ABS;

Kolor: orzech bielony

Zawiasy: trzy zawiasy czopowe PRIME; wszelkie okucia ze stali nierdzewnej
(zawiasy, klamki, szyld, odbojnik)

Zamki: dostosowany pod wkiadke patentowq w systemie klucza typu MASTER
KEY

Oscieznica: regulowana z blachy stalowej wytrzymatej na odksztatcenia, z
listwami 80mm, bezprzylgowa z panelem gornym o wysokosci 20mmy; kolor —
orzech bielony; uszczelka gumowa na obwodzie oscieznicy

- Sciany
Sciany nalezy oczyscié. W przypadku uszkodzonego tynku nalezy go skuc i
uzupetni¢ nowym. Istniejgcg lamperie nalezy usungac. Na catosci scian wykonac
gtadz gipsowa. Odpowiednio przygotowane $ciany, stropy i spody biegow
schodowych i spocznikéw pomalowa¢ dwukrotnie farbg lateksowg na uprzednio
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przygotowanym podtozu(powyzej wysokosci 125cm). Na Scianach klatki
schodowej wykonac tynk kamyczkowy wewnetrzny do wysokosci 125cm wedtug
technologii wybranego producenta.

- Listwy ochronne — systemowe o szerokosci minimum 40cm, umieszczone na
wysokosci ok. 60cm ponad posadzkg, naklejane na powierzchnie sciany z
tworzyw sztucznych odpornych na uszkodzenia i zarysowania w kolorze mebli
biurowych. W miejscach styku klamek drzwi ze $ciang zastosowac odbojniki.

5.4 Sciany fundamentowe

Niniejsze opracowanie nie przewiduje remontu i docieplania scian piwnicznych
ponizej poziomu terenu ze wzgledu na wykonane zagospodarowanie terenu wokot
budynku.

W przypadku stwierdzenia zawilgocenia scian fundamentowych podczas
wykonywania prac budowlanych, nalezy skontaktowac sie z projektantem.
Najprostszym sposobem oceny stopnia zawilgocenia jest nawiercenie w tym celu kilku
otworow i dokonanie analizy , probek” z wiertta. W przypadku, gdy okruchy z wiertta sa
wilgotne i rozpadajg sie, mozna zatozy¢, ze sciany piwnic sg co prawda zawilgocone, ale
ich nosnosc jest wystarczajaca.

W przypadku, gdy materiat z wiertta stanowi zwartg, mokrg mase moze sie okazac, ze
na skutek zbyt duzej wilgotnosci $cian konieczna bedzie nie tylko wymiana izolacji
przeciwwilgociowej, ale takze wzmocnienie konstrukcji budynku.

5.5 Elewacja

- Docieplenie scian budynkow —

Sciana — stan istniejacy

R [M2*K/W)
STYROPIAN gr. 10cm 0,10m 2,3256
Sciana z elementéw ceramicznych (cegta dziurawka lub | 0,44m 0,7857
pustaki np. MAX)

Catkowity opor cieplny przegrody R = 3,111 m2*K/W

Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody Uk = 0,30 W/m2*K

Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta Umax = 0,25 W/m2*K (zgodnie z WT 2014 od
01.01.2014; od 01.01.2017 Umax = 0,23 W/m2*K)

Uk > Umax — warunek nie spetniony!

Sciana — stan istniejacy

R [m2*K/W]
STYROPIAN gr. 5¢cm (nowa warstwa) 0,05m 1,1628
STYROPIAN gr. 10cm 0,10m 2,3256
Sciana z elementéw ceramicznych (cegta dziurawka lub | 0,44m 0,7857
pustaki np. MAX)

Catkowity opdr cieplny przegrody R = 4,2738 m2*K/W
Wspotczynnik przenikania ciepta przegrody Uk = 0,23 W/m2*K
Uk > Umax —warunek spetniony!

Na podstawie obliczen przyjeto docieplenie scian istniejgcych styropianem EPS
70 grubosci 5cm w celu uzyskania tacznej grubosci ocieplenie wynoszacej 15cm.
Sciany piwniczne docieplamy polistyrenem ekstrudowanym gr. 8cm. W celu
zlikwidowania mostkdw termicznych wneki okienne nalezy zaizolowacé
polistyrenem ekstrudowanym grubosci 3cm.

Na elewacjach do istniejgcej warstwy izolacji termicznej ze styropiany dodajemy
nowa warstwe styropianu EPS 70 o grubosci 5cm dodatkowo wzmocniong
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tacznikami mechanicznymi z trzpieniem plastikowym —faczniki muszg by¢.. .. & -
zakotwione w elemencie konstrukcyjnym! (faczna grubos¢ termoizolacji N
wyniesie 10+5= 15cm). N
Termoizolacje budynku wykona¢ w bezspoinowym systemie ocieplenia wedtug
wybranego producenta. Termoizolacje nalezy dodatkowo wzmocnic za pomoca
tgcznikéw mechanicznych z trzpieniem plastikowym (kotkowanie). Odpowiednio
przygotowang powierzchnie nalezy wykonczyc¢ tynkiem akrylowym
cienkowarstwowym, a cokoét budynku wykoriczy¢ tynkiem elewacyjnym
organicznym na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walorach
tynku zmywalnego. Wykonujgc termoizolacje nalezy stosowac sie do zalecen
producenta.

- Stolarka okienna

Projektuje sie wykonanie nowych otworow okiennych oraz powiekszenie
wybranych istniejgcych otwordw okiennych. W catosci budynku projektuje sie
stolarke PVC w kolorze biatym — nowa (trzyszybowa) lub istniejaca.

Podczas termoizolacji przewiduje sie montaz nowych parapetéow
zewnetrznych we wszystkich oknach. Parapety wewnetrzne wymienia sie
jedynie w przypadku nowych okien — kolor nowych parapetéw: biaty.

Istniejgce drzwi zewnetrzne do klatki schodowej i do wiatrotapu wraz z
oscieznicami nalezy poddac renowacji lub wymieni¢ — ocene nalezy
przeprowadzi¢ podczas prac budowlanych.

Nowe okna PVC — wymagania:

Wspotczynnik przenikania ciepta Uimax) (zarowno dla catego okna jak i dla
poszczegolnych elementéw)— maksimum 1,1 W/(m2 ‘K)

Pakiet szybowy — szyba typu float gr. 4mm, ramka dystansowa szer. 16mm, szyba
miekkopowfokowa typu termofioat gr. 4mm; wypefnienie — argon;

Profil PVC pieciokomorowy, uszczelki EPDM

UWAGA: Nowgq stolarke okienng nalezy montowac w grubosci izolacji za
pomocqg rozwigzan systemowych (kotwy i system uszczelnienia). W przypadku
istniejgcych okien nalezy wykonac¢ wegarki zachodzgce na warstwe
konstrukcyjng muru o grubosci 3cm z polistyrenu ekstrudowanego

- Orynnowanie i rury spustowe
Istniejgce rury spustowe nalezy zdemontowac. Projektuje sie nowe rynny
(@150mm) rury spustowe (@125mm) z blachy stalowej powlekanej, kolor szary,
wprowadzone do kanalizacji deszczowej lub wyprowadzone na poziom terenu
w miejscu istniejgcych rur spustowych. Rynny zamocowac za pomocga rynhakdéw
stalowych powlekanych. Nalezy zamontowac drzwiczki rewizyjne na kazdej
rurze spustowej.

5.6 Zadaszenie wejs¢ do klatek schodowych
Projektuje sie wykonanie nowych zadaszen nad wejsciem do klatki schodowej K1 o
wysiegu (1,2m) i szerokosci (7m). Nowe zadaszenia przyjeto jako elementy
prefabrykowane systemowe z profili aluminiowych, wielokomorowej ptyty
poliweglanowej wedtug wybranego producenta.

6. Instalacje i urzadzenia sanitarne

Instalacja wodociggowa — wg odrebnego opracowania
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g «Ins—t‘aiaﬁjq wady zimnej zasili¢ z istniejacego przytacza wodociggowego poprzez rozbudowe

el "lstfﬁlt‘]atej instalacji wodociagowej. Wewnetrzng instalacje wodociagowa nalezy wykonat z rur

stalowych ocynkowanych faczonych na gwint lub z rur z tworzyw sztucznych.

Zabrania sie prowadzenia przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od elektrycznych, przy uktadaniu réwnolegtym,
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m, a w miejscu skrzyzowan 0,05m.

Instalacja centralnego ogrzewania i cwu — wg odrebnego opracowania
Jako Zrédto ciepta przewiduje sie istniejacy kociot na paliwo state (ekogroszek) o mocy ok.
100kW.

Instalacja kanalizacyjna — wg odrebnego opracowania
Istniejacy instalacje kanalizacyjng nalezy przebudowac i rozbudowac bez koniecznosci
przebudowy istniejgcego przytacza kanalizacyjnego.

Wentylacja mechaniczna — wg odrebnego opracowania
Przyjeto wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta.

Instalacja elektryczna — wg odrebnego opracowania
Zasilanie projektowanego budynku — poprzez rozbudowe istniejacej instalacji elektroenergetycznej.
Catodc instalacji elektrycznych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
zwracajac szczegdlng uwage na koordynacje robot z pozostatymi branzami budowlanymi,
instalacyjnymi i montazowymi.

7. Charakterystyka ekologiczna budynku

Odpady state
Nie przewiduje sie w budynku urzadzen i pomieszczen na nieczystosci i odpady stafe.

Emisja hataséw oraz wibracji

Budynek uzytecznosci publicznej, wraz z wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie
uzytkowania nie emituje szczegolnych hatasow i wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkéw
zaradczych.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazdow do
budynku.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja
ewentualny negatywny wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

8. Sposdb budowy, a interes osoéb trzecich.

Projektowana przebudowa budynku nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1.1 Dane wielkosciowe obiektow:

Powierzchnia zabudowy: 896m”
Powierzchnia netto: 1374,86m”
W tym:
- powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem 903,43m’

- powierzchnia uzytkowa poza zakresem opracowania 226,45m’
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- powierzchnia ustugowa’ 30,19m> i ictwa
- powierzchnia ruchu — objeta opracowaniem 1673‘3&1!21‘12 _ oo
- powierzchnia ruchu — poza zakresem opracowania 47,];-‘5.{302‘ CitEsat, VIS S8 183-10-88

Kubatura: 5751,79m’

Wysokos¢ do attyki: ~7,0m

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2

llos¢ kondygnacji podziemnych: 0

Dtugosé x szerokosc (max) 65,49 x 23,05m

— liczba kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne —zgodnie z warunkami technicznymi
budynek uzytecznosci publicznej zostat zakwalifikowany do grupy budynkdw niskich
2N

1. kondygnacja —pomieszczenia administracyjno - biurowe (ZL IIl)
2. kondygnacja — pomieszczenia administracyjno - biurowe (ZL IIl)
1.2 Funkcja.
—  Budynek uzytecznosci publicznej — administracja samorzagdowa — ZL ll|

1.3 Kategoria zagrozenia ludzi.
— ZL Il - 0 pow. 1374,86 m’
Maksymalna ilos¢ osob znajdujaca sie w budynku: max. 92 zatrudnionych oso6hb
1.4 Gestosc obcigzenia ogniowego.
— nie dotyczy.

1.5 Ustalenie klasy odpornosci pozarowej budynku.
—ZLu-,n"

1.6 Podziat na strefy pozarowe
— Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni 1369,37 m2.

1.7 Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku.

Elementy budynku zaprojektowano dla klasy odpornosci ogniowej budynku
~D”.
Gtéwna konstrukcja nosna budynku — wymagane co najmniej R30 - $Sciany murowane z
bloczkéw z betonu komoérkowego grubosci 24cm majg odpornosc REI 240 .
Stropy - minimum REI 30 (stropy zelbetowy monolityczny ma odpornosé co najmniej REI 60).
Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan.
Sciany zewnetrzne — co najmniej EI30 - $ciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego
grubosci 24cm majg odpornosé REI 240.
Pokrycie Scian zewnetrznych — styropian EPS 70 + tynk cienkowarstwowy,

Przekrycie dachu — nie stawania sie wymagan — papa termozgrzewalna.
Konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan — stropodach o konstrukcji zelbetowej

Drzwi wejsciowe z klatki schodowej do korytarzy — El 30.

Elementy wykonczenia wnetrz — NRO.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — El 15 (pustaki gazobetonowe gr. 12cm oraz Sciany
z ptyt G-KF wypetnionych wetng mineralng).

Kotfownia na paliwo state, o tgcznej mocy cieplnej powyzej 25kW:

? Zgodnie z PN-ISO 9836 , Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie” powierzchnia ustugowa to czeéé powierzchni
kondygnacji netto, przeznaczona na usytuowanie instalacji i urzadzen technicznych
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P 53%&%&3'@ewngtr2ne — E1 60 — sciany z pustakow gazobetonowych o gr. 12cm i 24cm
spetniajg wymog

- stropy — REI 60 — stropy zelbetowe spetniajg ten wymag
- drzwi — El 30 — zaprojektowana drzwi o takich parametrach
Sktad paliwa statego:

- Sciany wewnetrzne EI 120 - $ciany z pustakdw gazobetonowych o gr. 12cm i 24cm
spetfniajg wymog

- stropy REI 120 - stropy zelbetowe spetniajg ten wymog

- drzwi El 60 - zaprojektowana drzwi o takich parametrach

1.8 Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Ochrona odgromowa

Budynek podlega podstawowej ochronie odgromowej zgodnie z normami obowigzujgcymi w
tym zakresie. Projekt instalacji odgromowej znajduje sie czesci projektu dotyczacej
wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Instalacja wentylacyjna

W projektuje sie wentylacje mechaniczng. Szczegdlnych wymagan nie stawia sie. Przewody
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Przewody nie przechodzg do/z drugiej strefy
pozarowej.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest zainstalowany kociot na paliwo state o mocy powyzej 25kW, z zamknieta
komorg spalania, zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym na parterze (pom. 0.31) wraz
ze sktadem opatu (pom. 0.45) — zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. 1.7.

Instalacja elektroenergetyczna
Catosc instalacji elektrycznych wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
zwracajgc szczegdlng uwage na koordynacje robdt z pozostatymi branzami budowlanymi,
instalacyjnymi i montazowymi.

Kontrola dostepu
Nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotfanych do pomieszczenia gospodarczego
w ktorym znajduje sie kociof na paliwo state.

1.9 Strefy zagrozenia wybuchem oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem.
-nie wystepuja

1.10 Warunki ewakuacji.

Dtugosé¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy wielkoéci dopuszczalnej
40m.

Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy co najmniej dwéch dojsciach — 60m (dla dojscia
najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugo$¢ wieksza o 100% od
najkrotszego. Dojscia te nie moga sie pokrywaé ani krzyzowac), zostanie zachowana — klatki
schodowe stanowig jedng strefe pozarowg z catym budynkiem.

Samoczynne urzadzenia oddymiajgce — nie s3 wymagane.

Drzwi do pomieszczen otwierane do wewngtrz lub na zewnatrz tak aby nie zawezaty
szerokosci dojscia ponizej 1,2 m . Drzwi na zewnatrz budynku o szerokosciach 0,9m i 1, 2m (
0,9+0,3).

Drogi i wyjscia ewakuacyjne powinny byc¢ oznakowane zgodnie z PN-N-01256/02; 1992r.
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1.11 Urzadzenia i instalacje p.poz.
— instalacja sygnalizacji pozarowej — przepisy nie wymagaja; .
— instalacja wodociggowa pozarowa z hydrantem typu 25 — jest wymagana —W budynku
projektuje sie 4 hydranty HP25 zlokalizowane w poblizu klatek schodowych (nalezy
zapewnic (sprawdzi¢) odpowiednig wydajnos¢ hydrantéw - minimalna wydajnos¢
poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosic¢ dla hydrantu HP25 -
1,0 dm3/s);
— samoczynne urzgdzenia oddymiajgce — nie s3 wymagane.
— instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.
— wymagane jest oswietlenie ewakuacyjne na klatce schodowej i na korytarzach

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu jest wymagany i projektuje sie go przy wejsciu do
budynku.

— nalezy zainstalowac czujke przeciwpozarowg i przeciwdymowg oraz czujke CO w
kottowni wraz z systemem alarmowym

1.12 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana w
ramach iloéci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10
dm3/s. W odlegtosciach ok. 12,5 i 51,3m od budynku objetego opracowaniem znajduja sie 2
hydranty nadziemne HP80 — 10l/s. Odlegtos¢ miedzy hydrantami wynosi ok. 81m.

1.13 Podreczny sprzet gasniczy.
Nalezy umiesci¢ gasnice typu ABC na klatce schodowej na kazdej kondygnacji o masie srodka
gasniczego co najmniej 28kg (co najmniej 42dm3) — tacznie 14 gasnic GP4AX.

Gasnice w obiektach musza by¢ rozmieszczone:

- w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci: przy wejsciach do budynkow,
na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

- w miejscach nienarazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz na dziatanie Zrddet ciepfa
(piece, grzejniki),

- w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli
pozwalajg na to istniejgce warunki

1.14 Droga pozarowa.
Jest wymagana — droge pozarowgq stanowi ul. Transportowa.

1.15 Usytuowanie.
Projektowany budynek ostat zlokalizowany z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od
granic dziatek budowlanych.
;
Opracowat) / //
;/‘ // ‘-;'"
W <Ay
mgr inz. arch. Damian Czapliniski
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10. Informacja dotyczgcy BIOZ

Temat: Przebudowa budynku biurowo — ustugowego na budynek
administracyjny gminy Wejherowo

Adres: 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1

Dziatka nr: dz. nr 5/1, obreb Wejherowo 05

Inwestor: Gmina Wejherowo
Os. Przyjaini 6
84-200 Wejherowo

PROJEKTANT:

architektura | Imie i nazwisko Nr uprawnien podpis

projekt arch. Damian Czapliriski PO/KK/192/2008 ;

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: sierpien 2014
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=y ;aPrzed rogpoczeuem robot kierownik budowy jest zobowiazany zapewnic sporzadzenie planu
..bezbbg\quw\‘stﬁva i 0chrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27

266 Sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegOtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.1256), uwzgledniajac nastepujgce uwagi:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku ustugowo — administracyjnego na potrzeby
Urzedu Gminy Wejherowo i Gminnego Osrodka Pomocy Spofecznej.

Budynek potozony jest przy ulicy Transportowej 1 w Wejherowie, zostat wybudowany w Il
potowie XX w.

Budynek powstat w dwéch etapach — osobno czes¢ potnocna i osobno czgs¢ potudniowa.

Szczegdtowo opisano technologie wykonania w projekcie architektonicznym oraz w ekspertyzie stanu
technicznego budynku.

Zakres robdt budowlanych obejmuje w kolejnosci :

1.

m o ao oW

a
b
C.
d.
e
f

zagospodarowanie placu budowy

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia sztucznego,

zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

roboty rozbidrkowe

zabezpieczenie terenu i poszczegdinych elementow budynku;

usuniecie i zabezpieczenie przedmiotéw znajdujgcych sie na dachu;

zdemontowanie urzadzen takich jak oprawy oswietleniowe, przewody i rury;

rozbidrka elementow wyszczegolnionych w projekcie budowlanym

uporzadkowanie z gruzu, ztomu i materiatéw porozbidérkowych terenu.

odpady rozbidrkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko na zasadach obowigzujacych na terenie

Miasta Wejherowo, teren oczyscié, wyrdwnac i uporzadkowac.

3.

P oo o

4.

o 0 oo

5.

roboty budowlano-montazowe

wykonanie prac betoniarskich i zbrojarskich

wykonanie prac impregnacyjnych

wykonanie prac montazowych konstrukgji stalowych

wykonanie prac murarskich

wykonanie prac przy uzyciu maszyn i urzagdzen technicznych na placu budowy

roboty wykonczeniowe budynku

wykonanie prac izolacyjnych, impregnacyjnych i montazowych dachu
wykonanie prac izolacyjnych i montazowych oktadzin scian zewnegtrznych
wykonanie prac instalacyjnych

wykonanie prac tynkarskich i wykoriczeniowych

budowa konstrukcji nawierzchni chodnikéw - uzupetnienia

6. wykonanie robdt porzadkowych.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Przedmiotem opracowania jest istniejacy, wolnostojgcy budynek biurowy.
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Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie g1
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— ruch kotowy zwigzany z budowa. Roboty beda prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie
drogi powiatowej. W zwigzku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji
ruchu zapewniajgcej bezpieczenstwo dla pojazddw poruszajacych sie na istniejgcym
terenie oraz pojazdéw budowy.

Wskazanie elementow przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych okreslajgcych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét rozbiérkowych:
— mozliwos¢ upadku z wysokosci,
— mozliwosé zawalenia sie konstrukcji,
— mozliwos¢ niekontrolowanego upadku elementdw,

Podstawowe zasady wykonywania robét ziemnych :

— roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg, przed przystgpieniem do
robét nalezy wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych , roboty w bezposrednim
sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i pod
nadzorem

— miejsca niebezpieczne , na ktérym prowadzone s3 roboty ziemne, powinien by¢
ogrodzony (balustrady wys. 1.1 m w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu) i zaopatrzone w
tablice ostrzegajgce, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w swiatta ostrzegawcze
sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie obudowy lub skarp o bezpiecznym
kacie nachylenia;

— przy glebokosci wykopu wiecej niz 1 m nalezy wykonac¢ bezpieczne zejécia i wyjscia
rozmieszczone nie rzadziej niz co 20m

— urobek wydobywany z wykopu nalezy sktadowa¢ w odlegtosci min. 60cm od krawedzi
wykopu lub poza strefg klina odtamu gruntu, jezeli sciany nie sg obudowane;

— koparka powinna by¢ usytuowana nie blizej niz 60cm od krawedzi wykopu lub poza strefg
klina odtamu gruntu

— pomiedzy koparkg a wykopem przebywanie oséb jest zabronione;

Podstawowe zasady wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych :

— wszystkie czynnosci zwigzane z instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi moga byc
wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

— urzadzenia i instalacje powinny mie¢ zapewniong ochrone przeciwporazeniowg przed
dotykiem bezposrednim i posrednim, potwierdzong wynikami pomiarow;

—  budowlane rozdzielnice pragdu powinny by¢ prawidtowo rozmieszczone (maksymalnie 50
m od odbiornika) i zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych;

— przewody zasilajgce powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
przytgczenia do rozdzielnic wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo;

— nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych (raz na
miesiac) i stanu opornosci tych urzadzen (dwa razy w roku).

Roboty impregnacyjne
—  Srodki impregnacyjne powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z
wymaganiami producenta
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srodkow stuzgcych do wykonywania tych robét.

Zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej
impregnatem

Osoby wykonujgce roboty impregnacyjne powinny by¢ wyposazone w srodki ochrony
indywidualnej, odpowiednie do wystepujacych zagrozen, nalezy stosowac srodki
ostroznosci: rekawice ochronne, maski

rarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow
rusztowan; pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac sie ponizej
WZNnoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi.
Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po swiezo wykonanych murach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie
sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sig o
balustrady jest zabronione.

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytgcznie po
uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopdw. Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany
znajduje sie pomiedzy skarpa wykopu a wznoszong $ciang, szerokosc stanowiska pracy
powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

Stoty warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny by¢ ustawione pod wiatami

Nalezy teren pomiedzy kotowrotkiem do rozwijania stali zbrojeniowej a prosciarka
ogrodzic

Prety o $rednicy > 20mm bedg giete i ciete urzagdzeniami mechanicznymi

dostawa betonu winna odbywac sie w bezpiecznej odleglosci od wykopu, nalezy
pojemnik oprozniac¢ powoli aby nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania masg betonowga
punkt zsypu masy betonowej jest wyposazony w odbojnice zabezpieczajace pojazd przed
stoczeniem sig;

Roboty spawalnicze

state stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni nalezy zabezpieczy¢
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych

butle gazowg nalezy ustawi¢ podczas korzystania w pozycji pionowej lub pod katem nie
mniejszym niz 45st.,

przy spawaniu elektrycznym nalezy uziemi¢ przedmiot spawany

nalezy wydzieli¢ stanowisko spawalnicze tak aby zabezpieczy¢ inne osoby przed
szkodliwym dziataniem swiatta na wzrok

Roboty dekarskie:

montaz i demontaz rusztowan wykonywany przez osoby przeszkolone i zgodnie ze sztuka
budowlanag

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow jest dozwolone wytgcznie do wysokosci
3m.

Roboty z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokosci 3 m.

Roboty montazowe wykonuje zespot liczacy co najmniej 2 osoby.

Wszelkie prace na placu budowy powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz aktualnymi przepisami BHP.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystaplemem do. reailzacu

robot szczegolnie niebezpiecznych. i wibis

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP, zapoznanie z ryzykiem zwigzanym z pracg na
danym stanowisku

kazdy pracownik powinien posiadac aktualne orzeczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku i by¢ odpowiednio
przeszkolony

pracownik obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktore wymagaja specjalnych kwalifikacji,
powinien legitymowac sie swiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich kwalifikacji
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Wyznaczenie nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

Okreslenie zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie w zakresie:

Teren budowy ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy
lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dia ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokosé ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy
lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciggi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny miec spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sktada sie z
deski kraweznikowe]j o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a poreczg nalezy wypetnic w
sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga
spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod
katem 45 w kierunku zrdédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.
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4 -f:iab;éz;éj;éigz_yéwprzed dostepem oséb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byc
“ “usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzgdzenia.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien byc regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla oséb pracujacych na
budowie;

zapewnienia oswietlenia sztucznego;

Warunki BHP:

Systematyczne prowadzenie dziennika budowy

Plan BIOZ ( wg DZ.U. 120/2003 POZ.1126 z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia)

Swiadectwo jakosci wbudowanych elementéw i materiatéw

Systematyczne szkolenie zatogi

Wyposazenie pracownikow w osobisty sprzet BHP

Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

Kierownik budowy z uprawnieniami

Nie nalezy prowadzi¢ robdt w warunkach utrudnionej widocznosci, nadmiernego wiatru,
oraz skrajnych warunkéw atmosferycznych

Zapewnienie dojazdu na teren budowy w celu umozliwienia szybkiej ewakuacji na
wypadek pozaru, awarii lub nieszczesliwego wypadku.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz: 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym
1KV, 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajagcym
15KV, 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym
30 KV, 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajacym
110 KV, 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV

Roboty rozbiorkowe:

przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie
dla pracownikéw w zakresie objetym planem , bioz” zgodnie z RMI z dnia z06.02.2003r
przed dopuszczeniem pracownika do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy rekawice
ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazow mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub
innych szkodliwych czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywana pracg). Nalezy
stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony).
Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

w czasie trwania prac codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych przy rozbérce
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktdrego nalezy oméwic sposéb prowadzenia prac
rozbidrkowych, wystepujgce i mogace wystgpic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen
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—  wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbi6rki i poinstrigwani o a
bezpiecznym sposobie jej wykonania Reg. 151605414 .2

— w czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonej kondygnacji jest zabronione

— prac na wysokosciach nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu, opadow $niegu i silnego
wiatru

— gruz nalezy niezwtocznie usuwac z budynku, aby nie obcigzat stropu, poprzez zsuwnice
pochyte lub rynny zsypowe i sktadowac w kontenerze na gruz

— usuwanie $cian lub innych czeéci obiektu poprzez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego

— nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikoéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow
telefondw i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkdw i urzadzen przeciwpozarowych

— na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weie
gasnicze, hydranty, koce gasnicze)

— nalezy wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wjazddw nie wolno zastawiac, a tym
bardziej wykorzysta¢ na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob:

— wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

— Materialy sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu

— Materialy drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

— Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw.

—  Przy skladowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75m od
ogrodzenia lub zabudowar; 5 m - od statego stanowiska pracy.

—  Wg wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta

— Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

—  Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowych materiatdw lub wyrobéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

—  Wykonaweca jest zobowigzany do zaprezentowania materialy ktére zamierza wbudowac i
uzyska¢ dla nich aprobate Inwestora oraz Projektanta lub kierownika budowy.

—  Wykonawca winien przedtozy¢ wszystkie wymagane przepisami atesty i certyfikaty
dotyczgce zastosowanych materiatow.

—  Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow lub
maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtoéci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz: 3,0 m -dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1KV 50 - m -
dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajagcym 15KV, 10,0 - dla
linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajagcym 30 KV, 15,0 m - dla
linii 0 napieciu znamionowym po-wyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV, 30,0 m -
dla linii o napieciu znamionowym po-wyzej 110 KV

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢:
— montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Przebudowa budynku biurowo — uslugowego na budynek administracyjny gminy Wejherowo. Siempieri 2014 33



(ax 021 463

'ﬁ';cdrz:"\;‘rh\f\:\fane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczony

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozoréw technicznemu, moga byc
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urzgdzen.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii;

Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione. Wszelkie samowolne przerdbki
narzedzi sg zabronione

Nie jest dopuszczalne sytuowanie maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnych przewoddéw, mniejszej niz: 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 1KV, 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie
przekraczajgcym 15KV, 10,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie
przekraczajgcym 30 KV, 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz
nie przekraczajgcym 110 KV, 30,0 m - dla linii napieciu znamionowym powyzej 110 KV
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

montaz rusztowan moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce odpowiednie i
udokumentowane kwalifikacje. Osoby te w trakcie montazu powinny stosowac srodki
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci;

rusztowanie moze by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po przeprowadzeniu
odbioru udokumentowanego odpowiednim wpisem do dziennika budowy powinno by¢
uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem;

rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w
sposdb umozliwiajacy odptyw wod opadowych

rusztowanie systemowe powinno by¢ budowane wg dokumentacji technicznej
producenta lub w przypadku rozwigzan nietypowych w oparciu o projekt indywidualny;
rusztowanie powinno posiadac prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej
wytrzymatosci, piony komunikacyjne zapewniajgce bezpieczne wchodzenie i schodzenie,
balustrady sktadajagce sie z poreczy ochronnej, ktéra w przypadku rusztowan
systemowych moze by¢ umieszczona na wysokosci 1 m. Jezeli rusztowanie jest odlegte od
Sciany wiecej niz 20 cm balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu.
ponadto rusztowanie powinno posiadac ochrone odgromowa i tablice informujacg m.in.
o dopuszczalnej no$nosci pomostéw oraz by¢ poddawane konserwacji i sprawdzeniu —
kazdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach w pracy dtuzszych
niz 10 dni.

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty
oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

zapewniac¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku;

Pozostawianie materiatow i wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy jest zabronione.

Zrzucanie elementow demontowanych rusztowan i ruchomych podestow roboczych jest
zabronione.
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Roboty na wysokosciach: Boere: e pis R

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sig na wysokosu co: na;mm&zj L m
od poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkfem z. Wy%k&qm"ﬁ‘
Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg roboty lub do ktorych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Otwory w scianach zewnetrznych budynku zabezpieczy¢ balustradami

Kierownik budowy jest obowigzany do:

UWAGA :

Sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych,

przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi
punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami srodowiska
przyrodniczego i kulturowego;

prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy

zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowg,
przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy;

wstrzymania robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wilasciwego organu

zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robot
budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy

zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych
zakryciu bad? zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru

zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad

1. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i ziemne nalezy wykonywac¢ bardzo starannie
zgodnie ze sztukg budowlang, aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP i w oparciu o
,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH".

2. Wszystkie materiaty uzyte przy budowie i wykoriczeniu budynku musza posiadac aktualne
certyfikaty , atesty i swiadectwa ITB dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

3. W razie jakichkolwiek watpliwoéci wezwac projektanta, ktory zadecyduje o dalszym
postepowaniu.
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mgr inz. arch.Damian Czaplinski
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