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/ 2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac kanatu boczne.

/

rd

9, :
% .gZ.ZDPr' iﬂi’(/

PEWIK GDYNIA

Przedsighiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia;
telefony. centrala (058) 66 87 311, fax (058) 66 87 200; sekretariat (058) 621 91 62, fax (058) 620 32 21,
Citibank Handlowy 89 1030 1120 0004) 0000 3406 7001 NIP 586-010-44-34: REGON 190563879: KRS 00001 26973,
sqd rejestrowy: Sgd Rejonowy Gdansk-Polnoc w Gdansku Widzial VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego,
wysokosé kapitalu zakladowego. 332.286.900 z1; e-mail: bivro@pewik.gdynia.pl: www.pewik. gdvnia.pl

URZAD GMINY WEJIIE R.aw;\ Urzad Gminy Wejherowo

" | Referat Inzynierii Srodowiska

Wi 2017 -02- 03 [N

g Osiedle Przyjazni 6
N0 0\@\\ ............ 84-200 WEJHEROWO
NESPREWY .ovevvresnsnen TORPIS voovts
F
Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
BRIHT @00 e TT-506-We-1723/17 31.01.2017

Sprawa: budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Strazackiej w Goscicinie.

Odpowiadajac na zlecenie, ktore wplyngto 18.01.2017, PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. okresla

nastgpujace warunki techniczne, jakim powinien odpowiada¢ przewdd wodociggowy i przewdd
kanalizacyjny projektowany w ulicy Strazackiej w Goscicinie:

ks

PK.
Zalgczniki:

1.

Nalezy zaprojektowac¢ w ulicy Strazackiej (19.KDW) przewod wodociggowy DN110 na odcinku od
przewodu wodociagowego DN160 znajdujacego si¢ w ulicy Drzewiarza, na wysokosci dzialki nr
834, do przewodu wodociggowego DN160 znajdujacego si¢ w ulicy Drzewiarza, na wysokosci
dzialki nr 842.

Projektowany przewod wodociggowy nalezy przylaczyé do przewodu wodociggowego DN160
znajdujacego si¢ w ulicy Drzewiarza, na wysokosci dziatki nr 834 oraz do przewodu
wodociagowego DN 160 znajdujacego si¢ w ulicy Drzewiarza, na wysokosci dziatki nr 842.

Nalezy zaprojektowa¢ w ulicy Strazackiej (19.KDW) przewdd kanalizacyjny DN200 na odcinku od
istniejacego przewodu kanalizacyjnego DN200 znajdujacego si¢ w ulicy Drzewiarza, na wysokosci
dzialki nr 834 (studnia rewizyjna o rzgdnej dna 38.50 i rzednej terenu 39.89), mozliwie do kofica
ulicy, do wysokosci dziatki nr 877/1 (z zachowaniem normatywnego spadku i przykrycia kanatu).
Przewod wodociggowy i przewdd kanalizacyjny nalezy zaprojektowad zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie normami, przepisami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. zawartymi
w zalacznikach do niniejszych warunkow technicznych.

Przed zlozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci, przebieg trasy
projektowanego przewodu wodociagowego i projektowanego przewodu kanlizacyjnego,
przedstawiony na mapie do celéw projektowych, nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.,
skladajac w Biurze Obshugi Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz.
planu sytuacyjno-wysokosciowego.

Projekty budowlany i wykonawczy sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej (zawierajace
uzgodnienia gestorow uzbrojenia znajdujacego si¢ w sasiedztwie projektowanego przewodu
wodociggowego i gestora drogi) nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., skladajac w Biurze
Obstugi Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow sieci

wodociggowej. PROKURENT
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac rozdzielcze przewody wodociagowe.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogdlne

Przewody wodociggowe rozdzielcze winny odpowiada¢ przepisom prawa oraz zaleceniom odpowiednich normom.
Srednice przewoddw wodociggowych rozdzielczych powinny by¢ korzystne zaréwno pod wzgledem technicznym, jak
i ekonomicznym.

Dla przewodéw wodociggowych nalezy projektowaé bloki oporowe zgodnie z instrukcja producenta rur, przy: tukach
i kolanach, tréjnikach i zakonczeniach wodociggu. Dla przewodéw wodociagowych z rur z zeliwa sferoidalnego
o polaczeniach elastycznych kielichowych blokowanych mozna zrezygnowa¢ zblokéw oporowych, zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Pod uzbrojeniem nalezy stosowac bloki oporowe.

Usytuowanie

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciggami pieszymi
w taki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wiecej przytaczy
wodociagowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m migdzy liniami rozgraniczajacymi
przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszezane po obu jej stronach, chyba ze analiza ekonomiczna
wykaze niecelowosé takiego rozwiazania.

Przewody wodociggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy
prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociggowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli nie jest
mozliwe zachowanie minimalnej odleglo$é od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwos$¢ ostabienia fundamentow
budynkow.

Odleglos¢ pozioma osi przewodu wodociggowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed
mozliwoscia  osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac
eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Trasy przewodow wodociggowych nalezy projektowa¢ bez zbednych zalaman, zachowujac przebieg w linii prostej
i rownolegly do innych elementéw uzbrojenia terenu oraz nalezy unikaé nieuzasadnionego przechodzenia przewodow
wodociggowych z jednej strony ulicy na druga.

Dla odcinkéw ulic posiadajacych trasy w ksztalcie tukow, trasy przewodéw wodociggowych nalezy prowadzi¢ wzdhuz
cieciw tuku, zachowujac jednakowe dlugosci cieciw.

Zalamania tras przewodow wodociagowych rozdzielczych nalezy wykonywac¢ tylko pod katami odpowiadajacymi
produkowanym fabrycznie tukom wykonanym z zeliwa sferoidalnego lub wykonanym z PE 100 metoda formowania
wiryskowego.

. Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy przemarzania mierzac

od gornej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

. Bez wzgledu na Srednicg przewodéw wodociggowych dopuszeza sig maksymalne ich przykrycie 2,50 m.

Materiaty

Materiaty stosowane do budowy przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitng.

Do budowy przewodow wodociggowych rozdzielczych powinny by¢ stosowane rury i ksztattki z:

1) Zeliwa sferoidalnego faczonych na uszczelki, z wykonang fabrycznie wewnetrzng wykladzing zapobiegajaca
zarastaniu (np. cementowa, epoksydowa, poliuretanowa) oraz izolacja zewngtrzng (warstwa metalicznego cynku
0 gramaturze min. 200g,/m2 z wierzchnig powloka bitumiczng lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego
o gramaturze min. 400 g/m’ z wierzchnia powloka epoksydowa lub z zywicy syntetycznej na catej dlugosci rury
i kielicha) - zalecane do stosowania §rednice rurociagdéw z rur z zeliwa sferoidalnego to: DN100, DN150, DN200,
DN250 i DN300,
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2) zrur PE, PE 100, SDR 17, PN 10 w zakresie $rednic od DN 110 do DN 315 - zalecane do stosowania $rednice
rurociaggéw z rur PE to: DN110, DN160, DN225, DN250 i DN315.

Odgatezienia od przewodéw wodociagowych rozdzielczych nalezy wykonywa¢ za pomoca montazu tréjnika z zeliwa

sferoidalnego (nie dopuszcza si¢ stosowania trojnikéw skoénych).

Rury kielichowe musza by¢ faczone na kielichach w sposob elastyczny, w komplecie z uszczelka typu TYTON,

Standard itp.

W przypadku polaczen kielichowych nalezy stosowaé ksztaltki dwukielichowe, takie jak fuki oraz trojniki bez bosych

konicow.

W wykonywanych pofaczeniach kolnierzowych nalezy stosowaé sruby, nakretki i podkiadki stalowe ocynkowane.

Materialy stosowane do lgczenia rur, jak i technologia laczenia, powinny gwarantowa¢ wytrzymato$é polaczen nie

mniejsza niz wytrzymatosc rur.,

Ksztaltki wbudowane w przewody wodociagowe powinny mieé¢ wytrzymaloé¢ mechaniczng oraz konstrukcje

umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych ci§nien oraz naprezen rurociggow.

Elementy wyposazenia przewodow

Zasuwy

Rozmieszczenie zasuw w wezlach nalezy projektowac analizujac ogélny plan sieci wodociagowej danego rejonu,

uwzgledniajgc ghéwne kierunki przeplywu wody oraz aby dla wylaczenia odcinka sieci rozdzielczej nie trzeba bylo

zamyka¢ wigcej niz 5 zasuw.

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczaé:

1) w miejscach potaczen z przewodem magistralnym,

2) na dhuzszych odcinkach w odlegloéci do 400 m,

3) w miejscach zmiany srednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzglgdnia¢ w miare mozliwosci zasadnicze kierunki
przeptywu wody w przewodach, starajac si¢ zapewni¢ zasilanie w wode sasiednich odcinkéw z rézmych stron
w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy montowac zasuwy odpowiadajace ponizszym wymaganiom:

1) ci$nienie nominalne - PN 16,

2) komlierzowe: zabudowa dhuga F5 (DN + 200mm),

3) gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

4) migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna,

5) wrzeciono — stal nierdzewna (z gwintem walcowym),

6) pokrywa ikorpus - zeliwo sferoidalne,

7) klin — zeliwo sferoidalne,

8) $ruby laczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa,

9) zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydowa, zapewniajace
minimalng grubos$¢ warstwy 250 pm lub emaliowanie,

10) na zasuwach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (producent, $rednica, cisnienie,
material itp.).

Hydranty

Hydranty powinny by¢ rozmieszczane tak, aby odleglos¢ migdzy nimi byla nie wigksza niz 150m.

Hydranty w szczeg6lnoéci nalezy lokalizowac:

1) w najwyzszych i najnizszych punktach przewodéw rozdzielczych,

2) przy zasuwie przedziatowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

3) w poblizu skrzyzowania ulic,

4) na koncowkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgalezieniach od przewodéw, na ktérych powinna znajdowac sig zasuwa odcinajaca

umozliwiajaca odcigcie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociagowym.

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy montowa¢ hydranty podziemne odpowiadajgce ponizszym

wymaganiom:

1) ciénienie nominalne - PN 16,

2) glowica — zeliwo szare,

3) kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

4) zespot uruchamiajacy — stal nierdzewna,

5) cokot — zeliwo sferoidalne,

6) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej oraz na
zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego,

7) na hydrantach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami (producent, .$rednica,
ci$nienie, materiat itp.),

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé

KANALY BOCZNE

Usytuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanaléw bocznych nalezy sie kierowa¢ nastgpujacymi zasadami:

1) kanaly boczne powinny po najkrotszej drodze odprowadzaé $cieki do kolektorow,

2) nalezy unika¢ spadkéw kanatéw bocznych niezgodnych ze spadkami terenu,

3) nalezy unika¢ kretych tras kanaléw bocznych.

Kanaly boczne powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi jezdni
z uwzglgdnieniem mozliwosci wykonania przylaczy do obydwu ciagéw zabudowy.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi kanaly boczne powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba Ze analiza
ekonomiczna wykaze niecelowos¢ takiego rozwiazania.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanatéw bocznych byta réwnolegta do linii regulacyjnej ulicy.
Kanaly boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzié
w wydzielonych pasach technicznych.

Odlegloé¢ pozioma osi kanatu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczac przed mozliwoscia
osuwania sie gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych
w otwartym wykopie.

Kanaly boczne powinny by¢ ukiadane w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gornej
powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Kanaly boczne w terenie o niekorzystnym ukladzie nalezy umieszczaé, w poczatkowych odcinkach
ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej glebokosci dla uniknigcia znacznego ich zaglebienia
na dalszych odcinkach.

Zaglebienie kanaléw kanalizacyjnych nie powinno przekracza¢ granicy 7 m.

. Przebieg ciagu polozenia przewoddéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanatlu winien

uwzgledniac:

1) przeplyw sciekow z predkoscia gwarantujaca proces samooczyszczania kanatu,

2) wielko$¢ dopuszczalnej (maksymalnej) predkosci przeptywu $ciekéw w przewodach kanalizacyjnych,
3) wymdég minimalnych i maksymalnych zaglebien kanatéw kanalizacyjnych.

Materiaty

Do budowy kanaléw bocznych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki kamionkowe: pokryte calkowicie
szkliwem, faczone na uszczelki.

Dopuszcza si¢ wykonywanie kanaléw bocznych z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych laczonych
na uszczelki.

Przy wykonywaniu kanalizacji z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na odmienne wiasciwosci
fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materialéow tradycyjnych, dla danych warunkéw
lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obciazeniowych, dobér odpowiedniej klasy rury nalezy
dokonywaé w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Sprawa: budowa sieci wodociggowej w ulicy Kretej w Bolszewie.

Odpowiadajgc na zlecenie, ktore wplyneto 18.01.2017, PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.
okresla nastgpujace warunki techniczne, jakim powinien odpowiadaé¢ przewod wodociagowy
projektowany w ulicy Kretej w Bolszewie:

1. Nalezy zaprojektowa¢ w ulicy Kretej (Ha.54.KDD) przewdd wodociggowy DN110 na
odcinku od przewodu wodociggowego DN110 znajdujacego sie w ulicy Polnej do:

e konca ulicy (dziatki 480/48), do wysokosci dziatki nr 480/50;

e konca ulicy (dzialki 480/48), do wysokosci dziatki nr 480/36;

e sieci wodociagowej DN90 w ulicy Krzywej (Ha.54. KDD), na wysokosci dziatki nr

480/45.

2. Projektowany przewoéd wodociggowy nalezy przylaczy¢ do przewodu wodociggowego
DN110 znajdujacego si¢ w ulicy Polne;.

3. Projektowany przewod wodociggowy nalezy przylaczy¢ do przewodu wodociggowego
DN90 znajdujacego si¢ w ulicy Krzywe;j.

4. Przewdd wodociaggowy nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
normami, przepisami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. zawartymi
w zalaczniku do niniejszych warunkéw technicznych.

5. Przed zlozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci, przebieg
trasy projektowanego przewodu wodociggowego, przedstawiony na mapie do celdw
projektowych, nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o0.0., skladajac w Biurze Obslugi
Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. planu sytuacyjno-
wysokosciowego.

6. Projekty budowlany i wykonawczy sieci wodociggowej (zawierajgce uzgodnienia gestorow
uzbrojenia znajdujacego si¢ w sasiedztwie projektowanego przewodu wodociggowego
i gestora drogi) nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., skladajac w Biurze Obstugi
Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow sieci

wodociggowej.
_ _ _ _ PROKURENT
Warunki techniczne zachowuja waznos¢ do dnia 31.08:2049r0% ms.; g{—iNtt:”NYt:H
FROIWGT
PK.
Zalgczniki: mgr ing. Ryszqurd Serpdyn

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ rozdzielcze przewody wodociggowe.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogélne

Przewody wodociagowe rozdzielcze winny odpowiadad przepisom prawa oraz zaleceniom odpowiednich normom.
Srednice przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny by¢ korzystne zaréwno pod wzgledem technicznym, jak
i ekonomicznym.

Dla przewodow wodociggowych nalezy projektowaé bloki oporowe zgodnie z instrukcja producenta rur, przy: tukach
i kolanach, tréjnikach i zakonczeniach wodociggu. Dla przewodéw wodociagowych z rur z zeliwa sferoidalnego
o polaczeniach elastycznych kielichowych blokowanych mozna zrezygnowa¢ zblokéw oporowych, zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Pod uzbrojeniem nalezy stosowac bloki oporowe.

Usytuowanie

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajgcych ulic pod ciagami pieszymi
w taki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wigcej przylaczy
wodociagowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokodci ponad 30 m miedzy liniami rozgraniczajacymi
przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza ekonomiczna
wykaze niecelowos¢ takiego rozwigzania.

Przewody wodociggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy
prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociggowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli nie jest
mozliwe zachowanie minimalnej odleglo$¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwos$¢ ostabienia fundamentéow
budynkow.

Odleglos¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczac przed
mozliwoécia  osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac
eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Trasy przewodow wodociggowych nalezy projektowaé bez zbednych zataman, zachowujgc przebieg w linii prostej
i rownolegly do innych elementdw uzbrojenia terenu oraz nalezy unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodow
wodociagowych z jednej strony ulicy na druga.

Dla odcinkéw ulic posiadajacych trasy w ksztalcie fukéw, trasy przewodéw wodociagowych nalezy prowadzi¢ wzdluz
cigciw tuku, zachowujac jednakowe dhugosci cigciw.

Zalamania tras przewodoéw wodociagowych rozdzielezych nalezy wykonywac tylko pod katami odpowiadajacymi
produkowanym fabrycznie fukom wykonanym z zeliwa sferoidalnego lub wykonanym z PE 100 metoda formowania
wiryskowego.

. Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy przemarzania mierzac

od gornej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

. Bez wzgledu na $rednice przewodéw wodociagowych dopuszcza sie maksymalne ich przykrycie 2,50 m.

Materiaty

Materialy stosowane do budowy przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny posiada¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Do budowy przewoddéw wodociggowych rozdzielczych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki z:

1) zeliwa sferoidalnego laczonych na uszczelki, z wykonana fabrycznie wewnetrzng wykladzing zapobiegajaca
zarastaniu (np. cementowa, epoksydowa, poliuretanowa) oraz izolacja zewnetrzng (warstwa metalicznego cynku
o gramaturze min. 200g/m”> z wierzchnig powloka bitumiczna lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego
o gramaturze min. 400 g/m’ z wierzchnia powloka epoksydowa lub z zywicy syntetycznej na catej dugosei rury
i kielicha) - zalecane do stosowania srednice rurociagéw z rur z zeliwa sferoidalnego to: DN100, DN150, DN200,
DN250 i DN300,
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2) zrur PE, PE 100, SDR 17, PN 10 w zakresie $rednic od DN 110 do DN 315 - zalecane do stosowania $rednice
rurociagow z rur PE to: DN110, DN160, DN225, DN250 i DN315.

Odgalezienia od przewodéw wodociagowych rozdzielczych nalezy wykonywa¢ za pomoca montazu trdjnika z zeliwa

sferoidalnego (nie dopuszcza sig stosowania tréjnikéw skoénych).

Rury kielichowe musza by¢ taczone na kielichach w sposéb elastyczny, w komplecie z uszczelka typu TYTON,

Standard itp.

W przypadku potaczen kielichowych nalezy stosowaé ksztaltki dwukielichowe, takie jak tuki oraz trojniki bez bosych

koncow.

W wykonywanych potaczeniach kohierzowych nalezy stosowac $ruby, nakretki i podkladki stalowe ocynkowane.

Materialy stosowane do faczenia rur, jak i technologia laczenia, powinny gwarantowa¢ wytrzymatos¢ polaczen nie

mniejsza niz wytrzymatos¢ rur.

Ksztaltki wbudowane w przewody wodociagowe powinny mie¢ wytrzymaloé¢ mechaniczna oraz konstrukcje

umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych cisnien oraz napr¢zen rurociggow.

Elementy wyposazenia przewodow

Zasuwy

Rozmieszczenie zasuw w wezlach nalezy projektowaé analizujac ogélny plan sieci wodociagowej danego rejonu,

uwzgledniajac gléwne kierunki przeplywu wody oraz aby dla wylaczenia odcinka sieci rozdzielczej nie trzeba bylo

zamyka¢ wiecej niz 5 zasuw.

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczac:

1) w miejscach polaczen z przewodem magistralnym,

2) na dhuzszych odcinkach w odleglosci do 400 m,

3) w miejscach zmiany Srednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzglednia¢ w miare mozliwosci zasadnicze kierunki
przeptywu wody w przewodach, starajac sig¢ zapewni¢ zasilanie w wode sasiednich odcinkéw z réznych stron
w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy montowaé zasuwy odpowiadajace ponizszym wymaganiom:

1) cisnienie nominalne - PN 16,

2) kohierzowe: zabudowa dluga F5 (DN + 200mm),

3) gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

4) migkko uszczelniajgey klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitna,

5) wrzeciono — stal nierdzewna (z gwintem walcowym),

6) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

7) klin — zeliwo sferoidalne,

8) druby laczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa,

9) zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydowa, zapewniajace
minimalng gruboé¢ warstwy 250 pum lub emaliowanie,

10) na zasuwach powinno by¢ trwate oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (producent, érednica, cisnienie,
materiat itp.).

Hydranty

Hydranty powinny by¢ rozmieszczane tak, aby odleglosé miedzy nimi byla nie wigksza niz 150m.

Hydranty w szczegélnosci nalezy lokalizowac:

1) w najwyzszych i najnizszych punktach przewodow rozdzielczych,

2) przy zasuwie przedziatlowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

3) w poblizu skrzyzowania ulic,

4) na koncéwkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgalezieniach od przewodoéw, na ktérych powinna znajdowac si¢ zasuwa odcinajaca

umozliwiajaca odciecie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociagowym.

Na przewodach wodociaggowych rozdzielczych nalezy montowa¢ hydranty podziemne odpowiadajace ponizszym

wymaganiom:

1) cisnienie nominalne - PN 16,

2) glowica — zeliwo szare,

3) kolumna — Zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

4) zespdt uruchamiajacy — stal nierdzewna,

5) cokol — zeliwo sferoidalne,

6) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej oraz na
zewnatrz (w przypadku hydrantdw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odpormny na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego,

7) na hydrantach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami (producent, $rednica,
cisnienie, material itp.),

Pozostale wymagania zgodnie z obowijzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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FM

Nasz znak: Data:

29.04.2016r. TT-506-We-11807/16 12.05.2016

Sprawa: sieci wodociggowej w ul. Szerokiej w Kniewie.

Odpowiadajac na zlecenie, ktére wptyneto 29.04.2016, PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. okresla

nastepujace warunki techniczne, jakim powinien odpowiada¢ przewdd wodociggowy
projektowany w ul. Szerokiej w Kniewie:

1.

Zalaczniki: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé rozdzielcze przewody wodociagowe.

Nalezy zaprojektowa¢ w ul. Szerokiej przewdd wodociaggowy DN110 na odcinku od
przewodu wodociggowego DN110 znajdujacego sie w ulicy Szerokiej na wysokosci dziatki
nr 55/8, do wysokosci dziatki nr 46.

Projektowany przewdéd wodociggowy nalezy przytaczy¢ do przewodu wodociggowego
DN110 znajdujacego sie w ulicy Szerokiej.

Przewod wodociggowy nalezy zaprojektowac zgodnie z obowiazujagcymi w tym zakresie
normami, przepisami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. zawartymi w zataczniku
do niniejszych warunkdéw technicznych.

Przed ztozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci, przebieg
trasy projektowanego przewodu wodociggowego, przedstawiony na mapie do celéw
projektowych, nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., sktadajac w Biurze Obstugi
Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. planu sytuacyjno-
wysokos$ciowego.

Projekty budowlany i wykonawczy sieci wodociagowej (zawierajace uzgodnienia gestoréow
uzbrojenia znajdujgcego sie w sasiedztwie projektowanego przewodu wodociggowego
i gestora drogi) nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., sktadajac w Biurze Obstugi
Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektéw sieci
wodociggowe;j.

Warunki techniczne zachowujg waznoé¢ do dnia 12.05.2018r.

¥

Hord, -er::H
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DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-We-11807/16

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogdlne

Srednice przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny by¢ korzystne zaréwno pod wzgledem
technicznym, jak i ekonomicznym.

Przy doborze érednic przewodéw wodociggowych rozdzielczych (oprécz kryteriow techniczno-
ekonomicznych) nalezy uwzgledni¢ réwniez mozliwo$¢ zapewnienia wymaganej przepustowosci sieci
na wypadek pozaru, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.

Usytuowanie

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciagami
pieszymi w taki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wiecej
przylaczy wodociagowych.

W przypadku drog z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m migdzy liniami
rozgraniczajagcymi przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach,
chyba ze analiza ekonomiczna wykaze niecelowosé takiego rozwiazania.

Przewody wodociggowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne
nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociagowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli
nie jest mozliwe zachowanie minimalnej odleglos¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwos¢
osfabienia fundamentéw budynkow.

Odleglo$¢ pozioma osi przewodu wodociggowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna
zabezpiecza¢ przed mozliwoécia osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy
przemarzania mierzac od gornej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Materiaty

Do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny byé stosowane rury i ksztaltki
z polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) laczone metoda zgrzewania doczotowego lub rury i ksztaltki
z zeliwa sferoidalnego taczone na uszezelki.

Elementy wyposazenia przewodow

Zasuwy

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczac:

1) w miejscach polaczen z przewodem magistralnym,

2) na odcinkach migdzy weztami w odstepach nie wiekszych niz 200 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzgledniaé¢ w miare mozliwoéci zasadnicze
kierunki przeplywu wody w przewodach, starajac si¢ zapewni¢ zasilanie w wode sasiednich odcink6w
zroznych stron w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy instalowa¢ migkkouszczelniajace zasuwy klinowe

z gladkim i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materiatéw:

1) wrzeciono — stal nierdzewna,
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4)

4.2.

2) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,
3) klin — zeliwo sferoidalne pokryte powloka z EPDM,

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.
Hydranty

Hydranty nalezy lokalizowac:

1) w najwyzszych i najnizszych punktach przewodoéw rozdzielczych,

2) przy zasuwie przedzialowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

3) w poblizu skrzyzowania ulic,

4) na koncdwkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowac na odgalgzieniach od przewodéw, na ktérych powinna znajdowaé si¢ zasuwa

odcinajgca umozliwiajgca odcigcie hydrantu bez koniecznodci przerywania przeptywu wody w przewodzie

wodociggowym.

Nalezy stosowaé hydranty podziemne.

Hydranty powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajace komore zaporowa,

oraz powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:

1) glowica — zeliwo szare,

2) kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

3) zespdturuchamiajacy — stal nierdzewna,

4) cokét — zeliwo sferoidalne,

5) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej
oraz na zewngtrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny
na dzialanie promieniowania ultrafioletowego.

Pozostate wymagania zgodnie z obowiazujagcymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Nr sprawy I\Q\.)%l?\;]\%\\ .......... F

Pismo 7 dnia: Znak: Nasz znak: Data:
12.01.2017 SeET e T TT-506-We-1718/17 31.01.2017

Sprawa: budowa sieci wodociggowej w pasie drogi I1.016-KX i IL.O5-KDW oznaczonej
w ewidencji gruntow jako dziatka nr 164/5 w Orlu.

Odpowiadajac na zlecenie, ktore wplynglo 18.01.2017, PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.
okresla nastgpujace warunki techniczne, jakim powinien odpowiada¢ przewdd wodociagowy
projektowany w pasie drogi I1.016-KX i I1.05-KDW oznaczone] w ewidencji gruntéw jako
dziatka nr 164/5 w Orlu:

1. Nalezy zaprojektowa¢ w pasie drogi 11.016-KX i I1.05-KDW (dziatka nr 164/5) przewod
wodociggowy DN110 na odcinku od przewodu wodociagowego DN110 znajdujgcego sig
w ulicy Grzybowej, do przewodu wodociagowego DN110 znajdujacego si¢ w ulicy Lesnej.

2. Projektowany przewdd wodociggowy nalezy przylaczy¢é do przewodu wodociagowego
DN110 znajdujacego si¢ w ulicy Grzybowej oraz do przewodu wodociggowego DN110
znajdujacego sie w ulicy Lesne;.

3. Przewo6d wodociggowy nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
normami, przepisami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. zawartymi
w zatgczniku do niniejszych warunkéw technicznych.

4. Przed zlozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci, przebieg
trasy projektowanego przewodu wodociggowego, przedstawiony na mapie do celéw
projektowych, nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., sktadajac w Biurze Obstugi
Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. planu sytuacyjno-
wysokosciowego.

5. Projekty budowlany i wykonawczy sieci wodociggowej (zawierajace uzgodnienia gestorow
uzbrojenia znajdujacego si¢ w sasiedztwie projektowanego przewodu wodociggowego
1 gestora drogi) nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0., skladajac w Biurze Obstugi
Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow sieci

wodociagowe;j.
@ﬁﬁﬁ{ SRENT
Warunki techniczne zachowuja waznosé do dnia 31! @‘I@Ol% D8, ECHNIC2
PK [
Zalaczniki: MEr inz. Ryszar Sered

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ rozdzielcze przewody wodociagowe.
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DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-We-1718/17

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogélne

Przewody wodociggowe rozdzielcze winny odpowiada¢ przeplsom prawa oraz zaleceniom odpowiednich normom.
Srednice przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny by¢ korzystne zaréwno pod wzgledem technicznym, jak
i ekonomicznym.

Dla przewodéw wodociggowych nalezy projektowac bloki oporowe zgodnie z instrukcja producenta rur, przy: tukach
i kolanach, tréjnikach i zakonczeniach wodociggu. Dla przewodow wodociagowych z rur z zeliwa sferoidalnego
o polaczeniach elastycznych kielichowych blokowanych mozna zrezygnowac zblokéw oporowych, zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Pod uzbrojeniem nalezy stosowaé bloki oporowe.

Usytuowanie

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciggami pieszymi
w taki sposéb, aby wykopy pod przewody nie naruszaty pasa drogowego.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktorej bedzie wiccej przytaczy
wodociagowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami rozgraniczajacymi
przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba Ze analiza ekonomiczna
wykaze niecelowos¢ takiego rozwigzania.

Przewody wodociagowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy
prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociagowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli nie jest
mozliwe zachowanie minimalnej odleglos$¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwo$¢ ostabienia fundamentow
budynkow.

Odlegtos¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed
mozliwoscia ~ osuwania si¢ gruntu spod fundamentow obiektu budowlanego podczas wykonywania prac
eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Trasy przewodéw wodociagowych nalezy projektowaé bez zbgdnych zataman, zachowujac przebieg w linii prostej
i réwnolegly do innych elementéw uzbrojenia terenu oraz nalezy unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw
wodociagowych z jednej strony ulicy na drugg.

Dla odcinkéw ulic posiadajacych trasy w ksztalcie tukow, trasy przewodow wodociagowych nalezy prowadzié wzdhuz
cigciw tuku, zachowujac jednakowe dlugosci cieciw.

Zalamania tras przewodéw wodociagowych rozdzielczych nalezy wykonywac tylko pod katami odpowiadajacymi
produkowanym fabrycznie tukom wykonanym z zeliwa sferoidalnego lub wykonanym z PE 100 metoda formowania
wiryskowego.

. Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy przemarzania mierzac

od gérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

. Bez wzgledu na $rednice przewodéw wodociagowych dopuszcza sig maksymalne ich przykrycie 2,50 m.

Materiaty

Materiaty stosowane do budowy przewodéw wodociaggowych rozdzielczych powinny posiadaé dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Do budowy przewodéw wodociagowych rozdzielezych powinny by¢ stosowane rury i ksztattki z:

1) zeliwa sferoidalnego laczonych na uszczelki, z wykonana fabrycznie wewnetrzng wykladzing zapobiegajaca
zarastaniu (np. cementowa, epoksydowq, poliuretanowa) oraz izolacjg zewnetrzna (warstwa metalicznego cynku
0 gramaturze min. 200g/m z wierzchnig powloka bitumiczng lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego
o gramaturze min. 400 g/m® z wierzchnia pow}okq epoksydowg lub z zywicy syntetycznej na catej dtugosci rury
i kielicha) - zalecane do stosowania $rednice rurociagdéw z rur z zeliwa sferoidalnego to: DN100, DN150, DN200,
DN250 i DN300,
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2) zrur PE, PE 100, SDR 17, PN 10 w zakresie $rednic od DN 110 do DN 315 - zalecane do stosowania $rednice
rurociagdw z rur PE to: DN110, DN160, DN225, DN250 i DN315.

Odgalezienia od przewodéw wodociagowych rozdzielezych nalezy wykonywa¢ za pomoca montazu trojnika z zeliwa

sferoidalnego (nie dopuszcza si¢ stosowania tréjnikéw skoénych).

Rury kielichowe musza by¢ taczone na kielichach w sposéb elastyczny, w komplecie z uszczelka typu TYTON,

Standard itp.

W przypadku potaczen kielichowych nalezy stosowa¢ ksztaltki dwukielichowe, takie jak tuki oraz tréjniki bez bosych

koncéw.

W wykonywanych potgczeniach kohierzowych nalezy stosowad éruby, nakretki i podkiadki stalowe ocynkowane.

Materialy stosowane do laczenia rur, jak i technologia laczenia, powinny gwarantowa¢ wytrzymalosé polaczen nie

mniejsza niz wytrzymato$é rur.

Ksztaltki wbudowane w przewody wodociagowe powinny mie¢ wytrzymalo$¢ mechaniczng oraz konstrukcje

umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych ci$nien oraz naprezen rurociagdéw.

Elementy wyposazenia przewodow

Zasuwy

Rozmieszczenie zasuw w weztach nalezy projektowaé analizujac ogdlny plan sieci wodociagowej danego rejonu,

uwzgledniajac glowne kierunki przeptywu wody oraz aby dla wylaczenia odcinka sieci rozdzielczej nie trzeba bylo

zamykac wiecej niz 5 zasuw.

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczad:

1) w miejscach polaczen z przewodem magistralnym,

2) na dhuzszych odcinkach w odleglosci do 400 m,

3) w miejscach zmiany srednicy przewodu,

4) w weztach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzglednia¢ w miare mozliwosci zasadnicze kierunki
przeptywu wody w przewodach, starajac si¢ zapewni¢ zasilanie w wode sasiednich odcinkéw z rdznych stron
w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociggowych rozdzielczych nalezy montowac zasuwy odpowiadajace poniZszym wymaganiom:

1) ci$nienie nominalne - PN 16,

2) komhierzowe: zabudowa dtuga F5 (DN + 200mm),

3) gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

4) migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna,

5) wrzeciono — stal nierdzewna (z gwintem walcowym),

6) pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,

7) klin — zeliwo sferoidalne,

8) Sruby laczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa,

9) zabezpieczenie antykorozyjne (zewngtrzne i wewngtrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydowa, zapewniajace
minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm lub emaliowanie,

10) na zasuwach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (producent, srednica, ci$nienie,
material itp.).

Hydranty

Hydranty powinny by¢ rozmieszczane tak, aby odleglo$¢ migdzy nimi byta nie wigksza niz 150m.

Hydranty w szczeg6lnosci nalezy lokalizowaé:

1) w najwyzszych i najnizszych punktach przewodéw rozdzielczych,

2) przy zasuwie przedzialowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

3) w poblizu skrzyzowania ulic,

4) na koncoéwkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgalezieniach od przewodéw, na ktérych powinna znajdowaé sie zasuwa odcinajaca

umozliwiajaca odcigcie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociggowym.

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy montowa¢ hydranty podziemne odpowiadajace ponizszym

wymaganiom:

1) ci$nienie nominalne - PN 16,

2) glowica — zeliwo szare,

3) kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

4) zespdt uruchamiajacy — stal nierdzewna,

5) cokot - zeliwo sferoidalne,

6) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej oraz na
zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego,

7) na hydrantach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami (producent, $rednica,
ci$nienie, materiat itp.),

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Sprawa: budowa sieci wodociggowej w ulicy Konopnickiej w Orlu.

Odpowiadajac na zlecenie, ktore wptyneto 18.01.2017, PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

okresla nast¢pujgce warunki techniczne, jakim powinien odpowiadaé przewoéd wodociggowy
projektowany w ulicy Konopnickiej w Orlu:

1.

|5 8

Nalezy zaprojektowa¢ w ulicy Konopnickiej (IV.04-KDW) przewod wodociggowy DN110
na odcinku od przewodu wodociggowego DN90 znajdujacego si¢ w ulicy Konopnickiej
(dziatka 243/21) na wysokosci dziatki nr 243/22, do korica ulicy (dziatki 243/21), do
wysokosci dziatki nr 243/27.

Projektowany przewod wodociagowy nalezy przylaczy¢ do przewodu wodociggowego
DN90 znajdujacego sie w ulicy Konopnickiej.

Przew6d wodociggowy nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
normami, przepisami oraz wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. zawartymi
w zalgczniku do niniejszych warunkéw technicznych.

Przed zlozeniem projektu do uzgodnienia z innymi instytucjami i gestorami sieci, przebieg
trasy projektowanego przewodu wodociggowego, przedstawiony na mapie do celéw
projektowych, nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., skladajac w Biurze Obstugi
Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. planu sytuacyjno-
wysokosciowego.

Projekty budowlany i wykonawczy sieci wodociggowe] (zawierajace uzgodnienia gestorow
uzbrojenia znajdujacego si¢ w sasiedztwie projektowanego przewodu wodociggowego
1 gestora drogi) nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0., sktadajac w Biurze Obstugi
Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektow sieci
wodociggowe;j.
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Warunki techniczne zachowujg waznos¢ do dnia 3 1%1 .ﬁfﬁlﬁr

mgr inz. Ryszard Seredyn

Zatgczniki:
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé rozdzielcze przewody wodociggowe.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadacé
PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogélne

Przewody wodociggowe rozdzielcze winny odpowiadad przepisom prawa oraz zaleceniom odpowiednich normom.
Srednice przewodéw wodociagowych rozdzielczych powinny byé korzystne zaréwno pod wzgledem technicznym, jak
i ekonomicznym.

Dla przewodow wodociagowych nalezy projektowac bloki oporowe zgodnie z instrukeja producenta rur, przy: lukach
i kolanach, tréjnikach i zakonczeniach wodociagu. Dla przewodéw wodociagowych z rur z zeliwa sferoidalnego
o polaczeniach elastycznych kielichowych blokowanych mozna zrezygnowaé zblokéw oporowych, zgodnie z
zaleceniami producenta rur. Pod uzbrojeniem nalezy stosowac bloki oporowe.

Usvtuowanie

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciggami pieszymi
w taki sposob, aby wykopy pod przewody nie naruszaty pasa drogowego.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktérej bedzie wiecej przylaczy
wodociggowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m migdzy liniami rozgraniczajgcymi
przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza ekonomiczna
wykaze niecelowos¢ takiego rozwigzania.

Przewody wodociagowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy
prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociagowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli nie jest
mozliwe zachowanie minimalnej odleglos¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwos¢ ostabienia fundamentéw
budynkéw.

Odleglos¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielczego od obiektu budowlanego powinna zabezpiecza¢ przed
mozliwoscia  osuwania si¢ gruntu spod fundamentéow obiektu budowlanego podczas wykonywania prac
eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Trasy przewodow wodociagowych nalezy projektowa¢ bez zbednych zalaman, zachowujac przebieg w linii prostej
i rownolegly do innych elementéw uzbrojenia terenu oraz nalezy unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw
wodociagowych z jednej strony ulicy na druga.

Dla odcinkéw ulic posiadajacych trasy w ksztatcie tukéw, trasy przewodéw wodociggowych nalezy prowadzié¢ wzdhuz
cigciw tuku, zachowujac jednakowe dhugosci cieciw.

Zalamania tras przewodow wodociagowych rozdzielczych nalezy wykonywac tylko pod katami odpowiadajacymi
produkowanym fabrycznie tukom wykonanym z Zeliwa sferoidalnego lub wykonanym z PE 100 metodg formowania
wiryskowego.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy przemarzania mierzac
od gérnej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Bez wzgledu na srednice przewodoéw wodociagowych dopuszcza si¢ maksymalne ich przykrycie 2,50 m.

Materiaty

Materiaty stosowane do budowy przewoddéw wodociagowych rozdzielczych powinny posiadaé¢ dopuszczenie do

stosowania w budownictwie oraz atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Do budowy przewoddéw wodociggowych rozdzielczych powinny by¢ stosowane rury i ksztattki z:

1) zeliwa sferoidalnego laczonych na uszczelki, z wykonang fabrycznie wewnetrzng wykladzing zapobiegajaca
zarastaniu (np. cementowa, epoksydowa, poliuretanowa) oraz izolacjg zewngtrzng (warstwa metalicznego cynku
o gramaturze min. 200g/m’> z wierzchnia powloka bitumiczng lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego
o gramaturze min. 400 g/m’ z wierzchnia powloka epoksydows lub z zywicy syntetycznej na calej dlugosci rury
i kielicha) - zalecane do stosowania $rednice rurociagdw z rur z zeliwa sferoidalnego to: DN100, DN150, DN200,
DN250 i DN300,
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2) zrur PE, PE 100, SDR 17, PN 10 w zakresie $rednic od DN 110 do DN 315 - zalecane do stosowania srednice
rurociggéw z rur PE to: DN110, DN160, DN225, DN250 i DN315.

Odgatezienia od przewodow wodociagowych rozdzielczych nalezy wykonywac za pomoca montazu tréjnika z zeliwa

sferoidalnego (nie dopuszcza sig¢ stosowania trdjnikéw skosnych).

Rury kielichowe musza by¢ laczone na kielichach w sposéb elastyczny, w komplecie z uszczelka typu TYTON,

Standard itp.

W przypadku potaczen kielichowych nalezy stosowaé ksztaltki dwukielichowe, takie jak tuki oraz trojniki bez bosych

koncow,

W wykonywanych potaczeniach kohmierzowych nalezy stosowac $ruby, nakretki i podktadki stalowe ocynkowane.

Materialy stosowane do laczenia rur, jak i technologia faczenia, powinny gwarantowaé wytrzymalo$¢ pofaczen nie

mniejszg niz wytrzymatos¢ rur.

Ksztatltki wbudowane w przewody wodociaggowe powinny mie¢ wytrzymalo$¢ mechaniczna oraz konstrukcje

umozliwiajaca przenoszenie maksymalnych ci$niei oraz naprezen rurociagdéw.

Elementy wyposaZenia przewodow

Zasuwy

Rozmieszczenie zasuw w wezlach nalezy projektowad analizujac ogolny plan sieci wodociagowej danego rejonu,

uwzgledniajac glowne kierunki przeptywu wody oraz aby dla wylaczenia odcinka sieci rozdzielczej nie trzeba bylo

zamykac wigcej niz 5 zasuw.

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczac:

1) w miejscach polaczen z przewodem magistralnym,

2) na dluzszych odcinkach w odlegtosci do 400 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzglednia¢ w miare mozliwosci zasadnicze kierunki
przeplywu wody w przewodach, starajac si¢ zapewni¢ zasilanie w wode sasiednich odcinkéw z réznych stron
w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy montowa¢ zasuwy odpowiadajace ponizszym wymaganiom:

1) cisnienie nominalne - PN 16, '

2) koMhierzowe: zabudowa dluga F5 (DN + 200mm),

3) gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony),

4) migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna,

5) wrzeciono — stal nierdzewna (z gwintem walcowym),

6) pokrywa ikorpus - zeliwo sferoidalne,

7) klin— zeliwo sferoidalne,

8) sruby laczace pokrywg z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa,

9) zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywica epoksydowa, zapewniajgce
minimalng grubo$¢ warstwy 250 pm lub emaliowanie,

10) na zasuwach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (producent, srednica, ci$nienie,
materiatl itp.).

Hydranty

Hydranty powinny by¢ rozmieszczane tak, aby odleglo$¢ migdzy nimi byla nie wigksza niz 150m.

Hydranty w szczegolnosci nalezy lokalizowac:

1) w najwyzszych i najnizszych punktach przewodow rozdzielczych,

2) przy zasuwie przedzialowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

3) w poblizu skrzyzowania ulic,

4) na koncéwkach przewodow.

Hydranty nalezy instalowa¢ na odgalezieniach od przewodéw, na ktoérych powinna znajdowaé sie zasuwa odcinajaca

umozliwiajaca odcigcie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociggowym.

Na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy montowaé hydranty podziemne odpowiadajace ponizszym

wymaganiom:

1) cis$nienie nominalne - PN 16,

2) glowica — zeliwo szare,

3) kolumna — zeliwo sferoidalne Iub stal nierdzewna,

4) zesp6! uruchamiajacy — stal nierdzewna,

5) cokot — zeliwo sferoidalne,

6) pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej oraz na
zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego,

7) na hydrantach powinno byé¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowiazujacymi przepisami (producent, $rednica,
ci$nienie, materiat itp.),

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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