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Z A W A R T O Ś Ć    O P R A C O W A N I A  
 

Temat opracowania: Wyznaczenie trasy rowerowej w pasach ul.Drzewiarza, ul.Po łudniowej i 
ul.Robakowskiej w Gościcinie. 

Lp.  Nazwa opracowania 

1  Opis techniczny 
2  RYSUNKI: 
 Nr rys. Nazwa rysunku 
 1.0  Plan orientacyjny 
 2.1 – 2.6 Plan sytuacyjny 
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1.0. Wstęp 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt sta łej organizacji ruchu wyznaczenia trasy rowerowej w pasach 
drogowych ulicy Drzewiarza, ulicy Południowej i ulicy Robakowskiej. 

1.1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) Zlecenie Inwestora, 
b) mapa do celów informacyjnych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze 

zm.), 
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.). 

f) Prawo o ruchu drogowym – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 98, poz. 602 
z późn. zm.), 

g) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 
lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z dnia 12 października 2002 r. 
Nr 170, poz. 1393), 

h) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie 
kierowania ruchem drogowym. (Dz. U. z dnia 9 lipca 2010 r.  Nr 123, poz. 840), 

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzaniem. (Dz. U. z dnia 14 października 2003 r., Nr 177,poz. 1729), 

2.0. Drogi. 

2.1. Stan istniejący. 
W stanie istniejącym ulica Drzewiarza posiada nawierzchnię bitumiczną o przekroju częściowo ulicznym, 
a częściowo półulicznym o szerokości jezdni 6,0 m. Ulica Południowa na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Drzewiarza do początku istniejącego ciągu pieszo – rowerowego na wysokości działki nr 44/1 posiada 
nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,0 m i przekroju ulicznym. Ulica Robakowska na odcinku od 
skrzyżowania z ul.Drzewiarza do skrzyżowania z ulicą Słoneczną posiada nawierzchnię bitumiczną o 
szerokości jezdni 5,0 m oraz przekroju drogowym.  

2.2. Charakterystyka ruchu. 
Ulice Drzewiarza, Południowa i Robakowska są drogami gminnymi zlokalizowanymi w Gminie 
Wejherowo, powiat wejherowski, województwo pomorskie. Ruch odbywający się na ww. ulicach jest 
ruchem typowo lokalnym odbywającym się pomiędzy Wejherowem, a Gościcinem, ruch tranzytowy 
odbywa się po drodze krajowej nr 6 oraz w mniejszym stopniu po drodze powiatowej nr 1336G (ul. 
Wejherowska w Gowinie).  
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2.3. Stan projektowany. 

3.0. Oznakowanie.  

3.1. Oznakowanie pionowe. 
Istniejące oznakowanie pionowe należy pozostawić bez zmian. 

3.2. Oznakowanie poziome. 
W pasach drogowych ulicy Drzewiarza, Południowej i Robakowskiej zaprojektowano wyznaczenie trasy 

rowerowej za pomocą poziomego oznakowania P-27 malowanego na jezdni bitumicznej przy kraw ędzi jezdni. 
W ciągu ulicy Drzewiarza wzdłuż istniejących zatok autobusowych zaprojektowano wymalowanie linii P-

7a. 
Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe białe. Materiały stosowane do wykonania 

oznakowania poziomego powinny charakteryzować się dobrą widocznością, dobrą przyczepnością do podłoża 
oraz dużą odpornością na ścieranie. 

3.3. Termin zmiany organizacji ruchu. 
Zmianę docelowej organizacji ruchu planuje się wprowadzić w latach 2017 - 2020r. 
 

 

 

Opis sporządził: 

mgr inż. Adam Stypik 
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