Urzad Gminy Wejherowo — Wejherowo, dn. 17.05.2017r
Referat Inzynierii Srodowiska
Osiedle Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 907 z
pozn. zm.) do niniejszego zamowienia nie stosuje sie przepiséw ustawy.

Uwaga: Zamawiajacy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwolania
postepowania lub jego zamknigcia bez wybrania ktérejkolwiek z ofert.

dot. Zaproszenia do zlozenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej przylacza
kanalizacyjnego do budynku biurowego w Wejherowie przy ul. Transportowej 1

. Przedmiotem zamowienia jest:

opracowanie dokumentacji projektowej przylacza kanalizacyjnego do budynku biurowego w
Wejherowie przy ul. Transportowe;j 1

1. Opis przedmiotu zaméwienia:

Zamowienie obejmuje opracowanie projektu budowlano wykonawczego na budowe przylacza
kanalizacyjnego do budynku administracyjnego — biurowego w Wejherowie przy ul
Transportowej 1.

2. Zakres zamOwienia:
Okreslono w WT PEWIK GDYNIA Spz 0.0. nr. TT-506-We-3790/2017

IL. Termin realizacji zamowienia:

Przewidywany termin realizacji zadania do 30 czerweca 2017r.

I11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

I. W formularzu oferty nalezy poda¢ cene netto za realizacje calego zamowienia o ktérych mowa w
zatgczonych do zaproszenia zatgcznikach oraz wszelkich kosztéw koniecznych do poniesienia przy
wykonywaniu zadania, stawke podatku VAT oraz ceng brutto (cyfrowo i stownie).

» Do ceny oferty Oferent wliczy wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania konieczne do poniesienia
celem terminowej i prawidlowej realizacji zadania.

IV. Pozostale informacje.
1. Na podstawie zalaczonych dokumentéw prosimy o dokonanie wyceny wraz z okresleniem
terminu wykonania.

2. Wypelniony (podpisany przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan) formularz
ofertowy przesta¢ mailem: inwestycje@ug.wejherowo.pl do dnia 24.05.2017r. go0dz.10.30

3. W przypadku braku mozliwosci przestania formularza ofertowego droga elektroniczng
zamawiajacy dopuszcza przestanie za pomoca faksu na nr 58 677 97 00 lub przestanie poczta
na adres U.G. Wejherowo.

4. W przypadku korzystnej oferty dla Zamawiajacego zostang zawarte stosowne umowy z
Gmina.

Upowazniony pracownik do nadzoru nad realizacjg zadania z ramienia Gminy:



Janusz Kutylowski,- insp. ds. inwestycji
Referat Inzynierii Srodowiska
tel. 058 677 97 47

Zalaczniki:
1. Formularz ofertowy zat. nr 1

2. Warunki techniczne przylaczenia nieruchomosci
3. Mapa sytuacyjna
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WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI

A. DANE ZLECENIODAWCY (platnika faktury)

Imig i nazwisko / nazwa firmy GMINA WEJHEROWO

Adres korespondencyjny TuRea =R = Tejscowost ~ kod poczowy) Osiedle Przyjaini 6
84-200 WEJHEROWQ

B. DANE INWESTORA/USLUGOBIORCY

Imig i nazwisko / nazwa firmy GMINA WEJHEROWO

Adres zamicszknnia;’siedziby ﬁrmy fulica ~nr - migjscowosd — kod pocztowy) Osiedle Pl'zyiaini 6 i
84-200 WEJHEROWO

C. DANE O NIERUCHOMOSCTI | PLANOWANEJ INWESTYCJI

Adres przyljczane] nieruchomosci {ulica o7~ Inigjscowo0se - kod pocanwy — nr AZiEThT) ul. Transportowa 1, dz. nr 5/1
84-200 WEJHEROWO

Opis obiektu budowlanego budynek hiurowy

Przeznaczenie wody: woda na cele bytowo-gospodarcze

Rodzaj Sciekéw: bytowe

D. WARUNKI PRZYLACZENIA

W zakresie doprowadzenia wody: Budynek posiada juz czynne przyiqcze
do sieci wodociggowej

W zakresie odprowadzenia {ciekbw: do instalacji kanalizacji sanitarnej firmy

Graal (studnia o rzednych 28,76 /27,69
m.n.p.m. przy ulicy Zachodniej)

vaagaaia szezeg Slowe (warunkt wykonania polgczenia, Tokalizacja wodoimicrza glownego 7 urzjdzenia pomiarowegs, 3105C przylaczy, waranki prowadzenia rabot, innc

1. Warunki zachowuja waznoéé tylko fgcznie ze zgoda firmy GRAAL S, A.

2. Projekt budowlany przytacza kanalizacyjnego, wraz z pisemng akceptacjg firmy GRAAL S.A. nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia
w PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

3. Na etapie projektu budowlanego nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych przylaczy oraz na podstawie obliczeri sprawdzié¢

e

w ul. Zachodniej od ul. Transportowej do sieci kanalizacji sanitarnej DN200 znajdujacej sie na skrzyzowaniu ulic Zachodniej
i Inwalidéw Wojennych w Wejherowie.

Granica odpowiedzialnoici Spolki z tytulu zaopatrzenia w wodg i/lub odprowadzania Sciekow:

Granicg odpowicdzialnosci Przedsigbiorstwa z tylutu zaopatrzenia w wodg i odprowadzenia sciekéw slanowi miejsce polaczenia przytacza
wodociggowego 7 sieciy wodociagowa oraz mieisce olgczenia przylgeza kanalizacvinego 7 sieci kanalizacying.

E. PO SPELNIENIU POWYZSZYCH WARUNK W, PRAWIDLOWYM WYKONANIU ROBOT | ZAWARCIU
STOSOWNEJ UMOWY SPOLKA ZAPEWNIA:

dostarczanie wody w maksymalnej ilosci: odprowadzanie $ciekow w maksymalnej ilosci:
6,5m3/h 6,5 m3/h
przy minimalnym ci$nieniu wody na przylaczu 0,2 MPa

F. UWAGI

= Dokumentacja projektowa, wykonywanie rob6i i odbiory techniczne powinny by¢ zgodne z obowiyzujgcymi normami j przepisami,
szezegblnie z prawem budowlanym, » takze z wymaganiami Spétki zawartymi w zalgczniku(-ach) do niniejszych warunkéw.

Zabrania si¢ projektowania i wprowadzania §ciekéw opadowych i wod drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

Zwigkszenie zapotrzebowania na wodg, zmiana jej przeznaczenia ilub rodzaju $ciekéw wymaga wystapienia o zmiang warunkow.,

Prazylgeze sluzy wylacznie Uslugobiorey, z ktérym Przedsi¢biorstwo zawarlo umowg, chyba 2e stanowi ona inaczej.

Woda na cele przeciwpozarowe, moie by¢ pobierana z urzadzen wodociggowych bedacych w posiadaniu Przedsigbiorstwa,
na warunkach i zasadach okreélonych w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie gmin-czlonkéw
Komunalnego Zwigzku Gmin ,.Dolina Redy i Chylonki” (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2006r. Nr 42 poz. 836, z pén. zm.), jednak
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. nie gwarantuje cigglosei dostawy wody w przypadkach, o ktérych mowa w § 28 Regulamina.
Powyisze oznacza, 7e sieci wodociggowe eksploatowane przez PEWIK GDYNIA Sp.  0.0. nie sg sieciami przeciwpozarowymi,
a wymiarowanie przylgcza i zestawu wodomierzowego wynika z zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze lub
przemyslowe, nie za$ ze wzgledéw na chwilowe przeplywy wody do celéw przeciwpoiarowych.
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Przedsiebiorstwo

Wodociggow

i Kanalizacji ZALACZNIK 2.1.

Sp.zo.0.
pewik GDynia W Gdyni

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr TT-506-Gd-3790/2017

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
PRZYtACZA KANALIZACYJNE

1. Wymagania ogélne

1.

(8]

Dia nieruchomosci zabudowanej budynkiem lub przewidzianej pod zabudowe budynkiem nalezy
wykonywaé jedno przylacze kanalizacyjne, natomiast dla nieruchomosci zabudowanej budynkiem
rozleglym w planie, o ukladzie klatkowym nalezy wykonywa¢ dla kazdej klatki oddzielne przylacze
kanalizacyjne.

Srednica przylaczy kanalizacyjnych powinna by¢ dostosowana do przewidywanej ilosci odprowadzanych
Sciekow z budynku (ustalonej na podstawie obliczen) i nie moze by¢ mniejsza niz 150 mm.

2. Usytuowanie

(¥

Przylacza kanalizacyjne nalezy prowadzié po trasach zblizonych do linii prostych i prostopadtych do kanalu,
najkrotsza droga do obiektu budowlanego w takiej odleglosci od krawedzi obiektu budowlanego, aby
wykopy pod przewody nie naruszaly statecznosci fundamentéw.

Przylacza kanalizacyjne nalezy ukltada¢ w ziemi o 0.4 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gomnej
tworzgeej przewodu do rzgdnej projektowanego terenu.

W sytuacjach, w ktérych powyzsze wymagania odnosnie glebokosei utozenia nie moga by¢ spelnione,
nalezy przylacza kanalizacyjne zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

Przy wspotbieznym prowadzeniu przylaczy kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi i gazowymi,
kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi odleglo$é od przylacza do sgsiedniego rurociagu lub kabla
nie powinna by¢ mniejsza niz 1.5, 0.8 i 0.5m.

3. Materialy

2

Przylacza kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ z rur i ksztaltek kamionkowych pokrytych calkowicie
szkliwem, taczonych na uszczelki.

Dopuszcza sig wykonywanie przytaczy kanalizacyjnych z rury 1 ksztaltek z tworzyw sztucznych faczonych
na uszczelke.

4. Polgczenie z kanalem bocznym

2,

Polaczenia przylaczy kanalizacyjnych z kanatami bocznymi nalezy wykona¢ za pomoca tréjnikow,
studzienck pofaczeniowych lub studzienek spadowych.

Polgczenia przytaczy kanalizacyjnych z kanalami bocznymi wykonanymi z rur kamionkowych nalezy
wykonac za pomoca tréjnikéw lub studzienek potaczeniowych o srednicy 1200 mm.

Polgczenia przytaczy kanalizacyjnych z kanalami bocznymi zelbetowymi moga by¢ wykonywane wylacznie
w studzienkach kanalizacyjnych.

W przypadku, kiedy polaczenie przylacza kanalizacyjnego do kanalu bocznego jest wykonywane w
istniejace;j studzience to roznica pozioméw dna studzienki i przylacza kanalizacyjnego nie moze przekraczac¢
0.5m.

Przy duzych réznicach wystepujacych pomiedzy zaglebieniem kanatu bocznego i przylacza kanalizacyjnego
nalezy  stosowa¢ kaskade ze spadem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.
Dopuszcza sig¢ stosowanie kaskady ze spadem w rurze pionowej umieszczonej wewnatrz studzienki
w przypadku wiaczenia do studni kanalizacyjnej o érednicy 1200 mm.

W przypadku, kiedy polgczenie przylacza kanalizacyjnego do kanalu bocznego jest wykonywane w
nowobudowane;j studzience to dno studzienki i dno przylacza kanalizacyjnego powinno by¢ na tym samym
poziomie,

Scieki odprowadzane przylaczem kanalizacyjnym i kierunek phyngcych $ciekéw w kanale bocznym
powinny tworzy¢ kat potaczeniowy =90=135%.

Strona1z2




ZALACZNIK NR .......

FORMULARZ OFERTY
Wykonanie przytacza kanalizacyjnego do budynku biurowego w Wejherowie przy ul. Transportowe;jl

Wejherowo, dnia .....................

PIECZATKA FIRMOWA OFERENTA
URZAD GMINY WEJHEROWOQO
UL. Osiedle Przyjaini 6
WEJHEROWO

OFERTA

Nawiazujgc do zaproszenia do ztozenia oferty na opracowanie projektu budowlano - wyko-
nawczego na wykonanie przytgcza kanalizacyjnego do budynku biurowego w miejscowosci
Wejherowo przy ul. Transportowej 1. Oferujemy wykonanie wymienionego zakresu przed-
miotu zamo6wienia na zasadach okre$lonych w zaproszeniu za cene:

NELLOT e 7k

CBHOWIERE: <vsmmns st s 0508 ke srmn s s maon s nsn vt st oA A PR NS S e

. Na wykonanie przedmiotu zaméwienia udzielamy gwarancji na okres ..................... miesigcy od dokona-

nia odbioru przez Zamawiajgcego.

2. Zobowigzujemy si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia W czasie ... dni kalenda-
rzowych.
3. Oswiadczamy, ze dokonali$émy wizji w trenie.

4. Oswiadczamy, ze w stosunku do firmy nie wszczeto post¢powania upadio$ciowego ani likwidacyjnego.
5. Zobowiazujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w czasie wskazanym przez
Zamawiajacego.
IXatass s msmmmianns
pelna nazwa firmy Oferenta (podpis/y uprawnionych przedstawicieli oferenta)

Urzad Gminy Wejherowo 1
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