Urzad Gminy Wejherowo — Wejherowo, dn. 06.09.2017r
Referat Inzynierii Srodowiska
Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Strona Internetowa Zamawiajgcego
Tablica Ogloszen UG Wejherowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Wejherowo zwraca si¢ o zlozenie oferty cenowej na wykonanie rozbudowy sieci
wodociggowej 1 kanalizacyjnej dla nastepujacych zadan:

Zadanie 1. Rozbudowa sieci wodociggowej w Warszkowie w rejonie ul. Bukowe;.
Zadanie 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goscicinie w rejonie ul. Waskiej.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015r. , poz. 2164 z
pdzn. zm.) do niniejszego zamowienia nie stosuje sig przepiséw ustawy. W zwigzku z POWYzszym postepowanie jest
prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamowien Publicznych w Urzedzie Gminy Wejherowo zgodnie z
Zarzgdzeniem nr 96/2017 Wojta Gminy Wejherowo z dnia 07.06.2017,

Uwaga: Zamawiajacy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwolania
postepowania lub jego zamknigcia bez wybrania ktérejkolwiek z ofert.

I. Opis przedmiotu zamdéwienia :

Zadanie 1.

Rozbudowa sieci wodociggowej w Warszkowie w ramach lokalnej inicjatywy spolecznej polega
na wybudowani sieci wodociggowej w ul. Bukowej o $rednicy 110 z rur PE o dtugo$ci okoto 134
m.
Zadanie 2.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goscicinie.

Zamowienie obejmuje wybudowanie odcinka kanalizacji cisnieniowej PE100 PN10 Dz 75 w ul.
Waskiej na odeinku od studni F29 bez studni do tréjnika wraz z tréjnikiem F1.5 o lgczne]
dlugosci okoto 48 m wraz z przytaczami do granicy dziatek z rur PE100PN10 Dz 40 do dz.
174/3,174/4,174/5 1 174/6.

Zalgcznikami do opisu przedmiotu zaméwienia sa:

Formularz ofertowy

Zadanie 1 — projekt budowlany

Zadanie 2 — wyciag z projektu budowlanego.

Osoby do kontaktu ze strony zamawiajacego : Janusz Kutylowski tel. 058 677 97 47

II. Dodatkowe informacje dotyczgce zaméwienia:

2.1 Przewidywany termin wykonania zadania: do 31.10.2017r.

2.2 Termin zwigzania z ofertg: 30 dni od uptywu sktadania ofert.

2.3 W ofercie nalezy poda¢ ceng dla kazdego zadania. Cena bedzie ryczaltem i nie ulega
zmianie do zakonczenia realizacji przedmiotu zamdéwienia.

2.4 Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie koszty niezbedne do
prawidlowego, pelnego i terminowego wykonania przedmiotu zamdwienia — wynikajgce
zarowno z zatgczonych warunkéw technicznych jak i wlasnej wiedzy i doswiadczenia oraz
inne nie ujgte a konieczne dla osiagnigcia zamierzonego celu.



2.5 Jezeli przy obliczeniu ceny Wykonawca pominie lub nie doszacuje zakresu, ktérego
wykonanie jest niezbgdne przy realizacji przedmiotu zamowienia, nie zostanie on
dodatkowo oplacony po jego wykonaniu, gdyz Zamawiajgcy uwaza¢ bedzie, ze zostat
ujety w cenie oferty.

2.6 Zanajkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora bedzie zawierala najnizszg ceng.

II1. Termin i warunki platnosci.

1.1 Rozliczenie przedmiotu zamoéwienia nastapi faktura po jego wykonaniu.

1.2 Podstawg do wystawienia faktury VAT bedzie stanowil podpisany przez obie strony
protokot odbioru przedmiotu umowy.

1.3 Platnos¢ jednorazowa, dokonana begdzie w ciagu 30 dni od dnia zlozenia prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru.

IV. Warunki, ktéore musza spelnia¢ Wykonawcy biorgcy udzial w postepowaniu:

4.1 Posiada¢ wiedze 1 doswiadczenie w zakresie realizacji zamowienia o charakterze do
niniejszego zamdowienia.

4.2 Posiada¢ potencjal osobowy, ktdére posiadaja uprawnienia projektowe w specjalnosci:
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zamawiajacy oceni spetnienie w/w warunkdéw na podstawie ztozonych o$§wiadczen w tresci
formularza ofertowego.

V. Miejsce i termin skladania ofert:

Wypehliony (podpisany przez osoby upowaznione do zaciggania zobowigzan) formularz
ofertowy przesta¢ do dnia ...ﬂ@....09.201 7r. godz. 12.00 na adres:

Urzad Gminy Wejherowo, ul. Os. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo

V1 Opis sposobu skladania ofert:
a) Oferte nalezy przygotowaé wypelniajac zalagczony formularz ofertowy;
b) Do oferty nalezy dolaczy¢ :

c¢) aktualny odpis z wlasciwego dla Wykonawcy rejestru albo aktualne zaswiadczenie o
wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu
do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

d) Oferta musi by¢ podpisana przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.
Oferte nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie z dopiskiem: Odpowiedz na zapytanie ofertowe na
zadanie o nazwie:  ,wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej i1 kanalizacyjnej dla
nastepujacych zadan:

Zadanie 1 . Rozbudowa sieci wodociggowej w Warszkowie w rejonie ul. Bukowe;j.
Zadanie 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goscicinie w rejonie ul. Waskiej.
B 0 L) 2 o] o T

VII. Inne:
7.1 Oferty ztozone po terminie wyznaczonym w niniejszym zapytaniu nie bedg brane pod
uwage.

7.2 Przez termin skladania ofert rozumie si¢ wymagany okres czasu, w ktorym oferta musi
by¢ dostarczona do Urzedu Gminy Wejherowo, aby byta rozpatrzona.



7.3 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nieuwzglednienia ofert nie spetniajacych
postanowien i warunkow okreslonych w niniejszym zapytaniu.

Sporzadzit: Janusz Kutylowski

Zataczniki :
Formularz ofertowy
Zadanie 1 — projekt budowlany

Zadanie 2 — wyciag z projektu budowlanego.

Z powazaniem




ZALACZNIK NR .......

FORMULARZ OFERTY

zlozenie oferty cenowej na wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej dla nastepujacych zadan:
Zadanie 1 . Rozbudowa sieci wodociagowej w Warszkowie w rejonie ul. Bukowej.
Zadanie 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goscicinie w rejonie ul. Waskiej.

Wejherowo, dnia ........cccoceoe

PIECZATKA FIRMOWA OFERENTA
URZAD GMINY WEJHEROWO

UL. Transportowa 1
WEJHEROWO

OFERTA

Nawigzujgc do zaproszenia do zlozenia oferty na wybudowanie nastepujacych sieci:
Zadanie 1. Rozbudowa sieci wodociggowej w Warszkowie w rejonie ul. Bukowej.
Zadanie 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Goscicinie w rejonie ul. Waskie;j.

Oferujemy wykonanie zakresu przedmiotu zamowienia na zasadach okreslonych w zapytaniu
7a ceng:
Zadanie 1. Rozbudowa sieci wodociagowej w Warszkowie w rejonie ul. Bukowej.

TIELLO . et e e AR
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Zadanie 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w GoScicinie w rejonie ul. Waskiej.
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l.  Na wykonanie przedmiotu zamowienia udzielamy gwarancji na okres ..........c..c.c.... miesigcy od dokona-
nia odbioru przez Zamawiajacego.
2, Zobowiazujemy si¢ do wykonania przedmiotu zamdwienia w czasie ..............ooooiiian dni kalenda-

rzowych.

Urzad Gminy Wejherowo 1




Oséwiadczamy, ze dokonali$my wizji w trenie.

(5]

4. Oswiadczamy, ze w stosunku do firmy nie wszezeto postepowania upadtosciowego ani likwidacyjnego.
5. Zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w czasie wskazanym przez
Zamawiajacego.
Data:......ocooeviriiireeen,
petna nazwa firmy Oferenta (podpis/y uprawnionych przedstawicieli oferenta)

Urzad Gminy Wejherowo
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amawiajgey:
URZAD GMINY WEJHEROWO
UL. OSIEDLE PRZYJAZN 6
84-200 WEJHEROWO

Wykonawca (konsorcjum firm w skiadzie):
= v APIA XXI S.A., Avda. Albert Einstein No. 2
,H\XQ\I 39-011 Santander, Hiszpania
m ARXXI

APIA XXI I.LAK. Sp. z o0.0.
ul. Gréjecka 5, 02-019 Warszawa

DEEVNIEROWNS . ARCHITERES § RONMSULTANC]

Stadium: Zadanie:
Projekt budowlany »Wykonanie dokumentaciji projektowej oraz
kosztorysu inwestorskiego dla sieci kanalizacji
Nr tomu: sanitarnej wraz z przepompowniami $ciekéw w
B.2 miejscowosci Goscicino — IV etap”
Branza: Temat opracowania:
Sanitarna »Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w msc.
2 mind ] H 1]
o P Goscicino, Gm. Wejherowo ~ Zadanie 2
71.32.22.00 Czes¢ opisowa wraz z czeécia rysunkowa do Projekt
wykonawczy kanalizacji sanitarnej w msc. Goscicino,
Gm. Wejherowo — Zadanie 2
Stanowisko Imie [ nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektowat
a dr inz. Agnieszka Halicka MAZ/0200/PO0S/08 J“’
Opracowali mgr inz. Marta Wiodarska - L)'IM/
mgr inz. tukasz Mysiak - .-’%w-ﬁ
mgr inz. Agnieszka Patorska e g7 .
Sprawdzit inz. Mi POKI0O72PWOSIOS | .~ |
p dr inz. Miroslaw Sudot S
Numer archiwalny: Data opracowania: Numer egzemplarza:
WK/1481/2008 06.2011 3
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Starcsiwo Powiatowe W Wejherowié
Wydzial Architeitury ! Budownictwa
34-200 Wejharowo. ul. 3 Maja 4
1!, 58 572-94-47 fax 53 572-95-02

Qeq. 191686414 NIP 5an.123.10-62

Zal. nrl ‘;\E
do decyzji nr AB.6740.111.400.2011.9z dnia 18.10.2011r. °
. o zatwierdzeniu projektu budowlanego

- o udzieleniu pozwolenia na budowg -
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zasilaniem sterowania pompami, \ % 97 Qjﬁ'
Sciekow - zadanie 2 - na dz. nr 41/4, 45, 49/1, 85, 88/20, 89/4, 9 4 2 BN
94116, 95/5, 146/11, 146/12, 146/17, 146/26, 149, 150/11, 15071 150M7 _’W‘
15019, 153716, 15412, 154/6, 156/7, 157/5, 160/12, 160/43, 173/7, 1141224

596/1, 59777, 601711, 601/17, 602, 603/2, 606/5, 1282/2, 156/6, 100, 59,

165, 174/13, 1312, 60377 w Goscicinie gm. Wejherowo = o
Inwestor: Gmina Wejherowo, 84-200 Wejherowo Osicdle Przyjani 6




0sT0 Fowidlieg @ Wilherawie
AN SrehRoktiiey | :q:\fuwz:h'a‘dl
2 iy i 4 wlaa 4

DZIALKI EWIDENCYJNE NR: e e e
Sie¢ kanalizacyjna:

41/4, 45, 4911, 85, 86/20, 89/4, 90, 94/16, 95/5, 146/11, 146/12, 146117, 146/26, 149, 150111, 150/14, 150/17,
15079, 153/16, 154/2, 15416, 156/7, 157/5, 160/12, 160/13, 173/7, 174122, 596/1, 597/7, 601111, 601/17, 602,
60372, 606/5, 128272, 156/6, 100, 159, 165, 174/13, 1312, 603/7

Przyfacza kanalizacyjne:

87/4, 441, 4811, 48110, 82/14, 8216, 146/16, 158/9, 162/1, 186/1, 16612, 166/7, 174/16, 151/1, 82/9, 89/2, 174/17,
174/5, 88/15, 88/14, 173/6, 597/4, 94/12, 597/6, 166/4, 1283, 1284, 88/17, 601/18, 154/5, 174/4, 174/3, 146/4,
17313, 596/6, 596/4, 59617, 94/14, 158/3, 158/8, 152, 153/, 153/8, 153/5, 597/5, 48/12, 153/2, 160/10, 146/31,
160/3, 153/4, 15314, 15073, 146/19, 88/16, 155/3, 169/1, 166/10, 166/5, 160/4, 160/8, 146/9, 160/1, 160/2,
605/3, 94/13, 94/3, 150/6, 160/9, 89/1, 150/15, 94/1, 160/5, 597/3, 153/7, 162/3, 162/4, 82/3, 48/14, 48/11, 148,
606/1, 150/16
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R FEAN Projekt budowiany kanalizacji sanitarne] w m. Goseicino, gm. Wejherowo - ZADANIE 2 w ramach

I\K zadania - Wykonanie dokumeniacji projekiowe] oraz kosztorysu inwestorskiego dla sieci kanalizacji
e et sanitarnej wraz z przepompowniami Sciekdw w migjscowoscl Goscicino 1V etan.

. CZESC OPISOWA

Strona i 11



B PRI Prajeki budowlany kanalizacii sanitarnaj w m. Goscicino. gm. Wejherowo ~ ZADANIE 2 w ramach

I\K zadania - Wykonanie dokumentagji projekiowsj oraz kesztorysu inwestorskiego dla sieci kanalizacj
s sanitarme] wraz z przepompowniami Sciekdw w migjscowosci Goscicino IV etap.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogdlne

inwesfor: Urzad Gminy Wejherowo, ul. Osiedle Przyjazn 6 84- 200 Wejherowo
Projexiant: Konsorcjum APIA XXHAK Spz 0.0, ul. Grojecka 5, 02-019 Warszawa

APIA XX SA, Avda. Albert Einstein No. 2, 39-011 Santander, Hiszpania

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacii sanitarnej wraz z przyfgczami i
pompowniami sciekow zlokalizowane] w m. Goscicino, gm. Wejherowo zwigzany z dokumentacjg projekiows pt..
. Wykonanie dokumentac]i projektowe] oraz kosztorysu inwestorskiego dla sieci kanalizaci sanitarnej wraz z
przepompowniami Sciekow w migjscowosci Goscicine-1V etap”.

Ninigjsze opracowanie obejmuje wydzielong przez inwestora do oddzielnej realizacji czes¢ - Zadanie 2.
integraing czgs¢ ninigjszego projektu stanowia tomy B.1.1, B.1.2, B.1.3, B8, B.9, B.10. Projekt przebudowy
istnigjacej infrastruktury energetycznej stanowi fom B.S. Projekt przebudowy istniejace] infrastruktury

teletechniczne] stanowi tom B.10.

3. Podstawa opracowania

Formaing podstawg cpracowania jest umowa nr 2008/341/JK/10/08/0493 zawarta w dniu 15.07.2008
roku. pomigdzy Gming Wejherowo., a Konsorcjum APIA XX| 1AK Sp. z 0.0. i APIA XXI SA.

W zakresie merylorycznym opracowania wykorzystano:

o mapy do celow projekiowych,

s Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennege migjscowosci Goscicino,

o Decyzje o iokalizacji inwestycji celu publicznego,

= Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsiewzigcia,

» Koncepcje sieci kanalizacji sanitarnej opracowang w ramach projektu ,Wykonanie dokumentacii
projektowe] oraz kosztorysu inwestorskiego dla sieci kanalizacij sanitarnej wraz z przepompowniami
sciekow w miejscowosci Gosceicino-1V etap” przez APIA XXI 1AK Sp. z 0.0. w kwietniu 2008,

o Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firme Geoleh na zlecenie APIA XXI 1AK Sp. z 0.0.,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133} (Zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239),

e normy,

Sirona 112



B /PIAXX Projekt budowlany kanalizacj sanitarne] w m. Goscicino, gm. Wejherowo ~ ZADANIE 2 w ramach

I\K zadania - \Wykenanie dokumentaci projekiowe] oraz kosztorysu inwestorskiego dia sieci kanalizacji
brmarkh sanitarnel wraz z przepompowniami $ciekow w migjscowosci Godeicino 1V etap.

e literature naukowo-techniczna,

e wizje lokalne terenu.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ne terenie Goscicina wystepuje w wigkszoscl zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz drobne
uslugi. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) wyodrgbnione zostaly tereny
przemysiowe na pofnoc od ulicy Klimka, W poludniowo-zachodniej czgsci miejscowosci w MPZP przewiduje sie
zabudowe mieszkaniowa, obecnie jest to teren z geodezyjnie wydzielonymi dziatkami budowlanymi
niezabudowanymi. W péinocne] czesci Goscicina zabudowa mieszkaniowa jest bardzo rozproszona, a teren ten
to przede wszystkim pola i faki. Wiekszost drog w Goscicinie to drogi gruntowe nieutwardzone. Jedynie ul.
Stoneczna, fragment ul. Wiejskiej, fragment ul. Klimka oraz fragment ul. Przemyslowej stanowig drogi utwardzone
asfaltowe. Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje sie¢ wodociagowa, ziemne kable elektroenergetyczne

oraz telekomunikacyjne | lokainie kanalizacja deszczowa.

Obszar ten charakteryzuje sig znacznymi zroznicowaniami poziomu terenu istniejacego. Rzedne terenu

dla projektowanej sieci wahaja sie w granicach 41,0+106,3m npm.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Ninigjszy projekt obejmuje wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Goscicino, gm. Wejherowo.
Zaglebienie projektowanych kanatow wynosi¢ bedzie 1.4+11,0 m. Teren po wybudowaniu kolektora Kanalizacj
sanitarnej zostanie doprowadzony do stanu pierwoinego. Rzedne terenu projektowane w wiekszosci pokrywaja
sie z rzednymi istniejacymi.

Wybudowana sie¢ umozliwi lkwidacje istniejacych szamb i podigczenie istniejacych posesji do
kanalizacji zbiorczej. Projektowana kanalizacja pozwoli uporzadkowaC gospodarke wodno-Sciekowa, usunac

ucigzliwosci zwigzane z ulrzymaniem szamb.

6. Stosunki wiasnosciowe

Kanaly glowne projektowane sa w drogach nalezacych do Gminy Wejherowo lub do 0séb prywatnych.
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B PR Projeki budowlany kanalizacji sanitamej w m. Goscicino. gm. Wejherowo ~ ZADANIE 2 w ramach

l\K zadania - Wykonarie dokumentacy projeklowe] oraz kasztorysu inwestorskiege dla sieci kanalizacji
- i sanitarne] wraz z przepompowniami $ciekow w migjscowosci Goscicino IV etap.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowana kanalizacja sanitarmna przeznaczona bedzie do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych ze wszystkich posesji w m. Goscicino, przy czym Zadanie 2 cbejmuje rejon centralne] czesci

migjscowosci po obu stronach toréw kolejowych.

2. Warunki gruntowo-wodne

Teren objety inwestycjg pod wzgledem geomorfelogicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej
Pojezierza Kaszubskiego z lokalng erozyjng doling rzeki Bolszewki i zagiebieniem bezodplywowym. W podiozu
pod warstwag powierzchniowych nasypow piaszezysto-zwirowych lub gleby stwierdzono wystepowanie gruntow
plejstocenskich — lodowcowych lub wodnolodowcowych. Grunty lodowcowe stanowig gidwnie gliny piaszczyste z
domieszkg kamieni, piaski gliniaste, a takze niekiedy gliny pylaste.

W badanym podiozu wystepujg generalnie grunty nosne. Z badan wynika, Zze wykopy dia budowy
kanalizacjt szczegolnie w tzw. czgsci wysoczyznowej wykonywane bedg glownie w gruntach spoistych (gliny) |

czedciowo sypkich . piaskach.

3. Bilans sciekow

Sporzadzono dwa bilanse Sciekow uwzgledniajac caty obszar objety projektem (Zadanie 1+Zadanie 7);
1. dia stanu istniejgcegc, 2. dla perspekiywy.

Bilans $ciekow dla stanu istniejacego sporzadzono na podstawie iloéci mieszkancow obecnie
zamieszkujacych obszar objety projektem sieci kanalizacji sanitarne]. Wedtug danych uzyskanych w Urzedzie
Gminy Wejherowo ilo$¢ mieszkaricow wynosi 3006 osob. Z informacji nt. sprzedazy wody w Gminie Wejherowo
przekazanych przez Pewik Gdynia wynika, Ze $rednie zuzycie na mieszkanca wynosi 571/Md (ilos¢ mieszkaricow w
Gminie Wejherowo wynosi 18 837, zuzycle wody - 33777 m¥m-c). Do obliczen przyjeto 100i/Md.W tabelach
zastosowano nastepujace skroty:

Qeer - jednostkowa ilose Sciekow, m¥/Md,

Qe ~ $rednia dobowa ilosé sciekow, m3d,

Clymax — Maksymalna dobowa ilos¢ Scigkdw. m¥d,

Qerax — maksymalna godzinowa ilos¢ sciekow, m¥h, s,
Ng - wspolczynnik nieréwnomiernosci dobowej,

N» — wspbiczynnik nierownomiernosci godzinowej.
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zadania - Wykonanie dokumentacj projekiowei oraz koszlorysu inwestorskiege dia sieci kanalizagji
sanitarnej wraz z przepompowniami $ciekow w migjscowosci Goseicing 1Y etap.

| Rownowazna liczba mieszkancow [M] ‘ 3008 l
Qs Quer N Qémex Ny Qhaman Qi
méMd] | [m3d] ; [m?d] " [m¥ih] [s]

Scieki sanitara 01 | 3006 | 14 | 42084 | 26 | 45591 | 1266

Ponadto, do istniejacego kanalu ¢300 w ul. Szerokiej beda trafiac scieki z punkiu zlewnego wilosci 2 /s
oraz ze stacji uzdatniania wody w iloci 5 I/s. Na dzien dzisiejszy do kanalu w ul. Szerokiej odprowadzane bedg
Scieki wilosci 14,7 Ifs. Wody poptuczne odprowadzane beda w porze noncej.

Bilans sciekow dla perspektywy sporzgdzono w oparciu o flo$¢ posesji podiaczonych do projektowane;
sieci kanalizacyjnej zakiadajac Srednio 4 mieszkancow na dom, przy uwzglednieniu, Zze wszystkie wydzielone
geodezyjnie dziatki s3 zabudowane. Takie zalozenie wynika z ustalen zawartych w migjscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenu oraz z uzyskanej w Gminie Wejherowo informacii o bardzo szybkim
rozwoju Goscicina.. Ze wzgledu na brak dokladnych danych w przypadku terenow przemysiowych przyjeto
zatozenie, ze jednostkowa oS¢ cdprowadzanych sciekéw wynosi 30 m¥dfha. Ponizej zestawiono obliczone dia

kazdej zlewni ilodci sciekow.

Zlewnia pompowni P1:

llos¢ podigezonych posesii [szt.] 1007
Rownowazna liczba mieszkancow [M] 4028
Qetes Qe N Qmax N Qhinas ; Qra E
im¥d] | [m¥d] ¢ [m¥/di ! mém] | (s} |
| Sciexi sanitarne 040 | 40280 | 14 |56392 | 26 | 6109 | 1897 |
Zlewnia pompowni P2;
fiosc podiaczonych posesji [szt.] “ .v A
Réwnowazna ficzba mieszkancow [M] 496
Qg Cer N Qemax N Qriva Qs
Imig] | [m3d) 4 [m3d] . [m3/n] [i/s]
Scieki sanitame 010 | 4960 | 14 | 6944 | 25 .52 2.09

Zlewnia kolektora ,R” - wigczenie do kanalizacji istniejacej o $rednicy 200 mm w ul. Brzozowej:

llo$¢ podiaczonych posesii [szt.] 52
Rownowazna liczba mieszkancéw [M) 208
Qs Q.’:s.' Ny Quimex N Q!::uax Q."Jﬁa'\ |
ImiMal | [m¥d] ¢ [m¥d] . {m¥/h] iifs]
 Scieki sanitarne 0.10 | 2080 | 14 | 2012 | 28 315 | 088
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Projekt budowlany kanalizaci sanitarnei w m. Goscicing, gm. Wejherowo — ZADANIE 2 w ramach
zadanta - Wykonanie dokumentacji projeklowe] oraz kosztorysu inwestorskiego dla'sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompowniami Sciekdw w miejscawosci Goscicine 1V etap.

Wody popluczne z SUW Brzozowa w ilodci ok. 5 I/s w porze nocnej.

Zlewnia kolekiora ,,P” — wiaczenie do kanalizacji istniejacej o $rednicy 200 mm w ul. Jarzehinowej:

lloé¢ podiaczonych posesii {szt.] 1
Réwnowazna liczba mieszkancow [M] 44
§ Qdsr Qs N Qdmax n Qhrmax Qemax !
L mdMd] | [m¥a] ° 1 [mdd) ol g | sl |
Scieki sanitarne 0.10 440 1.4 6.16 286 0.67 0.19 i
Ziewnia kolektora K" - wiaczenie do kanalizacji istniejgce] o $rednicy 200 mm w ul. Zbiorczei:
llosc podiaczonych posesji {szlf {15
Rownowazna liczba mieszkaricow [M] |80
- ! |
" Loq qdér Qdsr .| Qdmax .| Qhmax | Qhmax |
Fhal | maidha | mamvg) | w3 | M| w3 | N ) b |
— ) | %
Scirer.k; sanitarne = P01 8 14 240 25 091 | 03 |
Scieki z przemysiu = " &7 & ’
niewodachlonnego 10.15 i 30 - 30450 | 1% 334.85 1.0 4.0 L 3.9
| Suma P 310.5 - | 34335 | - 148 | 41 |
Zlewnia kolektora ,I” — wigczenie do kanalizacjl istniejacej o srednicy 300 mm w ul. Szerokiej:
llo$¢ podigczenyceh posesii [szt.] 1267
Réwnowazna liczba mieszkaricow [M] 5068
. g Quse Qusr Qlomax Qihenax Qe
FIal | sidnag | ool | il | N | v | N | mem | )
chg’,q sanitarne B 0.1 506.8 14 709.52 2.6 75.86 214
Scieki z przemystu -
niewodochlonnego 4.7 30 104100 | 1.1 | 114510 | 1.0 477 13.3
Suma - - | 15478 | - | 185462 | - | 1248 | 345




ER _APIANNI Projekt budowiany kanalizacji sanitarnej w m. Gescicino, gm. Wegherowo — ZADANIE 2 w ramach
I\K zadania - Wykonanie dokumentacji projekiowej oraz kosztorysu inwesiorskiego dia siect kanalizac
sanilame] wraz z przepompowniami sciekow w migjscowosci Goscicino IV etap.

Zlewnia Zadania 2 obejmuje swoim zasiegiem obszar, z ktorego cieki bedg odprowadzane kolektorami

H oraz E wraz z kanalami bocznymi. Zakres Zadania 2 obejmuje 732 mieszkaficow. Ponizej przedstawiono bilans

sciekow.
| llos¢ podlaczonych posesji [szt.] | 183
Réwnowazna liczba mieszkaricow [M] | 732
% 7
| Firdl ;gms.f% hal [mgféiﬁd] [n?fié} i ;?ﬁ,d} L ;?m;] %fs}
Sceki sanitame . - 01 | 732 | 14 | 10248 | 26 | 1110 | 3.

4. Opis techniczny sieci kanalizacji sanitarngj

Kanalizacja sanitarna zaprojektowana zostala w wigkszosci w drogach. Ulica Sloneczna jest drogg
asfaltowa, gdzie rzedne wiazow zostaly dostosowane do istniefacych rzednych. W projektowaniu wykorzystano
dane nt. niwelacji nowoprojekiowanych drog w ciggu ul. Slonecznej i Torowej przekazane przez firme PE-Polske,
ktora na zlecenie Urzedu Gminy Wejherowo wykonuje projekt zagospodarowania terenu. Pozostale drogi sg to
drogi gruntowe, dla ktorych Zamawiajacy nie posiada projektu budowianego branzy drogowej, & rzedne whazow
studni zostaly dostosowane do istnigjacych rzednych. Ponadto czg$¢ kanalow prowadzona jest w ewidencyjnie
wydzielonych dzialkach, kiore w przysziosci beda stanowic drogi lokaine. W przypadku opracowywania projektow
drogowych nalezy uwzgledni¢ zagtebienie sieci kanalizacyjnej, tak aby nie zostala ona niepotrzebnie zagiebicna
lub wyplycona powyzej strefy przemarzania.

Siet kanalizacyjna | przytacza projekiuje sig z rur kielichowych PYC-U SDR34 klasy S o peinej Sciance
odpowiednich $rednic. Rurociag tioczny z pompowni P1 projektuje sig z rur PE100 PN10 SDR17 Dz200
taczonych przez zgrzewanie doczolowe. W migjscach o znacznym spadku terenu przewiduje sie wykonanie
kanalizacji grawitacyjne] z rur kamionkowych zgodnych z wymaganiami PN-EN 265:1999, posiadajacych
aprobate IBDIM do stosowania w ciagach komunikacyjnych. W przypadku odcinkow kanalizacji ukladanych ze
spadkiem wiekszym od 10% nalezy ponadto zabezpieczyC potgczenia rur kanalizacyjnych stosujac bloki oporowe
7 betonu klasy min B15 (wg rys. 4.8). Na terenie Goscicina projektowane sa takze niewielkie systemy kanalizac]
cisnieniowe, ktore rowniez wykonane beda z rur PE100 PN10 SDR17 faczonych przez zgrzewanie doczotowe
odpowiednich $rednic. Zagiebienie kanaldw waha sie w granicach 1,4+7.0m p.p.t.

Studnie kanalizacyjne projektuje sie na potaczeniach kanalow i na zatamaniach kolekiora glownego.
Zgodnie z wytycznymi PEWIK Gdynia Sp. z 0. 0. studnie @1200mm zostaly zaprojektowane na odcinkach o
diugosci wigkszej niz 100 m oraz na niektdrych wiaczeniach przykanalikow do kolektora giéwnego. Ponadto co
50 m zaprojektowane zostaly studnie tworzywowe 2600mm. Studnie @1200mm projektuje sie z elementow

prefabrykowanych, zelbetowych o $rednicy @1200mm z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejsciami
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I\K zadania - Wykonanie dokumentacii projekiowe] oraz kosztorysu inwestorskiego dia sieci kanalizacii
e a st sanitarne] wraz z przepompowniami Sciekow w miejscowosci Goseicino 1V efap.

szezelnymi dia rur kanalizacyjnych oraz stopniami zlazowymi Zeliwnymi zabezpieczonymi antykorozyjnie powioka
z tworzywa sztucznego. Dno studzienek Zelbetowych nalezy wyposazy¢ w plyte fundamentows. Kregi studni
fgezone beda na uszezelki gumowe. Prefabrykaty wykonane bedq z betonu o klasie wytrzymalosci na $ciskanie
min. C35/45 wg normy PN-EN 206-1:2003. Wiazy kanalowe studni znajdujacych sig w istniejacych badz
projektowanych ciggach drogowych zeliwne o $rednicy @800mm kiasy D400. W dzialkach wydzielonych
ewidencyjnie pod drogi, lecz bez wyjezdzonej nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie wiazow kanatowych typu
lekkiego badz dekii betonowych. Studnie zlokalizowane poza drogami w fakach, polach oraz innych nieuzytkach
nalezy wnies¢ ponad teren od 30 do 50 cm i zastosowac wlaz w postaci dekla betonowego. Wiazy w studniach
(21200mm oraz 2600mm) posadowionych poza jezdnia i w chodnikach zastosowaé typu lekkiego C250.
Studzienki rewizyjne na przylaczach znajdujace sie w podjazdach wyposazy¢ we wiazy typu ciezkiego D400, w
pozostalych przypadkach zastosowaé wiazy typu lekkiego C250. W przypadku studni znajdujacych sie w ciagach
drogowych o nieumocnione] nawierzchni nalezy zastosowa¢ umocnienie wokol wazu wibroprasowang betonowa
kostka brukowa gr. 8 cm (wg rys. 4.1). Ze wzgledu na bardzo zrbznicowana topografie terenu studnie kaskadowe
nalezy montowaC przy rdznicy wysokosci miedzy rzedna wiotu i wylotu powyzej 70 cm. Studnie kaskadowe
nalezy wykona¢ ze spadem w rurze pionowej umieszczonej wewnairz studni. W przypadku studni kaskadowych o
llosci wiaczen wigkszej od 2 spad nalezy wykonat na zewnatrz. Dopuszcza sie wykonanie spadu pod katem 45°
w przypadku kaskad o wysokosci do 2m. Dno studni wykona¢ jako monolityczne z fabrycznie wyrobionymi
kinetami betonowymi.

Wiaczenie przykanalikow do kolektora gidwnego zaprojektowano na trojniki lub poprzez studnie z
kregow o Srednicy ©1200 lub tworzywowe $600. Przykanaliki zakoriczone beda studzienka tworzywowa @425
zlokalizowang na fterenie prywalnych posesji. UmoZliwi to kontynuacje przylacza przez indywidualnych
uzytkownikow. W przypadku przylaczenia przez istniejace zbiorniki bezodplywowe, nalezy je zlikwidowac, a w to
miejsce zabudowaC studzienke przylaczeniowa tworzywowg @425. Przylacza zaprojektowano do wszystkich
posesji. W przypadku, gdy istniejacy budynek ziokalizowany jest tuz przy granicy dziatki, nie projektuje sie studni
przylaczeniowe] na posesji. Podfaczenie budynku odbywa sie bedzie bezposrednio do kanalu glownego. Nalezy
kazdorazowo sprawdzié rzedng wyiscia sieci kanaliiacji sanitarnej z budynku i dostosowac zagtebienie przytacza
do tej rzedngj

W miejscach przejScia kanalizacjg przez mur oporowy nalezy wykonaé przejscie szczelne w rurze
ostonowej stalowej (wg rys. 4.6). Prace realizowa etapowo. W pierwszym etapie nalezy odkryé mur oporowy
oraz wywierciC pod pozadanym katem w miejscu planowanege umigjscowienia przykanalika otwér. W daleszej
kolejnosci nalezy przygotowaC otwor do zalozenia rury osionowej poprzez sfazowanie krawedzi. Kolejnym
etapem jest umigszczenie w otworze rury osfonowe] i uszczelnienie faz kitem elastycznym oraz tasma
uszczelniajacg na bazie hypalonu. Ostatnim efapem jest umieszczenie rury przewodowej wewnatrz rury
ostonowej oraz zasypanie wykopu,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej musi by¢ wykonana jake w pehi szczelna.
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I\K zadania - Wykenanie dokumentacji projektowej oraz kosziorysu inwestorskiego dla sieci kanalizacyi

sanitarnej wraz z przepompowniami §ciekéw w miejscowosci Goscicino 1V etap.

9. Opis techniczny pompowni $ciekow
5.1 Charakterystyka ogéina

Na terenie GoScicina zaprojektowano 2 pompownie Sciekéw. Pompownia P1 przy ul. Slonecznej na
dzialce ewid. Nr 603/6 oraz pompownia P2 na dzialce ewid. Nr 216/7. Pompownia P2 zbieraC bedzie $cieki z
zachodniej czesci Gogcicina i przettaczad je do kanalizaji grawitacyjnej w ul. Sfonecznej, skad dalej beda plynely
do pompowni P1. Pompownia P1 bedzie zbiera écieki z pozostalej czesci miejscowosci i przetlaczaé do
istniejacego kolektora $300 w ul. Slonecznej, kibry dalej odprowadzaé |e bedzie do oczyszczaini Sciekow w
Gdyni. Pompownie $ciekdw projektuje sie jako gotowe, bezskratkowe, w pefni automatyczne zestawy do
przepompowania sciekow. We wlazach studni rozpreznych projekiuje sie biofiltry do usuwania odorow.

Zbiomiki  przepompowni  zaprojekiowano z elementow zelbetowych  wykonanysh z  betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszezelnego (W8), nasigkliwosé do 5%, mrozoodpornego F-150 speinigjacego
wymagania normy PN-B-10729 i PN-EN 1817

Zbiorniki beda sie skiadac z nastepujacych elementow:

1. Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne beda niekorzystne dennica wykonana bedzie ze stopg
przeciwyporowg). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne polaczenie czesci
pionowe; oraz zelbetowej plyty fundamentowsj.

2. Elementow przediuzajacych w postaci kregow laczonych na felce wg DIN 4034 cz. Il i fgczonych przy pomocy
zaprawy wodoszezelngj lub klejow montazowych (dla $rednic wew. 12000, 72500, -3000). Kregi sa elementami
prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

3. Piyty przykrywajacej z otworem na wlaz. Piyty sa elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi.

Calkowita wysoko$C zbiomnikéw wynika z ré2nicy pomiedzy poziomem terenu, a rzedng  przewodu

doprowadzajacego $cieki i bedzie reguiowana za pomoca odpowiednich elementéw przediuZajacych.

5.2 Pompownia sciekow P1
W pompowni P1 zastosowano dwie pompy zatapiaine w ukladzie jedna pracujaca i jedna rezerwowa.
Swobodny przelot w pompie wynosi 80mm, stad nie ma koniecznodci stosowania krat (brak gospodarki
skratkami). Na obiekt pompowni sciekow skiadaj sie:
= zbiornik pompowni 6 Srednicy 2,5m wyposazony w
o dwie pompy zatapiaine o wydajnosci Q = 23 Is, wysokosci podnoszenia H = 24 m i mocy N = 13,5 kW
wyposazone w stope sprzegajaca i prowadnice do wyciagania pompy na poziom terenu,
© rurociggi tioczne i ksztaltki w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej DN100mm,
©  zasuwy odcinajgce nozowe na ruraciagach ttocznych DN100 mm w wykonaniu dla $ciekéw,

© zawory zwrotne kulowe na rurociggach tiocznych w wykonaniu dla Sciekéw DN100 mm,

0]

wentylacje grawitacyjng {wyciagowa).
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s komora pomiarowa o srednicy Z,0m wyposazona w
o przeplywomierz elektromagnetyczny,
o cinieniomierz,
o przewod umozliwiajgcy podigczenie przenosnego agregatu pompowego,

= zastawka odcinajaca DN300 zamontowana na kanale grawitacyjnym doprowadzajacym $cieki do pompowni
ziokalizowana w studni przed pompownig;

= szafa zasilajgco-sterujgca — sterowanie automatyczne i reczne, przy czym sterowanie automatyczne
odbywa¢ sig bedzie w zaleznosci od poziomu Sciekow w zbiorniku, mierzonym za pomocg sondy
hydrostatycznej. Ponadic uklad zasilania wyposazony bedzie w gniazdo do agregatu pradotwérezego
dowozonego na czas awarii,

Przewody tloczne 1 zbiornik pompowni musza by szczelne. Wszystkie przewody laczyé $cisle wg
wskazowek producenta rur, co zapewni catkowitg ich szczelnosc.

Drogg dojazdowa do pompowni bedzie ul. Stoneczna. Zjazd z drogi oraz miejsce postojowe na terenie
pompowni nalezy wylozyC kostka hetonowa. Wody opadowe z migjsca postojowego odprowadzane bedg na
teren zielony w granicy dziatki pompowni. Wokot zbiornika pompowni wykonaé opaske z kostki betonowe] o
szerokosci 0,5m.

Ponadto teren pompowni nalezy ogrodzi¢ | wykona¢ brame wjazdows wraz z furtka. Jako ogrodzenie
zastosowat siatke stalows ze stupami co 2,5m na podmurdwee o szerokosci 20cm. Teren pompowni oéwietfic.

Zasilanie, sterowanie | instalacje elektryczne pompowni éciekow P1 zawarto w Tomie B.8.

6. Kanalizacja cisnieniowa

W ramach Zadania 2 w rejonach gdzie odprowadzanie Sciekow grawitacyjne spowodowalo duze
zagiebienia sieci zastosowano system kanalizacji cisnieniowe]. Zasada dziatania tego rodzaju kanalizacji polega
na grawitacyjnym odprowadzeniu sciekow do pompowni przydomowych zlokalizowanych przy kazdej posesji. Z
pompowni Scieki toczone sg do rurociagu zbiorczego pracujacego pod ciénieniem. Zaprojektowano 2 systemy
kanalizacji cisnieniowe]. W biegu kanafu F — od punktu F1.14 do studni rozpreznej F29 zaprojektowano rurociag
tioczny PE100 PN10 SDR17 Dz63 o facznej diugosci 164m, przylacza od pompowni przydomowych do rurociagu
zbiorezego wykonane z PE100 PN10 SDR17 Dz40 (przyfacza do weziow F1.2 1 F1.3) oraz Dz50 (pozostale). Za
trojnikiem na kanale gldwnym, na kazdym przylaczu, zastosowac zasuwe odcinajacg do Sciekow PN10 DN5O z
napgdem recznym. W biegu kanatu FC - od punktu FC1.6 do studni rozpreznej FC4 zaprojektowano rurociag
tioczny PE100 PN10 SDR17 Dz63 o fgcznej diugosci 74m, przylacza od pompowni przydomowych do rurociagu
zbiorczego wykonane z PE100 PN10 SDR11 Dz50. Za trojnikiem na kanale gtéwnym, na kazdym przylaczu,

zastosowaC zasuwe odcinajacq do Sciekbw PN10 DN50 z napedem recznym.
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Zaprojektowano prefabrykowane pompownie przydomowe, przystesowane do zabudowy jednej pompy
zatapialngj, wirowej, odsrodkowej z rozdrabniaczem skratek na wiocie.
Na wyposazenie pompowni przydomowej skladaja sie:

1. prefabrykowany zbiornik pompowni wykonany z PEHD @800 z obetonowanym kolnierzem przeciwyporowynt,
soczewkowym dnem, przejéciami szezelnymi dia rurociagow, pokrywa PEHD i wiazem zeliwnym Klasy A15,
kanaly doplywowe nawiercane w miejscu wejscia rurociggu do zbiornika (w kazdym przypadku na roZnej
wysokosci). Uszczelki wiotowe i wylotowe stosowane w przepompowni muszg spelnic norme PN-EN 681-
1:2002. Wykonanie pompowni i jej potaczen musi gwarantowaé szczelnos¢ Odpornos¢ na uderzenia
podstawy metoda rzutu wg PN-EN 12061:2001.

2. pompa zatapialna do $ciekow z rozdrabniaczem. ze stopg sprzegajaca, prowadnicami [ obejmg
usztywniajaca pion tloczny ze stali nierdzewnej, tancuchem z 2 szeklami do wyciggania pompy o
nastepujacej charakterystyce: Hra = 14,4m, Qe = 4,1 I, moc nominaina 0,9 kW jednofazowa, korpus
pompy | wirnik wykonane z Zeliwa szarego, zaciski mocujace silnik do korpusu pompy wykonane ze stall
nierdzewnej, krociec toczny DN4O,

orurowanie ze stali nierdzewnej DN4Q,

& w

olywakowe sygnalizatory poziomu sciekow w zbiomiku,
zawor zwrotny kulowy z wyczystkg do Sciekow PN10 DN4Q,

o o

zasuwa odcinajaca do $ciekow z napedem recznym PN10 DN4O z obudowa do zasuw,

~

odpowietrzenie pompowni w postaci kominka wentylacyjnego PVC Dz110,

8. szafa zasilajaco-sterujaca wyposazona w: obudowg P66, material tworzywo sztuczne odpome na
uszkodzenia mechaniczne z konstrukcja wsporcza, bez fundamentu, wylacznik giéwny, zabezpieczenia
przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, termiczne, automatyczne sterowanie pracg pompy od poziomu cieczy
poprzez 3 sygnalizatory MAC lub reczne, sygnalizacja Swietina awarii pompy.

Sterowanie pracg pompowni przewidziano za pomoca kontrolera, kiory przeznaczony jest do zasilania |
sterowania praca jednej pompy 1 lub 3 fazows;, do zabudowy zewnetrznej. Pompa sterowana jest automatycznie

w funkeji poziomu cieczy w pompowni za pomoca 3 sygnalizatorow poziomu MAC, lub recznie.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty.

7. Odcinki realizowane metoda bezwykopowg

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania prostoliniowosci realizowanych odcinkow oraz dokiadnoscl
spadkow kanalizacji nalezy zastosowa¢ metode przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym. Metoda ta
charakteryzuje sie wysokim tempem robét, niskimi kosztami realizacii, prostotg obstugi urzadzen, mozliwoscig
wykonywania odcinkdw o diugosci do 80 m oraz mozliwoscig budowy rurociagu ponizej zwierciadla wody

gruntowej. Ponadto jest to metoda sterowalna, co zapewnia wysoka doktadnos¢ wbudowania rurociggu. W
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przypadku kanaiow o diugosci przekraczajacej 80 m nalezy zastosowat metode mikrotunelingu, ktéra ze wzgledu
na swoj zaawansowany charakter zapewnia najwyzsza doktadnos¢ wykonania.

W przypadku wykenywania robét metodg przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym nalezy w
pierwsze] kolejnosci wykonac w miejscu docelowej lokalizacji weziow kanalizacji komore startows i odbiorcza,
Komora startowa przecisku powinna mie¢ odpowiednie wymiary, zapewniajac mozliwos¢ posadownienia na jgj
dnie hydraulicznej maszyny przeciskowej. Sciany wykopu nalezy odpowiednio zabezpieczyt szalunkami
systemowymi oraz sciankami szczelnymi Larsena. W komorze startowej nalezy zapewnié maszynie hydrauliczne]
odpowiednie punkty podparcia gwarantujace stabilng prace. W przypadku wykonywania kolejnych, nastepujacych
po sobie odcinkow komora odbiorcza stanowi¢ bedzie jednoczesnie komore startowa kolejnego odcinka. Ostatnia
komora odbiorcza stuzy¢ bedzie jedynie cdbieraniu zerdzi pilotowych oraz stalowych rur ostonowych.

Prace beda przebiegat trzyetapowo. W etapie pierwszym, po odpowiednim posadowieniu maszyny
przeciskowe] na dnie komory startows i wiasciwym jej zorientowaniu nastepuje hydrauliczny przecisk przez grunt
po zadanej osi stalowych Zzerdzi pilotowych. Pierwsza ZerdZ pilotowa zakonczona jest skosnym $cieciem, co
zapewnia mozliwo$¢ korekcji w czasie pracy osi przecisku przez operatora. Przeciskajac przez grunt obracajacy
sie "pilot” wykonuje sig odcinek prostoliniowy. W przypadku nie stosowania ruchu obrotowego 0§ przecisku
bedzie odchylana w kierunku Scigcia glowicy. Do kentroli odchylenia osi stosuje sie system teleoptyczny. System
kontroluje odchylenie poprzez wydrazone zerdzie, wiec moZliwe jest wykonanie prawidlowego otworu pilofowego
jedynie prostoliniowego. Grunt wokot przeciskanych Zerdzi jest zageszczany.

W drugim etapie prac do ostatniej zerdzi pilofowej mocowany jest rozwiertak a zanim stalowe rury
osfonowe z systemem przenosnikow Slimakowych. Wraz z weiskaniem rur ostonowych z komory koncowej
odbierane sg Zerdzie pilotowe. Urobek usuwany jest poprzez przenoscnik slimakowy do komory startowej.

Po rozwierceniuy otworu do pozadanej $rednicy i umieszczeniv w nim stalowych rur oslonowych
nastepuje przepychanie przez grunt wiasciwych rur przewodowych z jednoczesnym odbieraniem wypychanych
rur ostonowych w komorze koncowej.

Mozliwe jest tez pozostawienie w ctworze rur osfonowych i wprowadzenie do nich rury przewodowej o
mniejszej $rednicy. Na rurze przewodowej co ok. 70 cm zostang umieszczone plozy dystansowe o odpowiedniej
wysoKosci, zapewniajace tatwigjszg jej instalacje w rurze ochronne], zapobiegajac jednoczes$nie uszkodzeniu
powierzchni. Plozy beda ponadic zapewniaC wyposredkowanie rury przewcdowe] wewnatrz rury ochronnej oraz
kempensowac drgania wynikajace z przeptywu $ciekow. Rura przewodowa zostanie takze przymocowana do rury
ochronnej na obu je] koncach gumowym uszczelnieniem, tzw. manszeta. Ponizej przedstawiono przykiadowy

rysunek ptéz dystansowych.
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Przekrdj przez rure cchronna z umieszczona na plozach dystansowych rura przewodowa.

W Zadaniu 2 przewiduje sie realizacje 2 odcinkéw kanalizacji metodami bezwykopowymi.

Odcinek kanalu H pomiedzy wigczeniem do kanalu E w studni E14 3 studnia HZ2 o diugosci 68.5m
nalezy wykona¢ metodg przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym. Odcinek  stanowié bedzie
preekroczenie kanalizacjg grawitacyjng linii kolejowej nr 202 Gdansk G — Stargard Szczecinski. Nalezy
zastosowac stalowg rure ochronng Dz323,9x8 Omm, kibra nastepnie nalezy pozostawi¢ w odwiercie. Po
usunieciu urobku nalezy umiejscowic w rurze ochronnej rurg przewodowa PVC-U Dz200 SDR34 klasy S o pelngj
Sciance stosujac plozy dystansowe PE o wysokosci 44mm. Konce rury oslonowsj zamkngC przy pomocy
uniwersaine] manszety elastomerowej EPDM typu ,U’ opaskg zaciskowa ze stali nierdzewne.

Odcinek rurociagu tlocznego P1 pomiedzy punktami P1.18 a P1.18 o diugosci 60.0m nalezy wykonat
metodg przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym. Odcinek stanowié bedzie przekroczenie kanalizacja
tioczng linii kolejowej nr 202 Gdansk Gi. - Stargard Szczecinski. Nalezy zastosowaé stalowg rure ochronng
Dz323,9x8,0mm, kiora nastepnie nalezy pozostawi¢ w odwiercie. Po usunieciu urobku nalezy umiejscowic w
rurze ochronnej rure przewodowg PE100 PN10 SDR17 Dz200 stosujac béczy dystansowe PE 0 wysokosci
44mm. Kofce rury oslonowej zamknac przy pomocy uniwersaine] manszety elastomerowej EPDM typu U 2

opaska zaciskowa ze stali nierdzewne;.
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8. Zestawnienie ilosciowe weztdw i odcinkdw

Ponize] przedstawiono ilosciowe zestawienie weziow i odcinkow, z podzialem na stosowane $rednice,
material, nawierzchnie w jakie] dany odcinek bedzie wykonany oraz technologie wykonania. Szczegdlowe
zestawienie weziow znajduje sie na koncu opracowania.

Zestawienie odcinkéw

Material Lokalizacja Diugosc [m]
Kamionka On200 grunt . 908.0
PVC SDR34 Dz315 grunt 4.0
PVC SDR34 Dz200 asfalt 503.5
PVC SDR34 Dz200 baton 33.5
PVC SDR34 Dz200 grunt 1861.0
PVC SDR34 D2200 wraz rura ochronng stalows

$323,9%8.0mm przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym 68.5
PVC SDR34 Dz200 - przylacze {4 szt.) grunt 24.5
PVC SDR34 Dz160 - przylgcze {120 szt) grunt 990.5
PE1D0 PN10 SDR17 Dz200 asfalt 508.5
PE100 PN10 SDR17 Dz200 grunt 108.5
PE10D PN10 SDR17 Dz200 wraz rurg ochronna

stalowa 0323.9x8,0mm przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym 50.0
PE100 PN10 SDR17 Dz63 beton Tl
PE100 PN10 SDR17 Dz63 arunt 166.5
PE100 PN10 SDR17 Dz50 - przyiacze {13 szt.) | grunt 106.5
PE100 PN10 SDR17 Dz50 - przylacze (2 szt ) grunt 10.5

Zestawienie weziow

Materiat Opis losc [szt.]

PE Trojnik redukcyjny Dn 75/50 8
PE Trajnik redukeyiny Dn 63/50 4
PVC Tréjnik redukcyiny Dn 200/160 48
PVC Troinik rownoprzelotowy Dn 200/200 1
PE/PP Studnia tw, szt 425mm - wiaz lekki 163
PE/PP Studnia tw. szl 800mm - wiaz ciezki 8
PEIPP Studnia tw. szt. 600mm - wiaz lekki 7
PE/PP Studnia kaskadowa tw. szt 800mm - wiaz cezki 5

Studnia tw, szt 800mm - pompownia przydomowa wraz

PEPP 7 peinym wyposazeniem - wiaz lekki 14
BET Studnia bet. 1500mm - wiaz cigzki 1
BET Studnia bet. 1200mm - wlaz clgzki 93
BET Studnia bet. 1200mm - wlaz lekki 12
BET Studnia kaskadowa bet. 1200mm - wiaz ciezki 17
BET Studnia kaskadowa bet. 1200mm - wiaz lekki 5
BET Studnia rozprezna bet. 1200mm - wiaz ciezki 3

9. Roboty ziemne

Projektuje sie wykopy ciagle, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, szalowane, wykonywane
mechanicznie koparkami na odkfad. Obudowa wykopow jest bezwzglednie wymagana. Proponuje sig uzycie

szalunkéw systemowych lub podobnych. Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych szalunkow systemowych:
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= do wykopdw o glebokosci do 4 m - liniowe typu boks,
= do wykopdw o glebokosci do 7m - szalunki stupowe typu OWS-5 do OWS-8, ze wzgledu na mniejszg
wage poszczegolnych elementdw szalunku w porownaniu do szalunku typu boks o tych samych
rozmiarach, | fatwigjsze ich wyjmowanie z glebokich wykopow. PoniZej glebokosci 4m parcie gruntu jest
na tyle duze, ze utrudnione jest zaglebianie | wyciaganie szalunkow typu boks. Powoduje fo czeste
uszkodzenia krawedzi plyt i rozpér oraz mniej doktadne szalowanie.
Zalecana wytrzymaios¢ cbudowy wykopu nalezy przyja¢ w zaleznosci od glgbokosci wykopu ze wzgledu na

parcie gruntu i przewidziane obcigzenia naziomem. Orientacyjne parcie gruntu mozna przyjaé z wykresu:

Parcie gruntu kN m’

g
L
oy
=
= 2m i+
o
(=]
g Im R———
[}
4 .‘
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tm

Gorna krawedz obudowy wykopu powinna by¢ wysunieta okolo 15 cm ponad feren, dla zabezpieczenia
wykopu przez zalaniem woda opadowa. Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji techniczna].

Budowe kanatu prowadzit nalezy z zaprojektowanymi spadkami pomiedzy punktami weziowymi od
rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami co 6 metrow. Montaz rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ nalezy na
podiozu odwodnionym, na podsypce piaskowej o grubosci wymaganej przez producenta rur. Materiatem zasypki
warstwy ochronngi, powinien by¢ grunt mineralny ~ piasek sypki, drobno lub $rednio ziarnisty bez grud i kamieni.

Zageszczenie tej warstwy musi byé przeprowadzone z zachowaniem szczegblnej ostroznosci. Warstwa
ta musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronngj nalezy
dokonywac warstwami o grubosci do 1/3 Srednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronne; dokonuje
sie w zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego, gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpdr Scian wykopu. Ubijanie mechaniczne

na calej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.
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Stopien zageszczenia gruntu musi wynosic¢ Is = 1 {drogi bitumiczne), I = 0,98 (chodniki}, Is = 0.97 (drogi
gruntowe) potwierdzony laboratoryjnie. Prace nalezy prowadzié zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta rur.

Rury nalezy uktadac zgodnie z PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania |
badania przy odbiorze”, oraz PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania’”.

Przy skrzyzowaniu sieci z istnigjacym uzbrojeniem podziemnym (telefony. energia elektryczna oraz siet
wodociggowa) nalezy uzbrojenie to przez caly czas trwania robot zabezpieczy¢ podwieszajac je z
powiadomieniem zainteresowanych stuzb miejskich, telekomunikacyjnych, energetycznych oraz wodociggowych.

Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych przy pomocy sprzetu mechanicznego w ilosci 80 % ogdinej
ilosci. Wykopy reczne w ilosci 20 % przewidziano w migjscach trudnodostgpnych dla sprzetu mechanicznego
oraz w miejscach kolizyjnych z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi,

W trekcie wykonywania prac, wykopy musza by¢ zabezpieczone zgodnie z wymogami BHP
(Rozporzadzenie MB | PMB z dn. 28.03.72 . Dz. U. Nr 13 poz. 93) tzn. powinny by¢ uzbrojone w barierki
ochronne bialc ~ czerwone o wys. 120 cm. oraz oznakowane tasmg zabezpieczajaca w kolorze bialo-czerwonym.
Od zmroku do $witu wykopy winny byé zabezpieczone $wiatlem ostrzegawczym, pulsujgcym pomaranczowym,
oraz o$wietlone zgodnie z wymogami BHP.

Ze wzgledu na duze spadki terenu zachowat szczegbing ostroznosé w trakcie robét ziemnych.

10. Préba szczelnosci

Po wykonaniu odcinka, nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci, Probe wykonywaé zgodnie z PN-EN
1610:2002 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych’. Probe szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje
przeprowadza sig odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi, czas proby i ilogé wod wg PN-EN 1610:2002.

Studnie rewizyjne umozliwiaja zejécie na poziom kanalow i zamknigcie ich za pomoca tymezasowych
zamknie¢ mechanicznych — korki, dla napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci. Napelnienie
przewodu przeprowadza sig powoli ze studzienki od dotu kanalu. Odpowietrzenie kanalu dokonuje sie przez
najwyZzszy jego punkt.

Rurociag z rur PYC poddaje sie probie ciénienia o wartoéci 3 m stw, Na zigczach kielichowych nie
powinny pokazac sie krople wody. W przypadku nieszczelnego zlacza kielichowego rury, 2facze nalezy wymienié
a probe szczelnoScl powtdrzyé. Rurociagi z rur PE poddaje sie probie ciénienia o wartosci 1,5 razy najwyzsze

cisnienie robocze.
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