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O Ś W I A D C Z E N I E

    Oświadczam, że projekt rozbudowy wodociągu DN110 wraz z przyłączami

w Warszkowie, dz. nr 93, 81/10, 81/11, 81/8, 81/12, 81/13, gm. Wejherowo,

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz osiągnięciami

współczesnej wiedzy technicznej. 

mgr inż. Łukasz Formela

POM/0026/POOS/09

mgr inż. Piotr Wojciechowski 

POM/0051/POOS/09

Data:  luty   2017

2



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.  Cel i zakres opracowania ..................................................................................................5

2.  Podstawa opracowania......................................................................................................6

3.  Dane ogólne, stan istniejący..............................................................................................6

3.1. Stan zagospodarowania terenu...................................................................................6

3.2.  Wpływ inwestycji na ochronę środowiska...................................................................6

3.3.  Zagrożenia BHP i p.poż. ............................................................................................7

3.4.  Opinia geotechniczna ................................................................................................7

4.  Rozwiązania projektowe.....................................................................................................8

4.1.  Sieć wodociągowa z przyłączami  .............................................................................8

4.2. Pomiar zużycia wody ................................................................................................10

4.3.  Oznakowanie ...........................................................................................................10

4.4.  Próby i odbiory .........................................................................................................11

4.5.  Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego i kołowego ...........................................11

5.  Obszar oddziaływania .....................................................................................................11

INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robót......................................................................................................................15

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.......................................................................15

3. Odpowiedzialność wykonawcy..........................................................................................15

4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi.......................................................................................................................16

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych.........................................................................................................................16

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników (przed przystąpieniem do 

robót)....................................................................................................................................16

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia 

zdrowia..................................................................................................................................17

3



 Część graficzna:

Rys. 1  Plan sytuacyjny wodociągu wraz z przyłączami skala 1:500 ....................................18

Rys. 2  Profil wodociągu wraz z przyłączami do działek  skala 1:100 /500.......................  ..19 

Rys. 3  Schematy węzłów  wodociągowych..........................................................................20

Rys. 4 Schemat studni wodomierzowej DN1200 betonowej .................................................21

Załączniki:

Zał. 1  Zaświadczenia z izb i kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego ......22

Zał. 2  Warunki techniczne na rozbudowę odcinka sieci wodociągowej i przyłączenia działki

do wspólnej sieci wodociągowej WT – 87.16/01.08.16.........................................................26

Zał.  3  Uzgodnienie  techniczne  na  rozbudowę  odcinka  sieci  wodociągowej

RIGK.7230.186.2017.AB  .....................................................................................................29

Zał. 4  Odpis narady koordynacyjnej GD.6630.265.2017......................................................31

4



OPIS TECHNICZNY 

Do projektu budowlanego rozbudowy wodociągu wraz z przyłączami do działek
w Warszkowie, gm. Wejherowo. 

1.Cel i zakres opracowania

Cel  opracowania -  podanie  rozwiązania  technicznego,  rozbudowy  wodociągu
DN110 wraz z przyłączami do działek w miejscowości Warszkowo, gm. Wejherowo.

INWESTOR   – Dorota Formela
                         ul. Bukowa 4
                         84-252 Warszkowo

ADRES BUDOWY :

Warszkowo, gm. Wejherowo
sieć: dz. nr 93, 81/10, 81/11;
przyłącza: dz. nr 81/8, 81/12, 81/13;

Zakres opracowa  nia obejmuje:  

Rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami do działek:

 miejscem  włączenia   jest  istniejący  wodociąg  DN110  w  działce  93,

Warszkowo, gm. Wejherowo;

 projektowany wodociąg oraz przyłącza zlokalizowane będą w działkach 93,

81/,10, 81/11, 81/8, 81/12, 81/13;

 włączenie do wodociągu odbędzie się za pośrednictwem trójnika żeliwnego

kołnierzowego DN110;

 wodociąg wykonany będzie z rur DN 110 PE 100 SDR 10 PN 17;

 przyłącza do działek wykonane będą z rur DN40 PE 100 SDR 10 PN 17;

 przyłącza  połączone  będą  z  siecią  przy  użyciu  obejm  do  nawiercenia  typ

NWZ/PW z zasuwą;

 

2. Podstawa opracowania 
 Zlecenie inwestora.

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.12.04.2002  r.  w  sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać   budynki   i  ich
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usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.690 z 15  czerwca 2002 r. z zmianami) Dz. U.

Nr  462  z  2012  r.  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu

budowlanego

 Warunki techniczne WT – 87.16/01.08.16

 Uzgodnienia z inwestorem

 Inne obowiązujące przepisy i normy branżowe

 Aktualne podkłady geodezyjne z widocznym uzbrojeniem

3. Dane ogólne, stan istniejący

     Na  terenie  działek  93,  81/10,  81/11,  81/8,  81/12,  81/13  w  miejscowości

Warszkowo, gm. Wejherowo projektuje się rozbudowę sieci wodociągowej wraz z

przyłączami do działek. Istniejące uzbrojenie to wodociąg istniejący (w110) oraz

kable  energetyczne niskiego napięcia (eNA) 

3.1 Stan zagospodarowania terenu 

  
 Istniejący uzbrojony wodociąg o średnicy dn=110mm, 
 Kable energetyczne eN

3.2  Wpływ inwestycji na ochronę środowiska. 

     Prowadzone roboty mają charakter proekologiczny, nie występują żadne ujemne

oddziaływania  na  środowisko  naturalne.  Celem  jest  rozbudowa  istniejącego

wodociągu dn110.

3.3  Zagrożenia BHP i p.poż. 

     

     Wymagania BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami Bezpieczeństwa i Higieny

Pracy w zakresie robót ziemnych, obsługi i pracy przy urządzeniach energetycznych.

Obsługa urządzeń powinna być przeszkolona w zakresie BHP.
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Wymagania  p.poż zgodnie z warunkami  wykonania i  eksploatacji  instalacji

wodociągowych i kanalizacyjnych.

3.4 Opinia Geotechniczna.

Na podstawie przekopów próbnych stwierdzono , że w podłożu zalegają grunty

pochodzenia  gliniastego  tj.  gliny  piaszczyste  i  piaski  gliniaste  oraz  piaski  ,

występowania wód gruntowych nie stwierdzono. 

Kategorie geotechniczną dla obiektu budowlanego ustala się w oparciu o dwa

kryteria, tj.:

-charakterystykę obiektu

-warunki gruntowe

Projektowanym obiektem budowlanym jest budowa wodociągu dn 110 PE.

Wszystkie  grunty  występujące w opracowanym terenie są gruntami  nośnymi  i  są

ciągłe litologiczne, są gruntami zdolnymi do przejęcia obciążeń bezpośrednich od

rurociągów,  dlatego  warunki  gruntowe  zaliczono  do  prostych.  Ze  względu  na

występowanie  w  podłożu  gruntowym  grunty  spoiste  podczas  prac  budowlanych

należy dołożyć starań by nie doszło do zalania wykopu przez wody opadowe.   

Powyższe przesłanki pozwalają na zaliczenie projektowanego obiektu budowlanego

do I Kategorii  Geotechnicznej, bez konieczności opracowania dokumentacji badań

podłoża (GIR) i projektu geotechnicznego (GDR).

Uwzględniono przy tym zalecenia wynikające z :

1. Polska  Norma  PN-B-02479  Geotechnika.  Dokumentowanie  geotechniczne.

Zasady ogólne.

2. ENV 1997-1 „EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

3. Rozporządzenie Ministra  Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z

dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia

obiektów budowlanych ,Dz. U. 2012 poz 463.

7



4. Rozwiązania projektowe

4.1 Sieć wodociągowa z przyłączami

Projektowany  jest  wodociąg  o  średnicy  DN110mm  L  =  133,60m  zlokalizowany

będzie na działkach nr 93, 81/10, 81/11 w miejscowości Warszkowo. Projektowaną

trasę sieci wodociągowej pokazano na rys. nr 1. 

Włączenia  wodociągu  w  węźle  W1  wykonać  za  pomocą  trójnika  żeliwnego

kołnierzowego z zasuwą dn100 żeliwną, od zasuwy wyprowadzić trzpień z obudową

teleskopową  do  skrzynki  ulicznej  oraz  za  pomocą  nasuwki  dn  110  PCV.  Siec

wykonana będzie  z  kształtek  i  rur  PE 100 PN17 SDR 10 łączonych za  pomocą

zgrzewania doczłowego. W obrębie punktów węzłowych zastosowano kołnierzową

armaturę z żeliwa sferoidalnego.

Przyłącza  projektuje  się  o  średnicach  DN40PE SDR10 PN17.  Miejsce  włączenia

przyłączy  będzie  projektowana  sieć  wodociągowa  DN100  PE  SDR  10  PN17.

Włączenie do sieci przyłączy o średnicach projektuje się za pomocą skręcanej obejm

do nawiercania do rur PE, wykonanych z żeliwa sferoidalnego.

Wodociąg układać na podsypce piaskowej 15cm, oraz wykonać obsypke 20cm nad

wierzchem  ułożonej  rury,  ponadto  na  całej  długości  wodociągu  ułożyć  taśmę

niebieską lokalizacyjną  ostrzegawczą z  wkładką metalową 20cm nad  wierzchem

rury.  W  miejscach  zaprojektowanego  wodociągi  pod  drzewami  należy  wykonać

wodociąg metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym pod korzeniami drzew.

Wykop zasypywać warstwami i  zagęszczać do osiągnięcia  stopnia zagęszczenia

Is=0,98.  Przeprowadzić  próbę  szczelności,  płukanie  oraz     kontrolę  działania

wodomierza.  Całość  prac  podlega  odbiorowi  przez  przedstawiciela  gestora  sieci

wodociągowej.

Producent  rur  i  kształtek  powinien  legitymować  się  ważnym świadectwem

wewnętrznej  kontroli  jakości  wytwarzania.  Wszystkie  materiały  mające  kontakt  z

wodą muszą posiadać atesty higieniczne dopuszczające dany materiał do kontaktów

z wodą pitną, wydane przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.

Włączenia  hydrantu  do  sieci  wodociągowej  wykonać  za  pomocą  trójników

kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego.

W celu  odcięcia  projektowanej  sieci  wodociągowej  zaprojektowano zasuwę

kołnierzową dn 100 odcinające na ciśnienie nominalne PN 16 z żeliwa sferoidalnego

epoksydowanego.  Zasuwy  zamontować  z  zabezpieczeniem  antykorozyjnym,

8



żywicami  epoksydowymi  oraz  z  wygumowanym  klinem  i  uszczelką  wargową.

Wrzeciono zasuwy w obudowie teleskopowej z tworzywa sztucznego wyprowadzić

do poziomu terenu. Na poziomie terenu należy zabezpieczyć skrzynką żeliwną do

zasuw.  Skrzynkę  do  zasuw  należy  ustawić  na  podstawie  do  skrzynek  ulicznych

wykonanych z HDPE przenosząca obciążenie 40T. 

Na sieci wodociągowej zaprojektowano armaturę na ciśnienie PN 16. 

Każdą zasuwę,  kolano ze stopą należy posadowić na bloku betonowym o

wymiarach  0,3x0,25x0,15  m  wykonanym  z  betonu  klasy  C  20/25.  Miejsce

usytuowania  zasuwy  oraz  hydrantu  na  sieci  wodociągowej  należy  oznaczyć  w

terenie tabliczką orientacyjną zgodnie z normą PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne

do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.

Do  montowanego  uzbrojenia  (zasuwy,  hydranty)  należy  stosować  obudowy

teleskopowe żeliwne, skrzynki uliczne duże z deklem ciężkim, korpusy z żeliwa lub z

polietylenu, (jeżeli z polietylenu, to zastosować HDPE; wytrzymałości na temperaturę

+200°C, podstawa pod skrzynkę z HDPE przenosząca obciążenie 40T).  Skrzynki

uliczne do zasuw na poziomie terenu należy obetonować betonem klasy C 20/25

grubości 0,3 m lub wyłożyć brukiem w odległości 0,5 m od skrzynki.

Do połączeń kołnierzowych stosować śruby oraz podkładki ze stali nierdzewnej

klasy  A-2/70,  nakrętki  ze  stali  nierdzewnej  klasy  A-4/80.  Połączenia  kołnierzowe

zabezpieczyć  taśmą  termokurczliwą.  W  koniecznych  miejscach  wodociąg  należy

układać  na  dobrze  zagęszczonej  podsypce  z  piasku  o  gr.  0,10  m.  Materiał  na

podsypkę nie powinien:

-zawierać cząstek o wymiarach powyżej 1,5 mm (piasek należy przesiać),

-być zmrożony,

-zawierać ostrych kamieni lub innych materiałów.

Sieć  wodociągowa  musi  być  wytyczona  w  terenie  przez  uprawnionego

geodetę,  a  po  wybudowaniu  zinwentaryzowana  i  zarejestrowana  w  powiatowym

ośrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Włączenia wykonanej sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu należy dokonać

przy udziale i pod nadzorem Użytkownika.
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4.2 Pomiar zużycia wody.

Pomiar zużycia wody dla działek 81/8, 81/12, 81/13 odbędzie się w projektowanych

studniach wodomierzowych.

Liczba przyjętych mieszkańców na 1 działkę: 4 osoby

jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 mieszkańca – 160l/dobę

współczynnik nierównomierności dobowej - Nd = 1,5 [-]

współczynnik nierównomierności godzinowej - Nh = 1,6 [-]

Zapotrzebowanie na wodę wynosi:

- średnie dobowe: Q śr.d = ( 160 x 4 ) : 1000 = 0,64 m3/d

- maksymalne dobowe: Q max d = 0,64 x 1,5 = 0,96  m3/d

- maksymalne godzinowe: Q max h = ( 0,64 x 1,6 ) : 24 = 0,42 m3/h

Projektuje  się  zamontowanie  wodomierza   w  studni  wodomierzowej  DN  1200

betonowej z zaworem antyskażeniowym  zgodnie z częścią graficzną projektu. 

4.3 Oznakowanie

Po  wykonaniu  wodociągu,  lecz  przed  jego  oddaniem  do  eksploatacji  należy

wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami

informacyjnymi wg PN-62/D-09700 (dotyczy zasuw i hydrantów). Tabliczki umieścić

w punktach widocznych w pobliżu przebiegających przewodów wodociągowych na

ścianach zewnętrznych budynków, trwałych parkanach. W przypadku braku trwałych

obiektów  na  terenie,  tabliczki  należy  montować  na  słupkach  metalowych  z  rury

stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu.

4.4 Próby i odbiory

Próby szczelności oraz odbiory przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-

81/B- 10700.01. Próby szczelności poszczególnych odcinków rurociągów i odbiory

muszą być wykonane przed zasypaniem wykopów. Całość sieci i przyłącza należy

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
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4.5 Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego i kołowego

Nad projektowanymi wykopami w miejscach przejść dla pieszych oraz w ciągach 

chodnikowych ułożyć typowe kładki z poręczami. Roboty należy prowadzić zgodnie 

z przepisami BHP

5.  Obszar  oddziaływania

Obszar  oddziaływania projektowanego  obiektu jest  analizowany w odniesieniu do

obowiązujących przepisów zawierających regulacje  odnoszące się  do odległości

obiektów i urządzeń budowlanych od innych obiektów i granic nieruchomości oraz

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,

w tym zabudowy tego terenu. Lista przepisów, mogących mieć zastosowanie przy

określaniu obszaru oddziaływania projektowanego obiektu.

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 – należy 
badać, czy projektowany obiekt nie doprowa-
dzi do ograniczenia pobliskich terenów w za-
kresie zapewnienia im wskazanych w tym 
przepisie wymagań ogólnych

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać mor-
skie budowle hydrotechniczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

W przypadku terenu inwestycji leżącego na ob-
szarze morskim

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

W przypadku inwestycji związanej z realizacją 
drogi publicznej, przykładowo §77, 113 ust. 5 i 
7

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać dro-
gowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 63, poz. 735)

W przypadku inwestycji związanej z realizacją 
drogowych obiektów inżynierskich

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 
kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 
2013 r., poz. 640)

W przypadku realizacji inwestycji polegającej 
na budowie sieci gazowej bądź realizacji inwe-
stycji sąsiadującej z ww. obiektem budowla-
nym. Zastosowanie może znaleźć np. §2, §7, 
§10, §21, §40, §79

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

W przypadku inwestycji związanej z realizacją
np. zjazdu z drogi publicznej bądź jego prze-
budowy.
Zastosowanie może znaleźć np. art. 35, art. 38,
art. 39, art. 43. Zwrócić należy również uwagę 
na regulacje szczególne zawarte w art. 42

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmiana-
mi)

W przypadku realizacji inwestycji zaliczających 
się do inwestycji mogących znacząco lub po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
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/ w przypadku inwestycji, dla których może być 
wymagane wykonanie raportu.
Zastosowanie może znaleźć np. art. 135, art. 
235

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 
2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 
213, poz. 1397 z późn. zmianami)

Zastosowanie może znaleźć §2 i §3

9. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007
r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami)

Określenie dopuszczalnych poziomów hałasu w
zależności od rodzaju zabudowy.

10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 469)

W przypadku terenu inwestycji położonego 
w terenie ochrony bezpośredniej lub pośredniej
ujęcia wody.
Zastosowanie może znaleźć np. art. 31 ust. 4 
pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 
54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 
59, art. 60

11. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kole-
jowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.)

W przypadku inwestycji związanej z realizacją 
linii kolejowej bądź realizacji inwestycji sąsiadu-
jącej z ww. obiektem budowlanym, w szczegól-
ności art. 53 tej ustawy określającym minimalne
odległości poszczególnych obiektów od obsza-
ru kolejowego, linii kolejowych czy urządzeń 
związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 
sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie od-
ległości i warunków dopuszczających usytuowanie 
drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i 
wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii ko-
lejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania
zasłon odśnieżanych oraz pasów przeciwpożaro-
wych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

W przypadku inwestycji sąsiadującej z liniami
kolejowymi.
Zastosowanie może znaleźć np. §4

13. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)

Ograniczenia dotyczące zabudowy w otoczeniu
zabytków.
Zastosowanie może znaleźć np. art. 9, art. 
16, art. 17, art. 19

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lu-
tego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003  r. Nr 47, poz. 401)

Zastosowanie może znaleźć § 21 ust. 2

15. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2
ustawy.
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WNIOSEK:

Zakres rozbudowy sieci wodociągowej w m. Warszkowo nie narusza wymagań oraz 

ustaleń obowiązujących przepisów i nie wybiega poza dz. nr 93, 81/10, 81/11, 81/8, 

81/12, 81/13.  Obszar oddziaływania wnioskowanej inwestycji mieści się w granicach

działek, na których jest realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczeń dla działek 

sąsiadujących

     
           Wszelkie zmiany w dokumentacji uzgodnić 

    Z projektantem pod warunkiem nieważności.

Projektował:                     mgr inż. Łukasz Formela
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Informacja Bioz

Temat:     Rozbudowa wodociągu DN110 wraz przyłączami  w Warszkowie.

Adres inwestycji: Warszkowo, gmina Wejherowo,
                               dz. nr   93, 81/10, 81/11, 81/8, 81/12, 81/13 

Branża: Sanitarna

Jednostka Projektowa: NPI-Projekt Łukasz Formela
                      84-239 Bolszewo ul. Strażacka 41 

Inwestor:   Dorota Formela
                   ul. Bukowa 4
                   84 – 252 Warszkowo

Projektował: Łukasz Formela 
upr. bud. nr POM/0026/POOS/09
upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wod.-kan., cieplnych, wentyl. i gazowych.

Sprawdzający:       Piotr Wojciechowski
upr. bud. nr POM/0051/POOS/09
upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

                                                i urządzeń wod.-kan., cieplnych, wentyl. i gazowych.

Data: luty 2017
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Informacja Bioz

Wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone z poszanowaniem przepisów

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120, póz. 1126), oraz z 6 lutego 2003 (Dz.U. Nr 47,poz.401)

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

zwanych dalej rozporządzeniem.

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  jest

zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i  zaznajomić z

nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy zagospodarować teren budowy :

- zamontować stosowne tablice informacyjne i ostrzegawcze,

- zaznaczyć strefy niebezpieczne,

- urządzić składowisko materiałów i wyrobów.

Szczególnej uwagi wymaga zabezpieczenie strefy pracy sprzętu budowlanego.

1. Zakres robót.

Zadanie polega na wykonaniu rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w

miejscowości  Warszkowo,  gmina  Wejherowo   dz.  93,  81/10,  81/11,  81/8,  81/12,

81/13 . Przewidziany do realizacji wodociąg jest zbliżony do następujących uzbrojeń:

 istniejący wodociąg

 istniejący kabel teletechniczny

 na terenie projektowanego zadania mogą występować nie zinwentaryzowane

urządzenia lub sieci, które należy traktować jako czynne.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W  rejonie  zamierzonego  zadania  występuje  zabudowa  mieszkalna  oraz  tereny

niezabudowane.
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3. Odpowiedzialność wykonawcy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  prac  zgodnie  z  projektem  ,

obowiązującymi przepisami,  normami i  zasadami sztuki  budowlanej.  Wykonawca

musi brać pod uwagę wszystkie trudności wynikające z realizacji tego zadania.

Wykonawca  odpowiada  za  wszystkie  szkody  wynikłe  z  wykonania  przez  niego

robót,  a  także  za  incydenty  spowodowane  nieprzestrzeganiem  przepisów  lub

obowiązujących regulaminów. Wykonawca na własny koszt będzie musiał wykonać

naprawy, w tym także szkody spowodowane przez jego transport i sprzęt. Dotyczy

to obiektów budowlanych, uzbrojenia podziemnego, terenu i dróg publicznych.

4. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje się elementów stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia

ludzi

5. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych

Roboty ziemne - możliwość obsunięcia skarpy.

Przewidziany do realizacji wodociąg jest zbliżone do następujących uzbrojeń:

 istniejący wodociąg

 istniejący kabel energetyczny

 istniejące kable teletechniczne

 na terenie projektowanego zadania mogą występować nie zinwentaryzowane

urządzenia  lub  sieci,  które  należy  traktować  jako  czynne  –  możliwość

zerwania i porażenia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników (przed 
przystąpieniem do robót)

Wszyscy  pracownicy  przed  przystąpieniem  do  prac  budowlanych  powinni  się

zapoznać  z  Planem  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia,  o  czym  pisemnie

poświadczają na sporządzonej liście dołączonej do Planu.
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Dodatkowo kierownik budowy powinien ustnie poinformować o niebezpieczeństwach

pracowników bezpośrednio przed rozpoczęciem danych robót.

7.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych,      zapobiegających 
niebezpieczeństwom     wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach zagrożenia zdrowia.

Wzdłuż  prowadzonych  robót   postawić  oznakowanie  w  celu  zabezpieczenia
wykopów.
Teren  budowy  oznakować  tablicami  „Nieupoważnionym  wstęp  wzbroniony",

powinien  być  ogrodzony  z  odpowiednimi  przepisami,  a  w  szczególności  z

Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia

28.03.1972r.  W  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonaniu  robót

budowlano montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93).

Zaopatrzyć pracownika w odzież roboczą i ochronną zgodnie z przepisami. Prace

budowlane  powinny  być  realizowane  pod  nadzorem  wykwalifikowanej  kadry

technicznej  składającej  się  z  osób mających odpowiednie  uprawnienia.  Kierownik

jest  zobowiązany  do  opracowania  planu  BIOZ,  wykonania  projektu  organizacji

budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych.

Opracował:

                                       mgr inż. Łukasz Formela
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