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DOKUMENTACJA BADAN PODLEOZA GRUNTOWEGO

A. Metodyka badan:
1. W punkcie oznaczony na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 1) metoda okretna.

recznym zestawem wiertniczym wykonano otwory badawcze. Ich lokalizacje 1
glebokosc okreslil Zleceniodawca.
W trakcie wykonywania otwordw z warstwy litologicznic zmiennej pobrano probki

o

gruntu w celu okreslenia rodzajow gruntdw oraz stanu gruntow spoistych.

J

B. Wyniki badan:
1. Wyniki badan zestawiono tabelarycznie na profilu analitycznym otworow badawczych
(zal. nr 3 —4).

II.

2

“.

Okreélono cechy wiodace gruntow: stopien plastycznosci I 1 grupe konsolidacji

gruntow niespoistych oraz .

OPINIA GEQTECHNICZNA

S8

L2

Jak wynika z map geologicznych i wykonanych badan podioze zbudowane jest z

. Rzedne punktow badawcezych ustalono w nawigzaniu do elementow
zinwentaryzowanych na podkladzie geodezyjnym.

gruntéw pokrywowych reprezentowanych w zakresie gruntow spoistych przez

plastyczne gliny piaszczyste i miekkoplastyczne namuly gliniaste. Grunty te wg PN-
81/B-03020 zaliczane sa do grupy konsolidacji ..C”. Natomiast w zakresie gruntow

niespoistych reprezentowane przez piaski drobne. Rodzime grunty mineralne

pokrywaja grunty nasypowe o miazszosci w punkcie wiercen do 1.00 m.
W otworze badawczym nr 1 nawiercony zostal grunt organiczny — torf.

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono wystgpowanie saczenie wod

gruntowych na rzednej okoto 28,30 m npm.

Warunki geotechniczne sa proste.

Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podloza przyjmowac w oparciu o cechy
wiodace. Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podtoza zaleca sig przyjmowac
zgodnie z norma PN-81/B-03020 metoda "B". biorac za podstawe cechy wiodace w
postaci stopnia plastycznosei I i grupy konsolidacji gruntow spoistych.

Obiekt proponuje sie zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.

Ponizsza tabela przedstawia charakterystyczne parametry wydzielonych warstw

geotechnicznych zgodnie z norma PN-81/B-03020 metoda "B".
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Oznaczenia:

I, - stopien zaggszezenia gruntu
1) - stopien plastycznosci gruntu
W TkN/m?] - ciezar objetosciowy gruntu
@' [“] - kat tarcia wewnetrznego
¢, [kPa] - spojnos¢ gruntu
M, [kPa] - edometryczny modut Scisliwosci pierwotne]
M [kPa] - edometryczny modut $cisliwosci wtornej

E, [kPa] - modut pierwotny $cisliwosei gruntu
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