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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA L L

1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

Zakres rob6t obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w miejscowaécei Orle.
Kolejno wykonane zostang czynnosci:
— roboty ziemne, przygotowanie wykopow
— roboty zwigzane z montazem rurociagodw
sprawdzenie poprawnosci wykonania
— roboty ziemne, zasypanie wykopow
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2  Wykaz istniejacego uzbrojenia terenu

Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana bedzie glownie w terenie uzbrojonym i zabudowanym
zabudowa jednorodzinng. Nalezy szczeg6lnie uwazaé przy skrzyzowaniu z przewodami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi, wodociggami oraz innym uzbrojeniem podziemnym.

3  Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczensiwa i zdrowia ludzi

ZagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stworzy¢ prace zwigzane z wykonaniem sieci ktére odbeds
sie w pasie drogowym w obrebie przedmiotowych dziatek.

4 Wskazania dotyczace przewidywalnych zagrozen podezas realizacji rob6t budowlanych

Niniejszy projekt dotyczy sposobu wykonania kanalizacji deszczowej. Roboty nalezy wykonywaé pod
nadzorem kierownika robét posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie
stwierdzajace przynaleznoéé do odpowiedniej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa. Jednakze z uwagi
na fakt, iz prowadzone prace sa pracami niebezpiecznymi w trakcie ich wykonywania nalezy zachowac
szczegblng ostroznoéé. Podczas prowadzenia prac w wykopie nalezy korzysta¢ z szalunkéw. Podczas
wykonywania robdt zwigzanych realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego moga wystapic
nastgpujace zagrozenia:

o mozliwosé upadku z wysokosci,
mozliwosé zerwania sie elementow instalacji z zawiesi podczas transportu,
zetknigcie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzgdzi i materiatdw,
mozliwos¢ porazenia pradem,
nadmierny hatas (przy zageszczaniu mas ziemnych), drgania i wibracje (przy
obstudze zageszczarek i wibratordéw),
prace w wymuszonej pozycji przy ukladaniu sieci wodociggowej
prace koparki oraz dZzwigu pod linia napowietrzng energetyczng
mozliwo$é potracenia przez samochod dostawczy
mozliwo$¢ odniesienia urazéw mechanicznych.
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Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zosta¢é zapoznani z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), co poswiadczajg pisemnie na liscie dofaczonej do Planu
BIOZ.
Kierownik robot jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz rodzajem wystepujacych robét, z okresleniem podczas szkolenia:
- mozliwos$cia wystepujacych zagrozen,
- zasad postgpowania w przypadku zagrozenia,
- koniecznodci i =zasad stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualne;
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.
Ponadto pracodawca powinien:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagroZzeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia,
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- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktorvm1 chromc ich . bf;dq

srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych érodkach i zasadach ichstosowania,
- poinformowaé pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wyst¢pujacym zagrozeniom

Nalezy uzgodnié z inwestorem obszar terenu niezbgdny do prowadzenia robét oraz skladowania materialow
niezbednych do realizacji prac w sposdb umozliwiajacy funkcjonowanie sasiednich budynkéw, pél oraz
prowadzenie pozostatych robét budowlanych.

Zorganizowa¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy.

Zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez robocza i ochronng zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP.

Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wylacznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o
odpowiednich uprawnieniach.

Kierownik budowy jest zobowiazany do opracowania Planu BIOZ, wykonania projektu organizacji budowy i
harmonogramu robét budowlano-montazowych.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczkg i
odpowiednio oznakowany.

Prace zwiazane bezposrednio z inwestycja prowadzone bgda w/g projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegaé obwiazujgcych przepiséw BHP, a w szczegélnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r.w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U Nr 169,poz.1650 z 2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 z 2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62,poz.285 z 1996r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U.
Nr 191,2002r. poz.1596),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dna 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. Nr 80 z 08.10.1999r. poz.212),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U.Nr 118,poz. 1263 z 2001r),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych ( Dz. U, Nr 40, poz.470 z 2000r),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. NR 26,po0z.313 z 2000r.)(zmiana Dz. U. Nr
82,poz 930),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
miodocianym (Dz. U. Nr 85, poz.500)(zmiany: Dz. U. Nr 1,poz.1 z 1992r; Dz. U. Nr 105,poz.658 z
1998r; Dz. U. Nr.127,poz 1091 z 2002r).
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