Wejherowo 2017-06-27

UZGODNIENIE NR 167/ZT/KD/2017

Przedmiot uzgodnienia: Plan zagospodarowania terenu.

Budowa kanalizacji deszczowej dz.164/5
w miejscowosci Orle

UWAGI:
1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.
2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE
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ul. Przemystowa 18 tel. 058-672-13-87, rozpoczecie robét na 10 dni wczesniej, oddzielnie dla
kazdej kolizji z urzagdzeniami energetycznymi.

Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych.

Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod
napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki bezpieczenstwa.

W miejscach wystepowania istniejacych kabli prace ziemne wykonywac¢ recznie.
Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnie z norma
SEP-E-004, PN-76/E-05125. Zachowac min. 1m odleglosci projektowanych tras od
fundamentéw stupow linii napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od fundamentéw
stupow linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV.

Na kable energetyczne krzyzujace sie z projektowana inwestycja natozy¢ rury ostonowe.
Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajgcg
powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Utrzymania Sieci.

Zabezpieczenie, ostoniecie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem
inwestora ksztattujgcego teren.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji
w Wejherowie w efekcie uszkodzen urzadzer energetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.

Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji nastgpi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Przytaczern ENERGA OPERATOR Spoétka Akcyjna Oddziat w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130.
Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
potozenia i tras istniejgcej sieci elektroenergetycznej.

W planie BIOZ opisa¢ sposob bezpiecznego prowadzenia robdét w strefie istniejacych sieci.
Przestrzegac zachowania poprawnych odlegto$ci projektowanej zabudowy od linii napowietrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepiséw podczas
prowadzenia robét i po ich zakonczeniu.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowanymi przez nas mapami do celéw
projektowych.

Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majatku ENERGA OPERATOR SA bez sieci
o$wietlenia.
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