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Schemat utozenia rur w wykopie
Skala 7%

Tasma z metalowq Podbudowa z kruszywa lamanego

wktadka lokalizacyjna stabilizowanego mechanicznie. Wskaznik
zageszczenia podbudowy 0,97 standar-
dowe] wartosci proby Proctora.

Strefa ochronna (obsypka)
pospotka

Geowloknina ochronna o nostepujacych parametrach:
- wytrzymatos¢ wzdluz/wszerz pasma - 25/25 kN/m
— odpornosé na przebicie statyczne (CBR) - 3850 N
— wodoprzepuszczalnos¢ — 60 1/m2/s

- umowny wymiar porow = 0,09 mm

- masa = 325g/m2
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Studnia zelbetowa

/ z betonu C35/45

PVC 250x7,3 SN8 SDR34

]
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\ Szczelne przejscie

przez sciane
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Deflektor ze stali nierdzewnej DN250

kotwiony w scianie studni

Szczegdot studni
osadnikowe]

Skala 1:25

Studnia zelbetowa

z betonu C35/45

PVC 250x7,5 SN8 SDR34
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Wpust uhczny
z osadnikiem

Skala 7%

wpust uliczny najazdowy

srednica wewnetrzna

kregow ¢ 500

rura betonowa

g 500

rura z kregow bet.
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