OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji deszezowej w ul.
Lesnej w miejscowosci Orle Gmina Wejherowo dz. nr 164/5

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej do odprowadzenia gromadzacych sig wod
deszczowych na dziatce nr 164/5 w okolicach potudniowowschodniego naroza dziatki 383/5, w
zwiazku z licznymi uwagami mieszkafcéw ulicy Lesnej, dotyczacymi zalewania posesji
prywatnych podczas splywu wod deszczowych z dziatek drogowych.

3. Inwestor

Inwestorem budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Le$nej w miejscowosci Orle bedzie Gmina
Wejherowo.

4, Podstawa wykonania dokumentacji projektowej

— Umowa z Inwestorem,

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Orle w Gminie Wejherowo —
uchwata nr XVI1/159/2016 rady Gminy z dnia 21.01.2016 r. Ulica le$na oznaczona jako
droga dojazdowa — 05-KDD,

— Wizja lokalna w terenie,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— Projekt Wykonawczy Przebudowa ul. Lesnej w Orlu pt: ,,Wykonanie nakladek na drogach
gminnych ul. Lesna w Orlu, dlugoé¢ okoto 300 m™ — branza drogowa

— Obowiazujace przepisy 1 normy.

5. Istniejacy stan zagospodarowania
Kanalizacje deszczows zaprojektowano w dziatce drogowej nr 164/5. Na projektowanym odeinku
dziatki wystepuje nawierzchnia ziemna, miejscami umocniona kruszywem. Teren uzbrojony jest w
nastepujace sieci:

— wodociggowa,

— gazowa,

— teletechniczna,

— energetyczna podziemna 1 napowietrzna.

6. Zakres opracowania

Kanalizacje deszczowa zaprojektowano w dziatce nr 164/5, poczatek od potudniowowschodniego
naroza dziatki 383/5 (dziatka nr 383/5 nie wchodzi w zakres opracowania projektowego), koniec w
projektowanej studni zlokalizowanej na przepuscie drogowym w $wietle niezainwentaryzowanego
rowu biegngcego w granicach dziatek prywatnych.

7. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowe zostaly opisane w ,,Opinii geotechnicznej”.

8. Informacje o inwestycji
Wylot kanalizacji deszczowe]j zostal zaprojektowany w projektowanej studni zlokalizowanej na
przepuscie drogowym w dzialce gminnej nr 164/3.

9. Charakterystyka wod opadowych

Wylotem w studni D1 odprowadzane bgda wody opadowe z terenu projektowanego odcinka drogi
w ul. Lesnej dz. nr 164/5. Nie przewiduje si¢ odprowadzania wod deszczowych w okolicznych
posesji prywatnych projektowanym kanalem deszczowym.



10. Rozwiazania projektowe kanalizacji deszczowej

10.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w sieci uzbrojenia podziemnego oraz napowietrzng lini¢
energetyczna. Wody deszczowe z powierzchni terenu odprowadzane sa do gruntu oraz do
istniejacego wpustu potgczonego z niefunkcjonujgeg studnig chionng.

10.2. Rozwigzania projektowe kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z powierzehni dziatki drogowej ul. Lesnej ujmowane beda poprzez wpusty
uliczne Wpl, Wp2 i Wp3. Wpust Wp2 zlokalizowano obok wpustu istniejacego niespelniajacego
swojej funkcji — istniejacy wpust do rozebrania. Wpusty uliczne bgda podiaczone do studni
rewizyjnych (D2, D4 i D5) zlokalizowanych na kanale deszczowym. Dodatkowo kazda studzienka
deszczowa bedzie posiadata osadnik o gtebokosei 1,0 m.

Wody deszczowe odprowadzane beda kanatem do projektowanej studni D1 zlokalizowanej na
istniejacym przepuscie drogowym.

Wody deszezowe przed odprowadzeniem do przepustu beda podezyszczone w studni osadnikowej
DS za pomocg wymiennej poduszki sorpeyjnej, stanowigeej tapacz olei.

Lokalizacja wpustow i studni przedstawiona jest na planie sytuacyjno-wysokosciowym .

Przyjeto rozwiazanie wytapywania zanieczyszezen w studni DS z uwagi na malg ilos¢ wod desz-
czowych i uksztaltowanie terenu. Wylot projektowanego kanatu deszczowego bedzie osadzony w
projektowanej studni D1.

Rzedne wierzchu wiazéw i kratek wpustowych nalezy dostosowa¢ do rzgdnych niwelety
projektowanej nawierzchni asfaltowej zgodnie z jej spadkami (patrz - Projekt Wykonawczy
Przebudowa ul. Lesnej w Orlu pt: ,,Wykonanie nakladek na drogach gminnych ul. Lesna w Orlu,
dhugosé okoto 300 m” — branza drogowa).

11. Materialy i uzbrojenie

11.1. Rury
Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury z PVC gruboscienne ze scianka
lita klasy ,.S” SDR34, SN8, o srednicach:

— PVC 200%5,9

- PVC 250%7,3
w/g normy - PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciénieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek 1 systemu.

11.2. Studnie
Studnie nalezy wykonaé z kregéw zelbetowych:

- 21200 mm
oraz betonowych:

- ©@1000 mm

- @600 mm
przykrytych plyta nadstudzienng oparta na pierscieniu odcigzajacym, z wlazem zeliwnym typu
ciezkiego zgodnie z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) studni powinna by¢ elementem
monolitycznym, prefabrykowanym z wyprofilowana betonowsa kineta. Elementy prefabrykowane
studni winny by¢é wykonane z betonu klasy C-35/45 i faczone pomigdzy soba za pomoca uszczelek
z gumy surowej w przypadku potaczen na wrab i pioro, a w pozostatych przypadkach przy pomocy
uszezelki z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Studnie wyposazy¢ w stopnie zlazowe.
Wszystkie studnie wyposazyé w zelbetowy pierscient odcigzajgcy przykryty wiazem zeliwnym typu
ciezkiego klasy D400.
Studnia DS przegtebiona o 1,0 m w stosunku do rzednej dna kanatu, w celu wykonania osadnika.

11.3. Wpusty uliczne
W celu odwodnienia nawierzchni drogowej zaprojektowano wpusty uliczne oznaczone Wpl, Wp2 i



Wp3 w postaci studzienek z osadnikiem z betonu C35/45 i Srednicy wewnetrznej @500 mm.
Wysokoé¢é osadnika h = 1,0 m. Dno osadnikowe powinno by¢ elementem monolitycznym.
Zwietczeniem wpustu jest plyta przykrawgznikowa osadzona na pierscieniu odcigzajacym. Na
plycie przykraweznikowej nalezy zamontowaé zeliwng kratke $cickowa zgodnie z PN-EN
124:2000. Ziacza pomiedzy poszczegdlnymi elementami wpustu powinny by¢ zaspoinowane i
zatarte na gladko zaprawa cementowa. Polaczenie betonowe] studzienki $ciekowej z przewodem
kanalizacyjnym nastepuje za pomoca przejscia szczelnego wbudowanego fabrycznie w element
przylaczeniowy dla rary PVC 200.

Zaprojektowano kratke scieckowa zeliwng o wymiarach 585x390 mm z przegubami i ramg z
kotnierzem o érednicy @685 mm. Klasa obcigzenia kratki D400 wg klasyfikacji EN124.

11.4. Oznakowanie trasy sieci kanalizacji deszczowej
Przed zasypaniem trase rurociagu nalezy oznakowa¢ ta$ma koloru brazowego z metalowa wktadka.

11.5. Poduszka sorpcyjna
W celu wylapana ewentualnych substancji ropopochodnych, w studni DS zastosowane zostana
poduszki z widkniny sorpcyjnej z atestem akumulujace substancje ropopochodne.
Poduszka sorbentowa to odpowiednio uksztattowany worek wykonany z mocnej wiokniny
wypelniony sorbeniem olejowym polipropylenowym. Sorbent ten wchlania wszystkie oleje
pochodzenia mineralnego i naturalnego w szerokim zakresie gestosci. Poduszki mozna stosowaé w
studzienkach i odstojnikach, w ktérych gromadza si¢ zaolejone scieki.
Parametry i whasnosci sorbentu olejowego polipropylenowego:

—  gestodé —ok. 50 kg/m’

—  wysoka olejofilnosé — do 30g oleju / 1g sorbentu

—  bardzo duza hydrofobowosé — do 1% masy whasnej (sorbent nie chtonie wody)

— nietoksyczny

— niezatapialny

— mozliwos¢ wielokrotnego uzycia

—  zdolno$¢ do likwidacji filmu olejowego z powierzchni wody.
Nalezy przewidzie¢ zakup dwéch kompletow poduszki sorpeyjnej. jeden do uzytkowania drugi do
wymiany na czas prac serwisowo-eksploatacyjnych.
Studnia DS osadnikowa to element sieci kanalizacji deszczowej, w ktorym osadza si¢ material, tj.:
szlam, mut oraz piasek i zwir. Zbudowana jest z korpusu zelbetowego wykonanego w formie studni
z pokrywa i wlazem. W osadniku wyposazonym w poduszke sorbentowa zachodza jednocze$nie
procesy sedymentacji zawiesin i wchianiania substancji ropopochodnych, ktore plywajac po
powierzchni wody zbieraja zwiazki ropopochodne. Studni¢ DS nalezy wyposazy¢ w deflektor ze
stali nierdzewnej kotwiony do $ciany studni betonowej - zgodnie z rysunkiem nr 5.

12. Stezenie zanieczyszezen w wodzie deszczowej
Projektowana kanalizacjg deszczowa beda odprowadzane wody opadowe z terenu dziatki drogowej
nr 164/5. Na podstawie wskaznikow zanieczyszczern wod deszezowych odplywajgcych z
podobnych terenéw, dla ktérych wykonano badania mozna przyja¢ nastgpujgea prognozeg
zanieczyszczen splywu powierzchniowego dla projektowanej zlewni:

— zawiesina ogdlna 42 — 240 mg/l

- substancje ekstrahujace si¢ eterem naftowym 1,80 — 10,70 mg/1

— substancja ropopochodne do 2,20 mg/1

13. Odbiornik $ciekéw deszczowych

Odbiornikiem $ciekéw deszczowych bedzie przepust drogowy W ciggu istniejgcego rowu - nie
znajdujacego sie w rejestrze Zarzadu Melioracji.

14. Odplyw wod deszczowych ze zlewni

Projektowana kanalizacja deszczowa obejmuje tylko zlewnie dziatki drogowej nr 164/5. Obliczono
odpltyw nominalny dla q = 15 I/sek ha i maksymalny dla q = 52 I/sek ha. Do obliczen przyjeto



catkowite umocnienis nawierzchni drogowych w zakresie objetym opracowaniem projektowym.
Odptyw wéd deszczowych z terenu w/w ulic obliczono na podstawie wzoru

Q = gxFxyxo [Vsek ] gdzie:

q — deszcz obliczeniowy

F — powierzchnia zlewni

v - wspdtezynnik spiywu

0 - wspdtezynnik opdznienia sptywu dla zlewni poniZej 1 ha nie ujmowany w obliczeniach

Odptyw wod deszczowych maksymalny.

Wody deszczowe z pasa drogowego

F =500 m>= 0,05 ha; q = 52 I/ha; w = 0,90;

Q = gxFxyx@ =52 lisek /hax0,05hax0,90*3,6= 8,42 m’/h

Odptyw nominalny.

Wody deszczowe z z pasa drogowego

F =500 m® = 0,05 ha; g = 15 /ha; y =0,90;
Q. = gqxFxyx@ =15%0,05%0,90 = 0,68 1/s

Tlosé wod deszezowych odplywajaca w czasie nawalnego deszczu
Przyjmujemy opad deszczu w ciagu 15 minut.
Q = 5,9 I/sx15%60:1000 = 5,31 m® na 15 minut

Szacunkowa roczna ilos¢ odprowadzonych wod opadowych do odbiomnika
F = 500 m? = 500 m*; v =0,90; opad roczny H= 800 mm = 0,80 m
Qma= FxyxH = 500x0,9x0,8 = 360 m’

Szacunkowa érednia dobowa ilo§é odprowadzanych wod opadowych i roztopowych w ciggu roku w
Polsee wynosi 120 dni z opadem zatem $rednia dobowa ilos¢ wyniesie:
Qira = Qrmax/120 = 360/120 = 3,00 m’/d

15. Wykonanie robot

15.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do prac w rejonie projektowanej sieci wodociggowej — za pomoca recznych
przekopdw kontrolnych nalezy ustali¢ szczegolowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Prace ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego 1 nadziemnego calos¢ prac prowadzi¢
bezwzglednie recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznoscei i zasad BHP.

Przy wykonywaniu robét stosowaé sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych
uzytkownikow.

Wykopy wykonaé jako wasko przestrzenne umocnione systemowymi szalunkami wielokrotnego
uzytku tzw. plytami wykopowymi, nie wymagajacymi zejscia do wykopu w czasie ich montazu. W
zaleznosei od glebokosci wykopéw nalezy zastosowaé odpowiednie systemowe obudowy
szalunkowe.

Deskowania zabezpieczajace wykop powinno wystawaé min. 15 cm ponad krawedz wykopu w celu
zabezpieczenia go przed spadaniem kamieni, gruntu itp.

Odleglo$é miedzy bezpiecznymi zej$ciami dla pracownikéw nie moze przekracza¢ 15 m.

Z uwagi na latwa dostgpnos¢ do wykopdw przez osoby postronne, wykopy zabezpieczy¢
barierkami ochronnymi ustawionymi w odleglosci min. 1 m od krawgdzi wykopu i oswietlic w
nocy $wiatlem pomaranczowym. W rejonie prowadzonych prac ustawi¢ odpowiednie znaki
drogowe informacyjne oraz nakazujace ograniczenie predkosci.

Miejsca kolizji uktadanych rurociagéw z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym zabezpieczy¢ przez
podwieszenie, a przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia technicznego odpowiednim



wiascicielom uzbrojenia. W miejscu kolizji projektowanych przewodéw z istniejacymi przewodami
energetycznymi oraz telekomunikacyjnymi nalezy zastosowaé rury ostonowe typu AROT.
Wykonujac wykopy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:
— statecznod¢ nieumocnionych $cian wykopu musi by¢ zachowana dla wszystkich
przewidywanych sytuacji i pér roku.
— trasy przejazdu wzdtuz wykopu powinny mie¢ szerokos¢ > 0,60 m
— 7z wykopéw oh > 1,0 m nalezy co 20 m zapewni¢ wyjécie w formie schodéw lub drabiny
—  minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla rurociagu wynosi 0,60 m po jednej stronie rurociggu,
za$ 30 em po drugiej.
— obudowa wykopdéw powinna wystawa¢ 15 cm nad teren.
Nalezy oznakowa¢ trasg rurociagdéw poprzez umieszczenie taSmy z metalowa wktadkg 40 cm nad
rurociagiem.
Wykopy nalezy wykona¢ z catkowitym wywozem urobku poza miejsce wykopu i sktadowa¢ w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Z Inwestorem nalezy uzgodni¢ migjsce czasowego
sktadowania w haldach gruntu rodzimego nadajacego si¢ do wbudowania.
Na odcinkach kolizyjnych obudowe wykopu nalezy wykona¢ z uzyciem wyprasek lub bali w
ukladzie poziomym. Rozpory $cian nalezy wykona¢ z elementdw stalowych.

15.2. Podsypka
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

— nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

— material nie moze by¢ zmrozony.

— nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogly by¢ ukladane
bezposrednio na nim. Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m. Jezeli w dnie
wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokosc
obsypki powinna wzrosna¢ o 0,05 m.
Z uwagi na panujgce warunki gruntowe w miejscu lokalizacji projektowanego kanatu deszczowego,
zaprojektowano podbudowe z zageszczonej pospélki gr. 30 cm owiniete] geowldkning na calej
szerokosci wykopu.

15.3. Obsypka i zasypka

W zwigzku z tym, 72 projektowane odwodnienie ulicy Le$nej przebiega w dzialce pasa drogowego,
przyjeto wymiane gruntu na szerokosci wykopu po trasie projektowanej kanalizacji deszczowej.
Obsypka rurociggu jest po to, zeby zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
7eby obciazenia mogly byé przekazywane i nie wystepowaly szkodliwe obciazenia miejscowe.
Obsypka rury musi by¢é wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia.

Obsypke (strefa ochronna) nalezy wykona¢ z pospolki. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana,
zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.

15.4. Ubijanie gruntu

Podczas wykonywania robot zasypowych wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg.
Pierwsza warstwa az do osi rury powinna byé zageszczona ostroznie, azeby uniknaé¢ uniesienia sig
rury. Aby uniknaé osiadania gruntu pod drogami podsypke i zasypke nalezy zagescic¢ do wskaznika
0,95 standardowej wartosci proby Proctora.

15.5. Geowloknina
Z uwagi na panujgce warunki gruntowe w miejscu lokalizacji projektowanego kanatu deszczowego,
zaprojektowano zasyp kanatu z pospotki w geowtdkninie ochronnej o nastgpujacych parametrach:



—  wytrzymalo$¢ wzdluz/wszerz pasma - 25/25 kN/m,
— odpornoéé na przebicie statyczne (CBR) - 3850 N,
— wodoprzepuszezalnosé - 60 1/m’/s,

— umowny wymiar poréw - 0,09 mm,

— masa - 325g/m’.

15.6. Podbudowa pod nawierzchnie

W zwigzku z tym, ze projektowane odwodnienie ulicy Lesnej przebiega w dzialce pasa drogowego,
przewidziano perspektywicznie wykonanie podbudowy drogowej na szerokos$ci wykopu po trasie
projektowane]j kanalizacji deszczowej pod przyszie docelowe nawierzchnie drogowe. Podbudowe
nalezy wykona¢ z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Wskaznik zaggszezenia
podbudowy 0,97 standardowej wartosei proby Proctora.

15.7. Odwodnienie
Wykop nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi.

15.8. Ukladanie przewodow

Rury nalezy opuszczaé do wykopu poprzez otwarty otwér montazowy. Przewody rurowe uktadaé
przy temperaturze 0° C do 30° C, warunki optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne nalezy
wykonywaé z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci. Calo$¢ prac instalacyjno-montazowych
wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania i Odbioru
Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych.

15.9. Kolizje i przeszkody

W trakcie prowadzenia prac ziemnych w miejscach skrzyzowan rurociagéw  z kablami
energetycznymi, w miare mozliwoéci nalezy kabel wylgczy¢ spod napigcia i zabezpieczy¢ go rurg
ochronna ,,Arot”. Prace wykonywa¢ pod nadzorem wiasdciciela linii energetycznej.

Przed przystapieniem do robét nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ uzytkownikow istniejacego
uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem.

15.10. Umocnienie terenu wokoél wpustu Wp2

Zaprojektowano umocnienie terenu wokét wpustu Wp2. Umocnienie wykona¢ zelbetowymi
plytami Yomb-a gr. 12 cm, na powierzchni o wymiarach 3,0x3,0 m, na podbudowie gr. 20 cm z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie. Otwory w plytach wypetni¢ zwirem.

16. Wplyw inwestycji na Srodowisko

16.1. Zapotrzebowanie na wodg i ilo§¢ odprowadzanych Sciekow
Nie przewiduje sie zapotrzebowania na wodeg.

16.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych
W stosunku do stanu istniejacego nie zostanga wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe,
pytowe i ptynne.

16.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

Odpady powstate nalezy wywiez¢ i zutylizowaé. Masy ziemne powstate w wyniku wykonywania
robét ziemnych (wykopéw) nalezy traktowa¢ jako odpad. Masy ziemne nalezy wywiezé i
zutylizowac.

16.4. Wlasciwosei akustyczne

W stosunku do istniejgcego poziom hatasu nie ulgnie zwigkszeniu.

16.5. Wplyw inwestycji na ziele

Nie dotyczy.

16.6. Gospodarka masami ziemnymi

Masy ziemne z terenu inwestycji wywiezie i zutylizuje Wykonawca robdt w oparciu o ustawe o
odpadach.



17. Uwagi koncowe

Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne traktowac, jako czynne i
powiadomi¢ zainteresowane instytucje.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét powiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie
prowadzonych prac.

Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanego uzbrojenia.

Calo$é prac prowadzié recznie zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz wytycznymi
montazowymi dla rurociagéw PVC i PE podanymi przez producenta rur.

Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia musza posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Powinny posiadaé Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,B” oraz
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczna.

Na terenie objetym opracowaniem moga wystapi¢ niezinwentaryzowane wurzadzenia I sieci z
mediami . W przypadku natrafienia i zniszczenia tych urzadzen nalezy przywrocié je do pelnej
sprawnosei technicznej i dokona¢ odbioru w obecnosci whasciciela. Przed rozpoczgciem robdt
ziemnych nalezy wykonaé prébne przekopy celem identyfikacji przebiegu ewentualnych
niezinwentaryzowanych przewodow instalacyjnych.

Prace w obrebie przewodéw instalacyjnych nalezy uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownikéw.,

W trakcie robét ziemnych przestrzegaé obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP.

Wszystkie roboty, a szczegdlnie montazowe 1 rusztowaniowe oraz z zastosowaniem materialéw
niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopéw wystgpowania gruntéw nienos$nych
nalezy w porozumieniu z nadzorem autorskim i Inwestorskim dokona¢ wymiany gruntu lub jego
wzmocnienia.

Wszelkie zmiany materiatowe oraz odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢c z autorem
opracowania. W przypadku zmian w projekcie bez uzgodnienia z nadzorem autorskim, jednostka
projektowa zostaje zwolniona od odpowiedzialnosci za nastgpstwa spowodowane tymi zmianami.

18. Nawiazanie do sieci reperéw

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnosza sig do sieci reperéw niwelacji ogoélnopanstwowej.
19. Zasieg oddzialywania projektowanej inwestycji

Zasieg oddzialywania projektowanej inwestycji jest zgodny z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym i miesci si¢ na dzialce nr 164/5 obreb Orle w miejscowosci Orle Gmina
Wejherowo.
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