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l. INFORMACJE OGOLNE

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy insjaklektrycznych w budynku
mieszkalnym adaptowanym na mieszkania socjalne.

2. Podstawa opracowania

Podstawowe dane do opracowania dokumentac;ji:
» podkiady architektoniczno — budowlane,
= obowigzujgce przepisy i normy,
= wytyczne Inwestora.

3.  Zakres projektu
Projekt swym zakresem obejmuje instalacje elektrgomewrtrzne.

4.  Charakterystyka ogolna budynku

Adaptowany budynek jest budynkiem dwgtppwym z poddaszem i piwrgc Adapta-
cja polega bedzie na wydzieleniu szeiu niezalenych mieszka socjalnych: jednego na par-
terze, po dwa na grach oraz jednego na poddaszu. Wdyan mieszkaniu znajdowasi¢
bedzie kuchnia i tazienka.

5.  Przepisy i normy

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznystracowano zgodnie z wymaganiami
podanymi w Rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002
nr 75 poz. 690) wraz z poiejszymi zmianami (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270, Dz2004 nr
109 poz. 1156, Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238, Dz0DP2nr 56 poz. 461, Dz.U. 2010 nr 239
poz. 1597, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1289 oraz Dz.U.32010 poz. 926). Instalacje elektryczne
bedzie spetnida wymogi obowjzujacych polskich norm, w szczegokmw PN-HD 60364 i
PN-IEC 60364. W przypadku braku polskich uregulbwiatyczcych konkretnych rozwt
zan stosowane ¢ulg normy IEC.



.  STANISTNIEJACY

Istniejgca instalacja elektryczna wykazujezéuzwzycie i jest niezgodna z oboyviujg-
cymi przepisami, w szczegolém:

Instalacja wykonana jest w uktadzie TN-C;

Brak wylgcznikow ré&nicowopgdowych;

Obudowa rozdzielnicy gtdwnej wykonana z ptyty widej;

Brak dokumentacji;

Nieprawidtowo dobrane zabezpieczenia (np.gezhiki B20 A dla obwoddéw
gniazdowych);

Brak pohczen wyrownawczych;

Nieprawidtowy dobor ospetu (np. w kottowni znajduje sirozdzielnica i
IP20);

Gniazda wtyczkowe niggsvyposaone w styki ochronne;

Niewtasciwa liczba gniazd i wypustéwswietleniowych;

Uszkodzony ospkd;

Brak uziomu;

Brak ochrony przegciowe;.

Budynek nie jest wypogany w instalagj odgromovy.



.  OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Zasilanie budynku

Na parterze budynku zainstalowana zostanie rozdez&éebtowna RG zasilana z sieci nn
Energa-Operator. Przydze zostanie wymienione przez gestora sieci w @detiosowania do
zwigkszenia mocy przgtzeniowe).

W rozdzielnicy RG znajdzie gi6 uktadow pomiarowo-rozliczeniowych dla lokali so-
cjalnych przystosowanych do momtalicznikdw przedptatowych i jeden uktad dla odidnar
administracyjnych. Kady uktad sktadéasi¢c bedzie z zabezpieczenia przedlicznikowego (roz-
tacznika bezpiecznikowego), podstawy licznikowej icanik trojfazowy i rozdcznika izola-
cyjnego.

Wewretrzne linie zasilajce wykonane zostarprzewodem YDYo 5x6 450/750 V/V
prowadzonymi przez ¢ici wspoélne budynku. Niedopuszczalne jest ich ukieéelprzez loka-
le, ktérych nie zasilgj

2. Instalacje odbiorcze w mieszkaniach

2.1. Tablica mieszkaniowa TM

W kazdym mieszkaniu w poblu wegcia zostanie zainstalowana tablica mieszkaniowa
TM montowana tak, aby jej gérna kred byta na wysokéci 2 m od posadzki. Tablice TM
wyposaone zostampw ponizsze aparaty:
= rozlgczniki izolacyjne gtowne,
= wylaczniki instalacyjne (nadpdowe, r@nicowopgdowe).
Rozdzielnice wykonane zostaw oparciu o obudowy podtynkowe o min. IP40.

2.2. Instalacja gniazd wtyczkowych

Kazde mieszkanie wyposane lgdzie w instalag gniazd wtykowych. Rozmieszczenie
gniazd pokazano na planach. Przewidzianoepagice ilosci gniazd wtyczkowych (wg nor-
my N SEP-E-002):

= w pokojach — 3 gniazda,
= w kuchni — 2 gniazda i wypust 3-fazowy do kucheglkktrycznej,
= w tazience — 2 gniazda (w pohli umywalki i do pralki),
= w przedpokoju — 1 gniado.
Gniazda naley montowa na wysokéci 0,3 m lub 1,05 m od poziomu posadzki.

2.3. Instalacja oswietleniowa

Kazde mieszkanie wypogane zostanie w instalacjoswietleniong. Rozmieszczenie
opraw i Bcznikdw zostanie pokazano na planach. Przewidzmasdpujace ilosci wypustow
(wg normy N SEP-E-002):

= w pokojach — 1 wypust,

= w kuchni — 1 wypust,

= w tazience — 1 wypust na suficie,
= w przedpokoju — 1 wypust.

W pokojach przewidziana¢zniki swiecznikowe. aczniki naley montowa na wyso-
kosci 1,15 m od posadzki.



2.4. Instalacja dzwonkowa

W kazdym z mieszka znajdowa si¢ bedzie instalacja dzwonkowa. Przycisk nale
umiesci¢ przed drzwiami wdgiowymi, na wysokéci 1,15 m od poziomu posadzki, a dzwo-
nek w korytarzu.

3. Instalacje odbiorcze administracyjne

Instalacje odbiorcze administracyjne zasilandalz rozdzielnicy RG. Wykonanesta
ponizsze obwody
= odwietlenie piwnicy, klatki schodowej i w&j do budynku,
= zasilanie kotta (uktad sterowania, pompy itp.),
» gniazda do zasilania pompy w piwnicy,
» gniazda do zasilania detektora tlenkggla w kottowni,
» gniazda ogodlnego przeznaczenia w piwnicy.
Zastosowano oprawy zeddiem LED wyposzone w czujk ruchu.

4.  Osprzet

Stopier ochrony opraw i ospegzu min. IP20, w tazienkach, piwnicy i na zeytnz min.
IP44.

5. Okablowanie

Instalacja odbiorcza wewtrizna wykonana ¢glzie przewodami kablowymi typu YDY-
70 ... 450/750 V/V. Dla obwodow 1-fazowycleda to przewody 3zytowe lub 4zytowe.
Dla instalacji gniazdowej i wypustow zaprojektowgmaewody o przekroju 2,5 nfma dla
instalacji gwietleniowej o przekroju 1,5 mm
Instalacje bda wykonane jako wtynkowe lub podtynkowe. W celu zgheczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi przewody przykmalezy co najmniej 5 mm warstwtynku.
Przewody nalgy uktada& w strefach zalecanych w normie N SEP-E-002.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie instalacji elektrycznych w budynku realine jest w ukfadzie sieci TN-C-S.
Dla uradzen elektroenergetycznych o napiu znamionowym do 1 kV projektujegsnast-
pujacesrodki ochrony przy uszkodzeniu:

* samoczynne wytzenie zasilania przez zastosowaniegdzen ochronnych
przetzeniowych,

= zastosowanie ugdzen elektrycznych magych podwdjg lub wzmocnion
izolacj (urzadzenia 1l klasy ochronrai lub o izolacji rownowane)).

Ochrona uzupetnigga kpdzie zapewniona przez zastosowanieadzer ochronnych
réznicowopgdowych o znamionowym pdzie ré&nicowym rownym 30 mA oraz dodatkowe
ochronne pajczenia wyréwnawcze. Pgizeniami te naley wykona pomidzy szynami PE
w rozdzielnicach TM a metalowymi rurggami w tazienkach.

Obiekt wyposaony zostanie w uziom otokowy, z ktérego wyprowadzaonstanie po-
taczenie do gtdwnej szyny wyrownawczej znajaej st w obudowie rozdzielnicy gtdbwnej
RG oraz kottowni. Uziom i pgtzenia do szyn natg wykona ptaskownikiem PFe/Zn 30x4.
Polczenia wykonane zostarpoprzez spawanie, a miejsca spawow ayaleabezpieczy
przed koroz.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej nakepodhczye:

= przewdd ochronny PE wewinznej linii zasilajcej,
= metalowe rurogigi wprowadzane do budynku.



7. Ochrona odgromowa

Budynek nie wymaga ochrony odgromowe;.

Zastosowanadualzie dwustopniowy system ochrony przeciwprzejpwej zrealizowa-
nej za pomog ochronnika klasy I+l (B+C) zainstalowanego w rpmdhicy RG. Ochronnik
spetni& bedzie ponksze wymagania:

= Uc=275V 50/60Hz,
» In(8/20us)=40KkA,
= wykonany zgodnie z norEC 61643-1 i EN 61643-11/A11.

8. Systemy bezpiecaestwa

8.1. System detekcji czadu i dymu

W kottowni zainstalowany zostanie zintegrowany Reteczadu i dymu wyposany w
sygnalizator akustyczny. Detektor zamontéwalezny na suficie zgodnie z instrulggprodu-
centa. Do zasilania detektora przewidziano gni&22V.

8.2. Instalacja domofonowa

Pomkedzy budynkiem a furtk nalery utozy¢ rure o srednicy 55 mm jako rezemndla
instalacji domofonowej. Ponadto przewiduje siykonanie wypustu 230 V w pobli roz-
dzielnicy RG do zasilania centrali domofonu.



IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres
obiektu budowlanego: Budynek mieszkalny
ul. Bukowa, Bolszewo

Inwestor: Gmina Wejherowo
ul. Os. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo

Projektant: mgr inz. Michat Hanowicz ((7 //[Wu, i

1. Opis.

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202 r. w
sprawie informacji dotycicej bezpiecazgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea |
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) pepwymienia s¢ informacje dotycgce
zagraen, ktére mog wystypi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zsanych z adapta-
cja budynku mieszkalnego na lokale socjalne.

8§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporgdzenia — ,zakres robo6t dla calego zamierzenia buddanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

= wykonanie instalacji przewodowych w budynku,

* monta& rozdzielnicy gtéwnej w budynku,

* monta osprztu elektrycznego i opraw,

» wykonanie pomiarOw rezystancji izolacji, skutecgimchrony od porzen oraz re-

zystancji uziemienia i ggtosci polaczen - wg PN-HD 60364-6:2008.

8§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporgdzenia — ,wykaz istniegcych obiektow budowlanych”

= adaptowany budynek,
8 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporadzenia — ,wykazanie elementow zagospodarowania dika
lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi”

= adaptowany budynek,

» istniegce czynne uzbrojenie terenu.

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporgdzenia — ,wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okréajace skat i rodzaje zagro-
Zen oraz miejsce i czas ich wygpienia”

Skala Rodzaj zagraenia Miejsce Czas wysipienia

srednie | upadek z drabiny lulb monta opraw dgwietleniowych, | od momentu rozpoezia roboét instalacyjnych da

rusztowania wykonywanie instalacji odbior- chwili ich zakaiczenia
czych
wysokie poraenie ppdem monta instalacji odbiorczych pomiary elektryczne, pracel napiciem

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instrukfa
pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpieaygch”
Pracownicy wykonujcy prace montaowe winni by przeszkoleni w zakresie wyko-
nywanych prac:
= w poblizu urzdzen pod napiciem,
= pomiarowych pod napciem,
* na wysokdci powyzej 5 m.



8 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporadzenia — ,wskazaniesrodkow technicznych organizacyj-
nych, zapobiegagcych niebezpieczéstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budow-
lanych w strefach szczegodlnego zagrenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapew-
niajacych bezpieczy i sprawna komunikacje, umaozliwiaj aca szybka ewakuacg na wy-
padek pazaru, awarii i innych zagrozen”

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobi@gej niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania rob6t w strefach szczegolnego zagm@a zdrowia lub w ich gsiedztwie,
umazliwiajgce szybly ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zagten:

= teren robot naley wygrodzt folig koloru biato-czerwonego,

= robot nie wykonywa po zmroku ani w warunkach ztej widoczog

* nie wykonywd prac pod nagciem z wyptkiem prac pomiarowych,

»= pomiary elektryczne powinny wykonywalwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami eksploatacyjnymi ,E” do wykonywaniampiaréw. Prawidlowgt
wykonania pomiaréw i oceny stanu instalacji pote#r osoba posiadga upraw-
nienia dozorowe ,D” do wykonywania pomiarow .

2.  Uwagi koncowe.

W oparciu o w/w ,informacje dotygee bezpieczestwa i ochrony zdrowia”, wyko-
nawca robot winien opracowaplan bezpieczistwa i ochrony zdrowia”.
Opracowany plan natg uzgodné z inwestorem.
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V. ZAt ACZNIKI

Wejherowo, listopad 2015

Oswiadczenie projektanta o sporadzeniu
projektu zgodnie z obowizujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, 2 Projekt wykonawczy zmiany sposobuytkowania pomieszcze
mieszkalnych na lokale socjalne przy ul. BukoweBalszewie zostat spogdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
mgr inz. Michat Hanowicz

(g st
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POMORCKA OKREGOWA
1ZBA INZYWIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 237/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL HANOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 18.04.1984 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0214/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Michal Hanowicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sicci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawej Korpisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji ifikacyjnej
mgr ing igniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Michal Hanowicz

84-200 Wejherowo, ul, Nanicka 8 m.12
2.0kre¢gowa Rada Izby
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J7X-WF9-DXT *

Pan Michat Hanowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0041/13

adres zamieszkania ul. Nanicka 8/12, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow

Budownictwa.
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