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KOSZTORYS INWESORSKI -ETAP |

Klasyfikacja robot wg. Wspadlnego Stownika Zamowien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI  :  BUDOWA | ROZBUDOWA UL. PARKOWEJ | UL. WIERZBOWEJ W KAPINIE
ADRES INWESTYCJI  :  Kapino, ul.. Parkowa i ul. Wierzbowa

INWESTOR : Gmina Wejherowo

ADRES INWESTORA  :  84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6

BRANZA : drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE :  mgrinz. Wiestaw Siemigtkowski
DATA OPRACOWANIA : marzec 2014 r

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét :  2404610.65 zt

Stownie: dwa miliony czterysta cztery tysiace szeséset dziesie¢ i 65/100 zt

UWAGA
Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg projektowa.
Kosztorys niniejszy jest wycena sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych opracowang w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy.
llosci obmiarowe oraz zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi
i moga rézni¢ sig od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych
oraz przyjetych technologii wykonywania robot.

Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe dotyczace:

- technologii wykonywania robét ( np. zabruki)

- wywiezienia nadmiaru urobku lub elementow z rozbidrek wraz z ich utylizacjq
- gospodarki drzewostanem na legalne wysypisko

nalezy traktowac jako przyktadowe.

Oferowana cena jednostkowa za jednostke obmiarowa powinna uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, a w szczegdinosci
powinna zawiera¢ koszty zwigzane z transportem i wysypiskiem.

Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej.

PROJEKTANT: INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
marzec 2014 r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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kosztorys Kgpino - etap | PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz \ Razem
1]45230000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.1|03
0.6 km 0.600
RAZEM 0.600
2|KNR 2-01 0126- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m2
d.1/01
12550 m2 12550.000
RAZEM 12550.000
3|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5cm  |m2
d.102 grubosci
Krotno$¢ = 3
12550 m2 12550.000
RAZEM 12550.000
2 ROBOTY ZIEMNE
4/KNR 2-01 0228- |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. [V m3
d.2|06
2344 m3 2344.000
RAZEM 2344.000
5|KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV m3
d.2|03
1281 m3 1281.000
RAZEM 1281.000
6/KNR 2-01 0229- | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za kazde rozpoczete 10 mw  |m3
d.2|06 przedziale ponad 10 do 30 m
Krotno$¢ = 2
2038-1281 m3 757.000
RAZEM 757.000
7|KNR 2-01 0237- |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. Ill-IV m3
d.2|04
2038 m3 2038.000
RAZEM 2038.000
8|KNR 2-01 0213- |Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanejw  |m3
d.2|04 hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
306 m3 306.000
RAZEM 306.000
9|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow- ~ |m3
d.2|03 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1l
Krotno$¢ = 19
306 m3 306.000
RAZEM 306.000
10|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie | m?
d.2|04 kat. I-IV
3636+350+110+194+89+310+1634+1564+508+1397*0.3+1832*0.12 m2 9033.940
RAZEM 9033.940
3 WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO
11|KNR 9-11 0101- |Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym | m?2
d.3|04
9034 m2 9034.000
RAZEM 9034.000
12|KNR 9-11 0101- |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym m?2
d.3|04
9034 m2 9034.000
RAZEM 9034.000
13|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - | m?
d.3|07 grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm-projekt pospotka gr. 25 cm-jezdnie
9034-3926 m2 5108.000
RAZEM 5108.000
14|KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - | m?
d.3/08 za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 15
5108 m2 5108.000
RAZEM 5108.000
15/KNR 2-31 0111- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy  |m2
d.3/03 po zageszczeniu 15 cm - jeznie, zatoki autobusowe, miejsca parkingowe, zjazdy
5108 m2 5108.000
RAZEM 5108.000
16/|KNR 2-31 0104- | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - [m2
d.3|07 grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm-projekt pospotka gr. 25 cm-chodniki
1634+1564+508+1832%0.12 m2 3925.840
RAZEM 3925.840
17|KNR 2-31 0104- | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - |m2
d.3/08 za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 15
1634+1564+508+1832%0.12 m2 3925.840
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RAZEM 3925.840
4 ELEMENTY DROGOWE
18|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4|03
1397 m 1397.000
RAZEM 1397.000
19|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg ce-  |m
d.4|04 mentowa,
1832 m 1832.000
RAZEM 1832.000
20|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|04
1397*0.075 m3 104.775
RAZEM 104.775
5 PODBUDOWY
21|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.5|05
3636+350+194+310 m2 4490.000
RAZEM 4490.000
22|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu | m?2
d.5|06 Krotno$¢ = 5
4490 m2 4490.000
RAZEM 4490.000
23|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.5/01
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
24|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2
d.5|02 Krotno$¢ = 14
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
25/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm-zjazdy bramowe |m?2
d.5|05
89 m2 89.000
RAZEM 89.000
26|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm- chodniki , sciez-|m?
d.5|05 ki
Krotno$¢ = 0.7
1634+1564+508 m2 3706.000
RAZEM 3706.000
27|KNR 2-31 0110- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubo$¢ m?2
d.5/01 warstwy po zaggszczeniu 4 cm- nawierzchnia jezdni KR3
3636+350 m2 3986.000
RAZEM 3986.000
28|KNR 2-31 0110- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy ~ [m?
d.5|02 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 4
3636 m2 3636.000
RAZEM 3636.000
29/KNR 2-31 0110- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy — |m?2
d.5/02 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 3
350 m2 350.000
RAZEM 350.000
30|KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem(warstw bitumicznych) m?2
d.5|07
3636*2+350+194 m2 7816.000
RAZEM 7816.000
31|KNR 2-31 1004- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( warstw niebitumicznych) m?2
d.5|07
3636+350+194 m2 4180.000
RAZEM 4180.000
6 NAWIERZCHNIE
32|KNR 2-31 0502- |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m?2
d.6/03 prawa cementowa+ nawierychnia zwir ptukany
1634 m2 1634.000
RAZEM 1634.000
33|KNR 2-31 0302- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysoko$ci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.6|05
508 m2 508.000
RAZEM 508.000
34|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - $ciezka |m?2
d.6|02 rowerowa
1564 m2 1564.000
RAZEM 1564.000
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35/KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa -  |m2
d.6/01 grubo$¢ po zageszcz. 4 cm- jezdnie
3636 m2 3636.000
RAZEM 3636.000
36|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa -  |m?2
d.6|02 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
3636 m2 3636.000
RAZEM 3636.000
37|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.6/05 grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - SMA- nawierzchnia jezdni KR3
m2 3636.000
RAZEM 3636.000
38|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.6|06 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.- nawierzchnia jezdni
3636 m2 3636.000
RAZEM 3636.000
39|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?2
d.6/05 grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
350+194 m2 544.000
RAZEM 544.000
40|KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - |m2
d.6|06 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
350 m2 350.000
RAZEM 350.000
41|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - |m?
d.6|06 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
194 m2 194.000
RAZEM 194.000
42|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-zatoki au- | m?2
d.6|03 tobusowe kolor czerwony, zjazdy
110+89 m2 199.000
RAZEM 199.000
43|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej-m parkin- | m?2
d.6|03 gowe kolor zotty, grafitowy
310 m2 310.000
RAZEM 310.000
7 ZIELEN
44 /KNR 2-21 0218- |RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.7|01
6963*0.1 m3 696.300
RAZEM 696.300
45/KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem m?2
d.7|05
6963 m2 6963.000
RAZEM 6963.000
8 ROBOTY TOWARZYSZACE
46|KNR 2-31 0606- | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.8|03
100 m 100.000
RAZEM 100.000
9 URZADZENIA BEZPIECZENSIWA RUCHU
47/KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.9|02
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
48/KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierz- |szt.
d.9/01 chnido 0.3 m2
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
49/KNR 2-31 0706- |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg chlorokauczukowg m?2
d.9|06
83 m2 83.000
RAZEM 83.000
10 DROGA TYMCZASOWA
50|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm m?2
d.10/03
285 m2 285.000
RAZEM 285.000
51|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po za- m?2
d.10|04 geszczeniu
Krotno$¢ = 5
285 m2 285.000
RAZEM 285.000
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 3
2|ROBOTY ZIEMNE 4 10
3| WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO 11 17
4|ELEMENTY DROGOWE 18 20
5/ PODBUDOWY 21 31
6/NAWIERZCHNIE 32 43
7|ZIELEN 44 45
8/ ROBOTY TOWARZYSZACE 46 46
9/URZADZENIA BEZPIECZENSIWA RUCHU 47 49

10/DROGA TYMCZASOWA 50 51

TABELA NARZUTOW
KOSZTORYS

Lp. \ Nazwa \ Skrét \ Grupa \ Warto$¢ \ Od robocizny \ Od materiatéw \ Od sprzetu
narzuty wspdine dla wszystkich dziatow

1| Koszty posrednie Kp wszystkie 60% |wszystkie wszystkie

2|Zysk z wszystkie 11.5% | wszystkie wszystkie
narzuty kosztorysu

1]VAT v |wszystkie 23% |wszystkie
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KOSZTORYS INWESTORSKI

1

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
spec.
techn.
1 45230000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D- KNR 2-01 0119-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw  |km 0.6 3842.24 2305.34
d.1/01.01.0 terenie rowninnym
1
2|D- KNR 2-01 0126-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2 12550 0.46 5773.00
d.101.02.0 pomocag spycharek
2
3|D- KNR 2-01 0126-02 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - |m?2 12550 0.45 5647.50
d.1]01.02.0 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2 Krotnos¢ = 3
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 13725.84
2 ROBOTY ZIEMNE
4|D- KNR 2-01 0228-06 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie |m3 2344 5.91 13853.04
d.2/02.01.0 kat. IV
1
5/|D- KNR 2-01 0229-03 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 mw |m3 1281 1.75 2241.75
d.2{02.01.0 gruncie kat. IV
1
6|D- KNR 2-01 0229-06 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - doda-|m3 2038-1281 = 1.62 1226.34
d.2{02.01.0 tek za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 757.000
1 Krotno$¢ = 2
7|D- KNR 2-01 0237-04 |Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt m3 2038 6.64 13532.32
d.2/02.03.0 spoisty kat. lll-IV
1
8 KNR 2-01 0213-04 |Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV |m3 306 33.19 10156.14
d.2 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
9 KNR 2-01 0214-03 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3 306 25.15 7695.90
d.2 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.I-Il
Krotno$¢ = 19
10|D- KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m2 3636+350+ 1.04 9395.30
d.2|04.01.0 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 110+194+89+
1 310+1634+
1564+508+
1397%0.3+
1832*0.12 =
9033.940
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE 58100.79
3 WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO
11|D- KNR 9-11 0101-04 |Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na gruntach o nis- |m2 9034 15.16 136955.44
d.3/04.02.0 kiej nosnosci sposobem recznym
1A
12|D- KNR 9-11 0101-04 | Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami na gruntach o niskiej |m2 9034 21.07 190346.38
d.3|04.02.0 no$nosci sposobem recznym
1B
13|D- KNR 2-31 0104-07 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m2 9034-3926 = 6.47 33048.76
d.3/04.02.0 cie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm-pro- 5108.000
1 jekt pospétka gr. 25 cm-jezdnie
14|D- KNR 2-31 0104-08 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m2 5108 9.19 46942.52
d.3/04.02.0 cie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ wars-
1 twy po zag.
Krotnos¢ = 15
15/D- KNR 2-31 0111-03 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami | m2 5108 17.96 91739.68
d.3|04.05.0 doczepnymi - grubos$é podbudowy po zageszczeniu 15 cm - jeznie,
1 zatoki autobusowe, miejsca parkingowe, zjazdy
16|D- KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m?2 1634+1564+ 6.47 25400.18
d.3|04.02.0 cie lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm-pro- 508+183270.12
1 jekt pospétka gr. 25 cm-chodniki =3925.840
17|D- KNR 2-31 0104-08 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kory- |m?2 1634+1564+ 9.19 36078.47
d.3|04.02.0 cie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ wars- 508+183270.12
1 twy po zag. =3925.840
Krotno$¢ = 15
Razem dzia: WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO 560511.43
4 ELEMENTY DROGOWE
18|D- KNR 2-31 0403-03 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m 1397 32.31 45137.07
d.4/08.01.0 wo-piaskowej
1
19|D- KNR 2-31 0407-04 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz  |m 1832 19.95 36548.40
d.4(08.03.0 wypetnieniem spoin zaprawg cementowq,
1
20|D- KNR 2-31 0402-04 |tLawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1397*0.075 = 447.46 46882.62
d.4]08.01.0 104.775
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Razem dzial: ELEMENTY DROGOWE 128568.09
5 PODBUDOWY
21\D- KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po za-  |m? 3636+350+ 32.99 148125.10
d.5(04.04.0 geszczeniu 15 cm 194+310 =
2 4490.000
22\D- KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy |m? 4490 10.11 45393.90
d.5(04.04.0 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotno$¢ = 5
23|D- KNR 2-31 0109-01 |Podbudowa betonowa z dylatacjq - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2 110 34.13 3754.30
d.5/04.06.0 12cm
2
24\D- KNR 2-31 0109-02 |Podbudowa betonowa z dylatacja - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ m2 110 37.54 4129.40
d.5(04.06.0 warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 14
25|D- KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za-  |m? 89 32.99 2936.11
d.5(04.04.0 geszczeniu 15 cm-zjazdy bramowe
2
26 |D- KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za-  |m? 1634+1564+ 23.09 85571.54
d.5(04.04.0 geszczeniu 15 cm- chodniki , sciezki 508 = 3706.000
2 Krotnoé¢ = 0.7
27/\D- KNR 2-31 0110-01 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowejo | m2 3636+350 = 22.80 90880.80
d.5(04.07.0 lepiszczu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm- na- 3986.000
1 wierzchnia jezdni KR3
28/|D- KNR 2-31 0110-02 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowejo | m2 3636 2243 81555.48
d.5(04.07.0 lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za-
1 geszczeniu
Krotno$¢ = 4
29|D- KNR 2-31 0110-02 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowejo ~ |m2 350 16.82 5887.00
d.5|04.07.0 lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po za-
1 geszczeniu
Krotnos¢ = 3
30|D- KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem(warstw bitumicznych) m2 3636*2+350+ 2.30 17976.80
d.5/04.03.0 194 =7816.000
1
31|D- KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( warstw niebitumicznych) |m2 3636+350+194 2.30 9614.00
d.5/04.03.0 =4180.000
1
Razem dzial: PODBUDOWY 495824.43
6 NAWIERZCHNIE
32|D- KNR 2-31 0502-03 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo- m2 1634 72.48 118432.32
d.6(08.02.0 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa+ nawierychnia
1 zwir ptukany
33|D- KNR 2-31 0302-05 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularej o wysokosci 10 cm na | m2 508 121.14 61539.12
d.6|05.03- podsypce cementowo-piaskowej
.01
34|D- KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce |m?2 1564 81.77 127888.28
d.6(05.03.2 cementowo-piaskowej - Sciezka rowerowa
3
35|D- KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- | m2 3636 2319 84318.84
d.6(05.03.0 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm- jezd-
5 nie
36|D- KNR 2-31 0311-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- | m2 3636 11.56 42032.16
d.6(05.03.0 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po za-
5 geszcz.
Krotno$¢ = 2
37|D- KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- ~ |m2 3636 21.63 78646.68
d.6(05.03.1 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm -
3 SMA- nawierzchnia jezdni KR3
38|D- KNR 2-31 0311-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro-  |m2 3636 7.19 26142.84
d.6(05.03.1 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po
3 zageszcz.- nawierzchnia jezdni
39|D- KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- ~ |m2 350+194 = 20.45 11124.80
d.6/05.03.0 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm 544.000
5
40|D- KNR 2-31 0311-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- ~ |m2 350 13.59 4756.50
d.6/05.03.0 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po
5 zageszcz.
Krotno$¢ = 2
41\D- KNR 2-31 0311-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- | m2 194 6.80 1319.20
d.6(05.03.0 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 ¢cm grubos¢ po
5 2ageszcz.
42/|D- KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m?2 110+89 = 88.31 17573.69
d.6|05.03.2 cementowo-piaskowej-zatoki autobusowe kolor czerwony, zjazdy 199.000
3
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43|D- KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce |m2 310 88.31 27376.10
d.6/05.03.2 cementowo-piaskowej-m parkingowe kolor zétty, grafitowy
3
Razem dzial: NAWIERZCHNIE 601150.53
7 ZIELEN
44|D- KNR 2-21 0218-01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim |m3 6963*0.1 = 27.99 19489.44
d.7/09.01.0 696.300
1
45|D- KNR 2-21 0401-05 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawo- |m2 6963 6.77 47139.51
d.7/09.01.0 zeniem
1
Razem dziat: ZIELEN 66628.95
8 ROBOTY TOWARZYSZACE
46|D- KNR 2-31 0606-03 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce  |m 100 52.79 5279.00
d.8/08.05.0 cementowo-piaskowej
1
Razem dzial: ROBOTY TOWARZYSZACE 5279.00
9 URZADZENIA BEZPIECZENSIWA RUCHU
47|D- KNR 2-31 0702-02 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 24 182.81 4387.44
d.9]07.02.0
1
48 |D- KNR 2-31 0703-01 |Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt. 33 309.89 10226.37
d.9/07.02.0 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
1
49|D- KNR 2-31 0706-06 |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pie- |m2 83 14.63 1214.29
d.9/07.01.0 szych farbg chlorokauczukowa
1
Razem dzial: URZADZENIA BEZPIECZENSIWA RUCHU 15828.10
10 DROGA TYMCZASOWA
50 KNR 2-31 0204-03 |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - gru- |m2 285 24.22 6902.70
d.10 bo$¢ po zageszczeniu 10 cm
51 KNR 2-31 0204-04 | Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kaz- |m2 285 8.59 2448.15
d.10 dy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
Razem dzial: DROGA TYMCZASOWA 9350.85
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 1954968.01
Podatek VAT 449642.64
Ogotem warto$¢é kosztorysowa robot 2404610.65

Stownie: dwa miliony czterysta cztery tysiace szes¢set dziesiec i 65/100 zt
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznikna | Udziat
torysowe zt ry jednostke pro-
zt cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 13725.84 0.57%
2 4-10 ROBOTY ZIEMNE 58100.79 2.42%
3 11-17 WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO 560511.43 23.31%
4 18- 20 ELEMENTY DROGOWE 128568.09 5.35%
5 21-3 PODBUDOWY 495824.43 20.62%
6 32-43 NAWIERZCHNIE 601150.53 25.00%
7 44-45 ZIELEN 66628.95 2.77%
8 46 - 46 ROBOTY TOWARZYSZACE 5279.00 0.22%
9 47-49 URZADZENIA BEZPIECZENSIWA RUCHU 15828.10 0.66%
10 50 - 51 DROGA TYMCZASOWA 9350.85 0.39%
RAZEM netto 1954968.01 81.30%
VAT 449642.64 18.70%
Razem brutto 2404610.65 100.00
%
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot 2404610.65
W tym:
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 1954968.01
Podatek VAT 449642.64
Stownie: dwa miliony czterysta cztery tysiace szesc¢set dziesiec i 65/100 zt
-10 -
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