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UWAGI:

1.Wymiary podano w milimetrach.
2.Projekt nalezy rozpatrywaé fqcznie z projektem
architektury.

3.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

4.W przypadku kolizji, niezgodno&ci oraz bfednych
zafozen projektowychnalezy skontaktowat sie
z projektantem.

9.Do elementu nalezy dostarczyé komplet $rub

M16 kI.5.8. llos¢ i dtugo$¢ zaznaczono na rysunku.

ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI

Pod osadzanymi ksztaftownikami stalowymi nalezy
wykona¢ poduszke betonowq z betonu C16/20.
Wolne przestrzenie wokd! ksztaftownikdw stalowych
wypefnic zaprawq M15.

Srube M16 nalezy umiesci¢ w tuleji dystansowej

o Srednicy 817.

Po osadzeniu belki obsiatkowa¢ stalowq siatkg
Rabitza i obrzuci¢ zaprawq cementowq marki M15.

Dfugos¢ | Liczba

Masa [kq]

Poz. Profil

[mm] [szt] jedn.

[ 1 szt

[ Taozem Materiat

1szt.

1 PE 120 1200 4 0,4

12,5

50,0 [ S2354

PE

2 20 1100 4 0,4

1,4

R
45,6 S2350R

Razem masa 1 elementu

kq

95,6

RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW)

q

95,6

RAZEM NA RYSUNKU

q

382,4

STAL PROFILOWA:

Temat:

STAL : S230JR

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU Z PRZEZNACZENIEM
NA LOKALE SOCJALNE W BOLSZEWE, 84-239 BOLSZEWO, UL. BUKOWA 27, DZNR. 637/44
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IMIE NAZWSKO

SPECJALNOSC PODPIS

NUMER UPRAWNIEN
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