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I. Opis techniczny
1. Stan istniejacy

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamiany sposobu
uzytkowania budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne. Budynek

potozony w Bolszewie przy ul. Bukowej.

1.3. Materialy i dokumenty wykorzystane w opracowaniu
e wizja lokalna, szczegdtowe ogledziny obiektu;
e inwentaryzacja — pazdziernik 2015r.;
e dokumentacja fotograficzna;

e obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

1.4. Opis analizowanej czesci budynku

Zakresem adaptacji objete sg pomieszczenia catego budynku (piwnica, parter, I
pietro, II pietro, poddasze) z wylagczeniem garazu znajdujgcego sie w poziomie
parteru.

W piwnicy znajdujg sie 3 pomieszczenia, kottownia z pomieszczeniem do
sktadowania opatu, pomieszczenie magazynowe. Uktad pomieszczen przedstawiony
na rysunku inwentaryzacji. Sciana zewnetrzna wraz z wyprawg grubosci 27cm, 28cm
oraz 49cm, Sciany wewnetrzne grubosci 12cm, 16cm, 20cm oraz 21cm. Wysokosé
pomieszczen 220cm.

Na parterze (w czeSci objetej inwentaryzacjg) znajduje sie 5 pomieszczen,
3 pokoje, kuchnia oraz tazienka. W lokalu znajduje sie trzy trzony kominowe - ukfad
przedstawiony na rysunku inwentaryzacji. Okna posiadajg parapety na wysokosci
75+89cm od posadzki. Sciany zewnetrzne grubosci 45cm, 48cm oraz 49cm, Sciany
wewnetrzne grubosci 20cm, 22cm oraz 27cm. Wysoko$¢ pomieszczen 258cm.

Na I pietrze znajduje sie 5 pomieszczen, 3 pokoje, kuchnia oraz tazienka. W lokalu
znajduja sie trzy trzony kominowe - uktad przedstawiony na rysunku inwentaryzacji.
Okna posiadajg parapety na wysokoséci 71+92cm od posadzki. Sciany wewnetrzne

grubosci 19cm, 20cm, 22cm oraz 27cm. Wysokoéci pomieszczen 258cm oraz 216cm.
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Na II pietrze znajduje sie 5 pomieszczen, 4 pokoje oraz tazienka. W lokalu

znajduja sie trzy trzony kominowe - uktad przedstawiony na rysunku inwentaryzacji.

Okna posiadajg parapety na wysokoséci 83+95cm od posadzki. Sciany wewnetrzne

grubosci 15cm, 19cm, 20cm oraz 22cm. Wysoko$¢ pomieszczen 258cm.

Na poddaszu znajdujg sie 4 pomieszczenia - pokoje/pomieszczenia magazynowe.

W lokalu znajduje sie trzy trzony kominowe - ukfad przedstawiony na rysunku

inwentaryzacji. Okna posiadajg parapety na wysokoéci 79+90cm od posadzki. Sciany

wewnetrzne grubosci 5cm, 15cm oraz 23cm. Wysoko$¢ pomieszczen zmienna: w

zakresie 100+-247cm przy jednej potaci, 154+247cm przy drugiej.

1.5. Zestawienie powierzchni uzytkowych

- PIWNICA

0.1 KORYTARZ
0.2 POM. GOSPODARCZE
0.3  SKtAD OPALU
0.4 KOTLOWNIA

- PARTER

1.1  KORYTARZ
1.2 AZIENKA

1.3 KUCHNIA

1.4 POKOJ

1.5 POKOJ

1.6 POKOJ

1.7 GARAZ*

1.8  KLATKA SCHODOWA
1.9 PRZEDSIONEK
- 1 PIETRO

2.1  KORYTARZ
2.2 LAZIENKA

2.3 KUCHNIA

2.4 POKOJ

2.5 POKOJ

2.6 KUCHNIA

12,46
8,17
4,06
10,97

12,67
7,41
11,16
19,19
12,35
18,73
14,50
4,86
6,42

6,41
6,36

12,46
19,73
27,03
14,41
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2.7 LAZIENKA
2.8  KLATKA SCHODOWA

2.9 KORYTARZ

- 11 PIETRO

3.1 KORYTARZ

3.2 tAZIENKA

3.3 KUCHNIA

3.4 POKOJ

3.5 POKOJ

3.6 KUCHNIA

3.7 LAZIENKA

3.8  KLATKA SCHODOWA

3.9 KORYTARZ

- PODDASZE

4.1  KORYTARZ Z ANEKSEM K.
4.2 LAZIENKA

43  POKOJ

4.4 POKOJ

4.5 KLATKA SCHODOWA

* pomieszczenie nie objete adaptacja

3,66
3,40
9,23

5,68
6,30
12,83
23,94
23,78
12,65
4,93
3,38
9,05

12,81
1,18
17,00
5,87
4,10

m?2
mZ

m?2
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2. Stan projektowany

2.1. Przeznaczenie, forma architektoniczna i program uzytkowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt adaptacji budynku na

mieszkania socjalne w Bolszewie.

Planowana adaptacja, nie przewiduje zmiany powierzchni zabudowy ani kubatury

budynku. Przewidziano wydzielenie szeSciu niezaleznych mieszkan socjalnych w

budynku (po jednym na parterze i poddaszu, po dwa na I i II pietrze). Projektuje sie

zmiane aranzacji i uktadu funkcjonalnego pomieszczen lokalu bez naruszenia

nosnego ukfadu konstrukcyjnego.

Zakres objety zmiang aranzZacji i ukfadu funkcjonalnego pomieszczen wg

dokumentacji rysunkowej.

2.2. Podstawa opracowania

1) Zlecenie Inwestora;
2) Pomiary w terenie;

3) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

2.3. Zestawienie powierzchni

a) Cze$¢ projektowana — czeS¢ wspdlna (piwnica)

(270 4 O o T O 88 R (o] Y = | 12,46 m?
Pom. nr 0.2 — Pomieszczenie goSpOodarCze .........ccuuevreeririeerneeennnesenneseennns 8,17 m?
Pom. nr 0.3 — Sklad 0patu ......cceevvviiiiiiiiiiceccceerrrr e 4,06 m?
203 T oV O IR B 0] (011 = (T 10,97 m?
Suma powierzchni czeSci wspolnej (PIWNICA): .uvuvvvveerierereerrrriiieee e e e eeee 35,66 m?2
b) CzesS¢ projektowana — lokal 1 (parter)
o) 0 0 T oV ol I A (o Y = {2 12,67 m?
POM. NI 1.2 = £AzZIENKA c.evveiiiiiiiii it e 7,41 m?
ao] 1 N oVl G T (U T o 1= 11,16 m?
POM. NE 1.4 = POKOJ.uvvururururrsssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssmmssmsssmsnees 19,19 m?
oo 0 o T o T N o] (o 12,35 m?
o) oo oV I S T =] (o) P 18,73 m?
Suma powierzchni oKalu 1: .ooooeviiiiii 81,51 m?
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c) Czesc¢ projektowana — cze$¢ wspdlna (parter)

Pom. nr 1.8 — Klatka SChOdOWa ......ccvvvviiiiiiiiiiiiiirei e 4,86 m?
PoM. NI 1.9 — PrzedSIONEK .....cuuieeieiriiiieeeieniieeeeeesnneeseessnneeseesnneeeeesnnnnens 6,42 m?
Suma powierzchni czeSci wspoIngj (Parter): .uu.ceeveeeeeeveeeeerrniiiineeeeeeeeennns 11,28 m?

d) Cze$¢ projektowana — lokal 2 (I pietro)

270) 0 0 W oVl N (o Y = | 28 6,41 m?
oo s T oVl A R .41~ 3| - I 6,36 m?
2o 3 A oVl 20 S (U T o | 1 = 12,46 m?
o) oo oVl R o) (o) 19,73 m?
Suma powierzchni Iokalu 2: ......uveeiiiiiiiiiieci e e 44,96 m?

e) Czes¢ projektowana — lokal 3 (I pietro)

20o) 0 oW oVl T =] (o ) 27,03 m?
POM. NI 2.6 = KUCHNIA cevvviiiiiiiiiiiiiieeeeiiin e e e s e aa s 14,41 m?
o) o (T o G A - 4 T<) o - SR 3,66 m?
Suma powierzchni Iokalu 3: .....ouvuuiiiiiiiiccei e 45,10 m?

f) Czes¢ projektowana — czes¢ wspodlna (I pietro)

Pom. nr 2.8 — Klatka scChodOWa ..........coviiiiiiiiiircice e 3,40 m?
270 0 oV o TS Tl (o) . v 48 9,23 m?
Suma powierzchni czesSci wspoinej (I PIEtro): ..cvveveiieveeeeerriiiiieee e e e eeeeens 12,63 m?

g) Czes¢ projektowana — lokal 4 (II pietro)

20T o TN o TG T8 A (T Y, = PR 5,68 m?
o] T TG T A . 1~ o - I 6,30 m?
POM. NI 3.3 = KUCANIA civvviiiiiiiiiiiiiieseeiiiiin s errsan s e e s nsn s 12,83 m?
200) 0 0 W o TG T S = o] (o ) 23,94 m?
Suma powierzchni Iokalu 4: .......uvuiiiiiiiiiieiic e e 48,75 m?

h) Cze$¢ projektowana — lokal 5 (II pietro)

200) 0 0T o TG TR =] (o ) 23,78 m?
POM. NI 3.6 = KUCHNIA cevvvviiiiiiiiiiiiiiieiiiiine s e e 12,65 m?
o]y T oV T A .41~ o - T 4,93 m?
Suma powierzchni [0Kalu 5: ..oooeeeeeiie i 41,36 m?
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i) CzeSC projektowana — czeS¢ wspdlna (II pietro)

Pom. nr 3.8 — Klatka SChOAOWa .....cuvvviiiiiiiiiiiiiieiiin e 3,38 m?
(20 o TN o TG TR Tl (o] o = 9,05 m?
Suma powierzchni czeSci wspoinej (I PIELr0): ...vvvverierereeerriiiieereeeeeeee 12,43 m?

j) CzesC projektowana — lokal 6 (poddasze)

Pom. nr 4.1 - Korytarz z aneksem kuchennym...........cccooiviiiiiiiiinieinnnees 12,81 m?
POM. NI 4.2 - LAZIENKA...uuu i iiiiiii it errr e s e r s e s naaaaas 1,18 m?
20 0 4 TR 1 B0 T o) <o) 17,00 m?
POM. N 4.4 - POKOJ «.uuuunuiiiiiiissssss s s 5,87 m?
Suma powierzchni IoKalu 6: ......uvveiiiieiieeeeeeeeriiir e e e ere e e e e 36,86 m?2

k) CzeS¢ projektowana — czes$¢ wspdina (poddasze)
Pom. nr 4.5 — Klatka SChodOWa ........cuceiiiiiiiiiiiiiiri e, 4,10 m?

Suma powierzchni czesci wspdinej (poddasze): .......oeevvvvvveiiiiieeeeeveeennnnnns 4,10 m?

2.4. Nowoprojektowany uktad pomieszczen w lokalu
Piwnica
W piwnicy pozostawiono 3 pomieszczenia, funkcja pomieszczen bez zmian - uktad
poszczegolnych pomieszczen przedstawiono na rysunku. Kottownia wyposazona w
nowy kociot na paliwo state. Zakres adaptacji tej czesci budynku nie wymaga
burzenia $cian wewnetrznych czy wykonywania nowych otworéw w $cianach.

Parter

Na parterze zaprojektowano 1 lokal mieszkalny, w skiad ktérego wchodza:
3 pokoje, kuchnia i tazienka.

Kuchnia w istniejgcej lokalizacji. Przewidziano nowy zlewozmywak, kuchenke
elektryczng i lodéwke. Sciana w obrebie zlewozmywaka w kuchni obtozone istniejaca
glazura.

tazienka istniejgca, wyposazona w wanne, prysznic, miske ustepowg, umywalke.
Cato$¢ wyposazenia bez zmian za wyjatkiem nowej pralki przytgczonej do istniejgcych
przyboréw sanitarnych.

Zakres adaptacji parteru nie wymaga wyburzenia Scian dziatowych, wykonania
nowych otwordow w $cianach czy likwidacji istniejgcych. Wymagane jest usuniecie w
pokoju nr 1.4 ostony z ptyty GK i odtworzenie otworu okiennego. Posadzki bez zmian.

Przewiduje sie uzupetnienie ubytkdw w $cianach oraz wypetnienie bruzd w miejscach
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prowadzanie nowych instalacji wod.-kan. i elektrycznej. Sciany i sufity pomieszczen
nalezy zagruntowac¢ i malowac farbg akrylowa lub lateksowa.

Uktad poszczegdinych pomieszczen przedstawiono na rysunku.

I Pietro

Na I pietrze przewidziano 2 lokale mieszkalne, kazdy lokal sktada sie z 1 pokoiju,
kuchni i fazienki.

Kuchnia (pom. nr 2.6) istniejgca w istniejgcej lokalizacji. Przewidziano zmiane
kuchenki na elektryczng, istniejgcy zlewozmywak i lodéwka zostang przeniesione.
W czesci istniejgcej kuchni (pom. nr 2.6) zostanie wydzielona tazienka (pom. nr 2.7).
Scianka dziatowa z ptyt GKB (do pomieszczen mokrych). Na posadzce zostanie utozona
nowa terakota, Sciany do wys. min. 2m wykonczone glazura.

W pomieszczeniu nr 2.3 przewidziano nowg kuchnie wyposazong w kuchenke
elektryczng i zlewozmywak. Podiogi wylozone wykladzing typu tarkett. Sciana w
obrebie zlewozmywaka malowana farbg zmywalna.

tazienka (pom. nr 2.2) istniejgca, wyposazona w wanne, prysznic, miske
ustepowg oraz umywalke. Cato$¢ wyposazenia bez zmian za wyjatkiem nowej pralki
podtgczonej do istniejgcych przybordw sanitarnych.

Korytarz przy klatce schodowej zostat podzielony Sciankg dziatowg z piyt GK gr.
10cm co umozliwito wykonanie osobnego wejscia do lokalu. Drzwi do lokalu
(przetozone) PCV z wymienionym przeszkleniem na ptyty petne. Posadzka w obszarze
przestrzeni komunikacyjnej wytozona wyktadzing typu tarkett.

Zakres adaptacji I pietra wymaga zamurowania otworu pomiedzy pomieszczeniami
nr 2.4 i nr 2.5 oraz zamurowanie otworu wejSciowego do pomieszczenia nr 2.4.
Zostang wykonane dwa nowe otwory umozliwiajgce wejscie do pomieszczenia nr 2.4
i nr 2.5, nad otworami nalezy wykona¢ nadproze stalowe zgodnie z rysunkiem
dotgczonym do dokumentacji. Przed otworem do pom. nr 2.5 zaprojektowano dwa
stopnie drewniane, szerokoS¢ stopnia 25cm, wysokoS¢ stopni dostosowana do rdznicy
rzednych posadzki. Otwor w Scianie dziatowej do pomieszczenia nr 2.3 przesuniety,
nadproze nad otworem systemowe.

Przewiduje sie uzupetnienie ubytkow w Scianach oraz wypetnienie bruzd w
miejscach prowadzanie nowych instalacji wod.-kan. i elektrycznej. Sciany i sufity
pomieszczen nalezy zagruntowad i malowac farbg akrylowa lub lateksowa.

Ukfad poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono na rysunku.
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II Pietro
Na II pietrze przewidziano 2 lokale mieszkalne, kazdy lokal skfada sie z 1 pokoju,

kuchni i tazienki.

Projektuje sie nowg kuchnie (pom. nr 3.6) wyposazong w kuchenke elektryczng
zZlewozmywak i lodowke. Posadzka kuchni wytozona wyktadzing typu tarkett.
W czesci pomieszczenia przeznaczonego na kuchnie (pom. nr 3.6) zostanie wydzielona
fazienka (pom. nr 3.7). Scianka dziatowa z ptyt GKB (do pomieszczerr mokrych).
Na posadzce zostanie utozona nowa terakota, Sciany do wys. min. 2m wykonczone
glazura.

W pomieszczeniu nr 3.3 przewidziano nowg kuchnie do drugiego lokalu,
wyposazong W kuchenke elektryczng, zlewozmywak i lodéwke. Podtogi wytozone
wyktadzing typu tarkett. Sciana w obrebie zZlewozmywaka malowana farba zmywalna.

tazienka (pom. nr 3.2) istniejgca, wyposazona w wanne, miske ustepowg oraz
umywalke. CatoS¢ wyposazenia bez zmian za wyjatkiem nowej pralki podtgczonej do
istniejgcych przyboréw sanitarnych. Z uwagi na zly stan techniczny w tazience
zatozono wymiane 50% glazury na $cianach.

Korytarz przy klatce schodowej zostat podzielony Sciankg dziatowg z ptyt GK gr.
10cm co umozliwito wykonanie osobnego wejscia do lokalu. Posadzka w obszarze
przestrzeni komunikacyjnej wytozona wyktadzing typu tarkett.

Zakres adaptacji I pietra wymaga zamurowania otworéw wejsciowych do
pomieszczen nr 3.4 i nr 3.5. Zostang wykonane dwa nowe otwory, w nowej lokalizacji
umozliwiajgce wejscie do pomieszczenia nr 3.4 i nr 3.5, nad otworami nalezy wykonac
nadproze stalowe zgodnie z rysunkiem dotgczonym do dokumentaciji.

Przewiduje sie uzupetnienie ubytkow w Scianach oraz wypetnienie bruzd w
miejscach prowadzanie nowych instalacji wod.-kan. i elektrycznej. Sciany i sufity
pomieszczen nalezy zagruntowad i malowac farbg akrylowa lub lateksowa.

Uktad poszczegdinych pomieszczen przedstawiono na rysunku.

Poddasze

Na poddaszu zaprojektowano 1 lokal mieszkalny, w sktad ktorego wchodzg: 2
pokoje, korytarz potgczony z aneksem kuchennym oraz tazienka.

tazienka (pom. nr 4.2) wyposazona w wanne, miske ustepowg oraz umywalke.
Uktad poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono na rysunku. Na posadzce zostanie

utozona nowa terakota, $ciany do wys. min. 2m wykonczone glazura.
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Aneks kuchenny (pom. nr4.1) zostanie wyposazony w kuchenke elektryczng,
zlewozmywak i pralke. Pralkg podtaczona do przyboréw zlewozmywaka. Sciana w
obrebie zlewozmywaka malowana farbg zmywalng. Posadzka w obrebie korytarza i
aneksu kuchennego wykonczona wyktadzing typu tarkett.

Wzdtuz biegu klatki schodowej przewidziano Scianke dziatowa z ptyt GK gr. 10cm
co umozliwi wykonanie osobnego wejscia do lokalu.

Przewiduje sie uzupetnienie ubytkow w Scianach oraz wypetnienie bruzd w
miejscach prowadzanie nowych instalacji wod.-kan. i elektrycznej. Sciany i sufity
pomieszczen nalezy zagruntowad i malowac farbg akrylowa lub lateksowa.

Uktad poszczegdinych pomieszczen przedstawiono na rysunku

2.5. Rozwigzania materiatowe konstrukcji
1) KONSTRUKCJA BUDYNKU

Nie przewiduje sie przebudowy elementow konstrukcyjnych budynku za
wyjatkiem wykonania 4 otworow drzwiowych w scianie nosnej.

2) SCIANY ZEWN ETRZNE
Nie przewiduje sie przebudowy, burzenia czy dobudowy scian zewnetrznych.
3) SCIANY WEWN ETRZNE

W ramach przebudowy przewidziano rozbiorke niektorych istniejgcych scian
dziatowych.

Projektuje sie rowniez wykonanie nowych scian dziatowych typu lekkiego, sciany
GK wokof kiatki schodowej i korytarza (I i II pietro oraz poddasze) i tazienek oraz
obudowe pionow kanalizacyjnych w systemie GK.

4) NADPROZA

W ramach przebudowy w miejscach otworow w nowych scianach dziatowych typu
lekkiego, nadproza nalezy wykonac wedftug rozwigzar systemowych.

W celu utworzenia otworow drzwiowych w scianie nosnej w lokalach: 2 (pomiedzy
pomieszczeniami 2.1 i 2.4), 3 (pomiedzy 2.5 i 2.6), 4 (pomiedzy 3.1 i 3.4) i 5
(pomiedzy 3.5 i 3.6) naleZy wykonac nadproze stalowe w postaci obetonowanych
awoch belek IPE 100 wg rysunku A-02

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wyburzaniem projektowanych otwordw,
nalezy wzmocni¢ miejsca przebi¢ poprze zastosowanie nadprozy z ksztattownikdéw
stalowych wg czesci rysunkowej. Belki nadprozy nalezy doktadnie osadzi¢ w $cianach
nosnych, konce belek stalowych oprze¢ na Scianach za posrednictwem poduszek
betonowych gr. min. 10cm z drobnoziarnistego betonu klasy C16/20. Konce belek
opieranych na murze powinny by¢é powleczone mleczkiem cementowym

zabezpieczajgcym stal przed rdzewieniem. Belki nadprozowe sktadajg sie z zestawu
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ksztattownikdw skreconych Srubami M16 w maksymalnym rozstawie co 30cm.
Diugos¢ oparcia belki stalowej na S$cianie minimum 15cm. W celu wykonania
stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokoSci minimum 1.2 razy
gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej, jednak nie gtebszej niz
potowa grubosci Sciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod ci$nieniem. Po
wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke stalowg. Po osadzeniu belki,
przestrzen pomiedzy goérng stopka belki a murem wypetniamy bezskurczowg zaprawa
lub wilgotng zaprawg cementowg marki M15 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez
zaprawe 75% wytrzymatosci (normalnie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia
bruzdy z drugiej strony Sciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w
identyczny sposéb jak pierwszg. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie druga
belke stalowg i wypetniamy przestrzen ponad belkg zaprawg bezskurczowa. Po
osadzeniu belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci wszystkie
belki przewiercamy na wylot co okoto 30 cm i skrecamy Srubami M12 w celu
zabezpieczenia ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez
zaprawe mozna przystgpi¢ do zdjecia stemplowania i wyburzania Sciany. Na koniec
belki stalowe siatkujemy siatkg stalowg Rabitza i obrzucamy zaprawg cementowa
marki M15, wykanczamy warstwe wierzchnig tynkiem wapiennym, cementowo-

wapiennym lub wapienno-gipsowym.

5) WYKONCZENIA WEWNETRZNE
a) PODLOGI I POSADZKI

¢ zgodnie z opisem pkt. 2.4 Nowoprojektowany uktad pomieszczen
b) TYNKI

¢ zgodnie z opisem pkt. 2.4 Nowoprojektowany uktad pomieszczen
c) STOLARKA WEWNETRZNA — wymianie podlegajg drzwi wewnetrzne:

e w fazience naleZzy zamontowac typowe drzwi pltowe z tulejami
wentylacyjnymi;

e pozostatych pomieszczeniach typowe drzwi ptytowe.
» drzwi miedzylokalowe stalowe
Zakres wymiany stolarki drzwiowej wg rysunkow rzutow i zestawienia stolarki
6) WYKONCZENIA ZEWNETRZNE
a) STOLARKA ZEWNETRZNA
e drzwi zewnetrzne - bez zmian
¢ stolarka okienna nie podlega wymianie
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2.6. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano —
instalacyjnego
2.6.1. Wentylacja
W celu uzyskania odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach: tazience, kuchni
(ew. korytarzu z aneksem kuchennym) nalezy zapewni¢ im dostep do przewodu
wentylacyjnego w trzonie kominowym (podfaczy¢ do istniejgcego ciggu

wentylacyjnego.

2.6.2. Instalacje
Lokal wyposazony jest w instalacje elektryczng, c.o. i wod.-kan.:

1) WODNA - zimna woda pozyskiwana ze studni czerpalnej; ciepta woda

uzyskiwana z bojlera podtgczonego do kotta na paliwo state

2) WODNO-KANALIZACYINA - odprowadzenie Sciekdw do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego na odpady ptynne;

Modernizacja istniejgcych przytaczy — ewentualne podtgczenie do sieci

miejskiej poza zakresem opracowania.

3) CENTRALNEGO OGRZEWANIA — zrodto cieptg stanowi kociot na paliwo state.
Modernizacja istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wg projektu branzy

sanitarnej.

4) GAZOWA - budynek nie jest podtaczony do sieci gazowej
5) ELEKTRYCZNA - lokal zasilany jest w energie z istniejgcego przytacza.
Ewentualna zmiana mocy przytgcza poza zakresem opracowania.
UWAGA:
Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami
technicznymi i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy
uzyciu wyrobdw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia — adaptacjg istniejgcych pomieszczen na
mieszkania socjalne, w przypadku znacznych niezgodnosci pomiedzy zatozeniami
przyjetymi w projekcie, a stanem faktycznym zastanym na budowie nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

Opracowat: mgr inz. tukasz Dymura
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II. Dokumentacja rysunkowa
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1. Zestawienie rysunkow

NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
-1 INWENTARYZACJA PIWNICY 1:50
[-2 INWENTARYZACJA PARTERU 1:50
-3 INWENTARYZACJA | PIETRA 1:50
-4 INWENTARYZACUJA Il PIETRA 1:50
I-5 INWENTARYZACJA PODDASZA 1:50
KO-1 RzUT PIWNICY 1:50
K0-2 RzUT PARTERU 1:50
KO0-3 RzUT | PIETRA 1:50
K0-4 RzUT Il PIETRA 1:50
KO0-5 RzUT PODDASZA 1:50
KO0-6 NADPROZA STALOWE 1:20
K-07 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:20
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