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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu budowlanego branzy sanitarnej pt.

,PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANYSPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU Z PRZEZNACZENIEM
NA LOKALE SOCJALNE W BOLSZEWIE, 84-239 BOLSZEWO UL. BUKOWA 27, DZ.NR 637/44”
Bolszewo, ul. Bukowa 27
jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20. ust. 4.
Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z pdzniejszymi

zmianami)

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Burnicki

upr. POM/0227/POOS/10
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Uprawnienia i Izba Inzynierow.

FOMQOQPRLKA ORKREGOD WA
1ZBA B2YMEROW BUDOWNICT W
BO B4 Gdamek, ul. Swietojadska 43144
Ay Tel 36-324-89-F7

Fax 58-301-44-5A

Gdansk, dnia 30 grudmia 2010 .

syg. akt 421/POM/OKK/10

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 wstl pkt I estawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
szwodowych architeladw, inkynierdw budownictwa oraz uwrbanistdw Dz L 2 2001 r. Nr 5 paz 42 ze
wmd,oare 12 wst 3, art13 ost] pkt 1, art, 14 vsi, | pht 4 ostawy 2 deia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Aekst jednolity Dz UL 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zczam., § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
515, § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporty | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnyeh funkcji technicanych w budownictwie /D 11 z 2006 r. Nr 83 por. 578, ze
zm./ omaz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege /tj. Detl 2 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze
FAL

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa
stwierdza, e:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister inEynier
urodeony dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideney joy: PONM/O227/POOS/ 10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalaeyjnej w zaliresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwinzky z uwzglednieniem w catosci zadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Seczegilowy zskrcs prac  projektowych objetych uprawnicninmi
budowlanymi zostal okreflony na devgic] stronie decyeji | stanowi jei integralng crgsé.
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Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowainiony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. I3 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Na podstawie § 15 i § 23 wst. 1 rogporzadezenia Ministra Transportu |
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./
uprawrnienia niniejsze uprawnigjy do:

1) do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

specjalnodel niniejszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacvine. garzowe, wodociagowe |
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji slugy odwolanie do Kmjowe] Komisji Kwalifikacynej Polskiej leby Inzyniendw

Budownictwy w Warszawie, za podrednictwem Okregowel Komisji Kwalifikacy|nej Pomorskie) Okregowe) lzhy
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty |¢j dorgezenia.

Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWDDNICZJ\CY
ope komisji ifkacyine

\ drlind, Leszek Niedosiatkiewice

WICEFR?EWDDHIE EACY

Okrgpowe] Hunl:r[ wnlrm.u:}pm
Iﬁuluwﬂ.l

Orreymuj:

1.Pan Arkedinsz Piotr Burnicks

£3-000 Staropard Gdonski, ul Kopernika 15/
2. Okrepowa Rada 1zby

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Badowlancgo
d4afa
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@ POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8BS-6VC-54U *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/I15/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdaniski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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1 CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej pt. ,PROJEKT WYKONAWCZY
ZMIANYSPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE W
BOLSZEWIE, 84-239 BOLSZEWO UL. BUKOWA 27, DZ.NR 637/44”

Inwestor: GMINA WEJHEROWO,

ul. Os. Przyjazni 6,

84-200 Wejherowo.
Przedmiotem jest wykonanie projektu w nastepujacym zakresie :

e wewnetrznej instalacji C.O w kottowni
e przetozenie grzejnika.

e wewnetrznej instalacji wod — kan.

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.

Materiaty wyjsciowe do wykonania projektu:
¢ Podkfady architektoniczno-budowlane otrzymane od Zamawiajgcego
e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego
e Obowigzujgce Normy i Przepisy.

e Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego z branzy instalacji sanitarnych.

3 STANISTNIEJACY

3.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna

W budynku istnieje instalacja wodociaggowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych oraz instalacja
kanalizacyjna z rur PVC. Planuje sie pozostawi¢ instalacje w trzech fazienkach (nr 1.2, 2.2, 3.2.).

3.2 Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku istnieje instalacja C.O. z grzejnikami zeliwnymi oraz aluminiowymi. Kociot na paliwo state
znajduje sie w piwnicy. Instalacja pracuje w ukfadzie zamknietym. Odpowietrzenie centralne, poprzez

zawory zainstalowane w przestrzeni nad stropem ostatniej kondygnacji.
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4 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W zakresie projektu przewiduje sie modyfikacje instalacji centralnego ogrzewania poprzez
przeniesienie jednego z istniejacych grzejnikdw w sposéb pokazany na rysunku.

Ponadto projektowana jest instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kottowni.

4.1  Przeniesienie grzejnika

Grzejnik w pomieszczeniu 4.1 nalezy przenieS¢ w miejsce oznaczone na rysunku.

Instalacje do przeniesionego grzejnika prowadzi¢ ponad stropem pomieszczenia.

Instalacje izolowac otuling z pianki PE o grubosci 20mm. Podczas prowadzenia w bruzdzie
Sciennej izolacja moze mie¢ grubos¢ 6mm.

4.2 Technologia kotlowni

Zrédtem ciepta bedzie kociot na paliwo state o mocy 32kW. Zasila¢ on bedzie projektowany
obieg C.W.U. oraz istniejgcy obieg C.O.

4.2.1  Przewody

Instalacje w kottowni wykonac z rur czarnych stalowych i wigczy¢ do istniejgcej instalaciji c.o.
w budynku. Przewody izolowac¢ termicznie otuling z pianki PE o wspdtczynniku przewodzenia ciepta

min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewodow zgodnie z ponizszg tabela:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu ?rl:qlr;lt:j;??)%g? 33;;: (_)li():%l] ciepine]
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 [Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 | przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w kqmpor'!entach b'udc?wl’afnych miedzy 1/2 wymagar z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspédtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
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4.2.2  Wentylacja

Powietrze na potrzeby spalania i wentylacji dostarczane bedzie poprzez kanat typu "Z" o polu
przekroju 200cm®. Czerpnie wyprowadzié 2m ponad poziom terenu. Kanat stalowy przeprowadzi¢ pod
stropem przez pomieszczenia sktadu paliwa. Nawiew sytuowac¢ 30cm od podtogi pomieszczenia.

Kociot nalezy podiagczy¢ do kanatu spalinowego min. 14x14cm. Wywiew powietrza poprzez kanat

wentylacyjny o minimalnym przekroju 200cm?,

4.3 Kociot

W miejsce starego kotta projektuje sie kociot na paliwo state o mocy 32kW z wbudowang
wezownica schtadzajgca oraz miarkownikiem ciggu. Kociot nalezy podtgczy¢ do kanatu spalinowego
Parametry kotta

Moc cieplna 32 | kW
Masa kotta 240 | kg
Przekréj czopucha 145 | mm
Sprawnosc cieplna 78 | %
Pojemnosc¢ wodna kotta 64 | L
Pojemnosc¢ komory spalania 61| L
Wysokos¢ kotta 990 | mm
Szerokos¢ 700 | mm
Wysokos¢ potozenia czopucha od posadzki do jego osi | 941 | mm
Gtebokosc¢ z czopuchem 870 | mm
Wymagany cigg kominowy 26 | Pa

4.4 Zasobnik C.W.U.

Dobrano wymiennik C.W.U. o pojemnosci 400dm?® wyposazony w wezownice spiralng zasilany z
kotta. Obieg wody wymuszac bedzie pompa typu 25/1-4 ze sterownikiem.

Dobdr zasobnika:

= 5 - ilo§¢ mieszkan
u= 6 j-n. - ilo$¢ mieszkancow na mieszkanie
u= 30 jn. - catkowita iloS$¢ mieszkaricow w budynku
qc.= 48 dm’/dj.n. - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. na mieszkanca
t= 18 h/d - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby
N, = 9,32*(U"(-0,244)) - wspotczynnik godzinowej nierownomiernosci rozbioru
Ny = 4,064
Qasr= U'qe dm?/d - $rednie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.
Qosr= 1440 dm’®/d
Oher= Qaelt dmf/h - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.
he= 80 dm®/h
Qhmax = 9ns Np dmf/h - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.
Qhmax = 326 dm’/h
Vygoor = 400 dm’® - dobrana pojemnos$c¢ zasobnika
fr= 024 - rzeczywisty wspoétczynnik akumulacii
Qus= 1,06°Q/[(N-1)*f]+1 - obliczeniowa moc cieplna wymiennika
Q.= 11,6 kW
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4.5 Zabezpieczenie instalacji
4.5.1  Obieg C.O.

Na przewodzie powrotnym nalezy zainstalowac:

e zawor bezpieczenstwa DN32 o nastawie 2,5 bar.
e zamkniete naczynie wzbiorcze przeptywowe o pojemnosci 80I, ciSnieniu wstepnym 1 bar,
przystosowane do pracy w instalacjach grzewczych

Kociot winien byc¢ fabrycznie wyposazony w wezownice schtadzajgca. Do wezownicy nalezy
doprowadzi¢ zimng wode poprzez zawor termostatyczny 3/4". Zawodr winien otwierac sie po
przekroczeniu na kotle temperatury 95°C. Minimalne ci$nienie przeptywu wody chtodzgcej na
termicznym zabezpieczeniu odptywu musi wynosi¢ 2,0 bary (maksymalnie 6,0 baréw). Zawor musi

zapewni¢ przeptyw wody min. 11dm*min. Odptyw wody schtadzajgcej wyprowadzi¢ nad posadzke.

4.5.2  Obieg C.W.U.

Na przewodzie doprowadzajacym zimng wode do zasobnika, nalezy zainstalowaé kolejno:

e regulator cisnienia DN25, o nastawie 3,5 bar

e zawor bezpieczenstwa DN25 o nastawie 6 bar.

e zamkniete naczynie wzbiorcze przeptywowe o pojemnosci 25l, ciSnieniu wstepnym 3,3 bar,
przystosowane do kontaktu z wodg pitng, podtgczone poprzez armature odcinajgco-
oprozniajgca,

4.5.3  Studnia schfadzajaca

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie studzienke schtadzajgcg o pojemnosci min. 500dm?®
(wykonang np. z 6 kregdéw betonowych o srednicy 800mm i wysokosci 250mm kazdy).
Studnie wyposazy¢ w pokrywe i reczng pompe o wydajnosci nominalnej min 22l/min. Kréciec ttoczny

pompy wtgczy¢ poprzez potgczenie szczelne do instalacji kanalizacyjne;j.

4.6 Demontaze

Nalezy zdemontowac istniejaca instalacje w kottowni, ztozong z:
e kotla
e wymiennika c.w.u.
e przewoddw stalowych

e pompy obiegowej
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5 INSTALACJA WODOCIAGOWA

W zakresie projektu przewiduje sie budowe wewnetrznej instalacji wody cieptej i zimne;.

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej rur z polipropylenu PP PN16 SDR 7,4.
Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej sktadajacej sie z przewodow wody zimnej i cieptej
wody uzytkowej oraz przewodow cyrkulacyjnych. Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowana w
kottowni.

5.1  Prowadzenie przewodéw

Przewody rozprowadzajgce, gatazki i podejscia instalacji wodnej z rur PP nalezy uktada¢ w
bruzdach $ciennych z normatywnym spadkiem 2%o w kierunku zasilania. Zabrania sie prowadzenia
przewodéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ metalowych
przewoddéw instalacji wodociggowych od przewodow elekirycznych przy uktadaniu réwnolegtym
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m a w miejscach skrzyzowan 0,05m. Przewody prowadzone przy
Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody podej$¢ wody zimnej i
cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zaworow.

5.2 Kompensacja przewodow

Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia termicznego
przewodow pod warunkiem stworzenia rurom warunkow do pracy termicznej. W tym celu przewody
PP nalezy prowadzi¢ w izolacjach termicznych z pianki PE, uszczelnianych na koncach,
gwarantujgcych brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowa lub
zarzucanie tynkiem.

Sztukowanie rur ochronnych na ksztattkach nie jest wymagane.

Minimalna grubos¢ tynku nad rurg powinna - ze wzgledow wytrzymatosciowych - wynosi¢ od
3 do 4 cm, zaleznie od $rednicy rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz
podtynkowy wymaga koniecznosci stosowania uchwytoéw (podpor przesuwnych) kotwigcych instalacje
do Scian budynku. Natomiast przy montazu podposadzkowym zachowanie wymaganych odstepéw

miedzy podporami przesuwnymi nie jest wymagane.

5.3 Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach
ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W
miejscach przejs¢ nie mogg wystepowac potgczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢
wypetiona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na przewody. Rura ochronna powinna byc¢

dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu o minimum 2cm.
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5.4 Izolacja cieplna

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolowac otuling z pianki PE o grubosci 6mm.

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji izolowac termicznie otuling z pianki PE
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewoddw
zgodnie z ponizszg tabela:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu mglzj;?g%?: 3\7/%: (_)li():%l] ciepine]
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 | przez Sciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz. 1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,
6 utozone w ko_mpor!entach b_udo_wlla!nych miedzy 1/2 wymagar z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspédtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jakg jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z

niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

5.5 Proba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed prébg nalezy napetnic¢
instalacje wodag oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielko$ci cisnien
probnych dla réznych rodzajoéw instalacji. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w
okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze
przekraczac 0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W
przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.
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Wymagane cisnienie probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacii:

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE

INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

Instalacja c.o. najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa,
nie mniej niz 6bar

5.6 Wysokosé zawieszenia armatury czerpalnej i polozenie krawedzi
przyborow sanitarnych nad podifoga

Armature czerpalng i przybory na poziomie zawiesi¢ zgodnie z tabela:

WysokoSc zawieszenia armatury czerpalnej i pofozenie krawedzi przyborow sanitarnych nad podfoga

WYPOSAZENIE SANITARNE PRzYBOR [CM] ARMATURA CZERPALNA [CM]
ZLEWOZMYWAK 80 +90 95 +105

UMYWALKA 75+80 100 =115

BATERIA 100

ZAWOR CISNIENIOWY 90 +100

ZBIORNIK ZESPOLONY Z MISKA 79

ZAWOR CZERPALNY 100
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5.7

Opomiarowanie instalacji wodociggowej

Opomiarowanie

instalacji

wodociggowej

odbywa¢ sie bedzie poprzez wodomierze

mieszkaniowe (osobno dla wody cieptej i zimnej) zlokalizowane na odejsciach od pionéw. Ponad to

przed zasobnikiem wody cieptej nalezy zainstalowa¢ dodatkowy wodomierz mierzacy cato$¢ wody

cieptej dystrybuowanej w budynku.

5.7.1  Dob6r wodomierzy
gnZW | gnCwW | gnc | Qzw | Qcw |azw|acw 2C>)< ZQX
[dm3/s] | [dm3/s] | [dm3/s] | [dm3/s] | [dm3/s] | [m3/h] | [m3/h] 2w | cw
PIWNICA
PARTER MIESZKANIE 1 | Zlew 0,07 0,07 0,14
Wanna 0,15 0,15 0,3
Pralka 0,25 0,25
Umywalka 0,07 0,07 0,14
Miska Ustepowa 0,13 0,13
SUMA 0,67 0,29 0,96 0,43 0,25| 1,55| 0,90]3,09|1,81
1 PIETRO | MIESZKANIE 2 | Zlew 0,07 0,07 0,14
Wanna 0,15 0,15 0,3
Pralka 0,25 0,25
Umywalka 0,07 0,07 0,14
Miska Ustepowa 0,13 0,13
SUMA 0,67 0,29 0,96 0,43 0,25| 1,55| 0,90]3,09]1,81
MIESZKANIE 3 | Umywalka 0,07 0,07 0,14
Pralka 0,25 0,25
Wanna 0,15 0,15 0,3
Miska Ustepowa 0,13 0,13
Zlew 0,07 0,07 0,14
SUMA 0,67 0,29 0,96 0,43 0,25| 1,55| 0,90]3,09|1,81
2 PIETRO | MIESZKANIE 4 | Zlew 0,07 0,07 0,14
Wanna 0,15 0,15 0,3
Pralka 0,25 0,25
Umywalka 0,07 0,07 0,14
Miska Ustepowa 0,13 0,13
SUMA 0,67 0,29 0,96 0,43 0,25| 1,55| 0,90]3,09|1,81
MIESZKANIE 5 | Umywalka 0,07 0,07 0,14
Pralka 0,25 0,25
Wanna 0,15 0,15 0,3
Miska Ustepowa 0,13 0,13
Zlew 0,07 0,07 0,14
SUMA 0,67 0,29 0,96 0,43 0,25| 1,55| 0,90]3,09|1,81
PODDASZE | MIESZKANIE 6 | Zlew 0,07 0,07 0,14
Pralka 0,25 0,25
Umywalka 0,07 0,07 0,14
Wanna 0,15 0,15 0,3
Miska Ustepowa 0,13 0,13
SUMA 0,67 0,29 0,96 0,43 0,25| 1,55| 0,90]|3,09|1,81
SUMA 4,02 1,74 5,76 1,14 0,74 4,09| 2,65/8,18|5,29
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Dobdr wodomierza wody zimnej - mieszkaniowy

Przeptyw obliczeniowy [dm3/s] 0,43
Przeptyw obliczeniowy [m3/h] 1,55
Przeptyw umowny [m3/h] 3,09
Maksymalny strumien obj. Wodomierza [m3/h] 5
WODOMIERZ Qn=2,5 DN20

Dobdér wodomierza wody cieptej - mieszkaniowy

Przeptyw obliczeniowy [dm3/s] 0,25
Przeptyw obliczeniowy [m3/h] 0,9
Przeptyw umowny [m3/h] 1,81
Maksymalny strumien obj. Wodomierza [m3/h] 3
WODOMIERZ Qn=1,5 DN15

Dobdér wodomierza wody cieptej - ogdlny

Przeptyw obliczeniowy [dm3/s] 0,74
Przeptyw obliczeniowy [m3/h] 2,65
Przeptyw umowny [m3/h] 5,29
Maksymalny strumien obj. Wodomierza [m3/h]
WODOMIERZ Qn=3,5 DN25

6 [INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC. Rury kanalizacji sanitarnej uktadac
kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu Sciekéw. Zachowac nalezy minimalng
odlegtos¢ 10cm od zrodet ciepta, takich jak rury cieptej wody badz C.O. W przypadku koniecznosci
zblizenia przewoddéw kanalizacji z innymi oddajgcymi ciepto rury PVC prowadzi¢ w otulinie
termoizolacyjnej. Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych i rownolegtych do najblizszych $cian, pod posadzka — najkrétszg drogg, lub w bruzdach
Sciennych — o ile zaznaczono na rysunku, realizujgc zatamania trasy poprzez podwadjne kolanko 45°.
Zabrania sie prowadzenia przewodow kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Rury
kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub
obejmami. Maksymalna odlegto$¢ uchwytow dla rur PVC DN110 wynosi 1,0m.

Przewody w piwnicy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wiekszej
Srednicy od $rednicy rury uszczelnionej materiatem plastycznym.

W miejscach oznaczonych na rysunku nalezy zainstalowac¢ zawory napowietrzajgce.

6.1 Piony

W budynku istnieje pion K1&110 oraz pion @50 ktdre nalezy pozostawic.
Pion K1 nalezy podczas robot odkry¢ i podtgczy¢ do niego projektowane przybory.
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Pion K2 nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. W miejscach gdzie jest to niemozliwe
obudowac¢ pion piytg GK i wyttumi¢ wewnatrz materiatem dzwiekochtonnym. Pod stropem Il pietra
poprowadzi¢ przewod wentylacyjny od pionu K2 do naroznika pomieszczenia, wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ wywiewka. Przewdd obudowac ptyta GK i wyttumi¢ wewnatrz.

6.2 Podejscia

Podejscia do przyboréow sanitarnych i wpustow podtogowych moga by¢ prowadzone
oddzielnie lub moga taczy¢ sie do kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknigé
wodnych, za wyjatkiem miski ustepowej dla ktérej prowadzimy osobne podejscie i wtgczamy je do
pionu najnize;.

7 WYTYCZNE BRANZOWE

Branza konstrukcyjna
o Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia
o Wykonac przebicia pod przewody
Branza elektryczna
o Zasili¢ i uziemic urzgdzenia
Opracowat :
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
Upr. Nr: POM/0227/POOS/10
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANYSPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU
Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE W BOLSZEWIE, 84-239 BOLSZEWO
UL. BUKOWA 27, DZ.NR 637/44

Tytut opracowania:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: GMINA WEJHEROWO,
ul. Os. Przyjazni,
84-200 Wejherowo.

Opracowat: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. nr: POM/0227/POOS/10
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8 [INFORMACJA BIOZ

8.1  Podstawa opracowania
- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.00.106.1126) z

pozniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

8.2  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

e wewnetrznej instalacji C.O.

e wewnetrznej instalacji wod — kan

8.3 Zagrozenia zdrowia ludzi

Szczegdlng ostroznosé nalezy zwrocic uwage w trakcie przeprowadzenia prob szczelnosci instalacii,
transportowaniu urzadzen oraz wszystkich czynnosci w ktorych wymagane jest uzycie
elektronarzedzi.

8.4 Instruktaz Pracownikow

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostacr]
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

8.5 Zapobieganie niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych

Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie:

- wlasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,

- zabezpieczenie terenu robo6t zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujgcymi

wiasciwg organizacje placu budowy, zapewniajgc bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowy strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i
policji

- teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

8.6 Uwagi koncowe.

o PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢é wykonane w tulejach
wypetnionych materiatem elastycznym.
e Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja Sanitarna i

Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i ogolnymi.
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e Urzadzenia montowac , poddawac probie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentow
urzgdzen.

e Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta i Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

o Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacja
projektowa.

o W przypadku zamiany technologii, urzgdzen lub materiatéw wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody.

e Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowg i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. bud. nr POM/0227/POOS/10
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C: CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1. |INSTALACJE - RZUT PIWNICY 1:50 | S.01
2. [INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PARTERU 1:50 | S.02
3. [INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT | PIETRA 1:50 | S.03
4. |INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT Il PIETRA 1:50 | S.04
5. [INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT PODDASZA 1:50 | S.05
6. [INSTALACJA KANALIZACYJINA - RZUT PARTERU 1:50 | S.06
7. |INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT | PIETRA 1:50 | S.07
8. |[INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT Il PIETRA 1:50 | S.08
9. |[INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT PODDASZA 1:50 | S.09
10. |RZUT PODDASZA - PRZELOZENIE GRZEJNIKA 1:50 | S.10
11. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI 1:50 | S.11
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Istniejqca czes¢ budynku poza zakresem

opracowania

NR POSADZKA POW. [M2]
0.1 | KORYTARZ POSADZKA 10,76
0.2 | POM. GOSPODARCZE POSADZKA 8,23
0.3 | SKLAD OPALU POSADZKA 417
0.4 | KOTLOWNIA POSADZKA 11,10

SUMA POWIER/ZCHNI | 34,26

RZUT PIWNICY
1:50
INSTALACJE KANALIZACYJINA
_umoéyo/w ¢ POD STROPEM
PVC @ 160 2% ~ _
& ~ Wé 40x5,5 _
TN CIV 40x5,5 1104/ s
_H_ CyrkW \_OXM.M | schtadzajgca ZW onm_m
) 4 — 500L CW 32x4,4
Kociot _ CyrkW 16x2,2
. s N _%A/ 32kW ! -
7 s A== P1
. e 7314 Q\\ ZW 16x2,2 | \A\ ndl |
y S e | () || awses |
D S \eoe bk, — | | CW 32x4 4 |
- o N 310 q _m;\ KW 16x2.4 .
| 0 e N ', N_KROCIEC DQ PODEACZENIA RECZNE
il it S il vl sl |m-‘ |ﬁ ﬁob_,\_E STUDZIENKI SCHLADZAJACE
ZW 40x5,5 o PRZYLACZE WODOCIAGOWE |
CW 32x4 4 ZW 50x6,9 7 — POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
CyrkW 16x2,3 PVC @ 75 2% / PVC 975 Mo\ﬁ !
[
S PVC @ 50
kanat wentylacyjny
stalowy 200x100

PRZYt ACZE KANALIZACYJNE

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

SZCZEGOL
KANALU WE

CAARAAAA
AN
SRR
RN
INININININNZ
RARAARARA
IR

INAAA
A
AR
AR

PROWADZENIA
NTYLACYJNEGO
(B/S)

SKLAD OPALU

LEGENDA:

PION KANALIZA

NACZYNIE WZB

@)

PION WODOCIAGOWY

CYJNY

KANAL WENTYLACYJNY

IORCZE

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze
Instalacje wodociggowa zaprojektowano z rur PP PN16 SDR7,4

PRZEWOD CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PRZEWOD ZIMNEJ WODY

PRZEWOD CYRKULACJI CWU

PRZEWOD KANALIZACYJNY

Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU Z PRZEZNACZENIEM
NA LOKALE SOCJALNE W BOLSZEWIE, 84-239 BOLSZEWO, UL. BUKOWA 27, DZNR. 637/44

Inwestor: GMINA WEJHEROWQ ‘Stodium:
ul. Os. Przejazni 6, 84-200 Wejherowo Projekt  Wykonawczy
Y B
ul. Wradystawowska 41, 84-120 Chfapowo SANITARNA
Tytut rysunku: Skala: Nr rewizii: | Nr rysunku:
INSTALACJE — RZUT PIWNICY 1:50 00 S.1
FUNKCIA | ME NAZWISKO NUMER UPRAWNEER SPECALNOSC PODPIS
Projektant | mgr inz. Arkadiusz Burnicki | POM/0227/P00S/10 | SANTARNA
Opracowal/a | inz. Michat Chylinski
Sprawdzajacy
Doto: padziernik 2015 e T e e
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