PP 16x2,2

ze zintegrowanymi
- regulator c
- filtr

ZAWOR Z>_umwz__»
S

- zawor zwrgtny

- zawor odcihajacy @
- manometr

NA INSTALACJI C.O.

nienia

POMPA OBIEGOWA C.O.
DN25 H=6m

ZESTAW OBEJSCIA POMPY 1%%"
ZAMOCOWAC NA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

ZAWOR TERMOSTATYCZNY 95°C %"

L _

PP 25x3.,5
S O

KOCIOL 32kW

STAL 1% U

STAL 14"

ZAWOR TROJDROZNY

WEACZYC DO ISTNIEJACEGO
OBIEGU GRZEWCZEGO

PP 16x2,2

L 1

\J/

Y

/.N><<Ow BEZPIECZENSTWA
1" 2,5bar

ZAWOR ODCINAJACO-OPROZNIAJACY

\<<<_|O._. Z WEZOWNICY PONAD POSADZKE

|||||| . CWU.,
ZAWOR ROZNICOWY ' PP 32x4,4
M/z Cyrk.C.W.U. PP.16x2,2
N i
|||||||| - _M POMPA CYRKULACYJNA C.W.U.
m » ZAWOR ZWROTNY
STAL1%"|  STAL1" L STAL 1" FILTR
// <
NACZYNIE
POMPA OBIEGOWA C.W.U:
I WZBIORCZE 80L WA CN.U-
N
o
x
w
o
STAL 15" STAL 1"
Y
<
T
wn
NACZYNIE
WZBIORCZE
25(

B PP32xd4

/.N><<O_» ODCINAJACO-OPROZNIAJACY

400L

ZASOBNIK CWU

ZAWOR BEZPIECZENSTWA 6bar
EDUKTOR CISNIENIA 3,5bar

ZAWOR ODCINAJACY

PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTU Z PRZEZNACZENIEM
NA LOKALE SOCJALNE W BOLSZEWIE, 84-239 BOLSZEWO, UL. BUKOWA 27, DZ.NR. 637/44
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