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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Nazwa inwestycji:

Koncepcja budowy zatok autobusowych w Lezycach

- w rejonie skrzyzowania ul. Wierzbowej (skrzyzowanie ul. Obwodowej z Al. Parku
Krajobrazowego)

- w rejonie skrzyzowania ul. Jezynowej z ul. Marszewska

- w rejonie skrzyzowania ul. Jarzgbinowej z ul. Marszewska

1.2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji bedacej podstawa do przeprowadzenia
konsultacji spotecznych oraz zlecenia przez Inwestora projektu budowlanego i

wykonawczego.

1.3. Podstawowe akty prawne:

e Zlecenie nr 2013/0056 Urzedu Gminy Wejherowo

e Mapa topograficzna w skali 1:25000

e Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. Nr 71, poz. 838 z
pOzniejszymi zmianami)

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych 1982 r.

e Wytyczne projektowania ulic 1992 r.

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych 1997

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

e Prawo o ruchu drogowym

e Polskie Normy

e Prawo Budowlane




,,BPD” Piotr Kania

1.4. Podstawowe kryteria projektowe
Parametry techniczne projektowanej drogi zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr

43 z dnia 14 maja 1999 r.)
Droga powiatowa nr 1404G

Parametr techniczny Wielkos¢
Droga L

Predkosc¢ projektowa Vp=40 km/h
Predkos¢ miarodajna Nie dotyczy
Kategoria ruchu KR-3

Przekrdj poprzeczny

Uliczny, zamiejski %2,

Szerokos¢ pasa ruchu

2x3,0 m

Szerokos¢ jezdni 6,0 m.

Szerokos¢ chodnikow min. 1,5 m.

Minimalny promien tuku poziomego R=50 m.

Minimalny promien tuku pionowego

Luk wypukty R=600 m.

Luk wklesty R=600 m
Ul. Marszewska

Parametr techniczny Wielkos¢

Droga Z

Predkosc¢ projektowa Vp=40 km/h

Predkos¢ miarodajna Nie dotyczy

Kategoria ruchu KR-3

Przekrdj poprzeczny

Uliczny, zamiejski %2,

Szerokos¢ pasa ruchu

2x3,5m

Szerokos¢ jezdni 7,0 m.
Szerokos¢ chodnikow min. 1,5 m.
Minimalny promien tuku poziomego R=50 m.
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Minimalny promien tuku pionowego
Luk wypukty R=600 m.
Luk wklesty R=600 m

2. Zakres inwestycji

Inwestycja planowana jest w granicach pasa drogowego ul. Marszewskiej i drogi powiatowej
nr 1404G oraz na gruntach prywatnych, ktore nalezy pozyska¢ w ramach decyzji o

zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowe;.

3. Stan istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1. Istniejacy uktad drogowy
Droga powiatowa nr 1404 G oraz ulica Marszewska jest wykorzystywana do
przeprowadzenia ruchu kotowego i pieszego w zakresie niezbednym do obstugi mieszkancow
oraz posiada funkcje tranzytowe. Droga jest jednoprzestrzenna i dwukierunkowa. Istniejaca
jezdnia drog powiatowych jest o szerokosci 6,0 — 7,0 m.
W otoczeniu drogi znajduja sig:

e budynki wolno stojace

e przedsigbiorstwa prowadzace dziatalnos¢ gospodarcza i rzemieslnicza

e niezabudowane dziatki

e Eko-dolina

e Lasy stanowigce Trojmiejski Park Krajobrazowy.
Odwaodnienie drogi nie jest kompleksowo rozwigzane — wigkszos¢ odcinka jest odwadniana
powierzchniowo, a woda opadowa i roztopowa oraz $cieki komunikacyjne sa odprowadzane
na tereny przylegte do drogi. Droga jest czgsciowo oswietlona.
Na rozpatrywanych odcinkach konstrukcja nawierzchni jest bitumiczna. Stan konstrukcji
nawierzchni jest sredni do ztego. Przede wszystkim powierzchnia nawierzchni jest spekana, a

takze sg odcinki o zapadnigtej krawedzi jezdni i lokalne ubytki masy

3.2.  Administracja

Rozpatrywany odcinek drogi powiatowej nr 1404 G i ul. Marszewskiej potozony jest:
e W podinocnej czesci Wojewddztwa Pomorskiego,
e w Powiecie Wejherowski i w miescie Gdynia

e naterenie gminy Wejherowo i miasta Gdynia
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3.3.  Urzadzenia obce

W rejonie rozpatrywanej inwestycji znajduje si¢ nastgpujace uzbrojenie podziemne terenu:

1. w rejonie skrzyzowania ul. Wierzbowej (skrzyzowanie ul. Obwodowej z Al. Parku

Krajobrazowego) — kable teletechniczne

2. w rejonie skrzyzowania ul. Jezynowej z ul. Marszewsksa — kable energetyczne

3. w rejonie skrzyzowania ul. Jarzgbinowej z ul. Marszewska— brak kolidujacego

uzbrojenia

Ze wzgledu na to, ze koncepcje sporzadzono na mapach do celéw informacyjnych

(nieaktualnych), nie mozna wykluczy¢, ze po przeprowadzeniu wywiaddw branzowych i

sporzadzeniu mapy do celoéw projektowych, w terenie bedzie istniato inne uzbrojenia

techniczne.

3.4.  Potrzebne zajecia terendw obcych.

Lokalizacja Numer dzialki Powierzchnia
(m2)
w rejonie skrzyzowania ul. Wierzbowej 16/1 130
16/2 50
3/121 300
w rejonie skrzyzowania ul. Jezynowej z 92/36 20
ul. Marszewska 92/56, 92/57, 92/58, 92/59 W catosci
169/3 250
w rejonie skrzyzowania ul. Jarzgbinowej 170 300
z ul. Marszewska 218 320

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Projektowane cechy geometryczne

Projektowane zatoki autobusowe powstang przy krawedzi jezdni, kosztem

istniejacego pobocza i rowu. Na zatoke autobusowa sklada sig:

- strefa wytracania predkosci 24 m.
- strefa postoju 20 m.
- strefa wigczania si¢ autobusu do ruchu 12 m.

Lacznie: 56 m.
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Polozenie wysokosciowe zatoki autobusowej determinuje istniejaca krawedz

jezdni.

Ze wzgledu na stan nawierzchni, zaleca si¢ wymiang warstwy scieralnej na

krawedzi jezdni szerokosci 1 m. wraz z uszczelnieniem styku kraweznik —

nawierzchnia.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

W rejonie skrzyzowania ul. Wierzbowej (skrzyzowanie ul. Obwodowej z Al
Parku Krajobrazowego).

Lokalizacja zatok autobusowych zgodna z marszruta autobuséw. Zatoki
autobusowe zaprojektowano w sposob klasyczny, tzn. zjazdowe za
skrzyzowaniem. Zatoki autobusowe oraz ul. Wierzbowg potaczono
chodnikiem.

W rejonie skrzyzowania ul. Jezynowej z ul. Marszewska

Lokalizacja zatok autobusowych zgodna z marszruta autobuséw. Zatoki
autobusowe zaprojektowano w sposob klasyczny, tzn. zjazdowe za
skrzyzowaniem. Zatoki autobusowe oraz ul. Jezynowga potaczono chodnikiem.
Istniejace zatoki autobusowe, jako nieprawidtowe, zaleca sig¢ rozebrac.

W rejonie skrzyzowania ul. Jarzebinowej z ul. Marszewska

Lokalizacja zatok autobusowych zgodna z marszrutg autobuséw. Zatoki
autobusowe nie zaprojektowano w sposob klasyczny, tzn. zjazdowe za
skrzyzowaniem. Ze wzgledu na maty promien tuku ul. Marszewskiej, nie ma
mozliwosci wykonania zatoki w kierunku Gdyni za skrzyzowaniem z ul.
Jarzebinowa.

W zwigzku z tym projektuje si¢ zatoki rownolegte. Zatoki autobusowe oraz ul.

Jarzebinowa potaczono chodnikiem.

4.2.Konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja zatoki autobusowej:

e wykonanie wzmocnienia podfoza gruntowego poprzez utozenie warstwy kruszywa

stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 19 cm.

e Podbudowa z chudego betonu cementowego gr. 20 cm

e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

o Kostka betonowa gr. 8 cm
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Konstrukcja chodnikow:

e Kruszywo stabilizowane cementem, Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

o Kostka betonowa wibroprasowana, szara gr. 6 cm

5. Kosztorys wskaznikowy

Lokalizacja Wartos¢ rob6t | Koszt wykupu Razem

(tys. z1) (tys. zt.) (tys. zt.)
W rejonie skrzyzowania ul. Wierzbowej 78,5 25,0 103,5
W rejonie skrzyzowania ul. Jezynowej z 84,3 13,5 97,8

ul. Marszewska

W rejonie skrzyzowania ul. Jarzebinowej 84,3 31,0 115,3
z ul. Marszewska
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6. Zalaczniki — dokumentacja fotograficzna

lvan

MEBLE

Fot 2 — widok z ul. Jarzgbinowej w kierunku Koleczkowa (miejsce na zatoke autobusowa)
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-

Fot 3 — widok z ul. Marszewskiej w kierunku ul. Jarzebinowej

Fot 4 — widok z ul. Marszewskiej w kierunku ul. Jezynowej
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Fot 5 — widok z ul. Jezynowej w kierunku Gdyni

Fot 6 — widok ze skrzyzowania ul. Wierzbowej z ul. Obwodowa w kierunku Rumi

10
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Fot 6 — widok ze skrzyzowania ul. Wierzbowej z ul. Obwodowa w kierunku Lezyc

11



