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6. Nawierzchnia placu zabaw.

Zastosowana nawierzchnia powinna spetniaé wymagania
normy PN EN 1177 dotyczacej nawierzchni placéw zabaw i posiadaé
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.

Spos6b  zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw
uwzglednia pokrycie powierzchni sztuczna, wodoprzepuszczalng
nawierzchnia w kolorze pomarafnczowym w odcieniu PANTONE:152 C,
RAL: 2011 - Tieforange, na podbudowie piaskowo — ttuczniowej, na ktorej
Zostang zainstalowane poszczegéine urzadzenia placu zabaw. Grubo$é
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warstwy amortyzujgcej upadek zmienia sie w zaleznosci od maksymainej
wysokosci upadku (MWU). Odpowiednie grubosci tej warstwy nalezy
dobra¢ do wartosci MWU podanych na rysunku nr 3 wg wytycznych
producenta nawierzchni.

Czes¢ wejsciowa zostata pokryta sztuczng nawierzchnig typu tartan
w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE:-540 C, RAL: 5003 -
Saphirblau, takze uktadanej na podbudowie piaskowo — tluczniowej wg rys.
detalu.

Zestawienie sztucznych nawierzchni poszczegéinych typow:
e nawierzchnia w kolorze niebieskim — 18,9m2;
e nawierzchnia w kolorze pomararnczowym — 150,1 m2, w tym:
o dla krytycznej wysokosci upadku 1,5m — 45,7m2
o dla krytycznej wysokosci upadku 2,2m — 104,4 m2

Po zakoriczeniu budowy placu zabaw nalezy odtworzyé nawierzchnie
trawiastg za pomoca recznego wysiewania (mieszanka traw odpornych na
udeptywanie, przeznaczona na tereny sportowe).




