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A. ZALACZNIKI I UZGODNIENIA
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1. Stan istniejacy budynku.

Pomieszczenia objete zakresem adaptacji jest znajdujg sie na parterze budynku
mieszkalnego. Lokal posiada osobne wejscie z zewnatrz.

W lokalu znajdujg sie 3 pomieszczenia, korytarze oraz tazienka. Uktad pomieszczen
przedstawiony na rysunku inwentaryzacji. Okna o wymiarach 150x150cm. Wysokos¢

parapetu od posadzki wynosi 118cm lub 124cm. WysokoS¢ pomieszczen 315cm.

2. Przeznaczenie, forma architektoniczna i program uzytkowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen lokalu uzytkowego na lokal mieszkalny.

Planowana zmiana sposobu uzytkowania, nie przewiduje zmiany powierzchni
zabudowy ani  kubatury budynku. Przewidziano zmiane aranzacji i ukiadu
funkcjonalnego pomieszczen bez naruszenia noSnego uktadu konstrukcyjnego. Lokal
po przeprowadzonej adaptacji bedzie niezalezny od pozostatej czesci budynku.

Zakres objety zmiang aranZacji i ukfadu funkcjonalnego pomieszczen wg

dokumentacji rysunkowej.

3. Podstawa opracowania

1) Zlecenie Inwestora;
2) Pomiary w terenie;

3) Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

4. Zestawienie powierzchni

a) Czes¢ projektowana

o]y T o T B - =Y < 2,06 m?
POM. NI 2 - KOIYEArZ «..cceviiii ittt e 2,29 m?
Pom. nr 3 — Pokdj z aneksem KUChENNYM .......covvviviiiiiiireennriine s eeene e 24,72 m?
o) T oV = o] (o ) R 8,44 m?
o) T o TG T o] (o) 9,48 m?
SUM@ POWIEIZENNI: ..ttt ettt et ee st esaeeeesaeestesneesaeenneenees 46,99 m?2
\
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5. Rozwigzania materialowe konstrukcji
1) KONSTRUKCJA BUDYNKU
Nie przewiduje sie przebudowy elementow konstrukcyjnych budynku
2) SCIANY ZEWNETRZNE

Projekt przewiduje wykonanie otworu o srednicy 150mm w scianie zewnetrznej,
celem montazu wentylatora mechanicznego.

3) SCIANY WEWNETRZNE

W ramach przebudowy przewidziano rozbiorke niektorych istniejgcych scian
dziatowych

Projektuje sie rowniez wykonanie nowych scian dziatowych typu lekkiego w
systemie GK.

4) NADPROZA
W ramach przebudowy w miejscach otworow w nowych Scianach dziatowych,
nadproZza nalezy wykonac wedtug rozwigzarn systemowych.
5) WYKONCZENIA WEWNETRZNE
a) PODLOGI I POSADZKI
» tazienka: terakota na podfodze i scianach do wysokosci min. 2m
* Aneks kuchenny: terakota w obrebie aneksu kuchennego na podfodze
» Korytarz: istniejgca oktadzina lastrico
» Pozostate pomieszczenia: panele podftogowe

b) TYNKI - tynki wewnetrzne sg w dobrym stanie technicznym i ich naprawa nie
jest konieczna, nalezy uzupetnic ubytki i bruzdy po wykonaniu zamurowarn i
zmian w instalacji wod.-kan., c.o. I elektrycznej

c) STOLARKA WEWNETRZNA — wymianie podlegaja jedynie drzwi wewnetrzne:
« w{azience nalezy zamontowac typowe drzwi ptytowe z tulejami wentylacyjnymi;
s pozostatych pomieszczeniach typowe drzwi pfytowe.
« drzwi z korytarza do pokoju z aneksem kuchennym istniejgce

6) WYKONCZENIA ZEWNETRZNE
a) STOLARKA ZEWNETRZNA
» Drzwi zewnetrzne nie podlegajg wymianie
« Stolarka okienna nie podlega wymianie
6. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano
— instalacyjnego
6.1 Wentylacja

Aby zapewni¢ odpowiednig wymiane powietrza projektuje sie zamontowanie w
kazdym pomieszczeniu nawiewnika okiennego o wydajnosci 30m3/h oraz wykonanie
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w pokoju z aneksem kuchennym otworu o $rednicy 150mm w Scianie zewnetrznej,
celem zamontowania w nim wentylatora mechanicznego o wydajnosci 80m?3/h.
6.2 Instalacje
Lokal wyposazony jest w instalacje wod.-kan. Elektryczng i c.o.:
1) WODOCIAGOWA — zimna woda pozyskiwana z sieci wodociggowej;
2) KANALIZACYINA - odprowadzenie Sciekdw do istniejacej sieci kanalizacyjnej;

3) CENTRALNEGO OGRZEWANIA - c.w.u., centralne ogrzewanie z pobliskiej
cieptowni;

4) GAZOWA - brak sieci gazowej;
5) ELEKTRYCZNA - lokal zasilany jest z istniejgcego przytacza.

7. Ochrona przeciwpozarowa

W zwigzku z planowang inwestycja zmienia sie strefa pozarowa pomieszczen z ZL
ITI, na ZL IV, zatem wymagania odpornosci pozarowej okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie zostajg spetnione.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
technicznymi i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej,
przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia — zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
popocztowych na lokal mieszkalny, w przypadku znacznych niezgodnosSci pomiedzy
zatozeniami przyjetymi w projekcie, a stanem faktycznym zastanym na budowie

nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. arch. tukasz Ochociriski
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia okreSlajgca zagrozenia i Srodki zaradcze zwigzane ze zmiang sposobu

uzytkowania lokalu ustugowego na lokal mieszkalny, ul. Fabryczna 3, 84-241 Goscicino.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Inwestycja obejmuje przebudowe zwigzang ze zmiang sposobu uzytkowania lokalu

ustugowego na lokal mieszkalny.

Przewidywane zagrozenia

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

- pozar, zalanie, itp.;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce zranieniem pracownikdw, porazeniem pradem, itp.;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na

terenie budowy.

Sposoby instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowac pracownikow na temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomic
ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly
okres  zamierzenia  inwestycyjnego  nalezy  przypominaé  robotnikom o
niebezpieczenstwach wynikajgcych z robdt, ktére bedg wykonywac. Do pracy nalezy
dopuszcza¢ jedynie osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie.
Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione
przestrzeganie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

Wskazanie srodkow zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych Srodkéw
zapobiegawczych:

- posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym

miejscu na budowie;
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- posiadanie przez robotnikow podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny,
rekawice, itp.;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujgcego zycie, apteczki, itp.;

- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do o0séb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnosc fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.)
oraz do osdb, ktdrych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robdt budowlanych

(nadzor budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji
lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej
akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (Tub osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeristwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga
autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez kierownika
budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr
106 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia” okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). W ,,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach
realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe lub wspdlnego zgtoszenia

zamiaru wykonania robot budowlanych.

mgr inz. arch. tukasz Ochociriski
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OsSwiadczenie

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie: "Projekt budowlany zmiany
sposobu uzytkowania lokalu ustugowego na lokal mieszkalny,
84-241 Goscicino, ul. Fabryczna 3" zostato wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (art. 20 ust.

4 - Prawo budowlane).

PROJEKTANT

mgr inz. arch. tukasz Ochociriski
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Dokumentacja rysunkowa
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Zestawienie rysunkoéw

NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
A-01 SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTU -
A-02 INWENTARYZACIA 1:50
A-03 RzUT LOKALU 1:50
A-04 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]J -
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C. EKSPERTYZA TECHNICZNA
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STROIUM: | EKSPERTYZA TECHNICZNA

PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA LOKALU USLUGOWEGO NA LOKAL

TEMAT:

MIESZKALNY
PORES 84-241 GoS F 3
INWESTYCII: - OSCICINO, UL. FABRYCZNA

Gmina Wejherowo
INWESTOR: | ul. Os. Przyjazni 6,
84-200 Wejherowo

IMIE I NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PoDPIS:

Projektant )
mgr inz. tukasz Dymura  [POM/0125/POOK/11 | PAZDZIERNIK 2015
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1. Podstawa opracowania
1) Zlecenie Inwestora;
2) Pomiary w terenie;
3) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest okreslenie stanu technicznego
pomieszczen lokalu uzytkowego, pod katem planowanej zmiany sposobu ich

uzytkowania na lokal mieszkalny.

3. Materialy i dokumenty wykorzystane w opracowaniu

» wizja lokalna, szczegdtowe ogledziny budynku;
» inwentaryzacja - wrzesien 2015r.;

» dokumentacja fotograficzna;

» koncepcja przebudowy lokalu;

« obowigzujace normy i przepisy budowlane;

4. Skrocony opis budynku

Budynek z Ilokalem po dawnej poczcie zostat zrealizowany w zabudowie
wolnostojacej,  trzykondygnacyjnej,  podpiwniczony.  Sciany  murowane  z
drobnowymiarowych elementéw murowych, strop Zzelbetowy gestozebrowy. Stolarka
okienna drewniana. Budynek wyposazony w instalacjg centralnego ogrzewania
zasilang z pobliskiej cieptowni, instalacje wod.kan. i elektryczna.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe wewnatrz lokalu zwigzang ze
zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen na lokal mieszkalny. Przewidziano
nastepujgce prace budowlane do wykonania: rozbiorka niektérych Scian dziatowych,
montazu w kazdym pomieszczeniu nawiewnikdw okiennych, wykonanie otworu w
Scianie zewnetrznej, celem montazu wywietrznika o wydajnosci 80m3/h oraz

wykonanie robét wykonczeniowych.

5. Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych
budynkéw
W trakcie ogledzin budynkéw dokonano oceny stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych a w szczegdlnosci:

» konstrukcji Scian nosnych;
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« konstrukcji stropdw;
» konstrukcji nadprozy
Sciany
Stan $cian budynku jest zadawalajacy, w trakcie ogledzin na $cianach nie stwierdzono rys
i spekan.
Nadproza
Stan belek i nadprozy w pomieszczeniach jest zadawalajgcy, nie stwierdzono rys i spekan.
Stropy
Strop pod pomieszczeniami lokalu jest w zadowalajgcym stanie technicznym. Nie
stwierdzono oznak, ze nosno$¢ stropu jest przekroczona, nie stwierdzono nadmiernych ugiec.
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen powoduje zmniejszenie obcigzen uzytkowych
stropu z 2kN/m? na 1,5 kN/m?, a co za tym idzie zmniejsza sie wytezenie stropow.
Posadzki

Posadzki w zadawalajgcym stanie technicznym.

6. Zalecenia i uwagi

W celu bezpiecznego uzytkowania oraz mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen z przeznaczeniem na lokal mieszkalny, nalezy spetnic¢ zalecenia i uwagi:

« przewidzie¢ odpowiednig wentylacje pomieszczen lokalu poprzez montaz w kazdym

pomieszczeniu nawiewnikdw okiennych o wydajnosci 30m3/h oraz wykonanie w

pokoju z aneksem kuchennym otworu o Srednicy 150mm w Scianie zewnetrznej,

celem zamontowania w nim wentylatora mechanicznego o wydajnosci 80m3/h.

7. Wnioski koncowe

Oswiadczam, ze pomieszczenia po dawnym lokalu poczty znajdujace sie w budynku

przy ul. Fabrycznej 3, 84-241 Goscicino, jak rowniez przyjete rozwiazania

konstrukcyjne, pozwalaja na przebudowe i zmiane ich sposobu uzytkowania z

przeznaczeniem na lokal mieszkalny. Przed lub w trakcie planowanej przebudowy
wymaga sie spetnienia uwag i zalecen zawartych w powyzszym opracowaniu.

Opracowat:

magr inz. tukasz Dymura
Nr uypr.: POM/0125/PO0OK/11
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OsSwiadczenie

Oswiadczam, Ze niniejsze opracowanie: " Projekt budowlany zmiany
sposobu uzytkowania lokalu ustugowego na lokal mieszkalny, 84-
241 Goscicino, ul. Fabryczna 3" zostato wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. (art. 20 ust.

4 - Prawo budowlane).
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PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA LOKALU USLUGOWEGO NA LOKAL MIESZKALNY
Opis — projekt budowlany
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PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA LOKALU USLUGOWEGO NA LOKAL MIESZKALNY
Opis — projekt budowlany

E. PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNEJ

Pazdziernik 2015 PROJEKT BUDOWLANY



MAPA DO CELOW INFORMACYJNYCH Skala 1: 500
woj. POMORSKIE, pow. wejherowski

Nazwa obrebu : Goscicino

Dziatki : 1306

Jednostka ewidencyjna : Wejherowo

Stadium:

nwestor: Gmina Wejherowo
ul.0s. Przyjazni 6, 84-200 Wejerowo PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Branza:

mi obu uzytkowania lokalu usfugowego na lokal
miane nslﬁa'ggkalny, 4-241 Goscicino, ul. Fabgryczn% 3 ARCHITEKTONICZNA

Tytut rysunku: Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:

SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTU 1:500 - A=D1

FUNKCJA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC

Wejherowo dn. 2015.10.29

Projektant | mgr inz. arch. tukasz Ochocifiski | 481/POOKK /2012 architektoniczna
Opracowano systemem GH

Opracowat/a |inz. Piotr Gozdziewski

Sprawdzajqcy

I Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim
Data: pOZlee!’ nik 2015 Jjedynie za pisemng zgodq opracowujgcych
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Inwentaryzacja
skala 1: 90

Inwestor: Gmina Wejherowo Stadium:
ul.0s. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo PROJEKT BUDOWLANY
Temat: Branza:
Zmiana sposobu uzytkowania lokalu usfugowego na lokal ARCHITEKTONICZNA

mieszkalny, 84-241 Goscicino, ul. Fabryczna 3

Tytut rysunku: Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
INWENTARYZACJA e Y

FUNKCJA | IMIE NAZWSKO NUMER UPRAWNIER SPECJALNOSC PODPIS

Projektant | mgr inz. arch. tukasz Ochocifiski | 481/POOKK/2012 architektoniczna

Opracowat/a |inz. Piotr Gozdziewski

Sprawdzajgey

Data: pazdziernik 2015 e e, gy crsonspropn "

Jedynie za pisemng zgodq opracowujgeych




Rzut lokalu
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1 |LAZIENKA Inwestor: Gmina Wejherowo Stadum:
Mk 2.06m? TERAKOTA ul.0s. Przyjazni 6, 84-200 Wejerowo PROJEKT BUDOWLANY
) , Temat: Branza:
Zmi bu uzytkowania lokalu usf lokal
" iesskaiy, 81-241 Goscioo, ul Fabryeana 3 ARCHITEKTONICZNA
Tytut rysunku: Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
700 RZUT LOKALU 150 - | A-03
FUNKCJA | IMIE NAZWSKO NUMER UPRAWNIER SPECJALNOSC PODPIS

Projektant | mgr inz. arch. tukasz Ochocifiski | 481/POOKK/2012 architektoniczna

Opracowat/a |inz. Piotr Gozdziewski

Sprawdzajgcy

T Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostgpnianie osobom trzecim
Data: pazdziernik 2015 Jedynie za pisemng zgodq opracowujgcych




/estawienie stolarki drzwiowe|

SYMBOL SCHEMAT DRZWI WYMIARY WYMIARY ILOSC

DRZW‘ otworu budowlanego w Swietle odciezy i sposdb otwierania

S=90 cm Se=80 cm
H=210 cm Hoe=205 cm

D1

Drzwi
tazienkowe

z otworami
wentylacyjnymi
0 sumarycznym
przekro]

min. 0,022m?2

UWAGA:

1. Przed zamowieniem stolarki I drzwiowe] wymiary

otwordw budowlanych sprawdzi¢ na budowie i dobrat
do nich odpowiednie okna u wybranego producenta.
2. Drzwi wewnetrzne pfycinowe.

Gmina Wejherowo Stadium:

ul.0s. Przyjozni 6, 84—200 Wejherowo PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Branza:

Zmiana sposobu uzytkowania lokalu usfugowego na lokal ARCHITEKTONICZNA

mieszkalny, 84241 Goscicino, ul. Fabryczna 3
Tytut rysunku: Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:

ZESTAWENIE STOLARKI DRZWIOWEJ A-04

FUNKCJA IMIE: NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC

Projektant | mgr inz. arch. tukasz Ochocifiski | 481/POOKK /2012 architektoniczna

Opracowat/a | inz. Piotr GoZdziewski

Sprawdzajqcy

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim

Data: pGZdeéf nik 2015 Jedynie za pisemng zgodq opracowujgcych




