ZARZAD DROG 1 ZIELENI
JEDNOSTKA BUDIETOWA GMIKY MIASTA GDYNI
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
NIP 586-218-63-30, REGON 220356287
tel. 58/761-20-00, fax 58/662-28-41

UD.6740.796.2012.MEU Q.. Gdynia, 2012.06.25.

Biuro Projektow
Drogowych Piotr Kania

ul. Wladyslawa Reymonta 3
84-217 Kamien

Dotyczy: Przebudowy drogi powiatowej nr 1404G Rumia —} ¢zyce- Gdynia na odcinku
Lezyce- skrzyzowanie z ul. Marszewska.

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni informuje, ze opiniuje pozytywnie rozwigzanie
przedstawione w Wariancie I z uwagg:

- nalezy zwiekszy¢ tuk (lub wybrukowa¢ pachwing) na skrzyzowaniu pomigdzy droga
prowadzaca na Rumi¢ a droga prowadzaca na Koleczkowo.

Jednoczesnie informujemy, Zze przed opracowaniem projektu budowlanego nalezy uzyskaé

pozytywna opini¢ wiasciciela terenow lesnych odnosnie zaprojektowanych rozwigzan (promieni

tukéw szerokosci jezdni na wlocie). Tutejszy Zarzad nie posiada wiedzy na temat pojazdow

korzystajacych z przedmiotowej drogi. Do projektu budowlanego nalezy dotaczy¢ opini¢ ZKM

pod katem przejezdnosci pojazdéw komunikacji zbiorowe;.

Projektujac odwodnienie ukladu drogowego dla skrzyzowania ulicy Marszewskiej z
droga powiatowg nr 1404G nalezy uwzgledni¢ wytyczne przekazane w piSmie
UD.70111.17.2012.MK.868 z dnia 03.02.2012r (wytyczne sa zawarte rowniez w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia).

Jednoczesnie przypominamy, ze konieczne jest przed rozpoczgciem postgpowania
w sprawie uzgadniania dokumentacji projektowej rozstrzygnigcie pomigdzy Gminami kwestii

przysztego uzytkowania ronda wraz z infrastruktura techniczna.
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Gdynia, dnia 3 lutego 2012 roku

UD.70111.17.2012MK. {3

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego z siedziba w Pucku
ul. E. Orzeszkowej 5

84-100 Puck

dot. budowy skrzyzowania ulicy Marszewskiej Gdyni z drogq nr 1404G

Z uwagi na planowanie ronda na terenie dwoch gmin, tj. Gminy Wejherowo i Grmny Miasta
Gdyni, Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni informuje na wstepie:

D

II)

11

ponizej przedstawia si¢ wytyczne w zakresie drogowym, odwodnienia i oswietlenia dla
czesci ronda, ktéra zlokalizowana bedzie na terenie Gminy Miasta Gdyni;

wytyczne w zakresie drogowym, odwodnienia i o$wietlenia czgsci  ronda
lokalizowanego na terenie Gminy Wejherowo nalezy wykona¢ w oparciu o warunki
uzyskane od odpowiedniej jednostki reprezentujace;j Gming¢ Wejherowo w tym zakresie;
w wypadku podjecia przez inwestoréw (przedstawicieli obu gmin) decyzji (w_formie
pisemnej - przed rozpoczeciem postepowania w_sprawie uzgadniania dokumentacji
projektowej), iz cze$é ronda zlokalizowana na terenie Gminy Wejherowo stanowi¢ ma
majatek Gminy Miasta Gdyni i/lub ma by¢ utrzymywana przez tut. Zarzad, nalezy uklad
drogowy wraz z infrastrukture techniczna wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi;
podjecie tej decyzji winno zostaé uregulowane odpowiednim porozumieniem pomiedzy
gminami przed rozpoczeciem procedury odbiorowe;j.

Ponizej przedstawia si¢ wytyczne w zakresie:

4)

B)

Drogowym:
1) rondo nalezy zaprojektowa¢ o $rednicy zewngetrznej min. 34m z wyspa Srodkowa

nieprzejezdna;

2) z uwagi na duzy udzial samochodéw cigzarowych do wywozu $mieci, ciagnikow
siodlowych z naczepami oraz pojazdéw komunikacji zbiorowej, projekt nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem toréw jazdy dla tych pojazdéw;

3) zaleca si¢ podkresli¢ obecno$¢é wyspy poprzez dodatkowe nisko umieszczone punkty
Swietlne nawiazujace do zagospodarowania wyspy i elementy odblaskowe (“kocie
oczka”).

Odwodnienia:

Z uwagi na brak w poblizu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢

powierzchniowe odwodnienie skrzyzowania ulicy Marszewskiej z droga powiatowa

nr 1404G zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie, spetniajac ponizsze wytyczne:

1) obliczenia parametrow urzadzen odwadniajacych, dokona¢ dla deszczu
miarodajnego o natgzeniu 122 /s ha (wartos§é natezenia deszczu dla miasta Gdyni
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0 czasie trwania t = 15 min i czestotliwosci wystepowania p =350 % - na podstawie
modelu stochastycznego opadéw maksymalnych dla regionu pétnocno-zachodniego)
2) w zakresie ewentualnej koniecznoéci wykonania elementow sieci kanalizacji

deszczowej:

a) przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur zelbetowych typ WIPRO;

b) studnie rewizyjne zaprojektowaé zgodnie z PN-EN 1917 o srednicy okreslone;j
w PN-92/B-10729 z monolitycznym dnem; studnie zwienczy¢ wilazami
z pokrywa typu wentylacyjnego i wypetnieniem betonowym;

¢) wpusty uliczne 500x500 wykonaé¢ zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A
z monolitycznym dnem, z czgscia osadowa o glebokosci 0,95m, z wyposazeniem
W jednoelementowe kosze na nieczystosci o glebokosci 0,6m, z kratami
ulicznymi klasy D400 z zawiasem; wpusty wiaczy¢ do kanatu za pomoca studni
rewizyjnych przykanalikami o srednicy DN200 z litych rur PVC.

C) Oswietlenia:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odprowadzaé drogi

publiczne i ich usytuowanie droga powinna by¢ oswietlona ze wzgledow

bezpieczenstwa ruchu m.in. na skrzyzowaniu typu rondo.

W zwiazku z powyzszym na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j

w zakresie oSwietlenia nalezy spelni¢ ponizsze wytyczne:

1) zaprojektowaé szafke oswietleniowa zlokalizowana w okolicy ronda w obudowie
betonowe;j prefabrykowanej np. ZB6; szafke wyposazy¢ w astronomiczny zegar
sterujacy typu THEBEN SEL 172 TOP2 oraz czujnik zmierzchowy typu THEBEN
Luna 109 dzialajacy w czasie chwilowych zaciemniei; w razie koniecznosci
elektroniczne uktady sterujace zabezpieczy¢ przed praca w temperaturach nizszych
od dopuszczalnych temperatur pracy; dodatkowo w szafce oswietleniowej zapewnié
min. 2 obwody rezerwowe o$wietlenia;

2) automatyka sterujaca o$wietleniem winna zapewnic:

a) wylaczenie o$wietlenia,

b) sterowanie reczne miejscowe,

¢) sterowanie sygnatem z kaskady,

d) sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik
zmierzchowy);

5) zastosowac stalowe ocynkowane stupy o$wietleniowe o grubosci blachy minimum
4mm na fundamentach prefabrykowanych lub kompozytowe wkopywane
bezposrednio w grunt, o wysokosci nie mniejszej niz 6m; rozmieszczenie stupow
zgodnie z wyliczeniami projektanta; malowana numeracje stupéw uzgodnié
z tut. Zarzadem:;

6) zastosowa¢ kable oswietleniowe o przekroju zyl nie mniejszym niz 35 mm?;
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7) przewidzie¢ zastosowanie Srubowych tabliczek shupowych typu tzw. ,.choinka™
(wz6r stosowany przez Energe O$wietlenie Sopot);

8) zastosowa¢ uliczne oprawy o$wietleniowe z zrédlem Swiatla sodowym typu Son
PIA PLUS (lub inne o nie gorszych parametrach), o najmniejszej dopuszczalnej
mocy, wykonane w II klasie ochronnosci z min. stopniem ochrony IP 66 dla komory
lamp, wykonane ze stopéw metali nie ulegajacych korozji, wyposazone w klosz
szklany tzw. ,,ptaska szyba”; oprawy o mocy wigkszej lub réwnej 100W wyposazy¢
w indywidualna, autonomiczna redukcje mocy (nie stosowaé redukcji mocy
w oprawach o mocy 70W lub mniej).

Ponadto zwracamy uwage na konieczno$¢ spetnienia obecnie obowiazujacych wymagan

dotyczacych jakosci o$wietlenia, m.in. w zakresie normy PN-EN 13201 Oswietlenie

dr

Niniejsze warunki wazne sa jedne rok, tj. do dnia 02.01.2013r. Nalezy je dolaczy¢ do
mentacji projektowej.

Jednoczesnie informujemy:

a) projektowany uktad drogowy wraz z infrastrukturg techniczng nalezy zlokalizowac
na terenie stanowiacym wiasno$é Gminy Miasta Gdyni lub ewentualnie na terenie
sasiedniej gminy pod warunkiem podjecia decyzji, o ktérej mowa na wstepie — w
pkt. IIT;

b) projekt budowlany winien by¢ wykonany zgodnie z:

—  wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. 1999 nr 43
poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.), wymogami ustawy o drogach publicznych

5% (Dz.U.185 nr 19 poz. 60 z dnia 21 marca 1985) oraz wytycznymi

projektowania skrzyzowan drogowych — ronda opracowanymi przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych; ‘

— z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz.
1623 z2010 roku — tekst jednolity z pOZn. zmianami) oraz przepisami
wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 roku z p6zn.
zmianami);

¢) nalezy wykona¢ i uzgodni¢ z tut. Zarzadem projekt docelowej organizacji ruchu;

d) dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ z ZKM w Gdyni;

e) z tut. Zarzadem nalezy uzgodni¢ komplet projektu budowlanego i projektu
wykonawczego planowanej inwestycji (w trzech egzemplarzach) z wyraznie
zaznaczonymi granicami wlasnosci.
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LEGENDA:
PROJ. KRAWEZNIKI 15X30 WYST. 0 CM

PROJ. KRAWEZNIKI 15X30 WYST. 2 CM
PROJ. KRAWEZNIKI 15X30 WYST. 6 CM
PROJ. KRAWEDZ JEZDNI

PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8x30

PROJ. OS JEZDNI

PROJ. ZIELEN TRAWIASTA

PROJ. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ
PROJ. WYSPY Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ. CHODNIKI

PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE

JUNRRRRRI0no

ISTN. GRANICA PASA DROGOWEGO

Zamawiajacy:

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
siedzibg w Pucku
ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck

Jednostka projektowa:
"Biuro Projektéw Drogowych P.Kania" ul. Wiladystawa
Reymonta 3 84-217 Kamien

Obiekt:
Droga powiatowa nr 1404G, ul. Marszewska

Temat opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404 G Rumia-t.ezyce-Gdyni
na odcinku tezyce - skrzyzowanie z ul. Marszewska w Gdyni

Branza:

Drogowa

Tytut rysunku: Plan sytuacyjny = YOl C\‘q‘}’ f

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia
Projektant mgr inz. Piotr Kania 178/Gd/2002 ?Kc_%
: s : POM/0189/ ‘
Sprawdzajacy| mgr inz. Rafat Klein ot f%,,

Stadium: Data: Skala: Nr rys.—Ark.
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