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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Temat opracowania 

Tematem opracowania jest projekt budowalny instalacji elektrycznych  

2. Podstawa opracowania 

Podstawowe dane do opracowania dokumentacji: 
podkłady architektoniczno – budowlane, 

obowi zuj ce przepisy i normy, 

wytyczne Inwestora, 

Warunki przył czenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA Od-

dział w Gda sku nr P/15/053351. 

3. Zakres projektu 

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje elektryczne wewn trzne oraz zasilanie 

mieszka  od miejsca rozgraniczenia własno ci stron. 

4. Charakterystyka ogólna budynku 

Istniej cy lokal zostanie podzielony na 2 lokale socjalne: czteropokojowy i pi ciopokojowy. 

5. Przepisy i normy 

Projekt instalacji elektrycznych opracowano zgodnie z wymaganiami podanymi w Roz-

porz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 

wraz z pó niejszymi zmianami (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, 

Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461, Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597, 

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1289 oraz Dz.U. 2013 nr 0 poz. 926). Instalacje elektryczne b dzie 

spełnia  wymogi obowi zuj cych polskich norm, w szczególno ci PN-HD 60364 i PN-IEC 

60364. W przypadku braku polskich uregulowa  dotycz cych konkretnych rozwi za  stoso-

wane b d  normy IEC. 
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II. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1. Instalacje istniej ce 

Istniej ce instalacje w lokalu nie nadaj  si  do eksploatacji i nale y je unieczynni  lub 
zdemontowa . 

2. Instalacje odbiorcze w mieszkaniach 

2.1. Zasilanie 

Mieszkania zasilane b d  z istniej cej wewn trznej linii zasilaj cej, któr  nale y prze-
dłu y  kablem YKY o 5x25 do projektowanej tablicy licznikowej TL. Miejsce poł czenia 

nale y przygotowa  do zaplombowania. 

W tablicy TL umieszczone b d  tam układy pomiarowo-rozliczeniowe. Dla mieszkania 

dwupokojowego przenie  nale y istniej cy licznik, a dla mieszkania czteropojowego zasto-

sowa  nowy, zgodnie z Warunkami przył czenia do sieci elektroenergetycznej Energa-

Operator SA Oddział w Gda sku nr P/15/053351. 

2.2. Tablica mieszkaniowa TM 

W ka dym mieszkaniu w korytarzu zostanie zainstalowana tablica mieszkaniowa TM 

poł czona. Obudowy nale y montowa  tak, aby ich górna kraw d  była na wysoko ci 2 m od 

posadzki.  

Tablice zasilone zostan  przewodami YDY o 5x6. 

Tablice TM wyposa one zostan  w poni sze aparaty: 

rozł czniki izolacyjne główne, 

lampki sygnalizacyjne 

wył czniki instalacyjne (nadpr dowe, ró nicowopr dowe i ró nicowonadpr -

dowe). 

Rozdzielnice wykonane zostan  w oparciu o obudowy podtynkowe o min. IP40. W 

obudowach nale y pozostawi  co najmniej 20% wolnego miejsca. 

2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych 

Ka de mieszkanie wyposa one b dzie w instalacj  gniazd wtykowych. Rozmieszczenie 

gniazd pokazano na planach. Przewidziano nast puj ce ilo ci gniazd wtyczkowych (wg nor-

my N SEP-E-002): 

 w pokojach – 3 gniazda, 

w pokojach  z aneksem kuchennym – 3 gniazda, 

w łazience – 1 gniazdo, 

w korytarzu – 1 gniado. 

Gniazda nale y montowa  na wysoko ci 0,3 m lub 1,05 m od poziomu posadzki.  

Ponadto nale y wykona  zasilania do trzonów kuchennych i wentylatorów. 

2.4. Instalacja o wietleniowa 

Ka de mieszkanie wyposa one zostanie w instalacj  o wietleniow . Rozmieszczenie 

opraw i ł czników zostanie pokazano na planach. Przewidziano nast puj ce ilo ci wypustów 

(wg normy N SEP-E-002): 

 w pokojach o powierzchni – 1 wypust, 

w łazience – 1 wypust, 

w korytarzu – 1 wypust, 
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W pokojach nale y przewidzie  ł czniki wiecznikowe. Ł czniki nale y montowa  na 

wysoko ci 1,15 m od posadzki. 

2.5. Instalacja dzwonkowa 

W ka dym z mieszka  znajdowa  si  b dzie instalacja dzwonkowa. Przycisk nale y 

umie ci  przed drzwiami wej ciowymi, na wysoko ci 1,15 m od poziomu posadzki, a dzwo-

nek w korytarzu. 

3. Instalacje o wietleniowa administracyjna 

Na korytarzu nale y zainstalowa  opraw  o wietleniow  z wbudowan  czujk  ruchu. 

Zasili  nale y j  z istniej cego obwodu administracyjnego. 

4. Osprz t 

Stopie  ochrony opraw i osprz tu min. IP20, w łazienkach min. IP44.  

5. Okablowanie 

Instalacja odbiorcza wewn trzna wykonana b dzie przewodami kablowymi typu YDY-

o … 450/750 V/V. Dla obwodów 1–fazowych b d  to przewody 3– yłowe.  

Instalacje b d  wykonane jako wtynkowe lub podtynkowe. W celu zabezpieczenia przed 

uszkodzeniami mechanicznymi przewody przykry  nale y co najmniej 5 mm warstw  tynku. 

Przewody nale y układa  w strefach zalecanych w normie N SEP-E-002. 

6. Ochrona przeciwpora eniowa 

Zasilanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach realizowane b dzie w układzie sieci 

TN-C-S. Dla urz dze  elektroenergetycznych o napi ciu znamionowym do 1 kV projektuje 

si  nast puj ce rodki ochrony przy uszkodzeniu: 

samoczynne wył czenie zasilania przez zastosowanie urz dze  ochronnych 

przet eniowych, 

zastosowanie urz dze  elektrycznych maj cych podwójn  lub wzmocnion

izolacj  (urz dzenia II klasy ochronno ci lub o izolacji równowa nej). 

Ochrona uzupełniaj ca b dzie zapewniona przez zastosowanie urz dze  ochronnych 

ró nicowopr dowych o znamionowym pr dzie ró nicowym równym 30 mA oraz dodatkowe 

ochronne poł czenia wyrównawcze. Poł czeniami tymi nale y obj  metalowe ruroci gi i 

przewody ochronne obwodów w łazienkach. 

Szyny PE w tablicach TM nale y poł czy  z istniej cym uziomem fundamentowym 
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III. ZAŁ CZNIKI 

 Wejherowo, pa dziernik 2015 

O wiadczenie projektanta o sporz dzeniu 

projektu zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 

 O wiadczam, i  Projekt instalacji elektrycznych adaptacji lokalu na mieszkania so-
cjalne w Warszkowie został sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasada-

mi wiedzy technicznej. 

Projektant 

mgr in . Michał Hanowicz 
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Uwagi:
1. Na stronie zewnetrznej drzwi umie ci  nazw  rozdzielnicy.

2. Wewn trz rozdzielnicy przygotowa  zacisk PE do podł czenia przewodów wyrównawczych.
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Uwagi:
1. Na stronie zewnetrznej drzwi umie ci  nazw  rozdzielnicy.

2. Wewn trz rozdzielnicy przygotowa  zacisk PE do podł czenia przewodów wyrównawczych.
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