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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu branzy sanitarnej pt.
,PROJEKT ADAPTACJI LOKALU NA MIESZKANIA SOCJALNE W WARSZKOWIE"
jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.
20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz.

1409 z pdzniejszymi zmianami)

Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Burnicki

upr. POM/0227/POOS/10

Sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Szymborski

upr. POM/0239/POOS/11
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Uprawnienia i Izba Inzynierdw.

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest'dolz

IL.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu |
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnodcel niniejszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i

kanalizacyine, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby [nzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrggoyrej Komisji (vmiﬁknc_vjncj
driinZ. Leszek Niedostatkiewicz

Okrggowej Komigf }.K\‘}'aliﬁkncyjnqi

AR —
drinZ y{re {solowski
/

1.Pan Arkadiusz Piotr Burnicki

83-000 Starogard Gdanski, ul. Kopernika 15/6
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspcktor Nadzoru Budowlancgo

4ala
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-8BS-6VC-S4U *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/1S/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
6 zne pod wzgled kutkéw prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA IN2ZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44

) Tel. 58-324-89-77 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

Fax 58-301-44-908

syg. akt 356/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.107]1 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM SZYMBORSKI
magister inzynier
urodzony dnia 21.07.1983 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0239/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgs¢.
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Pan Adam Szymborski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

iew Drewnowski

ONEK
W Kwalifikacyjnej

dr inz. Marek Wesglowski

Otrzymuja:

1.Pan Adam Szymborski

83-211 Jablowo, ul. Starogardzka 2/1
2.0kre¢gowa Rada [zby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.9/a
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Adam Szymborski
83-211 Jabtowo ul. Starogardzka 2/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/0002/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-02-01 do 2016-01-31

. POMORSKA OKREGOW A
80-380 Gdaisk, al. Rreczypospolilej 416 RZEWODNIC DY
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

-3 -

mgr inz. Franciszek\Roto icz
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1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt branzy sanitarnej pt. ,PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

BUDYNKU SOCJALNEGOQO"

Inwestor: Gmina Wejherowo
ul. Os. Przyjazni 6
84-200 Wejherowo
Przedmiotem jest wykonanie projektu w nastepujgcym zakresie :

e wewnetrznej instalacji C.O. oraz uktadu zasilania instalacji C.W.U.
e wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej

e wewnetrznej instalacji wentylacji
2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.

Materiaty wyjsciowe do wykonania projektu:
e Podkiady architektoniczno-budowlane otrzymane od Zamawiajgcego
e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego
e Obowigzujgce Normy i Przepisy.

e Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego z branzy instalacji sanitarnych.

NR STR. OPRACOWANIA 10
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3 INSTALACJA WODOCIAGOWA

W zakresie projektu przewiduje sie budowe instalaciji wody cieptej i zimnej. Gtéwne przewody
wody zimnej prowadzgce do lokali nalezy sprowadzi¢ do piwnicy i wigczy¢ do istniejgcej instalacji
wodociggowej. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie miejscowo w podgrzewaczach

objetosciowych zasilanych w ciepto z trzonéw kuchennych.

3.1  Przewody instalacji wodociagowej

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej rur wielowarstwowych z polietylenu
sieciowanego z wkfadkg aluminiowg PEX/AL/PEX. Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej

sktadajacej sie z przewoddéw wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

3.2 Prowadzenie przewodow

Przewody rozprowadzajgce i gatgzki instalacji wodnej nalezy uktada¢ w bruzdach sciennych z
normatywnym spadkiem 2%. w kierunku zasilania. Zabrania sie prowadzenia przewodéw
wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ metalowych przewodow
instalacji wodociggowych od przewodéw elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢
co najmniej 0,5m a w miejscach skrzyzowan 0,05m. Przewody prowadzone przy scianach, na lub pod
stropami powinny spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢

dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub zaworéw.

3.3 Kompensacja przewodow

Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia termicznego
przewodow pod warunkiem stworzenia rurom warunkoéw do pracy termicznej. W tym celu przewody
nalezy prowadzi¢ w izolacjach termicznych z pianki PE, uszczelnianych na koncach, gwarantujgcych
brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowg lub zarzucanie
tynkiem.

Sztukowanie rur ochronnych na ksztattkach nie jest wymagane.

Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledéw wytrzymatosciowych wynosic¢ 4
cm. W przypadku tynku wymagana grubos¢ miesci sie w zakresie 3 — 4 cm, zaleznie od Srednicy rury,
przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz podtynkowy wymaga koniecznosci
stosowania uchwytow (podp6r przesuwnych) kotwigcych instalacje do $cian budynku. Natomiast przy
montazu podposadzkowym zachowanie wymaganych odstepéw miedzy podporami przesuwnymi nie

jest wymagane.

3.4  Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach
ostonowych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W

miejscach przej$¢ nie moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzeh miedzy tulejg a rurg powinna byé
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wypetniona materiatem plastycznym nie oddziatujgcym na przewody. Rura ochronna powinna byc¢
diuzsza od grubosci sciany lub stropu 0 minimum 2cm.

3.5 Izolacja cieplna

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolowac¢ otuling z pianki PE o grubosci 10 mm.
Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji izolowac termicznie otuling z pianki PE
o wspoétczynniku przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewoddw

i miejsca utozenia. Grubos¢ izolacji musi by¢ zgodna z ponizszg tabela:

Minimalna grubosé izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu [materiat 0,035 W/(m - K)1]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Przewody i armatura wg poz. 1 przechodzace
2 | przez sciany lub stropy, skrzyzowania 1/2 wymagan z poz. 1

przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

1/2 wymagan z poz. 1

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatbw na stanowisku pracy powinien
wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z

niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

3.6 Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetnic
instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielkosci cisnien
probnych dla roznych rodzajow instalacji. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w
okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekracza¢ 0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W
przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungc i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

NR STR. OPRACOWANIA 12
BRANZY SANITARNE]




PROJEKT ADAPTACIJI LOKALU NA MIESZKANIA SOCJALNE W WARSZKOWIE
84-252 Warszkowo 18, Dz. nr 256
Opis — projekt budowlany

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji:

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAJWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI 1,5 X NAUWYZSZE CISNIENIE ROBOCZE

3.7 Wysokosé zawieszenia armatury czerpalnej i potozenie krawedzi
przyborow sanitarnych nad podfoga

Armature czerpalng i przybory na poziomie zawiesi¢ zgodnie z tabela:

Wysokos¢ zawieszenia armatury czerpalnej i pofozenie krawedzi przybordéw sanitarnych nad podfoga

WYPOSAZENIE SANITARNE PRzYBOR [CM] ARMATURA CZERPALNA [CM]
ZLEWOZMYWAK 80+90 95+105

UMYWALKA 75+80 100+ 115

BATERIA 100

ZAWOR CISNIENIOWY 90+100

ZBIORNIK ZESPOLONY Z MISKA 79

ZAWOR CZERPALNY 100

3.8 Opomiarowanie instalacji wodociagowej

Opomiarowanie instalacji wodociggowej odbywa¢ sie bedzie poprzez wodomierze
mieszkaniowe zlokalizowane w tazienkach. Przed wodomierzem umiescic filtr, zas za nim reduktor

cisnienia DN20, o nastawie 3,8 bar z manometrem.

3.8.1  Dobor wodomierzy

PRZEPLYW OBLICZENIOWY

llos¢ punktow ZW Qn CW Qn No\:vr;::x W P_rzeplyw
czerpalnych [szt] | FUnKtyczerpalne | 14 w61 | [dm3/s] | wody Sq. | OPlicZeniowy

[dm/s] q [dm?/s]
1 Ptuczka zbiornikowa 0,13 0,13
1 Umywalka 0,07 0,07 0,14
1 Wanna / Prysznic 0,15 0,15 0,30
1 Wylewka 0,07 0,07 0,14

zlewozmywakowa
Razem 0,42 0,29 0,71 0,44
SREDNICA PRZYtACZA 20x2,8

Dob6r wodomierza

Przeptyw obliczeniowy [dm3/s] 0,44
Przeptyw obliczeniowy [m3/s] 1,60
Przeptyw umowny [m3/s] 3,20

Ciagty strumien objetosci Q3 [m3/s] 2,50
Maksymalny strumienh obj. wodomierza [m3/s] 3,12
Maksymalny konstrukcyjny strumien obj. [m3/s] 7,00
WODOMIERZ DN15
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4 ZASOBNIK C.W.U.

W pomieszczeniu tazienki projektuje sig instalacje zasobnika CWU z wezownica zasilanego z obiegu
wodnego trzonu kuchennego. Zasobnik wiszacy, pionowy, z termometrem, umiejscowiony w tazience,
nad miska ustepowa, zamontowany min 20cm od sufitu.

4.1 Dobor zasobnika

Projektuje sie zasobnik pionowy wiszgcy z wezownicg o pojemnosci 80I, usytuowany w tazience.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta dla przygotowania c.w.u. wg PN-90/B-01706

U= 3 j-n. - catkowita ilos¢ mieszkancow
Qe = 48 dms/d j.n. - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. na mieszkanca
T= 18 h/d - liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby
Nh = 9,32*(U"(-0,244)) - wspotczynnik godzinowej nierdwnomiernosci rozbioru
Nh= 7,129
gdsr= U*ge dmdd - sSrednie dobowe zapotrzebowanie na c.w.u.
Qdsr = 144  dm?%/d
ghsr= Qd&/T dmdh - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.
qhsr = 8 dms/h
ghmax= QhsNn dmh - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.
g hmax = 58 dms/h
Vz = 90 * ¢ * U * Ig(Nn) - obliczeniowa pojemnos¢ zasobnika
0= 0,35 - optymalny wspétczynnik akumulacji
Vz= 81 dms3
V2 dobr = 80 dm? - dobrana pojemnos¢ zasobnika
o0rz= 0,35 - rzeczywisty wspotczynnik akumulacji

Qzs= 1,06*Q/[(Nn-1) *¢] +1 - obliczeniowa moc cieplna wymiennika dla uktadu z zasobnikiem
Q zas = 1,3 kW

4.2 Zabezpieczenie instalacji

Na przewodzie doprowadzajgcym zimng wode do zasobnika, nalezy zainstalowac¢ kolejno:

e zawor bezpieczenstwa DN20 o nastawie 6 bar.

e zamkniete naczynie wzbiorcze przeptywowe o pojemnosci 8l, cisnieniu wstepnym 3,5 bar,
przystosowane do kontaktu z wodg pitna, podtgczone poprzez armature odcinajgco-
oprézniajaca,

Dob6r naczynia wzbiorczego

Pojemnos¢ instalacii Vv 0,08 | m3
gestosc¢ poczatkowa (5C) p1 999,7 | kg/m3
gestos¢ koncowa (tzas) p2 977,7 | kg/m3
zmiana gestosci (do Tzas) Av 22,00 | kg/m3
Pojemnos¢ uzytkowa Vu 1,94 | dm3
Minimalna wielko$¢ naczynia | Vn 5,42 |dm3
Cisnienie maksymalne Pmax 6| bar
Cisnienie wstepne Pwstepne 3,5 | bar
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5 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC. Rury kanalizacji sanitarnej uktadaé
kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu $ciekéw. Zachowaé nalezy minimalng
odlegtos¢ 10cm od zrddet ciepta, takich jak rury cieptej wody badz C.O. W przypadku koniecznosci
zblizenia przewoddéw kanalizacji z innymi oddajgcymi ciepto rury PVC prowadzi¢ w otulinie
termoizolacyjnej. Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunkach
prostopadtych i rbwnolegtych do najblizszych $Scian, pod posadzkg — najkrotszg drogg. Zabrania sie
prowadzenia przewoddéw kanalizacyjnych nad przewodami elekirycznymi. Rury kanalizacyjne
prowadzone po $cianach nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami.
Maksymalna odlegto$¢ uchwytow dla rur PVC DN110 wynosi 1,0m. Przy przejsciach przez przegrody
budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wigkszej Srednicy od Srednicy rury uszczelnionej
materiatem plastycznym. Wigczenie projektowanej instalacji kanalizacji nalezy dokona¢ do

istniejacego gtéwnego poziomu instalaciji.

5.1 Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych moga by¢ prowadzone
oddzielnie lub moga taczyc¢ sie do kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢

wodnych.
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6 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zaprojektowano instalacji centralnego ogrzewania jako dwururowg wykonang z rur wielowarstwowych
z polietylenu sieciowanego z wktadka aluminiowg PEX/AL/PEX w kolorze biatym, w zwojach. Odcinki
oznaczone jako ,STAL” wykona¢ ze stali czarnej, nieocynkowanej, zabezpieczonej farba
antykorozyjna.

Zrédtem ciepta bedg oddzielne dla kazdego mieszkania kuchnie na paliwo statle z wezownica.
Pomieszczenia beda ogrzewane za pomocg trzondw kuchennych, grzejnikéw plytowych
umieszczonych pod oknami i grzejnikow drabinkowych umieszczonych w tazienkach. Trzon zasila¢
bedzie grzejniki oraz zasobnik C.W.U. Instalacja pracowa¢ bedzie w uktadzie otwartym. Przeptyw
wymuszaé bedzie bezdtawnicowa pompa obiegowa z przytgczem gwintowanym ze zintegrowanym
uktadem regulacji wydajnosci, 0 maksymalnej wysokosci podnoszenia 4m. Rozmieszczenie urzadzen
grzewczych w czesci graficznej projektu. Uzupetnienie ztadu przewidziano poprzez przewdd wigczony

do podejscia zlewozmywaka. Przewdd uzupetniania ztadu prowadzi¢ w izolacji PE 6mm.

6.1 Dane wyjsciowe

Do obliczen przyjeto, ze temperatura zasilania wynosi 70°C a powrotu 50°C. Zewnetrzne temperatury
obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla | strefy klimatycznej (-16°C). Temperature
wewnetrzng przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002

roku z p6zn. zm.). Szczeg6towe obliczenia zawarte sg w egzemplarzu archiwalnym.

6.2 Rozprowadzenie do grzejnikow

Projektuje sie zasilanie grzejnikbw za pomocg pionowych i poziomych przewodéw
rozprowadzajgcych wykonanych z rur PEX/AL/PEX. Poziome przewody rozprowadzajgce mozna
uktada¢ bez spadkéw. Odpowietrzenie poziomych przewodoéw rozprowadzajgcych nastgpi poprzez
zawory odpowietrzajgce zainstalowane w grzejnikach. Jezeli podczas eksploatacji instalacji zaistnieje
koniecznos¢ odwodnienia poziomych przewoddéw rozprowadzajgcych, mozna bedzie opréznic¢ je z

wody przedmuchujgc je sprezonym powietrzem.

6.3 Naczynie wzbiorcze

Naczynie wzbiorcze systemu otwartego nalezy zainstalowa¢ pod sufitem pomieszczenia, nad
trzonem kuchennym. Przytgcza wykona¢ wg schematu. Rure przelewowg prowadzi¢ najkrétsza drogg
w bruzdzie $ciennej w otulinie PE 6mm i sprowadzi¢ do zlewozmywaka.
Obliczenie wymaganej pojemnosci naczynia wg PN-B-02413:1991
V,=11*V*p; xAv

Pojemnosc instalaciji \ 0,02 m3

Gestosc¢ poczatkowa (5C)  pf 999,7 kg/m3

Gestos¢ koncowa (tzas) p2 958,3 kg/m3

Zmiana gestosci (do Tzas) Av 41,40 kg/m3

Pojemnosc¢ uzytkowa Vu 0,91 dm3
Dobrano najmniejsze dostepne na rynku naczynie o pojemnosci 10l.
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Srednica rury bezpieczenstwa

dps = 8,08 x 3/Q = 8,08 * /9,2 = 16,9 mm < 25mm
Dobrano rure o najmniejszej dopuszczalnej srednicy, tj. DN25.
Zabrania sie umieszczania armatury umozliwiajacej zamkniecie przeptywu na rurze wzbiorczej,
bezpieczenstwa, odpowietrzajacej i przelewowej. Rure wzbiorcza i bezpieczerstwa nalezy prowadzié¢
bez zasyfonowan, ze spadkiem co najmniej 1% w kierunku kotta. Zmiany kierunku realizowa¢ za

pomocg tukow.

6.4 Trzon kuchenny

Projektuje sie trzon kuchenny na paliwo state (wegiel kamienny, wegiel brunatny, drewno) z ptytg
grzejna, piekarnikiem, i wezownicg. Trzon tego typu zapewnia moc cieplng nominalng rzedu 9,2kW,
zas moc cieplng obiegu wodnego 3,2kW. Podczas pracy trzon oddaje ciepto do otoczenia. Dla

lepszego rozdziatu ciepta w mieszkaniach zastosowano dodatkowe grzejniki zasilane z wezownicy.

6.5 Wentylacja, odprowadzenie spalin

W kazdym mieszkaniu powietrze na potrzeby spalania i wentylacji dostarczane bedzie poprzez
nawiewniki o polu przekroju 200cm3. Nawietrzaki sytuowaé 30cm od podtogi pomieszczenia. Trzon
nalezy podtagczy¢ do kanatu spalinowego min. &140. Wywiew powietrza poprzez kanat wentylacyjny o
minimalnym przekroju 200cm?.

Wywiew z pomieszczenia 2 realizowany bedzie poprzez kratke wentylacyjng 100x200 mm
podtgczong do isthiejgcego ciggu wentylacyjnego.

Wywiew z pomieszczenia 8 realizowany bedzie poprzez kratke wentylacyjng, kanat o przekroju
prostokatnym i wyrzutnie scienng 100x200 mm.

Wywiew z pomieszczenia 10 realizowany bedzie poprzez kratke kanat wywiewny 100x200 mm
usytuowany w narozniku pomieszczenia pod stropem. Krawedzie kratki odsung¢ 30cm od $ciany i

sufitu.

6.6 Potaczenia rur

Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementdw tgczonych.

6.7 Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen w budynku projektuje sie grzejniki dwuptytowe z wbudowanym
zaworem. W tazienkach projekiuje sie grzejniki drabinkowe. Do regulacji miejscowej wykorzystano
armature regulacyjng grzejnikowa. Zawiera ona:

e element nastawczy umozliwiajgcy regulacje 2-go stopnia, zwang takze regulacjg eksploatacyjng

lub biezaca — gtowice termostatyczne.

6.8 Armatura instalacji c.o

W celu regulacji przeptywu oraz podtaczenia grzejnikbw zaworowych projektuje sie zestaw
katowy do poditgczenia grzejnikéw zaworowych. Podtaczenie grzejnikow od $ciany lub od posadzki.

W przypadku montazu grzejnikbw na Scianie przewody instalacji C.O. wyprowadzi¢ z posadzki w
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bruzde $cienng, podejscie do grzejnika wykonaé od sciany do zaworu katowego grzejnika.
Projektowane grzejniki zintegrowane posiadajg wbudowany zawor.
Do regulacji grzejnika 2-stopnia projektuje sie zastosowanie gtowicy termostatycznej K z

wbudowanym czujnikiem.

6.9 Przejscia przez przegrody budowlane

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem
punktu statego projektuje sie wykonywanie przej$¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych.
Wolng przestrzen wypetni¢ nalezy materiatami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawi¢ pusta.

Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci $ciany lub stropu 0 minimum 2cm.

6.10 Izolacja cieplna

Przewody instalacji C.O. izolowac¢ termicznie otuling z pianki PE o wspotczynniku
przewodzenia ciepta min. A=0,035 W/mK odpowiednio do $rednicy przewoddéw oraz ich

umiejscowienia. Grubos¢ izolacji musi by¢ zgodna z ponizszg tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu [materiat 0,035 W/(m - K)1]
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez 1/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone
6 | w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Uwaga:
1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Montaz otuliny z uzyciem kleju na nacieciach. Do fgczenia przejs¢ otulin zastosowac tasme
typu Duct. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb skitadowania materiatdbw na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z

niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

6.11 Proba szczelnosci instalacji C.O.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. Przed probg nalezy napetnic

instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzyé. W tablicy ponizej zestawiono wielkosci cisnien

NR STR. OPRACOWANIA 18
BRANZY SANITARNE]




PROJEKT ADAPTACIJI LOKALU NA MIESZKANIA SOCJALNE W WARSZKOWIE
84-252 Warszkowo 18, Dz. nr 256
Opis — projekt budowlany

probnych dla instalacji C.O. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30
minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczaé
0,6bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2bar. W przypadku
wystgpienia przeciekdéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie

przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Wymagane cisnienie prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji c.o.

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CISNIENIE PROBNE

Instalacja c.o. najwyzsze cisnienie robocze + 0,2 MPa, nie mniej niz 6bar

7 INSTALACJA WENTYLACJI

7.1 Wentylacja sanitariatow

W zwigzku z brakiem ciggéw wentylacyjnych w tazienkach, projektuje sie instalacje wentylacyjng
ztozong ze zbiorczych kanatéw nawiewnych z czerpnig, zbiorczych kanatéw wywiewnych z wyrzutnia,
wentylatoréw tazienkowych.

Nawiew powietrza odbywac sie bedzie za pomocg anemostatéw nawiewnych.

Wywiew powietrza z tazienek odbywac sie bedzie za pomoca wentylatoréw tazienkowych @100.
Wentylatory wyposazone muszg byé w klape zwrotng zapobiegajacg dostawaniu sie do
pomieszczenia zuzytego powietrza z kanatu oraz opdznienie czasowe. Wentylatory sprzezy¢ z
wigcznikami Swiatta w tazienkach.

Wszystkie przewody wewnatrz budynku nalezy izolowaé¢ termicznie i akustycznie otuling z wetny
mineralnej o grubosci min. 30mm oraz obudowaé konstrukcja z ptyt GK.

Kanaty wyprowadzone poprzez przebicia w scianach zlicowac ze sciang zewnetrzng i zakonczy¢
czerpnia/wyrzutnig z siatkami przeciw owadom.

Kanaty wykona¢ z przewoddw okragtych typu SPIRO o $rednicy 100mm.

7.2  Wentylacja na potrzeby spalania
Opisano w punkcie 6.5 Wentylacja, odprowadzenie spalin.

7.3 Wymagania dotyczace kanatu wentylacyjnego

e System wentylacyjny — przewody stalowe.

e Dla utatwienia okresowych przeglgdow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci srub i wkretéw jako elementéw taczacych
ksztaltke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097).
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8 WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlano-konstrukcyjna.

e Wykonac przebicia przez przegrody budowlane, w miejscach gdzie przechodzg przewody.
e Wykonac konstrukcje wsporcze pod zespoty pomp obiegowych.

e Wykonac konstrukcje wsporcze pod zasobniki C.W.U.

e Wykonac konstrukcje wsporcze pod naczynia wzbiorcze C.O i C.W.U.

Branza elektryczna.

e Zasilic pompy i wentylatory.
e Uziemié¢ urzadzenia.

Opracowat :
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
Upr. Nr: POM/0227/POQOS/10
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PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ADAPTACJI LOKALU NA MIESZKANIA SOCJALNE W WARSZKOWIE

Tytut opracowania:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Gmina Wejherowo
ul. Os. Przyjazni 6
84-200 Wejherowo

Opracowat: mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. nr: POM/0227/POOS/10
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9 INFORMACJA BIOZ

9.1 Podstawa opracowania

- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (Dz.U.00.106.1126) z
pbdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

9.2 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

e wewnetrznej instalacji C.O. oraz uktadu zasilania instalacji C.W.U.
e wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej

e wewnetrznej instalacji wentylacji

9.3 Zagrozenia zdrowia ludzi

Szczegblng ostroznosé nalezy zwrdcic uwage w trakcie przeprowadzenia préb szczelnosci instalacii,
transportowaniu urzadzen oraz wszystkich czynnosci w ktérych wymagane jest uzycie

elektronarzedzi.

9.4 Instruktaz Pracownikow

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem do robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych powinni zostaé
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

9.5 Zapobieganie niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych

Kierownictwo robo6t powinno zapewni¢ w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie:

- wlasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,

- zabezpieczenie terenu robét zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujgcymi

wlasciwg organizacje placu budowy, zapewniajac bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowy strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i
policji

- teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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9.6

Uwagi konncowe.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane powinny byé wykonane w tulejach
wypetnionych materiatem elastycznym.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja Sanitarna i
Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i ogéinymi.

Urzadzenia montowac¢ , poddawac prébie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentéw
urzadzen.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic projektanta i Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

W przypadku zamiany technologii, urzgdzen lub materiatbw wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowg i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
upr. bud. nr POM/0227/POOS/10
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C: ZESTAWIENIE MATERIALOW

C. TINSTALACUA C.O. ittt 25
C. 2 INSTALACJA WODOCIAGOWA ...t 25
C. 3 INSTALACJA KANALIZACYUNA ... 26
C. A BIALY MONTAZ......oooeiieeieeeeee ettt s et enenas 26
C. 5 INSTALACJA WENTYLACUL....ooiiiiiiiee et 26
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C. 1 INSTALACJA C.O.

Trzon kuchenny o mocy 9,2 kW 2 | szt.
Naczynie wzbiorcze otwarte 2 |szt.
Pompa obiegowa C.O. 2| szt.
Zasobnik c.w.u. 2| szt.
Rura PEX/AL./PEX 16 x 2,2 35| m
Rura PEX/AL./PEX 20 x 2,8 5|m
Rura PEX/AL./PEX 32 x 4,4 8|m
Rura Stalowa 1" 6|m
Kolano 90° DN16 55 | szt.
Kolano 90° DN20 2 |szt.
Tréjnik 16 - 16 - 16 3 | szt.
Trojnik 20 - 20 - 20 4 | szt.
Redukcja 20 - 16 4 | szt.
Kolano stalowe 90° 1" 8 | szt.
Trojnik stalowy 1" 6 | szt.
Naczynie wzbiorcze zamkniete 8l 2 |szt.
Filtr 2 |szt.
Zawor réznicowy 1" 2 |szt.
Zawor odcinajgcy z kurkiem spustowym 16x2,2 2 |szt.
Zawoér odcinajacy 16x2,2 16 | szt.
Zawor antyskazeniowy klasy CA 16x2,2 2 |szt.
Zawor odcinajgco-oprozniajacy 20x2,8 2 |szt.
Zawoér bezpieczenstwa 20x2,8 2| szt.
Reduktor cisnienia 20x2,8 2 |szt.
Zawoér odcinajacy 20x2,8 2| szt.
Zestaw przytgczajacy grzejnik 16x2,2 4 | szt.
Gtowica termostatyczna 4 | szt.
Zawor odpowietrzajacy 16x2,2 2| szt.
Izloacja rurociggéw $r. 16mm otulinami gr. 10mm 35| m
Izloacja rurociggéw sr. 20mm otulinami gr. 10mm 5/m
Izloacja rurociggéw $r. 32mm otulinami gr. 6mm 8lm
Izloacja rurociggdw sr. 1" otulinami gr. 30mm 6|m
Grzejnik 720x500 22P 2| szt.
Grzejnik tazienkowy 400x700 1|szt.
Grzejnik tazienkowy 500x700 1|szt.
C. 2 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Rura PEX/AL./PEX 16x2,2 20| m
Rura PEX/AL./PEX 20x2,8 10|m
Kolano 90° DN16 35 | szt.
Kolano 902 DN20 10 | szt.
Trojnik 20 - 20 - 20 4 | szt.
Trojnik 16 - 20 - 16 2 |szt.
Trojnik 16 - 16 - 16 2 |szt.
Redukcja 20 - 16 4 | szt.
Zawor odcinajacy 12 | szt.
Izolacja rurociggéw $r. 16mm otulinami gr. 10mm 20l m
Izolacja rurociggéw $r. 20mm otulinami gr. 10mm 8|m
Izolacja rurociggéw $r. 20mm otulinami gr. 20mm 2|m
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Wodomierz skrzydetkowy DN15 Qnom 2,5m3/h 2 |szt.
Zasobnik cieptej wody uzytkowej 80! 2| szt.
Naczynie wzbiorcze 8| do wody pitnej 2 |szt.
Reduktor DN15 2 |szt.
Zawor bezpieczenstwa DN15 2 |szt.
Zawor odcinajgco-oprozniajgcy DN15 2| szt.
Filtr skosny 2| szt.
C. 3 INSTALACJA KANALIZACYJNA

RURY PVC

Rura PVC @50 6|m
Rura PVC @110 5|m
Kolano 45° @50 13 | szt.
Kolano 45° @110 6 | szt.
Trojnik @50 3| szt.
Trojnik @110 3| szt.
C. 4 BIALY MONTAZ

Zlew kuchenny 2 |szt.
Miska ustepowa z ptuczkg 2 |szt.
Wanna 1|szt.
Kabina prysznicowa z brodzikiem 1|szt.
Umywalka 1] szt.
Bateria z ruchomg wylewka 2 | szt.
Bateria stojgca umywalkowa 1|szt.
Bateria z ruchomg wylewka i natryskiem 2| szt.
C. 5INSTALACJA WENTYLACGCJI

Przewdd izolowany Spiro &100 14|m
Kanat izolowany 100x200mm 25m
Wyrzutnia 100x200mm 2| szt.
Kratka wywiewna 100x200mm 3 | szt.
Czerpnia @100 1| szt.
Wyrzutnia @100 1| szt.
Nawietrzak 200cm?2 3 | szt.
Anemostat nawiewny @100 2 |szt.
Kolano 90¢ @100 2|szt.
Trojnik G100 2|szt.
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D: CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1. |INSTALACJA C.O. - RZUT 1:50 | S-01
2. |SCHEMAT PODtACZENIA TRZONU KUCHENNEGO B/S | S-02
3. |SCHEMAT PODtACZENIA ZASOBNIKA C.W.U. B/S | S-03
4. [INSTALACJA KANALIZACYJNA - RZUT 1:50 | S-04
5. |INSTALACJA WODOCIAGOWA - RZUT 1:50 | S-05
6. [INSTALACJA WENTYLACJI - RZUT 1:50 | S-06
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PRZEWODY WYKONAC Z RUR WIELOWARSTWOWYCH
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WODOCIAGOWEJ

Inwestor: Gmina Wejherowo Stadium:
ul.0s. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo PROJEKT BUDOWLANY
Temat: Branza:
Projekt adaptaciji lokalu na mieszkania socjalne w Warszkowie
/ P 8} —252 Warszkowo 18, Dz. nr J256 SANITARNA
Tytut rysunku: Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
SCHEMAT PODEACZENIA ZASOBNIKA C.W.U.
A B/s | - |S-03

FUNKCJA | IMIE NAZWSKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

Projektant | mgr inz. Arkadiusz Burnicki POM/0227/P00S/10 | sanitarna

Opracowat/a | inz. Michat Chylifiski sanitarna

Sprawdzajgcy | mgr inz. Adam Szymborski POM/0239/P00S/11 | sanitarna
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Inwestor: Gmina Wejherowo Stadium:
ul.0s. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo PROJEKT BUDOWLANY
Temat: Branza:
Projekt adaptaciji lokalu na mieszkania socjalne w Warszkowie
/ P m_ —292 Warszkowo 18, Dz. nr Wmm SANITARNA

Tytut rysunku: Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:

INSTALACJA KANALIZACYINA - RZUT 1-50 B S—04
FUNKCJA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIER SPECJALNOSC PODPIS
Projektant | mgr inz. Arkadiusz Burnicki POM/0227/P00S/10 | sanitarma
Opracowat/a | inz. Michat Chylifiski sanitarna
Sprawdzajgcy | mgr inz. Adam Szymborski POM/0239/P00S/11 | sanitarna
Data: pazdziernik 2015 N B o e ! r2ecm
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Inwestor: Cmina S&rm_\oso Stadium:
ul.0s. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo PROJEKT BUDOWLANY
Temat: Branza:
Projekt adaptacji lokalu na mieszkania socjalne w Warszkowie
/ P m_ —292 Warszkowo 18, Dz. nr gmmo, SANITARNA
Tytut rysunku: Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
INSTALACJA WODODOCIAGOWA — RZUT 1-50 B S—05
FUNKCJA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
Projektant | mgr inz. Arkadiusz Burnicki POM/0227/P00S/10 | sanitarma
Opracowat/a | inz. Michat Chylifiski sanitarna
Sprawdzajgcy | mgr inz. Adam Szymborski POM/0239/P00S/11 | sanitarna

Data:

— Koplowarte, preetwarzanie orez adostgpianie osobom Trzech
pazdziernik 2015 O i 70 piseng zg0da apracomsfzoych
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& Inwestor: Gmina Wejherowo Stadium:

\\ ul.0s. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo PROJEKT BUDOWLANY

\\ Temat: Branza:

\ Projekt Q%E%m__ _mmm_cs%ﬁm%ﬁw%%z% m%ﬁ&m_mwm w Warszkowie SANITARNA

\ Tytut rysunku: Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
7 _

\. INSTALACJA WENTYLACJI — RZUT 1-50 - 15-06
\

\\ - FUNKCJA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

KANAE. WYWI

100:2 __|| Projektant | mgr inz. Arkadiusz Burnicki POM/0227/P00S/10 | sanitarma

Opracowat/a | inz. Michat Chylifiski sanitarna

T

Sprawdzajgcy | mgr inz. Adam Szymborski POM/0239/P00S/11 | sanitarna

— Koplowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzec
Data: pazdziernik 2015 O i 70 piseng zg0da apracomsfzoych




