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A. ZALACZNIKI I UZGODNIENIA
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I Opis techniczny
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1. Stan istniejacy budynku.

Czes$¢ budynku w ktorej znajdujg sie pomieszczenia objete zakresem adaptacji jest
potozona na parterze. Lokal posiada osobne wejscie do budynku.

W lokalu znajdujg sie 4 pomieszczenia, korytarz oraz fazienka. W
zinwentaryzowanym lokalu znajdujg sie dwa piece kaflowe, kuchenka kaflowa, dwa
trzony kominowe — ukfad pomieszczen przedstawiono na rysunku inwentaryzagiji.
Wszystkie okna posiadajg wysoko$¢ w Swietle wartosci 205-207cm oraz parapety na
wysokosci 70cm od posadzki. Sciana zewnetrzna grubosci 37cm, éciany wewnetrzne

grubosci 10cm, 16-17cm oraz 28cm. Wysoko$¢ pomieszczen 302-309cm.

2. Przeznaczenie, forma architektoniczna i program uzytkowy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt adaptacji lokalu na dwa
mieszkania socjalne. Funkcja uzytkowa pomieszczen pozostaje bez zmian.

Planowana adaptacja, nie przewiduje zmiany powierzchni zabudowy ani kubatury
budynku. Przewidziano wydzielenie dwdch niezaleznych mieszkan socjalnych w
istniejgcym lokalu. Pomieszczenia potgczone wspolnym korytarzem. Projektuje sie
zmiane aranzacji i ukfadu funkcjonalnego pomieszczenn lokalu bez naruszenia
nosnego uktadu konstrukcyjnego, za wyjatkiem wykucia jednego otworu drzwiowego
w $cianie nosne;j.

Zakres objety zmiang aranzacji i ukfadu funkcjonalnego pomieszczen wg

dokumentacji rysunkowej.

3. Podstawa opracowania

1) Zlecenie Inwestora;
2) Pomiary w terenie;

3) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
4. Zestawienie powierzchni

a) Cze$¢ projektowana — lokal 1

o) T o Tl R =o] o ) 10,04 m?
Pom. nr 2 — Pokdj z aneksem KUCheNNYM ....cccvvvvviiiiiiiiicin e 13,11 m?
e o T G T - 411 o1 & T 2,18 m?
POM. NI 4 — KOIYEAIZ ...coiiieeiiiie ettt eraa s e e a e e e e e annaas 2,43 m?
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Suma powierzchni IoKalu 1: .......oooieeieecee e 27,76 m2
b) Czes¢ projektowana — lokal 2

POM. NI 6 - KOIYEArZ ...cooevviii et 4,20 m?
o) oW oV Al =)o) 7,94 m?
Pom. nr 8 — Pokdj z aneksem KUChennymM ..........iiiiiiiiieieiiiieeeeeeeeeennnnsnnnnns 17,51 m?
o g o T B - =Y o < 2,95 m?
o) TR T O o1 e R 26,52 m?
Suma powierzchni IoKalu 2: ..........coooiiiiieeee e 59,12 m?

c) Czesc¢ projektowana — czes$¢ wspodlna dla lokalu 1 i lokalu 2

POM. NI 5 - KOMYEArz ...coovvee ittt e 1,90 m?

5. Rozwigzania materialowe konstrukcji

1)

2)

3)

4)

KONSTRUKCIA BUDYNKU

Nie przewiduje sie przebudowy elementow konstrukcyjnych budynku za
wyjgtkiem wykonania nadproza stalowego nad projektowanym otworem
drzwiowym.

SCIANY ZEWNETRZNE

Projekt przewiduje wykonanie facznie 5 otworow o srednicy 150mm w Scianie
zewnetrznej, celem montazu nawietrzakow sciennych oraz wywiewnikow
mechanicznych wg dokumentacji rysunkowey.

SCIANY WEWNETRZNE

Przewiduje sie wykonanie otworu drzwiowego w scianie nosnej, oraz przebicia w
celu poprowadzenia przewodow instalacji sanitarne;.

Projektuje sie wykonanie nowych scian dziatowych typu lekkiego, zamurowania
otworow w scianach nosnych bloczkami z betonu komorkowego oraz obudowe
pionow kanalizacyjnych w systemie GK.

NADPROZA

W ramach przebudowy w miejscach otworow w nowych scianach dziatowych typu
lekkiego, nadproza nalezy wykonac wedftug rozwigzar systemowych.

w celu utworzenia otworu drzwiowego w scianie nosnej pomiedzy
pomieszczeniami nr 5 i nr 6 naleZy wykonac nadproZe stalowe w postaci
obetonowanych dwodch belek IPE 120 wg rysunku K-01

5) WYKONCZENIA WEWNETRZNE
a) PODLOGI I POSADZKI

We wszystkich pomieszczeniach zatozono wykonanie dodatkowego poszycia
podtogi z pojedynczej ptyty OSB gr. 12mm, na ktdrej zostanie utozone wiasciwe
wykonczenie w postaci terakoty lub paneli podtogowych

W fazienkach, w strefach anekséw kuchennych: 7erakota
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o Przed trzonami kuchennymi i piecem kaflowym podfoga niepalna z blachy min.
0,55mm

e W pozostatych pomieszczeniach: Panele
b) TYNKI

e Scienne: Zatozono uzupetnienie ubytkéw i wykonac glad? gipsowa (ok 50%
powierzchni scian)

¢) SUFITY: W pomieszczeniu nr 1 naleZy odkuc luzne fragmenty tynku i wykonac
sufit podwieszany typu GK wg rozwigzar systemowych.

d) STOLARKA WEWNETRZNA - wymianie podlegaja drzwi wewnetrzne zgodnie z
zestawieniem stolarki:

e W fazience naleZy zamontowac typowe drzwi ptytowe z tulejami wentylacyjnymi;

w Istniejgcych pozostawianych drzwiach naleZy wykonac otwory wentylacyjne i
osadzic tuleje

e W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie typowe drzwi plytowe;

istniejgce pozostawiane drzwi drewniane - wysokosc¢ drzwi poprzez podciecie
naleZy dostosowac do poziomu projektowanej posadzki

e) MALOWANIE - przewidziano gruntowanie i malowanie wszystkich scian i sufitow,

w obrebie zlewozmywakow w aneksach kuchennych przewidziano malowanie
farbami zmywalnymi

f) OKLADZINA SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH— przewidziano plytki ceramiczne w
tazienkach do wysokosci min. 2m od poziomu posadzki

6) WYKONCZENIA ZEWNETRZNE
a) STOLARKA ZEWNETRZNA

e Drzwi miedzylokalowe - typowe stalowe, drzwi zewnetrzne stalowe z dodatkowym
naswietlem

e Stolarka okienna nie podlega wymianie
przewidziano renowacje i malowanie istniejgcej stolarki okiennej

6. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano
— instalacyjnego

6.1 Wentylacja
a) Lokal 1
W lokalu 1 wentylacja jest w dobrym stanie technicznym oraz jej wydajnos¢ jest

wystarczajgca, projektuje sie dodatkowg kratke nawiewng pod oknem w pom. nr 2.
b) Lokal 2

W celu wykonania wentylacji w fazience oraz w pokoju z aneksem kuchennym

projektuje sie zamontowanie nawiewnikow $ciennych w Scianie zewnetrznej
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pomieszczenia nr 8 i nr 10 oraz dwdch wywiewnikdw mechanicznych w Scianie

zewnetrznej w pomieszczeniu nr 6 (po jednym dla kazdego z tych pomieszczen).

6.2 Instalacje
Lokal wyposazony jest w instalacje wod.-kan. elektryczng i c.o.:
1) WODNA - zimna woda pozyskiwana ze studni czerpalnej; ciepta woda

uzyskiwana z bojlera poprzez podgrzanie trzonem kuchennym z wezownica.
Modernizacja istniejgcej instalacji wodociggowej wg projektu branzy sanitarnej.

2) KANALIZACYINA - odprowadzenie s$ciekdbw do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego na odpady ptynne;

Modernizacja istniejgcej instalacji kanalizacyjnej wg projektu branzy sanitarnej.

3) CENTRALNEGO OGRZEWANIA - centralne ogrzewanie z trzonu kuchennego z
WEeZownica.

Usytuowanie trzonu wg rysunku A-03

Modernizacja istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wg projektu branzy

sanitarnej.

4) GAZOWA - brak sieci gazowej;
5) ELEKTRYCZNA - Przewidziano nowe przytgcza elektroenergetyczne i nowa
instalacje wewnetrzng wg projektu elektrycznego.
7. Ochrona przeciwpozarowa

W zwigzku z tematem przedmiotu opracowania nie zmienia sie strefa pozarowa
pomieszczen, zatem wymagdania odpornosci pozarowej okreslone w ,,Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”zostajg spetnione.

Lokal posiada jedno wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami
technicznymi i przepisami BHP oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnionej,
przy uzyciu wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia — adaptacjq istniejgcego lokalu na mieszkania

socjalne, w przypadku znacznych niezgodnosci pomiedzy zatozeniami przyjetymi w
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projekcie, a stanem faktycznym zastanym na budowie nalezy skontaktowac sie z

projektantem.

Opracowat:

mgr inz. arch. tukasz Ochociriski
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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son: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACII LOKALU NA MIESZKANIA SOCJALNE W
WARSZKOWIE, 84-252 WARSzkowo 18, Dz. NR 256

TEMAT:

ADRES INWESTYCII: 84-252 \WARSZKOWO ]_8, Dz. NR 256

Gmina Wejherowo
ul. Os. Przyjazni 6,
84-200 Wejherowo

INWESTOR:

IMIE I NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PobDpPis:
Projektant ,
¥ ukasz Ochocinski

Przedmiot opracowania
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia okreslajgca zagrozenia i Srodki zaradcze zwigzane z adaptacjg lokalu

na mieszkania socjalne, ul., 84-252 Warszkowo.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Inwestycja obejmuje przebudowe zwigzang z adaptacjg lokalu na mieszkania

uzytkowe.

Przewidywane zagrozenia
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:
- pozar, zalanie, itp.;
- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;
- awarie sprzetu skutkujgce zranieniem pracownikdw, porazeniem pradem, itp.;
- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na
terenie budowy.

- nieodpowiednia, jakos¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

Sposoby instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowac pracownikéw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomic
ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly
okres  zamierzenia  inwestycyjnego  nalezy  przypominal  robotnikom o
niebezpieczenstwach wynikajgcych z robdt, ktdére bedg wykonywac. Do pracy nalezy
dopuszczaC jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie.
Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione
przestrzeganie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w
Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

Wskazanie srodkow zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych s$rodkdow
zapobiegawczych:

- posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym

miejscu na budowie;
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- posiadanie przez robotnikow podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny,
rekawice, itp.;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujgcego zycie, apteczki, itp.;

- stosowanie materiatow budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do o0séb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnosc fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.)
oraz do osdb, ktdrych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robdt budowlanych

(nadzor budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji
lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej
akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (ub osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeristwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymada
autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez kierownika
budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr
106 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). W ,,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach
realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe lub wspdlnego zgtoszenia

zamiaru wykonania robdt budowlanych.

mgr inZ. arch. tukasz Ochociriski
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OsSwiadczenie

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie: "Projekt budowlany adaptacji
lokalu na mieszkania socjalne w Warszkowie, 84-252 Warszkowo 18, dz.
nr 256" zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej. (art. 20 ust. 4 - Prawo budowlane).

PROJEKTANT

mgr inZ. arch. tukasz Ochociriski

Pazdziernik 2015 PROJEKT BUDOWLANY



PROJEKT ADAPTACJT LOKALU NA MIESZKANIA SOCJALNE W WARSZKOWIE
Opis — projekt budowlany

Dokumentacja rysunkowa
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Zestawienie rysunkow

NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
A-01 SZKIC USYTUOWANIA OBIEKTU -
A-02 INWENTARYZACIA 1:50
A-03 RZUT LOKALOW 1:50
A-04 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] -
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C. EKSPERTYZA TECHNICZNA
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STROIUM: | EKSPERTYZA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACII LOKALU NA MIESZKANIA SOCJALNE W

T :
A WARSZKOWIE, 84-252 WARSzkowo 18, Dz. NR. 256
?NDVsEEWGI: 84-252 WARSzKOWO 18, Dz. NR. 256

Gmina Wejherowo
INWESTOR: | ul. Os. Przyjazni 6,
84-200 Wejherowo

IMIE I NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PobppPis:
Projektant ,
mgr inz. tukasz Dymura POM/0125/POOK/11 |PAZDZIERNIK 2015
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Opis
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1. Podstawa opracowania
1) Zlecenie Inwestora;
2) Pomiary w terenie;
3) Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest okreslenie stanu technicznego lokalu,
pod katem planowanej przebudowy i adaptacji na mieszkania socjalne.
3. Cel ekspertyzy technicznej
Celem ekspertyzy technicznej jest stwierdzenie czy lokal mieszkalny znajdujacy
sie w budynku zlokalizowanym w 84-252 WARszkowo 18, Dz. NR 256 mozna poddac

przebudowie i dokonac adaptacji na mieszkania socjalne.

4. Materiaty i dokumenty wykorzystane w opracowaniu

e wizja lokalna, szczegétowe ogledziny budynku;
e inwentaryzacja - wrzesien 2015r.;

e dokumentacja fotograficzna;

e koncepcja przebudowy lokalu;

e obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

5. Skrdcony opis budynku

Budynek zostat zrealizowany w zabudowie wolnostojgcej, trzykondygnacyjnej,
podpiwniczony. Sciany murowane z cegly petnej, strop na belkach stalowych z
wypetnieniem w postaci sklepienia ceglanego. Stolarka drzwiowa i okienna
drewniana. Budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania z trzonem
kuchennym z ptaszczem wodnym. Budynek wyposazony jest w instalacje wodng,
pobierajagcg wode ze studni czerpalnej oraz kanalizacyjng odprowadzajacg
nieczystosci do istniejgcego zbiornika bezodptywowego. Instalacja elektryczna z sieci
miejskiej.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe zwigzang z adaptacjg lokalu
znajdujgcego sie na parterze z przeznaczeniem na dwa mieszkania socjalne.
Przewidziano przebudowe budynku polegajaca na wykonaniu Sciany murowanej z
bloczkéw betonu komdrkowego w miejscu zamurowywanych otwordw w Scianach

nosnych, montazu $cian dziatowych typu lekkiego w systemie GK, wykonanie
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otwordow w Scianach zewnetrznych celem montazu wywietrznikbw mechanicznych
oraz nawietrzaka $ciennego oraz wykonanie otworu drzwiowego w $cianie nosnej.
Przewiduje sie réwniez wymiane trzonu kuchennego w lokalu 1 i zainstalowanie

nowego trzon kuchenny w lokalu 2 wg rysunku A-03.

6. Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych
budynkéw
W trakcie ogledzin budynkéw dokonano oceny stanu technicznego elementéw
konstrukcyjnych a w szczegdlnosci:
e konstrukcji Scian nosnych;
e konstrukcji stropéw;
e Kkonstrukcji nadprozy
Sciany
Stan $cian budynku jest zadawalajacy, w trakcie ogledzin na $cianach nie
stwierdzono rys i spekan.
Nadproza
Stan belek i nadprozy lokalu jest zadawalajacy, nie stwierdzono rys i spekan.
Stropy
Strop pod pomieszczeniami lokalu jest w zadowalajgcym stanie technicznym. Strop
w postaci belek stalowych, na ktérych opierajg sie sklepienia ceglane. Nie
stwierdzono oznak, ze no$noSC stropu jest przekroczona, nie stwierdzono
nadmiernych ugiec.
Po adaptacji lokalu na mieszkania socjalne, obcigzenie uzytkowe nie ulega zmianie,
zatem wytezenie stropu pozostanie na obecnym poziomie.
Posadzki
W korytarzu i w tazience terakota, w matym pokoju posadzka betonowa i deski
drewniane, w pozostatych pomieszczeniach ptyta pilSniowa. Posadzki w Srednim
stanie. Zaleca sie wykonanie nhowego poszycia np. ptyta OSB gr. 12mm.
Tynki
W lokalu zostaty wykonane tynki cementowo-wapiennie w technologii tradycyjne;j.
W pokoju (pomieszczenie nr 1) lokalu 1 tynki sg w ztym stanie technicznym, zaleca
sie ich odkucie oraz wykonanie sufitu podwieszanego. W poz,ostatych
pomieszczeniach tynki s3 w dobrym stanie, ich wymiana nie jest konieczna. Zaleca

sie wykonanie gtadzi gipsowej.
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7. Wykonanie nadproza nad otworem drzwiowym w $cianie
murowanej.
Przed wykonaniem otworu w nosnej Scianie murowanej nalezy zbadaé czy nie
koliduje z elementami Zzelbetowymi i stalowymi ukrytymi w Scianie tj. belkami,
wiencami, stupami; w przypadku kolizji nalezy rozwazy¢ zmiane lokalizacje otworu,
ma to na celu zmniejszenie ingerencji w konstrukcje budynku; wszystkie zmiany

zwigzane z lokalizacjg i wielkoscig otwordw konsultowac z projektantem;

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wyburzaniem projektowanego otworu w
Scianie nosnej zgodnie z czeScig rysunkowg , nalezy wzmocni¢ miejsca przebic
poprzez zastosowanie nadproza z ksztattownikow stalowych. Przewidziano
wzmochnienia z zestawow ksztattownikéw stalowych (2 dwuteowniki IPE 120). Belki
nadprozy nalezy dokfadnie osadzi¢ w Scianie no$nej, konce belek stalowych oprzec
na S$cianie za posrednictwem poduszek betonowych gr. min. 10cm z
drobnoziarnistego betonu klasy C16/20. Belki nadprozowe ktore skitadajq sie z
zestawu ksztattownikdw nalezy skreci¢ Srubami M16 w rozstawie co 30cm. Diugosé
oparcia belki stalowej na $cianie minimum 20 cm. W celu wykonania stalowego
nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.2 razy gtebszej od
szerokosci stopki montowanej belki stalowej, jednak nie gtebszej niz potowa grubosci
$ciany. Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy
osadzamy w bruzdzie belke stalowg. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy goérng
stopkg belki a murem wypetniamy bezskurczowg zaprawg lub wilgotng zaprawag
cementowg marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75%
wytrzymatosSci (normalnie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej
strony $ciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposdb
jak pierwsza. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie drugg belke stalowg i
wypetniamy przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci wszystkie belki przewiercamy
na wylot co okoto 20-30 cm i skrecamy Srubami M16 w celu zabezpieczenia ich przed
zwichrzeniem. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystgpic¢ do
zdjecia stemplowania i wyburzania Sciany.

Na koniec belki stalowe siatkowal siatkg stalowg Rabitza i obrzuci¢ zaprawa
cementowg marki M15, wykancza¢ warstwe wierzchnig tynkiem wapiennym lub

cementowo-wapiennym. Po wykonaniu catego wzmocnienia nalezy wykuc¢ otwory w
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$cianie metoda reczng z zastosowaniem narzedzi mechanicznych, z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci.
Podczas wykonywania wszystkich wzmocnien nalezy pamietac o kolejnosci prac:
w pierwszym etapie wykona¢ tymczasowe podparcia, wprowadzi¢ ksztattowniki
stalowe i zaslepi¢ zbedne otwory, w drugim etapie wyburzy¢ usuwane elementy
$cian.
Przyjeto stal S235, beton C16/20, cegta klasy 15, zaprawa M15, sruby M16
klasy 5.8.

8. Zalecenia i uwagi

W celu bezpiecznego uzytkowania oraz mozliwosci adaptacji lokalu na mieszkania

socjalne, nalezy speic zalecenia i uwagi:

e przewidzie¢ odpowiednia wentylacje = pomieszczen lokalu  poprzez
zamontowanie nawietrzakéw Sciennych oraz wywiewnikéw mechanicznych;

e W celu utworzenia otworu drzwiowego w Scianie nosnej pomiedzy
pomieszczeniami nr 5 i nr 6 nalezy wykona¢ nadproze stalowe w postaci
obetonowanych dwdch belek IPE 120 wg rysunku K-01;

e W pomieszczenie nr 1 zaleca sie wykonanie sufitu podwieszanego lub

wymiane tynkow.

9. Whioski koncowe

Oswiadczam, ze lokal znajdujacy sie w budynku zlokalizowanym w 84-252
WARszkowo 18, Dz. NR. 256 jest w dobrym stanie technicznym. Przyjete
rozwigzania konstrukcyjne, pozwalaja na przebudowe i adaptacje z
przeznaczeniem ha dwa mieszkania socjalne. Przed lub w trakcie planowanej
adaptacji wymaga sie spetnienia uwag i zalecen zawartych w powyzszym

opracowaniu.

Opracowat:

magr inz. tukasz Dymura
Nr upr.: POM/0125/PO0OK/11
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Oswiadczenie

Oswiadczam, zZe niniejsze opracowanie: "Projekt budowlany adaptacji
lokalu na mieszkania socjalne w Warszkowie, 84-252 Warszkowo 18, dz.
nr 256" zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej. (art. 20 ust. 4 - Prawo budowlane).

PROJEKTNAT

magr inZ. tukasz Dymura
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Dokumentacja rysunkowa
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Zestawienie rysunkéw

NR RYSUNKU

TEMAT RYSUNKU

SKALA

K-01

NADPROZE STALOWE

1:20
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D. PROJEKT INSTALACII WOD.-KAN., C.O., WENT.
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E. PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNE)]
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