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I.  INFORMACJE OGOLNE

1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowalny instalacji elektrycznych

2.  Podstawa opracowania

Podstawowe dane do opracowania dokumentacji:
» podktady architektoniczno — budowlane,
* obowigzujace przepisy i normy,
= wytyczne Inwestora,
» Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA Od-
dzial w Gdansku nr P/15/053351.

3.  Zakres projektu

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje elektryczne wewngtrzne oraz zasilanie
mieszkan od miejsca rozgraniczenia wlasnosci stron.

4.  Charakterystyka ogolna budynku
Istniejacy lokal zostanie podzielony na 2 lokale socjalne: czteropokojowy i pigciopokojowy.

5.  Przepisy i normy

Projekt instalacji elektrycznych opracowano zgodnie z wymaganiami podanymi w Roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156,
Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461, Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597,
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1289 oraz Dz.U. 2013 nr 0 poz. 926). Instalacje elektryczne bedzie
spetnia¢ wymogi obowigzujacych polskich norm, w szczegdlnosci PN-HD 60364 1 PN-IEC
60364. W przypadku braku polskich uregulowan dotyczacych konkretnych rozwigzan stoso-
wane beda normy IEC.



II. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Instalacje istniejace

Istniejace instalacje w lokalu nie nadaja si¢ do eksploatacji i nalezy je unieczynni¢ lub
zdemontowac.

2.  Instalacje odbiorcze w mieszkaniach

2.1. Zasilanie

Mieszkania zasilane bedg z istniejacej wewnetrznej linii zasilajacej, ktorg nalezy prze-
dhuzy¢ kablem YKYzZo 5x25 do projektowanej tablicy licznikowej TL. Miejsce potaczenia
nalezy przygotowa¢ do zaplombowania.

W tablicy TL umieszczone beda tam uktady pomiarowo-rozliczeniowe. Dla mieszkania
dwupokojowego przenies¢ nalezy istniejacy licznik, a dla mieszkania czteropojowego zasto-
sowa¢ nowy, zgodnie z Warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-
Operator SA Oddziat w Gdansku nr P/15/053351.

2.2. Tablica mieszkaniowa TM

W kazdym mieszkaniu w korytarzu zostanie zainstalowana tablica mieszkaniowa TM
potaczona. Obudowy nalezy montowac tak, aby ich gérna krawedz byta na wysokosci 2 m od
posadzki.

Tablice zasilone zostang przewodami YDYzZo 5x6.

Tablice TM wyposazone zostang w ponizsze aparaty:

» roziaczniki izolacyjne gltowne,

* lampki sygnalizacyjne

» wylaczniki instalacyjne (nadpradowe, réznicowopradowe 1 r6znicowonadpra-
dowe).

Rozdzielnice wykonane zostang w oparciu o obudowy podtynkowe o min. [P40. W
obudowach nalezy pozostawi¢ co najmniej 20% wolnego miejsca.

2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Kazde mieszkanie wyposazone bedzie w instalacje gniazd wtykowych. Rozmieszczenie
gniazd pokazano na planach. Przewidziano nastgpujace ilosci gniazd wtyczkowych (wg nor-
my N SEP-E-002):

* w pokojach — 3 gniazda,

» w pokojach z aneksem kuchennym — 3 gniazda,

* w tazience — 1 gniazdo,

» w korytarzu — 1 gniado.
Gniazda nalezy montowa¢ na wysokos$ci 0,3 m lub 1,05 m od poziomu posadzki.
Ponadto nalezy wykona¢ zasilania do trzonéw kuchennych i wentylatorow.

2.4. Instalacja oSwietleniowa

Kazde mieszkanie wyposazone zostanie w instalacje o$wietleniowa. Rozmieszczenie
opraw 1 tgcznikdéw zostanie pokazano na planach. Przewidziano nastepujace ilosci wypustow
(wg normy N SEP-E-002):

* w pokojach o powierzchni — 1 wypust,
» w lazience — 1 wypust,
* w korytarzu — 1 wypust,



W pokojach nalezy przewidzie¢ taczniki swiecznikowe. Laczniki nalezy montowac na
wysokosci 1,15 m od posadzki.

2.5. Instalacja dzwonkowa

W kazdym z mieszkan znajdowac si¢ bedzie instalacja dzwonkowa. Przycisk nalezy
umiesci¢ przed drzwiami wejSciowymi, na wysokosci 1,15 m od poziomu posadzki, a dzwo-
nek w korytarzu.

3. Instalacje oswietleniowa administracyjna

Na korytarzu nalezy zainstalowa¢ oprawg o§wietleniowa z wbudowang czujka ruchu.
Zasili¢ nalezy ja z istniejgcego obwodu administracyjnego.

4. Osprzet
Stopien ochrony opraw i osprzetu min. IP20, w tazienkach min. 1P44.

5. Okablowanie

Instalacja odbiorcza wewngtrzna wykonana bedzie przewodami kablowymi typu YDY-
70 ... 450/750 V/V. Dla obwodéw 1-fazowych beda to przewody 3—Zzytowe.
Instalacje beda wykonane jako wtynkowe lub podtynkowe. W celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi przewody przykry¢ nalezy co najmniej 5 mm warstwa tynku.
Przewody nalezy uktada¢ w strefach zalecanych w normie N SEP-E-002.

6.  Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie instalacji elektrycznych w mieszkaniach realizowane bgdzie w uktadzie sieci
TN-C-S. Dla urzadzen elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV projektuje
sie nastgpujace srodki ochrony przy uszkodzeniu:

* samoczynne wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych
przet¢zeniowych,

= zastosowanie urzadzen elektrycznych majacych podwdjng lub wzmocniong
izolacj¢ (urzadzenia II klasy ochronnosci lub o izolacji rownowaznej).

Ochrona uzupelniajgca bedzie zapewniona przez zastosowanie urzgdzen ochronnych
réznicowopradowych o znamionowym pradzie réznicowym réwnym 30 mA oraz dodatkowe
ochronne polaczenia wyroOwnawcze. Polaczeniami tymi nalezy obja¢ metalowe rurociagi i
przewody ochronne obwodoéw w lazienkach.

Szyny PE w tablicach TM nalezy potaczy¢ z istniejagcym uziomem fundamentowym



III. ZALACZNIKI

Wejherowo, pazdziernik 2015

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, iz Projekt instalacji elektrycznych adaptacji lokalu na mieszkania so-
cjalne w Warszkowie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasada-
mi wiedzy technicznej.

Projektant
mgr inz. Michat Hanowicz



POMORIKA OKREGOWA
1ZBA INZYwIEROW BUDOWNICTWA
80 B40 Gdansk, ul. Swigtojufiska 43/44
(8} Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 237/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL HANOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 18.04.1984 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0214/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnoSci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.




Pan Michal Hanowicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.] pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sicei
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

rinz Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji ifikacyjnej
mgr in; igniew Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Michal Hanowicz

84-200 Wejherowo, ul, Nanicka 8 m, 12
2.0kregowa Rada 1zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie
© PATIerzE weryTikacy iy
POM-1TH-WFI-DXT =

Pan Michat Hanowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/D041,/13

adres zamieszkania ul. Nanicka 8/12, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomarskie] Okregowej 1zby InZynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego hwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Priewodniczaoy Rady Pomorskiej Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa.

|Zgodniz art. 3 ust 2 ustewy T dnis L5 wreesniz 2001 1. o podpisie elekvoniczrym (DT, U, 2002 Nr 130 poz. 1430] dane w postac
=t ronire] opatrione hazgiscym podpinem iczrym weryfik i DITY PAMOCY WRZNEED kwaitihowsnegD certyticaty o
rwnDwaine D00 wIgpdem sutkiw DrEwWRyCh GokumeRtom coRFZONYM J0GHsAMI WiSnar eIy,

" mmm'wmumm- pemoCY MAmEry mmm-
strorie Poiskiej by Indyriarow Budownictwa www.giib org. ol b kontsktajac sie 1 sivrem wiaiciwe] Clregowe] lzhy InZwnierow
BudDwTiCTaE.



Energa

operator

Numer P/15/053351 Miejscowos¢ Wejherowo Data 04-12-2015

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku
Przytaczany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - wielorodzinny

Adres (Nr dziatki): Warszkowo
gm. Wejherowo , dziatka numer Warszkowo-256

Grupa przytaczeniowa:  V

Moc przytaczeniowa: 5kw

Miejsce przytaczenia:

GPZ - Opalino [04000]

Linia 15 kV GPZ Opalino - Kniewo stup nr.1 LN 094600 [04000-07-094600]
Stacja SN/nn Warszkowo t.aki [95430]

Obwod nn kier. Lesniczowka [95430-200]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] Warszkowo; dz.486 (SL204) [SP-dz.486]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe przewodow przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w $cianie budynku, na wyjsciu w
kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przytacza: napowietrzne

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy;

Stacja transformatorowa:

T-95430 Warszkowo Laki

Urzadzenia nn:

Rozdziat oraz sprawdzenie WLZ i instalacji ze slupa 204 (realizuje odbiorca)

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane:
Nie dotyczy;

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy;

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy;

Demontaze:

Nie dotyczy;

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca dostosuje instalacje przylaczana w obiekcie przytaczonym do zwigkszonego poboru mocy, od miejsca
rozgraniczenia wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci
instalacji przylaczanej".;

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

10



9.2,
9.3.
94.
9.5.

9.6.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12.

12.1.

Energa

operator

klatka schodowa lub korytarz budynku;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane na tablicy pomiarowej
Sposob pomiaru: bezposredni ‘

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napigcia.

b)  Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1kV:

a)  Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ Opalino
Rzeczywist wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy;

11



12.2.

12.3.

12.4.

Energa

operator

Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Nie dotyczy;

Dotyczy umowy o przytaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwoérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku
Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA os$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczgnie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Pfawo budowlameown

\

{at Przytaczed
Dziat P erowie

! ' wKartuz é\ Uy
Kaszalowicz Wjodzimierz T8tr Kistowsk

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 93 42

Otrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo
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Inwestor: Gmina Wejherowo Stadium:
ul.0s. Przyjazni 6, 84-200 Wejherowo PROJEKT BUDOWLANY
Temat: Branza:
Projekt adaptacji lokalu na mieszkania socjalne w Warszkowie
/ P 547252 Warszkowo 18, Dz. nrJ256 ELEKTRYKA
Tytul rysunku: Skala: Nr rewizji: | Nr rysunku:
INSTALACJE ELEKTRYCZNA. RZUT LOKALI 150 B E—1
FUNKCJA | IMIE NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
) ) Projektant | mgr inz. Michat Hanowicz POM/0214/POOE/12 instal. elektryczne
Opracowal/a
2TM-24 2TM<24 Sprawdzajacy
Dot | pordzerik 2015 R g e i ey




Uwagi:

1. Na stronie zewnetrznej drzwi umie$ci¢ nazwe rozdzielnicy.

2. Wewnatrz rozdzielnicy przygotowac zacisk PE do podtgczenia przewodéw wyréwnawczych.

Inwestor: Cmina Wejherowo Stadium:
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Opracowal/a
Sprawdzajqcy
Data: pazdziernik 2015 D e ey 1200
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Uwagi:

1. Na stronie zewnetrznej drzwi umie$ci¢ nazwe rozdzielnicy.
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