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1.0. Wstęp 

1.1. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje projekt sta łej organizacji ruchu budowy drogi wewnętrznej na działce 
nr 171/5 w Bieszkowicach.  

1.1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) opinia geotechniczna ( opracowanie GEO-MONITORING, 03.2014r), 
d) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze 

zm.), 
f)      Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.), 

g) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.), 
h) Pozostałe opracowania branżowe. 

2.0. Drogi. 

2.1. Stan istniejący. 

W stanie istniejącym działka nr 171/5 posiada szerokość w liniach rozgraniczających od około 6,0 m do 
około 10,0m. Jezdnia drogi wewnętrznej w stanie istniejącym o szerokości od 3,0-3,5 m posiada 
nawierzchnię gruntową nieulepszoną. W rejonie włączenia do drogi wojewódzkiej nr 218 droga 
wewnętrzna posiada nawierzchnię bitumiczną. W pasie drogowym zlokalizowane są podziemne sieci 
infrastruktury technicznej: sieć teletechniczna, sieć wodociągowa oraz elektroenergetyczna. 

2.2. Miejscowy plan zagospodarowania terenu. 

Analizowany obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania terenu Gminy Wejherowo  
(uchwała nr XII / 90 / 2007 rady gminy w Wejherowie z dnia 4 września 2007r.). Wg zapisów planu 
miejscowego analizowany obszar położny jest w strefie A i oznaczony na rysunku planu jako terenu o 
zabudowie mieszkaniowej z dopuszczeniem us ług turystyki i rekreacji (MN, UT). Wg zapisów planu 
wymagana powierzchnia biologicznie czynna wynosi 40% powierzchni dzia łki. 
Droga wojewódzka oznaczona jest w planie miejscowym jako 01KD-GP. 
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2.3. Stan projektowany. 

2.3.1. Parametry techniczne. 

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć drogi 
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) 
Przyjęto następujące parametry techniczne: 

Parametr techniczny Wielkość 

Szerokość pasa ruchu 3,0 m 

Promień łuków wyokrąglających 6,0 m 

2.3.2. Plan sytuacyjny. 

Zaprojektowano zjazd z drogi wojewódzkiej nr 218 na drogę wewnętrzną na działce nr 171/5 w 
Bieszkowicach. Włączenie do drogi wojewódzkiej zaprojektowano z kostki betonowej szarej, a za łamania 
krawędzi jezdni wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=6,0m. Skarpę od podmurówki do 
istniejącego ogrodzenia zaprojektowano jako umocnioną płytami ażurowymi typu „meba”. 
W celu zapewnienia wymaganej widoczności przy wyjeździe z miejsca zatrzymania na drogę 
wojewódzką nr 218 skarpy przy działkach nr 171/6 i 171/9 przewidziano do częściowej niwelacji oraz 
wykonania murów oporowych z prefabrykowanych elementów betonowych w kszta łcie litery L.  
Istniejące ogrodzenie działki 171/9 przewidziano do rozbiórki oraz wykonania nowego ogrodzenia wzd łuż 
projektowanego muru oporowego. Nowe ogrodzenie zaprojektowano o wysoko ści 1,8 m z drewnianych 
paneli ogrodzeniowych montowanych do drewnianych s łupków ogrodzeniowych 10x10x250 cm. S łupki 
ogrodzeniowe utwierdzić w gruncie za pomocą fundamentów punktowych z betonu klasy C12/15. 
(fundamenty o wymiarach 20x20x50 cm). 
Przed wykonaniem muru oporowego istniejące drzewa na działce nr 171/9 przesadzić w miejsce 
wskazane na planie sytuacyjnym. 

3.0. Oznakowanie. 

3.1.1. Oznakowanie pionowe 
Znaki zaprojektowano jako znaki średni. Tarcze znaków rozmieszczono na stalowych s łupkach 
ocynkowanych o średnicy 60 mm. Tarcze znaków należy usytuować poza skrajnią drogową i pieszych 
tzn. min. 0,5 m od krawędzi jezdni. Spód tarczy znaków należy umieścić na wysokości 2 m nad 
powierzchnią terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika. Tarcze znaków powinny by ć wykonane z blachy 
stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folią odblaskową typu II. 
Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na rys. nr 2.1. 

3.1.2. Oznakowanie poziome 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe białe. Materiały stosowane do wykonania 
oznakowania poziomego powinny charakteryzować się dobrą widocznością, dobrą przyczepnością do 
podłoża oraz dużą odpornością na ścieranie. 
Rozmieszczenie oznakowania poziomego przedstawiono na rys. nr 2.1. 

Opis sporządził: 

mgr inż. Adam Stypik 
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4.0. Zestawienie robót. 

4.1. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania pionowego. 

Symbol 
Znaki i tablice projektowane 

Małe/mini Średnie Duże Suma 
szt. szt. szt. szt. 

Znaki zakazu 
B-20  1  1 

Razem znaki zakazu  1 
Znaki informacyjne 

D-4a  1  1 
Razem znaki informacyjne 1 

RAZEM OZNAKOWANIE PIONOWE 2 

4.2. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania poziomego. 

Lp. Symbol Nazwa Jednostki 
Powierzchnia 

[m2/mb 
m2/szt] 

Ilość  Powierzchnia 

ZNAKI POPRZECZNE 

1 P12 

Linia 
bezwzględnego 

zatrzymania 
„STOP” 

m2/ mb 0.5 5 2,5 

RAZEM (oznakowanie cienkowarstwowe białe) 2,5 

4.3. Obmiar projektowanego oznakowania poziomego i pionowego. 

Lp. Rodzaj robót Jednostki Ilość 
1 Słupki z rur stalowych szt. 2 
2 Tablice znaków o pow. 0.3m2 - 1.5 m2 szt. 2 
3 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe bia łe m2 2,5 
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