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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Temat opracowania: Budowa drogi wewnetrznej na dziatce nr 171/5 w Bieszkowicach.
Lp. Nazwa opracowania
1 Opis techniczny
2 RYSUNKI:
Nrrys. Nazwa rysunku

1.0 Plan orientacyjny

2.1 Plan sytuacyjny

3.1 Trojkaty widocznosci
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1.0.

1.1
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2.0.

2.1.

2.2.

Wstep

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt statej organizacji ruchu budowy drogi wewnetrznej na dziatce
nr 171/5 w Bieszkowicach.

Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;

formalna umowa,

mapa do celow projektowych w skali 1:500,

opinia geotechniczna ( opracowanie GEO-MONITORING, 03.2014r),

inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze

zm.),

f)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

g) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDIM - Warszawa 1992 r.),

h) Pozostate opracowania branzowe.

KLARC IR ARC AR

()

Drogi.

Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym dziatka nr 171/5 posiada szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych od okoto 6,0 m do
okoto 10,0m. Jezdnia drogi wewnetrznej w stanie istniejgcym o szerokosci od 3,0-3,5 m posiada
nawierzchnie gruntowg nieulepszong. W rejonie wigczenia do drogi wojewddzkiej nr 218 droga
wewnetrzna posiada nawierzchnie bitumiczng. W pasie drogowym zlokalizowane sg podziemne sieci
infrastruktury technicznej: sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa oraz elektroenergetyczna.

Miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Analizowany obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania terenu Gminy Wejherowo
(uchwata nr XIl / 90 / 2007 rady gminy w Wejherowie z dnia 4 wrze$nia 2007r.). Wg zapisow planu
miejscowego analizowany obszar potozny jest w strefie A i oznaczony na rysunku planu jako terenu o
zabudowie mieszkaniowej z dopuszczeniem ustug turystyki i rekreacji (MN, UT). Wg zapisow planu
wymagana powierzchnia biologicznie czynna wynosi 40% powierzchni dziatki.

Droga wojewodzka oznaczona jest w planie miejscowym jako 01KD-GP.
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2.3.

2.3.1.

2.3.2.

3.0.

3.1.1.

3.1.2.

Stan projektowany.

Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkosé
Szerokos¢ pasa ruchu 3,0m
Promien tukow wyokraglajacych 6,0m

Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano zjazd z drogi wojewodzkiej nr 218 na droge wewnetrzng na dziatce nr 171/5 w
Bieszkowicach. Witgczenie do drogi wojewddzkiej zaprojektowano z kostki betonowej szarej, a zatamania
krawedzi jezdni wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=6,0m. Skarpe od podmurdwki do
istniejacego ogrodzenia zaprojektowano jako umocniong ptytami azurowymi typu ,meba”.

W celu zapewnienia wymagane] widocznosci przy wyjezdzie z miejsca zatrzymania na droge
wojewodzka nr 218 skarpy przy dziatkach nr 171/6 i 171/9 przewidziano do cze$ciowej niwelacji oraz
wykonania muréw oporowych z prefabrykowanych elementdw betonowych w ksztatcie litery L.

Istniejace ogrodzenie dziatki 171/9 przewidziano do rozhidrki oraz wykonania nowego ogrodzenia wzdtuz
projektowanego muru oporowego. Nowe ogrodzenie zaprojektowano o wysoko$ci 1,8 m z drewnianych
paneli ogrodzeniowych montowanych do drewnianych stupkdw ogrodzeniowych 10x10x250 cm. Stupki
ogrodzeniowe utwierdzi¢é w gruncie za pomocg fundamentéw punktowych z betonu klasy C12/15.
(fundamenty o wymiarach 20x20x50 cm).

Przed wykonaniem muru oporowego istniejgce drzewa na dziatce nr 171/9 przesadzic w miejsce
wskazane na planie sytuacyjnym.

Oznakowanie.

Oznakowanie pionowe

Znaki zaprojektowano jako znaki $redni. Tarcze znakéw rozmieszczono na stalowych stupkach
ocynkowanych o $rednicy 60 mm. Tarcze znakow nalezy usytuowaé poza skrajnig drogowg i pieszych
tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Spod tarczy znakow nalezy umiesci¢ na wysokosci 2 m nad
powierzchnig terenu lub 2,5 m od powierzchni chodnika. Tarcze znakéw powinny by ¢ wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej, a ich lica pokryte folig odblaskowa typu II.

Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na rys. nr 2.1.

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe biate. Materiaty stosowane do wykonania
oznakowania poziomego powinny charakteryzowa¢ si¢ dobrg widoczno$cia, dobra przyczepno$cig do
podtoza oraz duzg odpornoscig na Scieranie.

Rozmieszczenie oznakowania poziomego przedstawiono narys. nr 2.1.

Opis sporzadzit:
mgr inz. Adam Stypik
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4.0.  Zestawienie robot.
4.1.  Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania pionowego.
Znaki i tablice projektowane
Symbol Mate/mini Srednie Duze Suma
szt szt szt szt
Znaki zakazu
B-20 | | 1 | 1
Razem znaki zakazu 1
Znaki informacyjne
D-4a | | 1 | 1
Razem znaki informacyjne 1
RAZEM OZNAKOWANIE PIONOWE 2
4.2.  Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania poziomego.
Powierzchnia
Lp. | Symbol Nazwa Jednostki [m*mb llos¢ Powierzchnia
m?/szt]
ZNAKI POPRZECZNE
Linia
1| p12 | Pezwzdlednego |2, 0.5 5 2,5
zatrzymanla
,STOP”
RAZEM (oznakowanie cienkowarstwowe biate) 2,5
4.3.  Obmiar projektowanego oznakowania poziomego i pionowego.
Lp. | Rodzaj robGt Jednostki llos¢
1 Stupki z rur stalowych szt. 2
2 Tablice znakéw o pow. 0.3m2- 1.5 m? szt. 2
3 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe biate m2 2,5

Strona: 6



AS-PROJEKT

MARSZALER
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

DIF-DR.8022.220.2014 Gdansk, dnia 21 maja 2014 r,

AS-PROJEKT Adam Stypik
ul. Kotobrzeska 50G/15
80-394 Gdansk

Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z pdZn. zmianami) oraz § 3 ust.1 pkt. 1, 31§ 8
ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) zatwierdzam w cafosci stata
organizacj¢ ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu dla zadania ,Budowa drogi
wewnegtrznej na dziatce nr 171/5 w Bieszkowicach — zjazd z drogi wojewddzkiej nr 218"

Projekt posiada wymagane opinie Wydziafu Ruchu Drogowego Komendy Wojewddzkief
Policji w Gdansku nrE.R.6321-342/2014 z dnia 30.04.2014 r. oraz Zarzadu Drog
Wajewddzkich w Gdarisku nr 17.4451.31.2014.PW z dnia 16.05.2014 .,

Opieczetowany projekt (zatgcznik nr 1) stanowi integralng czes$é zatwierdzenia.

Termin wazno$ci projektu organizacji ruchu; zatwierdzona i zrealizowana stata organizacja
ruchu jest wazna do momentu wprowadzenia nowej organizaciji ruchu, na podstawie nowego
zatwierdzonego projektu statej organizaciji ruchu.

Termin wprowadzenia zmian w statej ‘organizacji ruchu: 1 rok od daty zatwierdzenia

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zawiadamia Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Pomorskiego o terminie jej wprowadzenia, co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzeniem
organizacji ruchu.

Otrzymujg;

gl.ﬁ Adresat

2. Zarzad Drog Wojewdadzkich w Gdansku
3 aa

Urzgd Marszalowskl Wolewidziwa Pomorskiege, ul. Okopowa 21127, 80-510 Gdarsk
bel. 58 52 6B 555, faks 5B 32 65 556, e-mail: infoi@pomorskie.eu, wenw, pamorskie,eu
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zakres opracowania

Rys. nr 1
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Nazwa
projektu:

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE 171/5 W BIESZKOWICACH.

Nazwa
rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

Branza: Stata organizacja ruchu Skala:
Stadium: Projekt wykonawczy 1:500
Projektant: | mgr inz. Adam Stypik Podpis: Data:
Upr. nr: POM/0294/POOD/11 12 2014
Specjalnosé: Drogowa .
Sprawdzajacy:| mgr inz. Tomasz Slusarz Podpis: Nrrys.:
Upr. nr: POM/0094/POOD/12 2 _I
Specjalnosé: Drogowa .

LEGENDA:
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Proj. oznakowanie poziome

Istn. oznakowanie poziome

= Proj. oznakowanie pionowe
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p’:'(jzevﬁﬁ: BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE 171/5 W BIESZKOWICACH.
ek TROJKATY WIDOCZNOSCI

\ Branza: Stata organizacja ruchu Skala:
\

Stadium: Projekt wykonawczy 1:500

Projektant: | mgr inz. Adam Stypik Podpis: Data:

‘ / - B Up.r. nr,:/. EOM/0294/POOD/11 129014
oy \\ At \ L A\ P - Specjalnosc: rogowa i
X ! \g Tl P Sprawdzajacy:| mgr inz. Tomasz Slusarz Podpis: Nr rys.:
j66.23 \ -~ e
\ Upr.ne | POM/0094/POOD/12 31
Specjalnosé: Drogowa .
Trojkaty widocznosci przy ruszaniu z miejsca zatrzymania
i predkosci projektowej Vp=50 km/h na drodze wojewddzkiej nr 218.
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