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1.0.

1.1

111

2.0.

2.1.

2.2.

Wstep

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowej budowy drogi wewnetrznej na

dziatce nr 171/5 w Bieszkowicach.

Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;

a) formalna umowa,

O

) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

) opinia geotechniczna ( opracowanie GEO-MONITORING, 03.2014r),

) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze

o O

)

zm.),

f)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

g) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDIM - Warszawa 1992 r.),

h) Pozostate opracowania branzowe.

Czesé techniczna.

Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym dziatka nr 171/5 posiada szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych od okoto 6,0 m do
okoto 10,0m. Jezdnia drogi wewnetrznej w stanie istniejacym o szerokosci od 3,0-3,5 m posiada
nawierzchnie gruntowg nieulepszong. W rejonie wigczenia do drogi wojewddzkiej nr 218 droga
wewnetrzna posiada nawierzchni¢ bitumiczng. W pasie drogowym zlokalizowane sg podziemne sieci

infrastruktury technicznej: sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa oraz elektroenergetyczna.

Miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Analizowany obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania terenu Gminy Wejherowo
(uchwata nr XIl / 90 / 2007 rady gminy w Wejherowie z dnia 4 wrze$nia 2007r.). Wg zapisow planu
miejscowego analizowany obszar pofozny jest w strefie A i oznaczony na rysunku planu jako terenu o
zabudowie mieszkaniowej z dopuszczeniem ustug turystyki i rekreacji (MN, UT).

Droga wojewddzka oznaczona jest w planie miejscowym jako 01KD-GP.
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2.3.

Opinia geotechniczna.

Teren badan potozony jest we wsi Bieszkowice, przy drodze wojewodzkiej nr relacji Koleczkowo -
Nowy Dwor Wejherowski. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to czes¢ Wysoczyzny Morenowej
0 rzezbie terenu typowej dla obszarébw miodoglacjalnych. Budowe geologiczng podioza tworzg
utwory fluwialne i fluwioglacjalne wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych oraz piaskéw gliniastych. Na
terenie projektowanej inwestycji nie zaobserwowano wystepowania wdd gruntowych do gtebokosci
3,0 m. Dane hydrogeologiczne przedstawione w niniejszej opinii  odnoszg sie do okresu
przeprowadzonych badan tj. marzec 2014 r.

W podiozu badanego terenu wystepuj warstwa gruntow niespoistych do gtebokosci maksymalne;
0,9 m p.pt (piaski drobne), ponizej ktorej wystepuje warstwa piaskow gliniastych w stanie
plastycznym. W rejonie badan nie zanotowano wystepowania gruntéw stabonos$nych.

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych warto$ciach parametrow
geotechnicznych.  Charakterystyczne  wartosci tych  parametrdw ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych prob gruntu, oraz
doswiadczen praktycznych z tego rejonu i zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-
03020.

Warstwa la - Obejmuje wilgotne piaski drobne w stanie Sredniozageszczonym, dla ktérych ustalono

za pomocg sondowania dynamicznego DPL charakterystyczny stopien zageszczenia ID = 0,42.
Warunki gruntowo - wodne (wg. katalogu typowych nawierzchni drogowych)

Warunki wodne: dobre

Wysadzinowos¢: grunt niewysadzinowy

Grupa nosnosci: G1

Parametry fizyko - mechaniczne warstwy la ustalone metodg B na podstawie normy PN-81/B-03020
Wynosza;:

- gesto$¢ objetosciowa: 1,75 t/m3

- wilgotno$¢ naturalna: 16%

- kat tarcia wewnetrznego: 30 °

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 50000 kPa

- wspotczynnik filtracji: 0,1 x 10-3[m/s]

Warstwa Ib - Obejmuje wilgotne piaski gliniaste w stanie plastycznym/twardoplastycznym, dla
ktorych ustalono charakterystyczny stopien plastycznosci IL = 0,26.

Warunki gruntowo - wodne (wg. katalogu typowych nawierzchni drogowych)

Warunki wodne: dobre

Wysadzinowos¢: grunt bardzo wysadzinowy
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2.4.

24.1.

2.4.2.

Grupa nosnosci: G3

Parametry fizyko - mechaniczne warstwy Ib ustalone metodq B na podstawie normy PN-81/B-03020
Wynosza;

- gestos¢ objetosciowa: 2,10 t/m3

- wilgotno$¢ naturalna: 16%

- kat tarcia wewnetrznego: 14 °©

- spojnos¢ (kohezja) : 24

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej: 22000 kPa

- wspotczynnik filtracji: 4,0 x 106 [m/s]

Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji wystepuja
proste warunki gruntowo- wodne, w zwigzku czym projektowang inwestycje zaliczono do |
kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia  Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Stan projektowany.

Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaly okre$lone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujace parametry techniczne.

Parametr techniczny Wielkosé
Szerokos¢ pasa ruchu 30m
Promien tukéw wyokraglajacych 6,0 m

Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano droge wewnetrzng na dziatce nr 171/5 w Bieszkowicach. Wtiaczenie do drogi
wojewodzkiej zaprojektowano z kostki betonowej szarej, a zatamania krawedzi jezdni wyokraglono
tukami kotowymi o promieniu R=6,0m. W celu zapewnienia wymaganej widocznosci przy ruszaniu z
miejsca zatrzymania istniejacg skarpe przy ogrodzeniu dziatki nr 171/6 przewidziano do podcigcia i
wykonania dodatkowej podmuréwki z betonu klasy C12/15. Skarpe od podmuréwki do istniejacego
ogrodzenia zaprojektowano jako umocniong ptytami azurowymi typu ,meba’.

Wg opracowania branzy konstrukcyjnej zaprojektowano wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych
elementéw betonowych w ksztafcie litery L. Istniejgce ogrodzenie dziatki 171/9 przewidziano do rozbiorki

oraz wykonania nowego ogrodzenia wzdtuz projektowanego muru oporowego. Nowe ogrodzenie
Strona: 6
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2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

3.0.

zaprojektowano o wysokoéci 1,8 m z drewnianych paneli ogrodzeniowych montowanych do drewnianych
stupkéw ogrodzeniowych 10x10x250 cm. Stupki ogrodzeniowe utwierdzi¢é w gruncie za pomocg
fundamentéw punktowych z betonu klasy C12/15.

Przed wykonaniem muru oporowego istniejgce drzewa na dziatce nr 171/9 przesadzi¢ w miejsce

wskazane na planie sytuacyjnym.

Przekroj poprzeczny i podtuzny.
Pochylenie poprzeczne zjazdu na droge wewnetrzna zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcego

pochylenia podtuznego krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej nr 218. Pochylenie podiuzne drogi

wewnetrznej zaprojektowano o wartosci od 1,0% - 15,0%.

Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano nowg_ konstrukcje nawierzchni zjazdu z drogi wojewodzkiej nr 218. Wg wykonanych
badan geotechnicznych w podtozu zalegajg grunty G1 do gtebokosci 0,9m. Gtebokos¢ przemarzania
wynosi Hz=1,0 m. Do projektowania konstrukcji jezdni przyjeto kategorie ruchu KR1. Nowg konstrukcje
jezdni zaprojektowano z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie. Istniejacy grunt G1 nalezy zage$ci¢ do 1s=1,00. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w
sposdb nie naruszajacy naturalnej struktury gruntéw G3 zalegajacych ponizej gruntéw G1. W przypadku
natrafienia na grunty G3 nalezy je wymieni¢ do gteboko$ci przemarzania lub wykona¢ pod konstrukcjg

nawierzchni warstwe z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 o grubo$ci 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

kostka betonowa wibroprasowana 10x20 cm szara 8.cm,
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm,
kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 19 cm,

podtoze gruntowe G1 zageszczone do Is=1,00

Ogrodzenia.

Istniejace ogrodzenie dziatki 171/9 przewidziano do rozhidrki oraz wykonania nowego ogrodzenia wzdtuz
projektowanego muru oporowego. Nowe ogrodzenie zaprojektowano o wysoko $ci 1,8 m z drewnianych
paneli ogrodzeniowych montowanych do drewnianych stupkdw ogrodzeniowych 10x10x250 cm. Stupki

ogrodzeniowe utwierdzi¢ w gruncie za pomocg fundamentéw punktowych z betonu klasy C12/15.

Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni. Wody opadowe zostang

odprowadzone powierzchniowo na tereny zielone w obrebie pasa drogowego.
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4.0.

5.0.

6.0.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nale zy je
traktowa¢ jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢

recznie.

Organizacja ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebng dokumentacje techniczna.

Wptyw na srodowisko.

Zapotrzebowanie na wode i ilo§¢é odprowadzanych $ciekow .

Nie przewiduje sie odprowadzania $ciekdw oraz zapotrzebowania na wode

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

W stosunku do stanu istniejacego nie zostang wprowadzone nowe zanieczyszczenia gazowe, pytowe i

ptynne.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow.

Nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw.

Wiasciwosci akustyczne.

W stosunku do stanu istniejgcego poziom hatasu nie ulegnie zwiekszeniu.

Wplyw inwestycji na istniejaca zielen.

W stosunku do stanu istniejgcego powierzchnia zieleni nie ulegnie zmianie.

Opis sporzadzit:
mgr inz. Adam Stypik
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podmurdowka na wysokosci dziatki 171/6
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istn. naw. bitumiczna
drogi wojewddzkiej nr 218
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styk oporu betonowego i istn. nawierzchni
wypetni¢ elastyczng masa zalewowa

umocnienie skarpy ptytami typu'meba"

kostka betonowa wibroprasowana szara 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
kruszywo tamane 0/31,5 19 em

stabilizowane mechanicznie

istn. podtoze gruntowe G1
zageszczone do Is=1,00

10cm

umocnienie skarpy ptytami typu'meba" | 10 cm
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istn. naw. bitumiczna . —
drogi wojewddzkiej nr 218 humusowanie z obsieniem trawg | 10 cm

pobocze do wyprofilowania

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

beton klasy C12/15

kostka betonowa wibroprasowana szara 8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
kruszywo tamane 0/31,5 19cm

stabilizowane mechanicznie

istn. podtoze gruntowe G1
zageszczone do Is=1,00
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Nazwa BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIALCE 171/5 W BIESZKOWICACH.
MNazwa, PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Branza: Drogowa Skala:
Stadium: Projekt wykonawczy 1:20
Projektant: | mgr inz. Adam Stypik Podpis: Data:
. oM
S::;Inr:)réc: I|:rogow/aOZ94/POOD/11 129014
Sprawdzajacy:| mgr inz. Tomasz Slusarz Podpis: Nrrys.:
Upr. nr: POM/0094/POOD/12 4 _]
Snecialnadd: Drogowa '




istn. ogrodzenie
roj. ogrodzenie

skarpa umocniona
ptytami typu "meba"
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Nazwa BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZIAYCE 171/5 W BIESZKOWICACH.
Rhsyioi PRZEKROJ POPRZECZNY

Branza: Drogowa Skala:
Stadium: Projekt wykonawczy 1:20
Projektant: | mgr inz. Adam Stypik Podpis: Data:
.nr: POM/0294/POOD
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