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Kanalizacja deszczowa Bolszewa — element I: ul. Wodna, Szkolna, Gléwna, Konarskiego; inwestor — Urzqd Gminy Wefherowo
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Kanalizacja deszczowa Bolszewa — element I: ul. Wodna, Szkolna, Gléwna, Konarskiego; inwestor — Urzad Gminy Wejherowo
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Kanalizacja deszezowa Bolszewa — element I: ul. Wodna, Szkolna, Glowna, Konarskiego; inwestor — Urzqd Gminy Wejherowo
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Kanalizacja deszczowa Bolszewa — element 1: ul. Wodna, Szkolna, Gléwna, Konarskiego; inwestor — Urzqd Gminy Wejherowo

1. Czes¢ opisowa operatu wodnoprawnego

1.1. Oznaczenie Zakladu ubiegajacego si¢ 0 pozwolenie wodnoprawne

Zakladem ubiegajacym si¢ o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest Urzad Gminy
Wejherowo z siedziba w Wejherowie na Osiedlu Przyjazni 6.

1.2, Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut
wod opadowych z nizej podanych ulic Bolszewa: ul. Wodnej, Szkolnej (cze$é), Glowne;
i Konarskiego do rzeki Bolszewki (km 1+590) w ilosci max. 112,6 m® (125 dm?®/s) — poprzez
sie¢ kanalizacji deszczowej diugosci facznej 1,2 km, srednicy 200 — 315 mm z wpustami
ulicznymi z osadnikiem i 23 studniami rewizyjno — osadnikowymi @ 1200 mm, zakonczonej
urzadzeniami do oczyszczenia tych wod z substancji ropopochodnych i zawiesin: osadnikiem o
poj. 3 m’, separatorem o przepustowosci 15/150 dm’/s, studzienka kontrolng @ 1200 mm do
poboru probek i wylotem bet. do rzeki @ 0,3 m.

Powyzsze rozwiazanie nie zmienia kierunku sptywu wod opadowych z obrebu ulicy
Szkolnej, ktory odbywat si¢ do rzeki Bolszewki.

Poprzez odprowadzenie wod opadowych do projektowanej kanalizacji w nieznacznym
stopniu zwigkszy si¢ ilos¢ wod splywajacych do rzeki - z ogoélnej powierzchni zlewni,
wynoszace] 1,233 ha, powierzchnie nieutwardzone, z ktérych woda dotad w pewnej czesci
wsiakata bezposrednio w grunt wynosza 0,118 ha (9,6% ogolnej powierzchni zlewni) - co daje
przyrost dotychczasowego sptywu o ok. 10 dm’/s, tj. wzrost poziomu wody w rzece o 8 cm
(obliczenie wzrostu poziomu wody w rzece poprzez zrzut dodatkowej ilosci wod opadowych - p.
3.6.).

W efekcie wykonanej kanalizacji z zespolem osadnikow, podany wyzej przyrost zostanie
zrekompensowane wigksza przepustowoscia koryta rzeki, ktore dotychczas byto zamulane przez
osady sptywajace z wodami opadowymi z omawianego obrebu ulic.

Podstawowym argumentem potrzeby skanalizowania odplywu wod opadowych z ulic
Bolszewa — procz uniemozliwienia powstawania zastoisk ulicznych, utrudniajacych ruch
kolowy, oraz powodujacych zalewanie okolicznych posesji - jest umozliwienie oczyszczenia
tych wod przed zrzutem do rzeki zarowno z zawiesin ogélnych, jak i substancji ropopochodnych,
co pozytywnie wplynie na jakos¢ wody w rzece.

1.3. Rodzaj urzadzen pomiarowych

Na koncu ciagu kanalizacyjnego — za separatorem a przed zrzutem do rzeki -
zaprojektowano studni¢ rewizyjng @ 1200 mm, umozliwiajaca pobieranie probek kontrolnych,
dla oceny stopnia oczyszczenia zrzucanych wod opadowych.

1.4. Stan prawny nieruchomosci na terenie planowanych urzadzen

Teren inwestycji — obreb Bolszewo, dziatki nr 251/1, 251/2, 255, 270/1, 270/3, 275/1, 291/1,
292/1 — stanowia drogi gminne w zarzadzie Wnioskodawcy.

1.5. Obowigzki Wnioskodawcy w stosunku do osob trzecich
Urzadzenia kanalizacji deszczowej — poprzez swoja szczelnos¢ — nie maja wplywu na tereny

z nimi sasiadujace. Na zrzut oczyszczonych wod opadowych do rzeki Bolszewki Inwestor
uzyskal zgode zarzadzajacego tym ciekiem.
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Kanalizacja deszczowa Bolszewa — element I: ul. Wodna, Szkolna, Gléwna, Konarskiego; inwestor — Urzqd Gminy Wejherowo

1.6. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody opadowe z terenu ww ulic: jezdni asfaltowych, brukowanych, chodnikéw z phyt
betonowych i nieutwardzonych poboczy oraz placu przykoscielnego, zawiera¢ beda zaréwno
zawiesiny ogolne, jak tez substancje ropopochodne, ktorych zawartos¢ zostanie zmniejszona do
dopuszczalnych wartosci normatywnych: zawiesiny ogolne — 100 mg/dm’, substancje
ropopochodne — 15 mg/dm’, poprzez wybudowanie — przed ich zrzutem do Bolszewki —
studzienek zbiorczo — osadnikowych oraz zestawu: osadnika i separatora.

1.7. Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne

Szczelnos¢ catego systemu odprowadzania wod opadowych sprawia, ze nie beda one mialy
zadnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne w obrebie jego lokalizacji, zas
parametry zrzucanych wod opadowych do rzeki miesci¢ si¢ beda w obowiazujacych normami
granicach.
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Kanalizacja deszczowa Bolszewa — element I: ul. Wodna, Szkola, Gléwna, Konarskiego; inwestor — Urzqd Gminy Wejherowo

2. Opis techniczny
2.1. Opis ogoélny obiektu

Kanalizacje¢ deszczowa — w ramach elementu I - poprowadzono pod jezdniami ulic: Wodnej,
Gtownej, Konarskiego, i Szkolnej (czesé).

Wigkszosc terenu zlewni bedzie posiadata nawierzchnie utwardzone: asfaltowe, bruk kamienny,
1 ptyty betonowe (nieutwardzona powierzchni¢ placu obok kosciota — przyjeto docelowo — jako
teren utwardzony).

Tylko stosunkowo niewielkie fragmenty terenu zlewni beda posiadaty nawierzchnie
nieutwardzona, beda to tereny zielone obsiane trawa (przestrzenie pomiedzy jezdnig
i chodnikiem oraz chodnikiem a posesjami).

Przed odprowadzeniem wod deszczowych do rzeki projektuje si¢ wybudowanie urzadzen
podczyszczajacych — osadnika i separatora substancji ropopochodnych. Zaprojektowano osadnik
z kreggow betonowych Dy=2,0 m i separator substancji ropopochodnych typ PSW LAMELA
15/150. Separator moze pracowaé z catkowicie zatopionym wylotem i posiada zabezpieczenie
przed wtdrnym zanieczyszczeniem wod deszczowych po ich przejsciu przez wktad lamelowy.
Separator wyposazy¢ w sygnalizacje alarmowa stanu maksymalnego wypelnienia komory
olejowe;.

Za separatorem zaprojektowano studni¢ rewizyjng do poboru prob wody.

W okresie wystapienia deszczu o wyzszym natgzeniu dopuszcza si¢ okresowa prace
kanalizacji deszczowej na dzialce z catkowitym napelnieniem kanalow i przeplywem
wymuszonym spigtrzeniem wody w kanatach i studniach rewizyjnych. Projektuje si¢ wykonanie
przewodu przelewowego z osadnika przed separatorem do rurociagu za studzienka kontrolna,
Przez przewod przelewowy beda przeptywatly $cieki deszczowe przy wystapieniu deszczu o
natezeniu wigkszym od przyjetego qon=15,0 dm*/s*ha.

Urzadzenia podczyszczajace zlokalizowano na dzialce gminnej, w bezposrednim sasiedztwie
rzeki.

Odprowadzenie wod deszczowych z nawierzchni drog i parkingu przewiduje si¢ przez typowe
wpusty uliczne oraz kanaty odwodnienia liniowego.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej, $rednice kanatow, wielkos¢ i kierunek spadku - w/g
planu sytuacyjnego i profili.

2.2. Parametry wykonawcze

Kanalizacj¢ deszczowa ¢ 200 + ¢ 315 mm nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC kielichowych
do budowy sieci zewngtrznych klasy S lub T o wytrzymatosci SN 8,0 kN/m?.

Polaczenia kielichowe z uszczelka gumowa wargowa.

Trasa kanalizacji deszczowej, $rednice rur, wielkos¢ i kierunek spadku w/g map sytuacyjno —
wysokosciowych i rysunkow.

Dokona¢ umocnienia brzegow rzeki Bolszewki w obrebie zrzutu — zgodnie z wytycznymi
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku.

2.3. Zalecenia eksploatacyjne

Eksploatacja separatora substancji ropopochodnych i osadnika musi by¢ prowadzona zgodnie
z instrukcja dostawcy urzadzen.

Przy dobrze prowadzonej eksploatacji osadnika i separatora wody w rzece Bolszewce beda
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.
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Kanalizacja deszczowa Bolszewa — element I: ul. Wodna, Szkolna, Glowna, Konarskiego; inwestor — Urzqd Gminy Wefherowo

Rowniez zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego i organicznego sptukiwane przez deszcz
z nawierzchni utwardzonych zostang zatrzymane studzienkach zbiorczo — osadnikowych
1 osadniku przed separatorem.

Czestotliwos¢  czyszczenia studni z osadnikiem, osadnika i separatora substancji
ropopochodnych mozna bedzie ustalic na podstawie obserwacji ilosci zatrzymanych osadow i
olejow w pierwszym okresie eksploatacji urzadzen.

Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 2001r.) narzuca obowiazek
rejestracji ilosci zanieczyszczen oraz ich bezpiecznego transportu i utylizacji.

Mieszanina wodno — olejowa oraz osady zaolejone sa zaliczane do odpadoéw niebezpiecznych:
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadow

Dz. U. nr 112 poz. 1206)

-kod 130502  odpady w postaci szlamow,
-kod 130507  szlamy zaolejone.

Firma odbierajaca i utylizujaca odpady musi posiada¢ odpowiednie zezwolenie Urzedu
Wojewodzkiego. Usunigte z osadnika i separatora zanieczyszczenia nalezy zagospodarowaé
zgodnie z warunkami okreslonymi w wydanym zezwoleniu.

Odseparowane substancje ropopochodne musza by¢ usuwane przy uzyciu specjalistycznego
transportu spetniajacego nalozone wymagania.
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Kanalizacja deszczowa Bolszewa - element I: ul. Wodna, Szkolna, Gléwna, Kenarskiego; inwestor — Urzqd Gminy Wejherowo

3. Obliczenia

3.1. Dane wyj$ciowe do obliczen ilosci wod opadowych

Ilos¢ odprowadzanych wod deszczowych oblicza si¢ ze wzoru: Q=F#y*@*q [dm’/s]
przy nastgpujacych zatozeniach:

- natgzenie deszczu miarodajnego qs=a1c.31 dm®/sek*ha.

- wspotezynnik sptywu powierzchniowego ¥

- dla nawierzchni asfaltowych i betonowych ¥=0,90;
- dla nawierzchni brukowanych i z ptyt betonowych ¥=0,70,
- dla terenow zielonych i nieutwardzonych ¥=0,30.

- wspolczynnik opoznienia ¢

Pow. zlewni F /ha/ 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 10,0 20,0
Wspolczynnik ¢ 1,00 | 0,89 | 083 | 0,79 | 0,76 | 0,68 | 0,61

3.2. Okreslenie powierzchni zlewni

Ponizej wykonano obliczenia powierzchni zlewni, z ktorej wody deszczowe beda splywaly do
projektowanej kanalizacji deszczowej i wylotu do rzeki Bolszewki.
Powierzchnia zlewni:

POWIERZCHNIA /Af/
UWAGI
ZLEWNIA ASFALT, BETON | BRUK, PLYTY | NIEUTWARDZONE
KOLEKTORA CHODNIKOWE POBOCZA
¥=0,90 ¥=0,70 ¥=0,30

KOLEKTOR NR 1 2.480 720 -
KOLEKTOR NR 2 490 1.140 160
KOLEKTOR NR 3 2.900 450 1.020
KOLEKTOR NR 4 1.200 160 -
KOLEKTOR NR 5 700 140 .
KOLEKTOR NR 6 560 210 -

RAZEM 8.330 2.820 1.180

Wspolczynnik opoznienia — przy zlewni 1,2330 ha: ©=0,97

Sredni wspotezynnik sptywu powierzchniowego:

W = (0,9 x0,8330 + 0,7 x 0,2820 + 0,3 x 0,1180) : (0,8330 + 0,2820 + 0,1180) = 0,79
FZRED,=1,2330*O,79=O,97 ha.
3.3. Okreslenie max. ilo§ci wod opadowych

Ilos¢ wod opadowych odptywajacych wyniesie maksymalnie:
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Kanalizacja deszczowa Bolszewa — element I: ul. Wodna, Szkolna, Glowna, Konarskiego; inwestor — Urzqd Gminy Wejherowo

Quax=1,2330%0,98+0,79%131,0=125,1 dm’/s.

Tlos¢ wod opadowych odprowadzanych w czasie trwania deszczu miarodajnego:

60*15

t=15 min: V=125.1#% =112,6 m’
1000

3.4. Dobor separatora substancji ropopochodnych

Przed wylotem wod deszczowych do kolektora ¢1200 mm, ktérym odprowadzane beda do rzeki
Bolszewki projektuje si¢ montaz osadnika i separatora substancji ropopochodnych np. firmy
Ekol-Unicon lub innego producenta o tych samych parametrach technicznych.

Projektuje si¢ wykonanie przewodu przelewowego z osadnika do studzienki rewizyjnej za
separatorem. Przez przewod przelewowy beda przeptywaly $cieki deszczowe przy wystapieniu
deszczu o natezeniu wigkszym od przyjetego qon=15,0 dm*/s*ha.

Wielkos¢ separatora oblicza si¢ w/g katalogu produktow EKOL-UNICON Sp. z 0.0.
Deszcz obliczeniowy, na podstawie ktorego zaleca si¢ przyjmowaé przepustowosé nominalna
separatora, przyjmuje si¢ qop=15,0 dm’/s*ha.
Zgodnie z §20.1.(1) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r. jest to
wymagane natezenie odplywu z powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych,
baz transportowych, portow, centrow miast, drog ekspresowych, drog krajowych i
wojewodzkich oraz parkingow.

Qob1 =qob*F*y*@

Qob=15,0%1,2330%0,97%0,79 = 14,17 dm’/s.

Dla powyzszego przeptywu obliczeniowego przyjmuje sig¢ separator lamelowy n.p. firmy EKOL-
UNICON typu PSW LAMELA 15/150.

- przeptyw maksymalny 150 dm’/s,

- przeptyw nominalny 15 dm’/s,

- pojemnos¢ magazynowa olejow 280 dm’,

- pojemnos$¢ magazynowa osadnika 400 dm’,

- cigzar catkowity 5.300 kg,

- srednica zewnetrzna/wewnetrzna 1800/1500 mm,
- liczba pakietow lamelowych n=1 szt,

- minimalna zalecana pojemno$¢ osadnika V=3 m’,

Sprawdzenie doboru separatora dla przepustowosci nominalne;:

qob1_=~9*L=l4,l7:(l,2370 x 0,79 x 0,97) =15,0 dm*/s*ha>15,0 dm®/s*ha.

Separator zostat dobrany prawidiowo.

3.5. Dobor osadnika

Przed separatorem lamelowym zaleca si¢ montaz osadnika, w ktérym nastapi sedymentacja
najgrubszych zanieczyszczen tatwo opadajacych.
Czas przeptywu wod deszczowych przez osadnik oblicza si¢ przy przeptywie dopuszczalnym dla
przyjetego separatora.

Qovi=15,0dm’*/s t=3 + 5 min.
Wigkszo$¢ powierzchni zlewni bedzie posiadato docelowo nawierzchnie utwardzona,
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Kanalizacja deszczowa Bolszewa — element I: ul. Wodna, Szkolna, Gléwna, Konarskiego; inwestor — Urzqd Gminy Wejherowa

Przyjmuje si¢ czas zatrzymania t = 3 min.

Wymagana obj¢tos¢ czesci przeptywowej osadnika:  V=(15,0:1000)#*3%60=2,70 m’.
T
Projektuje si¢ osadnik o srednicy wewnetrznej kregow: d=2,0 m; F =Z %2,0 *2,0=3,14 m*.

Wymagana wysoko$¢ czynna osadnika: h=2,70:3,14 = 0,86 m.
Projektuje si¢ osadnik wykonany z kregow betonowych dy=2,0 m; Hy=1,00 m. V,=3,00 m’,
Rzeczywista objetos¢ czesci przeptywowej osadnika:

V=3,14%[1,0-(0,15+0,02)]=2,61 m’.
Rzeczywisty czas zatrzymania:

t=2,61x1000: 15=194 s =2,9 min.
Przy przeptywie rzeczywistym obliczeniowym czas zatrzymania wyniesie:

t=2,61x1000:14,17 = 184 s = 3,06 min.
Projektuje si¢ osadnik wykonany z kregoéw betonowych dy=2,0 m; he=1,10 m.
Plyta pokrywowa zelbetowa D=2240 mm z otworem wlazowym $600 mm i wlazem zeliwnym.
Pod wlazem przewiduje si¢ stopnie ztazowe zeliwne na przemian co 30 cm.
Odptyw z osadnika nalezy zabezpieczy¢ blachg stalowa ocynkowang przymocowang na kotki
rozporowe do wewngtrznej powierzchni kregow betonowych. Blacha stalowa umozliwi
zatrzymanie w osadniku grubych zanieczyszczen ptywajacych, ktore moga trafi¢ do kanalizacji,
zabezpieczajac w ten sposob separator substancji ropopochodnych przed uszkodzeniem.

3.6. Ustalenie Srednic kolektorow
Kolektor nr 1 (od miejsca potaczenia z kolektorem 2 do wylotu):
Qmax = 125,1 dm’/s, ig.. - 7%o
Z nomogramu wg wzoru Manninga — @ = 310 mm, przyjeto 315 mm PVC.

W zwiazku z tym, ze wszystkie pozostale kolektory maja pomiesci¢ sktadowe przeptywy
w/w zlewni — zrezygnowano z wyliczen ich $rednic, przyjmujac, ze procz odcinkow koncowych
kazdego z nich @ 200 mm — pozostate beda posiadaty @ 250 mm.

3.7. Obliczenie wzrostu poziomu wody w rzece ponizej zrzutu

Jako podstawe do obliczen przyjeto stany wodowskazowe wysokosci przeptywow
charakterystycznych z wielolecia w przekroju pobliskiego wodowskazu na rz. Bolszewce w m.
Bolszewo (km 3+050). Zatozono jednoczesénie, ze ze wzgledu na stosunkowo nieduze oddalenie
tego przekroju od miejsca projektowanego zrzutu, ilosci zrzucanych wod opadowych mozna
odnies¢ do objetosci przeptywow w przekroju wodowskazu i poprzez proporcje pomiedzy nimi a
objetoscia wod zrzucanych (o prawdopodobienstwie wystapienie 20%) obliczyé wzrost poziomu
wody w rzece w przekroju zrzutu wod opadowych.

Ponizsze wyliczenie odnosi si¢ do 2 przeplywow charakterystycznych: , Qsgo; i Qo0 jako
najblizszych w czgstotliwosci wystapienia w stosunku do prawdopodobienstwa wystapienia
deszczu obliczeniowego:

Qsgo, = 4,58 m’/s - poziom wody w rzece (odczyt na facie wodowskazowej) = 0,95 m

10% = 10,16 m*/s - poziom wody w rzece (odczyt na tacie wodowskazowej) = 1,63 m
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Kanalizacja deszczowa Bolszewa — element I: ul. Wodna, Szkolna, Giowna, Konarskiego, inwestor — Urzqd Gminy Wejherowo

wzrost objetosci przeplywu w rzece w zwiazku ze zrzutem wod opadowych o
prawdopodobienstwie wystapienia 20%: 0,125 m*/s.

Przyjmujac, ze gorna czg$¢ koryta w miejscu zrzutu ma ksztakt zblizony do prostokata —
wzrost przeplywu wody w rzece bedzie mial — w pewnym uproszczeniu - proporcjonalne
odniesienie do wzrostu wskazan wodowskazu dla danego przeplywu:

4,58 m’/s = 0,95 m

10,16 m*/s = 1,63 m
przyrost 0,01 m poziomu wody - przyrost przeptywu 0,0147 m*/s

stad:

Qopadowe = 0,125 m’/s

h wzrost poztomu = 0,125 m*/s : 0,0147 m*/s = 0,08 m
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Kanalizacja deszczowa Bolszewa — element I: ul. Wodna, Szkolna, Glowna, Konarskiego; inwestor — Urzqd Gminy Wejherowo

4. Whniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Whioskuje si¢ 0 wydanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Zrzut podczyszczonych wod opadowych o zawartosci do 100 mg/dm’ zawiesiny
ogolnej i do 15 mg/dm’® substancji ropopochodnych z projektowanej kanalizacji
deszczowej nizej podanych ulic Bolszewa - element I - ul. Wodna, Giéwna, Szkolna
(czesé) 1 Konarskiego - do rzeki Bolszewki (km 1+590) wod opadowych w ilosci
125 dm®/s — z sieci kanalizacji deszczowej dtugosci tacznej 1,2 km, srednicy 200 —
315 mm z wpustami ulicznymi i 23 studniami rewizyjno — osadnikowymi @ 1200
mm, zakonczonej urzadzeniami do oczyszczenia tych wod z substancji
ropopochodnych i zawiesin; osadnikiem o poj. 3 m’, separatorem lamelowym PSW
LAMELA firmy Ekol-Unikon sp. z 0.0.0 przepustowosci 15/150 dm’/s, studzienka
kontrolng @ 1200 mm do poboru prébek 1 wylotem bet. do rzeki @ 0,3 m.

2. Wykonanie urzadzenia zrzutowego do rzeki Bolszewki (km 1+590) w postaci
umieszczonego w prawej skarpie rzecznej monolitycznego betonowego wylotu
1,80x1,20x0,59 m o sérednicy wewnetrznej rury wylotowe] 0,3 m - wraz
z umocnienie brzegu rzeki w obregbie zrzutu wod opadowych poprzez wykonanie
umocnienia faszynowego z podwojnej opaski @ 20 cm dlugosci 10 m i narzutu
kamiennego 2,0x3,0 m,

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRB MELMAK® Strona 12
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SPIS ZAEACZNIKOW

1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2. Zestawienie i wypisy dzialek w obregbie projektowanej inwestycji
3. Uzgodnienia

4. Zestawienie wskazan wodowskazu na rz. Bolszewce w Bolszewie

5. Uprawnienia projektowe i przynalezno$é do POIIB projektanta



) ZAk.
WOJ7 GMINY WEJHEROWE
Osiedle Przyjazni 6
84-200 WEJHEROWO

Nr rej. 733/132/2005 Wejherowo 24.08.2005r.

DECYZJA Nr 7331/132/2005
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Administracyjnego /
tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z pdZniejszymi zmianami /

- art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 50, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52, art. 53, art. 54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80,
poz. 717 z pbzniejszymi zmianami),

- art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U.
nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami)

- art.4aust.3, art.51,art.53 ustawy z dnia 18.07.2001 Prawo wodne ( Dz.U. nr 115
poz.1229 z 2001 z pdZniejszymi zmianami )

- art.46 ust.1,art.48 ust.1,2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska ( DZ.U. or 62 , poz.627
wraz z pozniejszymi zmianami )

- art.3 ust.1 pkt.72 a rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegolowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
raportu o oddzialywaniu na srodowisko ( Dz.U.nr 257, poz.2573 z roku 2004
z pOZniejszymi zmianami )

Po rozpatrzeniu wniosku: Urzedu Gminy Wejherowo
Os. Przyjaini 6
84-200 Wejherowo

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Dla inwestycji polegajacej na: odprowadzeniu wod opadowych z obrgbu ulic -
Konarskiego, Glownej i Szkolnej do rzeki Bolszewki

Na terenie dzialek o numerach : 251/1, 251/2, 255, 270/4, 270/3, 275/1, 274/1, 270/5, 293/1,
291/1, 294/1, 292/1, 290/5, 290/3, 324, 322/65, 323/15
polozonych w Bolszewie

1. Warunki w zakresie infrastruktury

- budowa kolektoréw deszczowych — warunki techniczne uzyskaé z Referatu
Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzgdu Gminy Wejherowo

2. Warunki w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej

- nie ustala si¢



3. Warunki dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich

- projektowana inwestycja powinna spelnia¢ wymogi okreslone w art. 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. 106, poz. 1126, z
pOZniejszymi Zzmianami /

- realizacja inwestycji winna zapewni¢ poszanowanie wystepujacych w obszarze obiektu
uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi
publiczne;j

4. Warunki wynikajace z przepiséw odr¢bnych

- przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 8 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. nr
207, poz. 2016, z pdZniejszymi zmianami /
- inne akty prawne wynikajqce ze specyfiki inwestycji

5. Wymagane uzgodnienia

- projekt winien by¢ uzgodniony z

a) Zespolem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wejherowie - rozporzadzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotu uzgadniania dokumentacji
projektowej / Dz. U. nr 38, poz. 455 z 2001/

b) wilascicielami gruntow, przez ktére przebiega kolektor

c) zarzadca drég w zakresie zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot
budowlanych

d) gestorami sieci wystepujacych na terenie inwestycji

e) zarzadem melioracji (w przypadku kolizji z rowami melioracyjnymi)

f) Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym

g) Powiatowym Wydzialem Ochrony Srodowiska

h) Starosta Wejherowskim — w zakresie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na zrzut do rzeki Bolszewki i do rowu melioracji szczegolowej ,,D-17

i) inne wynikajqce z przepisow szczegotowych

6. Integralng czes$é decyzji stanowi zalacznik graficzny
—mapa w skali 1:5000

UZASADNIENIE

Inwestycja planowana jest na terenie, na ktorym brak jest planu miejscowego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego przygotowana jest w mysl art. 53 ust. 3
wyzej wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Niniejsza decyzja spelnia zadania inwestora zawarte we wniosku. Wnioskowana inwestycja
jest zgodna z zamierzeniami publicznymi, speia przestanki zawarte w studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo,
dotyczace poprawy standardow infrastruktury istniejacych terenow budowlanych.

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe posiadajacq uprawnienia wymagane art. 50
ust. 4 w/w ustawy.



Pouczenie:

Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku u. Podwale Przedmiejskie 30 za posrednictwem Wajta Gminy
Wejherowo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (Stosownie do art. 127 § 1,2 14 oraz art. 129 § [ KPA)

Otrzymujg: p ‘Y JTA
1.Urzad Gminy Wejherowo 84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6 mgr ; Q/ewskf
2.a /a Referatu Budowanictwa U.G.Wejherowo Zasepea [Woita

Do wiadomosci:

1.Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie.
ul. Obroncéw Helu 3

2. Powiatowy Wydziat Ochrony Srodowiska
Wejherowo

3. Starosta Wejherowski
84-200 Wejherowo ul.3 Maja 4

Informacje:

1. Zgodnie z wykiadnia art. 65 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli dla
przedmiotowego terenu, zostanie uchwalony plan miejscowy, ktorego ustalenia beda inne niz w wydanej
decyzji, badZ inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe — organ, ktéry wydal decyzje o warunkach
zabudowy stwierdza jej wygasniecie w trybie art. 162 § 1 pkt. 1 KPA.

2. Zgodnie z art. 32, 33 i 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. nr
206 poz 2016 z pozniejszymi zmianami) do uzyskania pozwolenia na budowe nalezy zlozy¢ w okresie
waznosci n/n decyzji w Starostwie Powiatowym w Wejherowie wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego
opracowanego przez uprawnionego projektanta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z lipca 2003 r.
poz 1133) wraz z opiniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrgbnymi.

3. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakltadow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy art. 63 st. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz 717 z pézniejszymi
zmianami).




