Kanalizacja deszczowa ulic Bolszewa —ul. Lesna (cz¢sc), Harcerska, Strazacka (czesc);

inwestor - Urzqd Gminy Wejherowo
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Kanalizacja deszezowa ulic Bolszewa —ul. Lesna (cz¢sc), Harcerska, Strazacka (czesc); inwestor — Urzqd Gminy Wejherowo

21,83

Nadbudowa

P
Typ |Przepustowosc Wymiary Srednica | Pojernnos¢ | Pojemnosé | Liczba Masa Masa
[i/s] rur czesci | magazyno- | pakietow | calkowita | najciezszego
nominal.| maks. | D, He | A0 DN pax osadowej | wania oleju |lamelowych elementu
[dm¥/s] fidm?¥s]{ [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [dm?®] [dm?] [szt] [kg] (ka] ||
10/100 10 100 | 1200 | 1500 | 1670 | 1380 | 400 360 210 il 5300 3900 |I
15/150 15 150 | 1200 | 1500 | 1670 | 1380 | 400 400 280 1 5300 3900
20/200 20 200 | 1500 [ 1800 | 1670 | 1430 | 500 650 460 1 7200 5100
30/300 30 300 | 1500 | 1800 | 1670 | 1430 500 590 360 2 7200 5100
40/400 40 400 | 1500 | 1800 | 1670 | 1430 500 650 460 2 7200 5100 |I
60/600 60 600 |2000 | 2300 | 1820 | 1530 600 1050 730 3 10800 7600
75/750 75 750 | 2000 | 2300 | 1820 | 1530 600 1130 200 3 10800 7600
**)
TRNCE BN BN Lt ]

*) Zwiekszenie wartodci A poprzez zastosowanie dodatkowych kregdw nadbudowy iflub podbudowy wlazdw
**) W przypadku koniecznosci zastosowania separatorow o wigkszych przepustowosciach prosimy ¢ zastosowanie separatora
PSW LAMELA w wersji “S" lub kontakt z Ekol-Unicon Sp. z 0.0.

Separatory posiadajg Aprobate Techniczng Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie Nr AT/2002-08-0182.
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