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Nr 7331/WiW/048/2006 Wejherowo, dnia 13-09-2006

Urzedu

Wypis i wyrys dzialek nr ewid. 697; 699; 749; 751; 744, 765 w miejscowosci
Bolszewo, ktére potozone sa w terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania  przestrzennego wsi Bolszewo w gminie Wejherowo
zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Wejherowo nr XXVI1/206/2004 z dnia 01 lipca
2004 r. opublikowang w Dz. U. Woj. Pomorskiego nr 31 z dnia 2 listopada 2004 r.,
poz. 2319.
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Uchwata Nr XXVIl/ 206 / 2004
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 01 lipca 2004

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentéw wsi Goscicino i Bolszewo, gmina Wejherowo.

Na podstawie art. 9, 10, 14, 15, 17, oraz art. 20 ust. 1, art. 22, 34, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 80 poz 717 z 2003r.) oraz art.
18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (jed. t. Dz. U. Z1996r. nr 13
poz. 74 nr 58, z pdzniejszymi zmianami)

Rada Gminy Wejherowo uchwala, co nastgpuje:

§1

1. Uchwala sie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla czgsci gminy Wejherowo,
dia fragmentu wsi Goscicino i Bolszewo, zwanej dalej ,Goscicino — Bolszewka obejmujacy
obszar o powierzchni 52,05ha, ktérego granice sg zgodnie z zatgcznikiem do uchwaty.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego skiada sig z:
1) czesci tekstowej — ustalen planu, w ktorej:
a) paragraf 2 zawiera okreslenie stref funkcjonalnych, podziat obszaru objetego planem oraz
definicje uzyte w ustaleniach niniejszego planu,
b) paragraf 3 zawiera ustalenia ogdine,
c) paragraf 4 zawiera ,Karty terenéw” czyli ustalenia szczegotowe dla terenéw wydzielonych
liniami rozgraniczajgcymi,
d) paragraf 5 zawiera ustalenia graficzne,
e) paragraf 6,7,8,9 zawiera ustalenia koricowe.
2) czesci graficznej — rysunku planu w skali 1:2000, stanowigcego zatgcznik do uchwaty.

3. W ustaleniach szczegolowych w postaci kart terenu dla poszczegdinych jednostek lub stref
funkcyjnych reguluje sie: funkcje jednostki planu, zasady podziatu nieruchomosci, zasady
zagospodarowania dotyczace usytuowania zabudowy, ksztattowania zabudowy oraz terenu
niezabudowanego, zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz obstugi
komunikacyjnej oraz inne ustalenia dotyczace warunkéw ochrony s$rodowiska i $rodowiska
kulturowego.

4. Ustalenia planu stosuje sie przy budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie,
modernizacji oraz zmianie sposobu uzytkowania budynkow, a takze do zwigzanych z nimi
budowli i urzadzen budowlanych.

§2

1. Ustala sie podziat obszaru objetego planem na: 13 terenow wydzielonych liniami
rozgraniczajacymi oznaczonych symbolami (01 - 13) oraz 18 wydzielone karty dla obszarow
komunikacji ponumerowanych od K1 do K18 ich przeznaczenie wediug klasyfikacji. Strefe
funkcyjng stanowi teren lub tereny wydzielone liniami rozgraniczajgcymi, w obrebie, ktorych
obowiazujg te same zasady zagospodarowania pod okreslong grupe funkcji, oznaczong literami

i cyframi.
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2. Okreélenia stref funkcyjnych: ZASTE p
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P,UH- tereny wielofunkcyjne o funkcji podstawowej: przemyst i produkcja of89" ushiGi T4 ff :

handel, jako funkcje uzupetniajgce: rzemiosto, skiady i hurtownie, ustugi biurowe,
dopuszcza sie wprowadzenie funkcji zwigzanych z obstuga komunikaciji.
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M tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( w tym szeregowej, blizniac

oraz wielorodzinnej (mate domy mieszkalne do 6 rodzin) z dopuszczen




wprowadzenia funkcji ustug i handiu zZwigzanych z obsigg mieszkancow o
ucigzliwosciach spefniajgcych normy jak dla zabudowy mieszkaniowej

MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Z dopuszczeniem Wprowadzenia
funkcji ustug i handlu zZwigzanych z obstuga mieszkancow 0 ucigzliwosciach
spetniajacych normy jak dla zabudowy mieszkaniowej

MNU tereny zabudowy mieszkaniowej | ustugowej . Funkcja ustugowa nie moze
wystgpowac na tym obszarze samodzielnie bez zabudowy mieszkaniowe]. Ucigzliwosci
Z nig zwigzane powinny  odpowiada¢ normom odpowiadajacym zabudowie
mieszkaniowej.

UMN tereny zabudowy ustugowe;j i rzemieslniczej z dopuszczeniem wprowadzenia
zabudowy mieszkaniowej

PR tereny istniejacych stawow rybnych

ZP, UR tereny zieleni parkowej urzgdzonej lub naturalnej wraz z ustugami rekreacji jako
biotycznie czynne obszary, bez prawa do zabudowy, bezwzgledne do zachowania z
dopuszczeniem wprowadzenia niekubaturowych urzadzen turystyki i rekreacji oraz
Ciggow pieszych rowerowych

2z treny zagrozone zalaniem

TE tereny liniowe lub obszarowe Przeznaczone do obstugi sieci energetycznej w tym linie
napowietrzne, kablowe stacje transformatorowe.

T™W tereny liniowe lub obszarowe przeznaczone do obstugi sieci wodociggowej w tym
pompy i studnie oraz stacje uzdatniania wody.

K tereny drég, tereny obszarow komunikacyjnych.

3. Uscislenie warunkéw Zagospodarowania oraz okreslenie dopuszczalnego sposobuy ksztattowania
zabudowy dla poszczegoinych wydzielonych terendw, zawarte 3 w kartach terenow w § 4.

Zakres funkgiji dopuszczonych w danej strefie funkcjonainej jest ograniczony regulacjami
Zawartymi w karcie danego terenu. _

4. Wyjasnienie pojeé uzytych w kartach terenow”.

1) Pokrycie dziatki zabudowg - jest to wskaznik wyrazajacy stosunek (w procentach),
Powierzchni zabudowy w tym réwniez utwardzenia terenu w postaci placaow, parkingdw itp. do
powierzchni dziatki budowlane;j.

2)  Wysokosé zabudowy - jest to wymiar okreslajgcy Zewnetrzny gabaryt obiektow, mierzony od
naturalnej warstwicy terenu do kalenicy lub najwyzszego punktu na pokryciu kubatury, bez
masztéw odgromnikowych, anten i kominow.

3) Powierzchnia biologicznie czynna - jest to grunt rodzimy pokryty roslinnoscig oraz wodg
powierzchniowg na dziakce budowlanej, a takze 50% sumy nawierzchni tarasow
i stropodachow, urzgdzonych jako state trawniki lub kwietniki na podtozu Zapewniajgcym ich
naturalng wegetacje, o powierzchni nie mniejszej niz 10 m?.

4) Kalenica- najdiuzsza kalenica budynku bedaca krawedzig przeciecia potaci wyznaczajgcych
przeciwlegle kierunki spadku;

a) w przypadku, gdy budynek posiada wigcej niz jedng kalenice o tej samej diugosci na

roznych wysokosciach wzgledem siebie, za kalenicg gtéwng uwaza sie najwyzsza z nich:;
b) w przypadku istnienia kilku kalenic o tej samej diugosci i wysokosci wzglquepw rg,i.?‘bie za

kalenice giéwng uwaza sie te z kalenic, ktorej odleglos¢ od pionow ;qtp?a,sz_d’zfﬁﬁyWE.ijﬁgwo
przechodzacej przez frontowg granice parceli jest najmniejsza, %_fﬁw ¢ Przyjazni g

! WEIHEROWO
S) Kat nachylenia dachu - kat pochylenia ptaszczyzny potaci wzgledem plaszczyzny ‘pozio

!poziomej7.97.0;
ostatniego stropu. Dach spefniajacy wymog w zakresie kata nachylenia dachti“risi”7-97-00
przekrywa¢ min. 75% powierzchni rzutu poziomego najwyzszej kondygnacji budynku i o
minimum dwoch kierunkach spadku. Kat nachylenia dachu nie odnosi sie do elementéw takich
jak: lukarny, naczétki, zadaszenie wejse, ogrodémowych. <4 (@ninose 5;5%%5,

Qw {*gzymsow wysunietych nie wiecej niz
210 m. wierdzam

6) Linia zabudowy - okreslone planem nie 2@\; »ekag
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a)

10)

Obowigzujgca linia zabudowy - wyznaczona w stosunku do frontowej granicy nieruchomosci.
Oznacza koniecznosé zlokalizowania minimum 65% frontu budynku w tej linii, przy czym nie
dotyczy to takich elementow budynku jak: balkon, okap, wykusze. Ewentualne zasady
odstepstw wediug zapiséw w poszczegoinych kartach ustalen,

Nieprzekraczalna linia zabudowy - wyznaczona w stosunku do frontowej granicy
nieruchomosci lub w migjscach wyznaczonych na rysunku planu w stosunku do bocznych
granic nieruchomosaei. Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementow
budynku jak: balkon, okap, wykusze. Ewentualne odstepstwa wedtug zapisdw w
poszczegolnych kartach ustalen, z mozliwoscig wycofania budynku w gigb dziatki.

Zabudowa zwarta - ukiad zespotu  budynkdéw przylegajacych jednoczesnie na obu
przeciwlegtych granicach do budynkow potozonych na sasiednich dziatkach.

Funkcja podstawowa - okreslona na rysunku oraz w ustaleniach szczegotowych np.: jako
UH/KS-, ustugi komercyjne zwigzane z obstuga ruchu portowego: ustugi handlu, gastronomii,
biurowe, a takze ustugi z zakresu ustug publicznych administracji publicznej itp. Jako
zamienng funkcje dopuszcza si¢ wprowadzenie parkingow publicznych.” oznacza mozliwosé
sytuowania zaréwno funkcji ustugowych jak j funkcji parkingéw, bez okreslania wzajemnych
ich proporcji, przy czym dla catego obszaru planu wskazane s przede wszystkim funkcje
ustugowe jako preferowane w strefie portowej.

Funkcja uzupetniajgca - (uzupetnienie przeznaczenia podstawoweqo) jest to funkcja wyraznie
incydentaina, wystepujaca w zwiazku z funkcjg podstawows, nie zas jako funkcja odrebna,
moggca wystepowac samodzielnie. Musi by¢ zrealizowana na tej samej dzialce budowlanej
(lub na tym samym obszarze zorganizowanej dziatalnosci inwestycyjnej), co funkcja
podstawowa, ktdrej towarzyszy, chyba, ze regulacje w karcie terenu stanowig inacze;.

Budynek gtéwny - w przypadku budynku o dominujacej funkgji produkcyjnej potaczonej z
biurowa: zawiera pomieszczenia reprezentacyjne i socjalno biurowe, oraz pomieszczenia
higieniczno-sanitarne, pomieszczenie stuzace do komunikacji wewnetrznej lub tez inny obiekt
w catym kompleksie stanowigcy dominante w catym zatozeniu,
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§3
USTALENIA OGOLNE

1. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA KULTUROWEGO.

a) Na czesci obszaru znajduje sie stanowisko ochrony archeologicznej objete strefg ochrony
archeologicznej ,OW" : na ktérym wystepujg ograniczenia:

- obowigzuje ochrona archeologicznych wartosci Kulturowych,

- wszelkie dziatania inwestycyjne muszg byé poprzedzone wykonaniem archeologicznych
badan ratowniczych , sondazowych | sporzadzeniem dokumentacji archeologiczno-
konserwatorskiej,

- na przeprowadzenie prac archeologicznych nalezy uzyskaé pozwolenie Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku,

- projektowane inwestycje winny by¢ uzgodnione z PWKZ w Gdarnsky i opiniowane przez
Muzeum Archeologiczne w Gdarsku.

2. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO.

) Nalezy zachowat istniejgce drzewa.

) Nalezy pozostawic¢ przynajmniej 30% jako biologicznie czynna dla kazdej wydzielonej dziatki,

) Nalezy wprowadzi¢ zielen izolujaca na granicy wiasnosci nieruchomosci,

) Nalezy zachowac istniejace oczka wodne, tereny podmokte i cieki wodne.

) Na terenach zagrozonych erozjg gleb zwigzanych nalezy przewidzie¢ formy ochrony
przeciwerozyjnej.

f) Istniejace ukiady melioracyjne nalezy zachowaé. W przypadku zmiany lub modernizacji
wszelkie zamierzenia inwestycyjne nalezy uzgodnié z Zarzadem Gospodarki Wodnej i
Urzgdzen Wodnych

g) W obszarze opracowania znajdujg sie tereny zagroZone zalaniem wodg o
prawdopodobienstwie 1% (zgodnie z zatgcznikiem graficznym do uchws ﬁ’f)“}«:@i?i: }ﬁc;}/gal
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4. USTALENIA INNE.

a) Dopuszcza sig w obszarze planu lokalizacji obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy
powyzej 1000 m?.

b) Dopuszcza sig scalenie dziatek geodezyjnych bedgcych jedng nieruchomoscig,

c) Stopien wykorzystania, modernizacji i rozbudowy oraz zakres ewentualnej likwidacji
wewnetrznych sieci uzbrojenia terenu, urzadzen inzynierskich i melioracyjnych oraz stref ich
ucigzliwosci, znajdujacych sie na obszarze planu, okresli¢ nalezy, stosownie do programu
inwestyciji, na etapie projektu budowlanego w oparciu o szczegotowe rozwigzania projektowe,
wynikajace z technicznych warunkow realizacji inwestycji.

d) Stan prawny drég wewnetrznych, wydzielanych na terenie planu, powinien zapewniaé
mozliwo$¢ obstugi komunikacyjnej wszystkich terendw do nich przylegtych.

e) W liniach  rozgraniczajacych  ulic  nalezy  przewidzied lokalizacjg  hydrantow
przeciwpozarowych.,

f) Nalezy zachowac wymagania dotyczace ochrony istotnych interesow 0séb trzecich.

g) W kazdej strefie dopuszcza sie lokalizacje malych obiektow infrastruktury technicznej
obstugujacych dang strefe oraz sieci podziemnych infrastruktury gminnej.

h) Wskazane jest dia nowych inwestycji stworzenie zbiorczego systemu kanalizacji sciekqw,

i) Zasigg ucigzliwosci inwestycji musi zawieraé swoje ucigzliwosci w granicach
nieruchomosci, chyba ze przepisy szczegdiowe stanowig inaczej.
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NUMER | SYMBOL JEDNOSTKI o '“ﬁ'j
URBANISTYCZNEJ ]— ‘ 06 MN |

2. POWIERZCHNIA W HA: 0,95 B ]

|3. FUNKCJA LUB STREFA Z — o ) _ 1

i WYSZCZEGOLNIENIEM FUNKCJ| unkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa

! PREFEROWANEJ: Funkcja uzupetniajaca: ustugi i handel

J Funkeje wykluczone: produkcja, przemyst,

II rzemiosto

4. FUNKCJA TYMCZASOWA. Nie ustala sie.

9. WARUNKI URBANISTYCZNE:

A) ksztaltowanie zabudowy:

a) zabudowa wolnostojgca — wskazane ksztattowanie zabudowy w formie nawigzujacej do uktadu
zagrodowego z wytworzonym wewnetrznym dziedzincem pomiedzy budynkami, budynek gtowny
usytuowany kalenicg réwnolegle do krawedzi drogi,

b) zabudowa usfugowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego Iub w samodzielnym
budynku wolnostojacym nie moze przekraczac 50% powierzchni uzytkowej budynkaw,

¢) zabudowa mieszkaniowa nie moze wystepowaé jako funkcja samodzielna, tylko w postaci
uzupeinienia zabudowy ustugowe;.

d) dopuszcza sig zmiane kierunku kalenicy na dziatkach naroznych oraz zaakcentowanie naroznika
poprzez wykusz, wieze itp.

e) dopuszcza sie zachowanie istniejgcych budynkow nie spetniajgcych zapiséw planu; w momencie
modernizacji lub przebudowy ustala sig warunki jak dla nowej zabudowy;

f) dopuszczalna wysokosé zabudowy, liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu budynkow
przeznaczonych na staly pobyt ludzi — maksymalnie 9,0m; nie wlicza sie wysokosci wiez i
wykuszy.

g) dopuszczalna wysokosé zabudowy liczac od poziomu terenu do najwyzszego punktu
wolnostojgcego budynku gospodarczego: maksymalnie 6,0m;

h) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkow;

1) dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ poziomu posadzki parteru: 1,00m;

j) dopuszczaina ilos¢ kondygnacji dia wszystkich budynkéw: maksymalnie 1 kondygnacja petna +
poddasze uzytkowe;

k) dopuszczalne rodzaje dachow: dachy strome symetryczne;

I) dopuszczaine katy nachylenia dachéw dla zabudowy mieszkaniowej: 22° - 45°

m) dopuszczalne katy nachylenia dachéw dla zabudowy gospodarczej; 22° - 45°

n) rodzaj pokrycia dachu: zastosowaé ten sam rodzaj pokrycia dachu dla calego terenu. Zalecane
zastosowanie dachéwki ceramicznej lub materiaiow dachéwkopodobnych w odcieniach zblizonych
do czerwieni lub brazu; dla zabudowy gospodarczej dopuszcza si¢ stosowanie blachodachéwki i
papy bitumicznej w kolorach brazu i czerwieni.

B) zagospodarowanie dziatki:

a) dopuszcza sig maksymalnie 40% pokrycia dziatki zabudowsa,

b) dopuszcza sig zachowanie istniejgcych podziatdw,

¢) dopuszcza sie podzial na nowe dzialki (zgodnie z zatgcznikiem graficznym do uchwaty) nie

| mniejsze niz 800 m2,

| C) linie zabudowy wolnostojacej:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojgcej w odleglosci 6,0m od linii rozgraniczajgcych drég
K3, K4, K5, KB, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K15 z mozliwoscig wycofania budynkow w gtab

dziatki;
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6. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRAS
a

| b) zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego
K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K15,

v (N

le Przyjazni 6 @ 2800s¢ fsargigp,
» WEJHEROWO -

0581 £17-97.2 >Mwisrdzan
TRUKTURY TECHNIGZNEJ:

W,

1

w liniach rozgraniczajgcych drog K3, K4, K5, K8, ’

rozgraniczajacych drog K3, Kd, K5, K8, K7, K8, K9, K10, K11, K12 K13, K15,

Il
I
'c) odprowadzenie sciekow sanitarnych: do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w liniach r'
| |

id) zaopatrzenie w gaz — nie ustala sie,
€) zaopatrzenie w ciepto — indywidualne sposoby w

oparciu o paliwa niskoemisyjne, ekologiczne, ’

(T} zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej umiejscowionej w liniach rozgraniczajgcych

@) odprowadzenie wod opadowych — z nawierzchni nieutwardzonych i dachéw - powierzchniowo do

gruntu; z placéw, miejsc parkingowych i drog po
i piasku do zbiornikow lub rowow melioracyjnych,
h) odprowadzenie odpaddw statych:
L ]

|
J

|

|

|

| drogi ustala sie na warunkach ustalonych przez zarzadce drogi,
|

{

|

[

|

podczyszezeniu w separatorach ropopochodnych

nalezy segregowac wedtug grup asortymentowych:

(5]

° _Wywozone przez specjalistyczne przedsiebiorstw
7. ZASADY OBStLUGI KOMUNIKACYJNEJ:
a) obstuga komunikacyjna w oparciu o drogi K3, K4

nieruchomosci:

. K8, K8, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K15,

b) miejsca parkingowe wynikajgce z programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wiasnosci

8. WARUNKI OCHRONY S8RODOWISKA
a) patrz :USTALENIA OGOLNE §3

b) nalezy pozostawi¢ przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynne;,
9. WARUNKI KONSERWATORSKIE:
Nie ustala sie.

10. USTALENIA INNE: )
patrz ‘USTALENIA OGOLNE §3

11. STAWKA PROCENTOWA.
Ustala sie stawke procentowsg 1%

A
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T mevMNLYu WOGHURYA 4 JE|naiem
D GMINY WEJHEROWU , }/
URZA ():-:ilﬁi@ Prayiseni 6 Stwierdzam —

v ]V
84-200 WEJHEROWO ,\ :{/ :_w‘
s Weihers o, dnla .. 100,06
= N——— " g
r Karta drogi do miejscowego planu Zagospodarowanis Przestrzennego {
! dla Goscicino - Bolszewka, w gminie Wejherowo
| |
[?.‘MEWZWA"BT?B&"““‘_ O TRE T 1‘[“‘“2"““’]
|2, POWIERZCHNIA. . e

[3. FUNKCJA LUB STREFA Z
f WYSZCZEGOLNIENIEM FUNKCJI
PREFEROWANE,.

L.._ﬁ_,__ﬁ_ﬁ_ﬁ__ﬁ_ﬁﬁ_ﬁ‘_%_. o
’ 4. FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO [Nia ustala sie,

ZACHOWANIA
(5. MINIVALNA SZEROKOSCW LINIACH | Zgodnie s zalacznikiem —

|___ROZGRANICZAJACYCH. -
6. PARKINGI. Nie dopuszcza sie B -
7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA,

a) odprowadzenie wéd opadowych z terendw utwardzonych ulic, parkingow i placow manewrowych ,

kanalizacj deszczowej lub innych rozwigzan lokalnych
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3.

8. WARUNK] KONSERWATORSKIE.

Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3.

9. USTALENIA INNE.

JZaieca sie Wprowadzenie nowych nasadzen zieleni wysokiej
Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3. :

|

Karta drogi do miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego

lf dla Goscicino - Bolszewka, w gminie Wejherowo

!
1 NUWER TNAZWA BROG] K&K

/2. POWIERZCHNIA. ‘Q
(3. FUNKCJA LUB STREFA 7 Droga dojazdowa

" WYSZCZEGOLNIENIEM FUNKCJI
F PREFEROWANEJ,

1'4. FUNKCJA ISTNIEJACA DOPUSZCZALNA DO [Nie ustala sie.

| ZACHOWANIA.
5. MINIMALNA SZERGKOSE W LINIACH 10,0 M - T

___ ROZGRANICZAJACYCH. ) o
1 6. PARKINGI. Dopuszcza sie miejsca parkingowe o
(‘ 7. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA.
¢) odprowadzenie wod opadowych z terenéw utwardzonych ulic, parkingow i placow manewrowych ,
Po podczyszezeniu zgodnie z przepisami Szczegotowymi winny by¢ odprowadzane docelowo do

/ kanalizacji deszczowej lub innych rozwigzar lokalnych

'd) Patrz: "USTALENIA OGOLNE" §3.

8. WARUNK] KONSERWATORSKIE.

| Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3.

[ USTALENIA INNE,

Zaleca sie wprowadzenie nowych nasadzen zieleni wysokigj

Patrz: "USTALENIA OGOLNE" 3.

ZASTEP

mar Andfzej
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+ZAD GMINY WEJHEROWO
O;{Ler_‘lﬁ Przyjazni 6
84.-',-3‘?('“ WEJHEROWO
S ALTRTERS & {1-58) 677-97-01

fax 10-58) 677-97-00

ROZTRZYGNIECIE W SPRAWIE INWESTYCJI' W ZAKRESIE
» INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTORE NALEZA DO ZADAN WLASNYCH
GMINY W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU WSi GOSCICINO i BOLSZEWO POD
NAZWA, ,GOSCICINO -BOLSZEWKA” W GMINIE WEJHEROWO

Rada Gminy Wejherowo po zapoznaniu sie z prognozg skutkdw ekonomicznych do
projektu MPZP ,Goscicno -Bolszewka” na wniosek Wéjta roztrzyga co nastepuje:

1) Drogi znajdujace sie w obszrze planu, zapisane jako drogi dojazdowe i lokalne
tji. K4, K4, K11 o szerokosci co najmniej 10,0 m w liniach rozgraniczajacych,
przechodzg na wiasno$¢ gminy z zachowaniem przepiséw odrebnych, jako drogi
gminne.

2) Drogi znajdujace sie w obszarze opracowanego planu sg drogami wewetrznymi i
bedg podlegaty zbyciu na rzecz innych wiascicieli. Gmina nie ponosi skutkéw
ekonomicznych z tytutu polepszenia i modernizacji drog.

2) Obszar objety projektem Planu lezy w strefie czeSciowo zabudowanej i jest
zaopatrzony w nastepujace media: energie elektryczng, wode, gaz dla obszaréw
juz zabudowanych. Gmina zobowigzuje sie do wykonania wszelki inwestyciji
zwiazanych z uzbrojeniem terenu tj. wode , kanalizacje sanitarng oraz wykonanie
nawierzchni i urzadzenia drég, w ramach swoich mozliwosci ze $rodkow
wiasnych gminy. Gmina pokrywa jednynie koszty gtéwnych linii infrastruktury,
wszelkie indywidualne przytacza beda pokrywane na koszt wiasny inwestorow.

1. Zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Tekst jed. Dz. U. Nr 80 poz 717 z 2003r. art.20.1) roztrzygniecie
o dt. Sposobu realizacji , zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, jest zatgcznikem do uchwaty o uchwaleniu Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Goscicino i Bolszewo pod
nazwg : , Goscicino - Bolszewka” w gminie Wejhrowo.

Przewodniczacy
Rady Gminy Wejherpwo

w
mar Andrzej Gajpudsiki






Wéjt Gminy Wejherowo
84-200 Wejherowo, Osiedle Przyjaini 6
tel. 67797 01 fax. 677 97 00

Wejherowo, dn. 28.07.2006r.
G-7630/127/2006
DECYZJA

Na podstawie art. 46, art. 46 a ust. 7 Pkt 4w zwiqzku 7 art. 56 ust 1L,23,718 Ustawy
zdnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. 7 2001 r. Ny 62, poz. 627 ze
im. ostatnia zmiana Dz. U. 7 2005, Nr 113, poz. 954 ) § 3 ust. 1 Pkt 72a Rozporzqdzenia
Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqcych Znaczqco
oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegolowych  uwarunkowar wiqzanych z
kwalifikowaniem Ppreedsiewziecia do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm. )» art. 35 ust.1, art. 35q Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie priyrody ( Dz. U. Nr 92, poz. 880 7 péin. zm. ) oraz art. 104, art. 106 §1
Kodeksu postepowania administracyjnego ( tekst Jednolity: Dz. U. 7 2000 r. Nr 98 poz. 1071
zezm. ), .

W zwiazku z planowanym przedsigwzigciem — budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowe;j
w ulicach Harcerskiej i Strazackiej w miejscowosci Bolszewo w na dziatkach o nr ewid.:
765, 751, 753, 749, 697, 638/2, 611, 705/2 obreb Bolszewo gm. Wejherowo w postepowaniu
W sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia, dziatajac na wniosek Inwestora - Gminy Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6
84-200 Wejherowo,
dzialajgc w oparciu o uzgodnienia:

- postanowienie Starosty Wejherowskiego Nr 0S-537/2006 Zn. spr. OS.ES-

7633-8/160/2006 z dn. 30.05 .2006r., uzgadniajace pozytywnie przedsiewziecie,

- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie Nr

SE.80/4912/72/PL/06 z dn. 19.07.2006r., uzgadniajace przedsiewziecie bez

uwag,

ORZEKAM
L. okredli¢ dla przedsiewzigcia:
pn. ,,Budowa odcinka sieci Kanalizacji deszczowej w ulicach Harcerskiej i Strazackiej w

Bolszewie na dzialkach o nr 765, 751, 753, 749, 697, 638/2, 611 i 705/2 obreb Bolszewo,
gm. Wejherowo,

-.Tozumianego jako przedsigwzigcie mogace znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktérego

02

obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko moze by¢ wymagany,
zgodnie z par. 3 pkt 72a Rozporzadzenia Rady Ministrow » z dnia 9 listopada 2004 r w
Sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywag¢ na srodowisko
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oraz szczegotowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573
zm. Dz. U. Nr 92/2005, poz. 769),

realizowanego przez:
Gming Wejherowo, Osiedle Przyjazni 6 84-200 Wejherowo,

na terenie na ktérym obowigzuje, w czgsci, miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla dzialek obrgbu Bolszewo i Goscicino w Gminie Wejherowo, uchwalony
Uchwatg Rady Gminy Wejherowo Nr XXVII/206/2004 z dnia 01.07.2004r., ogtoszony z Dz.
Urz. Woj. Pomorskiego Nr 132 z dnia 02.11.2004r. , poz. 2319 i jest zgodne z tym planem,

nastepujace Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje¢
przedsiewzigcia:

1) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw oraz
ograniczenia ucigzliwos$ci dla terenéw sasiednich:

A) Faza realizacji:

- przedsigwzigcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi obowiazujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego m.in. cyt. ,nalezy zachowaé istniejace drzewa,
nalezy zachowa¢ istniejace oczka wodne, tereny podmokle i cieki wodne, istniejace uklady
melioracyjne nalezy zachowaé. W przypadku zmiany lub modernizacji wszelkie zamierzenia
inwestycyjne nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Gospodarki Wodnej i Urzadzen Wodnych”, na
terenach zagrozonych zalaniem oznaczonych symbolem 13 ZZ istnieje zakaz trwatego
grodzenia terenéw od strony rzeki oraz zastosowania innych form i umocnieri powodujacych
zmiang przeptywu wody zalewowe;j (...)”,

-wody podziemne uzytkowego poziomu wodonosnego znajduja sie¢ w obrgbie Gléwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych nr 110 i z uwagi na to teren inwestycji podlega szczegdlnej
ochronie: inwestycja bedzie realizowana w obrebie gdzie moga wystepowaé trudne warunki
gruntowo-wodne z uwagi na wysoki poziom woéd gruntowych, co zwiazane jest z
koniecznoscia odwadniania wykopow pod inwestycje, jesli zasieg leja depresji wykracza
poza granice terenu, do ktérego Inwestor jest wlascicielem lub posiada do niego tytul
prawny — nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenie wodno-prawne,

-z uwagi na mozliwos¢ przekraczania rurociagiem przez sie¢ urzadzen melioracyjnych,
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejace urzadzenia melioracji szczegdtowych
naziemnych ( istniejace rowy) oraz podziemnych ( istniejace rurociagi drenarskie ), ktdre po
zakonczeniu prac nalezy przywr6ci¢ do stanu pierwotnego,

-sie¢ kanalizacji budowana bgdzie w poboczach drég gruntowych, ktére po zakoriczeniu
budowy zostana przywrécone do stanu pierwotnego, w zwiazku z czym oddzialywanie
przedsigwzigcia na poszezegélne elementy srodowiska przyrodniczego wystapi gléwnie w
okresie realizacji inwestycji i bedzie zwiazane z pracami ziemnymi i ograniczy sie jedynie
do fazy budowy,

-dopuszcza sig¢ usuwanie tylko tych drzew i krzewoéw, ktére sa w uzasadnionej kolizji z tym
przedsigwzigciem, po uzyskaniu stosownego zezwolenia,

-podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczyé na placu budowy wszystkie
drzewa istniejace oraz krzewy, nawet, jesli nie jest przewidziany w ich poblizu transport lub



praca sprzgtu mechanicznego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego nalezy
zabezpieczy¢ czedci nadziemne drzew- pieni i korong oraz cze$¢ podziemng — korzenie wraz
z gleba ( w rzucie korony drzewa lub, co najmniej w odleglosci 2 m od pni drzew), wszelkie
roboty ziemne w strefie korzeniowej nalezy wykonaé recznie; nalezy wygrodzié i
zabezpieczy¢ teren wokot pni drzew, w rzucie ich koron lub, co najmniej 2 m od pni drzew w
celu ochrony pni, koron i korzeni drzew,

-prace ziemne nalezy prowadzié w taki sposob by zachowaé jak najwigcej istniejace;
powierzchni biologiczne czynnej, przewiduje sie odtworzenie zieleni niskiej na poboczach
drog po zakonczeniu budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjne;j,

-wykopy pod projektowane sieci w obrgbie systeméw korzeniowych drzew i krzewdow
wykonywa¢ recznie ( rzut korony drzewa), nie przycinaé korzeni drzew 0 srednicy powyzej 2
¢m, przy prowadzeniu prac ziemnych w obrgbie korzeni nalezy zapewnié odpowiednie
warunki wilgotnosciowe w zaleznodci od panujacych warunkéw pogodowych np. poprzez
nawadnianie i oblozenie matami, aby nie nastapilo pogorszenie warunkéw glebowych, co
mogloby niekorzystnie wplynaé stan drzew i krzewow,

-oddziatywanie na srodowisko tego przedsigwzigcia wystapi giéwnie w okresie realizacji
inwestycji ( hatas, ewentualne pylenie),

-nie przewiduje sie wykorzystywania w trakcie realizacji i péZniejszej eksploatacji terenéw
sasiadujacych z inwestycja,

-maksymalnie ograniczy¢ czas prowadzenia prac budowlanych i montazowych,

-utrzymywac w nalezytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji wtdrne;.

B) Faza eksploatacji:

- zachowaé warunki obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- ewentualne negatywne oddziatywanie inwestycji na $rodowisko moze wystapi¢ na etapie
wykonywania robét, w szczegolnosci wykopdw, po ich zakonczeniu inwestycja nie bedzie
miata negatywnego oddziatywania na srodowisko,

-ochrona gruntu i wéd wynika z przepiséw ogélnych: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. -
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 22001 Nr 62 poz. 628 ze zm. ) oraz Ustawy z dnia 18
lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.z 2005 Nr 239, poz. 2019 ze zm. ) oraz
przepiséw szczegétowych wynikajacych z potozenia terenu w obrgbie Giownego Zbiornika
Wod Podziemnych nr 110,

-nie przewiduje sie wykorzystywania w trakcie eksploatacji terenéw sasiadujacych z
inwestycja,

-nalezy odtworzyé zniszczone treny zieleni niskiej poprzez wykonanie nowych trawnikéw.

2) wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

- uzyskac pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wod deszczowych do rzeki
Bolszewki,

- W przypadku wystapienia nadmiaru mas ziemnych powstajacych podczas robét ziemnych
nalezy okresli¢ warunki i sposéb ich zagospodarowania, ’

- uwzglednié¢ w rozwiazaniach projektowych spos6b odwadniania wykopoéw pod inwestycje,
aby zasieg leja depresji nie przekraczal granic terenu do ktérego inwestor posiada tytut
prawny,

- W przypadku wystapienia kolizji zieleni wysokiej z przedsigwzigciem nalezy uzyskaé
stosowne decyzje na jej usuniecie.



3) wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu
do przedsigwzig¢ zaliczanych do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii:

- nie wymagane

4) wymogi w zakresie ograniczenia trans granicznego oddzialywania na $rodowisko w
odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych prowadzone jest postepowanie dotyczace
trans granicznego oddzialywania na $rodowisko:

- nie wymagane w sprawie.

5) wymogi w sprawie stwierdzenia koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania:

- nie wymagane w sprawie.

II. Nalozy¢ na wnioskodawce obowigzek:

- uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wéd deszezowych
do rzeki Bolszewki,

-uzyskania decyzji — pozwolenia wodno-prawnego na odwodnienie wykopow
budowlanych, jesli zasieg leja depresji wykracza poza granice terenu, do ktérego
Inwestor posiada tytul prawny,

- uzyskania decyzji zezwalajgca na usuniecie zieleni wysokiej, jesli realizacja inwestycji
jest w Kkolizji z zielenia ( kompensacja przyrodnicza zostanie okre§lona w decyzji
zezwalajacej na usunigcie zieleni),

-doprowadzenia do stanu zapewniajacego wlasciwe funkcjonowanie napotkanych
w trakcie realizacji przedsigwzigcia urzadzen melioracji wodnych szczegolowych
naziemnych (istniejace rowy) oraz podziemnych ( istniejace rurociagi drenarskie).

II1. Uczynié charakterystyke calego przedsigwzigcia zalacznikiem do niniejszej decyzji i
jej integralng czeécig.

Uzasadnienie:

Inwestor — Gmina Wejherowo wystapila z wnioskiem do Wajta Gminy
Wejherowo o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwziecia polegajacego na budowie sieci kanalizacji deszczowej w
ulicach Harcerskiej i Strazackiej w miejscowosci Bolszewo. W ramach projektowane;j
inwestycji zostanie wybudowana sieé kanalizacji deszczowej o dtugosci 1000 mb,
srednicy 0,4 m -0,5 m 2z odprowadzeniem do rzeki Bolszewki ( 2+650),
odprowadzajaca wody opadowe ze zlewni o powierzchni 1.04 ha. Inwestycja przyczyni
si¢ do likwidacji lokalnych rozlewisk stwarzajacych utrudnienia w ruchu



komunikacyjnym w czasie trwania opadéw lub roztopow oraz likwidacji problemu
dostawania sie wody do piwnic okolicznych posesji.

W wyniku prowadzonego postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko planowanej inwestycji uzyskano postanowienia;

- Starosty Wejherowskiego Nr 08-328/2006 Zn. spr. OS.ES-7633-R/103/2006 z dn.
05.04.2006r., w ktérym wskazano na brak koniecznosci wykonania przez Inwestora
raportu o oddziatywaniu tego przedsigwziecia na srodowisko,

-Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w  Wejherowie Nr
SE.80/4911/62/PL/06 z dn. 14.04.2006r., w ktérym stwierdzono koniecznosé
opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko przedmiotowego przedsiewziecia.

W uzasadnieniu opinii Starosta Wejherowski podat, ze cyt. »Inwestycja przyczyni
si¢  likwidacji lokalnych  rozlewisk stwarzajacych  utrudnienia w  ruchy
komunikacyjnym w czasie trwania opadéw lub roztopéw”, W swojej opinii podanej w
uzasadnieniu postanowienia PPLS. w Wejherowie podat cyt. |, Zapoznawszy si¢ z
okolicznosciami sprawy i przewidujac, ze przedmiotowa inwestycja moze mieé istotny
wplyw na érodowisko, a w szczegllnosci na wody rzeki Bolszewki PPIS. w
Wejherowie stoi na stanowisku, ze zachodzi koniecznogé sporzadzenia raportu dla
przedmiotowego przedsiewzigcia.”,

Wojt majac na uwadze powyzsze opinie wydatl postanowienie z dnia 27.04.2006r.
nr G-7030/74/2006 w ktérym wskazal na brak koniecznosci sporzadzenia raportu.
Uwagi zawarte w postanowieniu P.P.LS. zostaty uwzglednione w niniejszej decyzji
srodowiskowej, w ktérej Inwestor zostat zobowiazany do uzyskania pozwolenia wodno
prawnego na odprowadzenie wéd opadowych do rzeki Bolszewki, co jest zwigzane z
koniecznoscia opracowania operatu wodno-prawnego.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie zbiornika GZWP 110
oraz na terenie na ktérym obowiazuje, w czesci | miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego i jest zgodne z tym planem.

Przed wydaniem niniejszej decyzji uzyskano uzgodnienia, zgodnie z art. 48 Ustawy —
Prawo ochrony srodowiska, z organem ochrony srodowiska ( Starosta Wejherowski)oraz

zawierajace powyzsze uzgodnienia sa ostateczne.
Nie stwierdza sie koniecznosci wykonania analizy porealizacyijnej.

Spelnienie wymagan wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i
eksploatacji planowanego przedsiewziecia, spowoduje, iz wszelkie ucigzliwosci inwestycji
zamkng sie granicach dziatek, do ktérych Inwestor posiada tytul prawny.

Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzjao Srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzjg, o ktorej mowa w art. 46 ust, 4 pkt
2-9- art. 56 ust. 9,

2. Decyzjeo srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa w ust. 4:
wniosek ten powinien byé ztozony nie pézniej niz przed uptywem 2 lat od dnia, w kiérym decyzja o
srodowiskowym uwarunkowaniach sig ostateczna,

3 Termin, o ktérym mowa jest w ust. 4b moze ulec wydtuzeniu o 2 lata, jezeli realizacja planowanego
przedsigwzigcia mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienily sie warunki
okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.



Strony odwolujace sie obowiazane wniegé optate skarbowa w znaczkach w kwocie 5,00 PLN
10,50 PLN od kazdego zatacznika.

Od decyzji stuzy Stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdansk za posrednictwem Wojta Gminy
Wejherowo w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zataczniki:
1. Charakterystyka calego przedsiewziecia

Otrzymuja: :
1. Inwestor- Gmina Wejherowo,
2. Starosta Wejherowski,
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie,
4. Wojewddzki Zarzad Melioracji i urzadzen Wodnych , Reda ul. Kazimierska 55,
5. Regionaly Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku, ul. Rogaczewskigo 9/19, 80-804

Gdansk, ’
6. Ludwika i Stanistaw Sliwiccy zam. ul. Zamostna 35A, 84-239 Bolszewo,
6. a/a-JK.




Zalaemik do decvzii Wiita Gminy Wejherowo Nr G-7630/1272006 2 dnia 23 0 2006r

0 Srodowiskowych uwarunkowaniach 2gody na realizacje przedsigwziecia polegajacegona na
wykonanie kanalizacji deszczowej dla ulic Bolszewa : Lesnej, Harcerskiej i Strazackiej

z odplywem do rzeki Bolszewki ( opracowana na podstawie informacji o planowanym
przedsiewzieciu (zgodnie 7 art. 49 ust. 3 ustawy z 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska)

Przedsigwzigcie, zlokalizowane w m. Bolszewo (gm. Wejherowo) polega na
odprowadzeniu wod opadowych z czesci ulicy Lesnej kolektorem burzowym o srednicy 0,4 —
0,5 m i dtug. 1,0 km do rzeki Bolszewki, ktérego trasa usytuowana bedzie w pasie drogowym
ulic: Harcerskiej i Strazackiej.

W chwili obecnej wody opadowe w przedmiotowego terenu nie oczyszczone splywaja
powierzchniowo do istniejacych rowéw, a z kolei nimi - do rzeki Bolszewki, przy czym,
W zwigzku z nierdwnosciami terenowymi, powstaja lokalne zalewiska, stwarzajace
utrudnienia w ruchu ulicznym (ul. Le$na), a takze powodujace dostawanie si¢ wody do
piwnic okolicznych posesji (ul. Harcerska).

Projektowany kolektor burzowy, odprowadzajacy wode z ulic Bolszewa ( Lesnej,
Strazackiej i Harcerskiej ), usytuowany bedzie pod jezdnia tych ulic, a tym samym nie bedzie
potrzeby wyodrebniania jakiejkolwiek powierzchni do jego instalacji, ani tez zmiany sposobu
wykorzystania terenu, pod ktérym bedzie si¢ znajdowal.

Pas, na ktérym zainstalowane zostang projektowane urzadzenia, jest w przewazajacej
czesci nawierzchnig przeznaczona dla celéw komunikacyjnych — bez pokrycia szatg roslinna.

Poza obszarem jezdni, w bezposrednim jej sasiedztwie, nie ma takze drzew, ktérych
system korzeniowy méglby ulec uszkodzeniu w trakcie prowadzonych robot budowlanych
W ramach projektowanego obiektu.

Projektowane urzadzenia, prowadzace wody opadowe z obrebu tras komunikacyjnych,
skonstruowane beda z materialéw i wykonane przy uzyciu technologii zapewniajacych ich
catkowita szczelnosg, uniemozliwiajaca przedostanie sie do gruntu zanieczyszczen
znajdujacych sie w tych wodach.

Zaréwno kolektor, wykonany z odpowiednich tworzyw sztucznych, jak i betonowe
studnie rewizyjne, nie beda, mialy wplywu na srodowisko, w ktérym beda zainstalowane.

Proces oczyszczenia wod opadowych, plynacych kolektorem odbywa¢ sie bedzie
W umieszczonych na jego koricu osadniku i separatorze lamelowym.

Miejsce zrzutu podezyszezonych wod opadowych do rzeki Bolszewki (km 2+650)
Zostanie umocnione zgodnie z wytycznymi, ustalonymi przez administratora rzeki —
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku.

Planowane przedsiewzigcie ma na celu ulatwienie sptywu wod opadowych, przy
jednoczesnym ich Oczyszczeniu - bez jakiegokolwiek wykorzystania jej na inne cele.

Projektowany kolektor burzowy, do ktérego dolaczona zostanie istniejaca w ulicy
Lesnej kanalizacja deszczowa, odprowadzaé bedzie wody opadowe ze zlewni w obrebie w/w
ulicy.

Docelowo, po utwardzeniu ulic: Harcerskiej i Strazackiej oraz ulic bocznych do ww,
obszar zlewni kolektora zrzutowego zwigkszy sie. do 12,5 ha (pow. zlewni zredukowanej —
3.1 ha).

Dla rozpatrywanego terenu natgzenie deszczu miarodajnego wynosi 131 dm’/sek+ha;
Przy czasie jego trwania, wynoszacym 15 minut i powierzchni docelowej zlewni
zredukowanej 3,1 ha - max. iloé¢ wod sptywajacych do rzeki z projektowanego obiektu
wyniesie jednorazowo ok. 155 m°,

Parametry zaréwno projektowanego kolektora, jak i urzadzen oczyszczajacych wody
opadowe przed ich zrzutem do rzeki Bolszewki, zostana obliczone dla wartosci docelowych.



Odprowadzane wody opadowe, przed ich zrzutem do rzeki Bolszewki (km 2+650), poddane
Zostang procesowi oczyszczenia z substancii szkodliwych.

W tym celu zaprojektowano na trasie kolektora, przed miejscem zrzutu, zestaw firmy
Ekol — Unikon: osadnik o poj. czynnej 3 m’ i separator lamelowy 20/200 dm?/s.

Ponadto system oczyszczajacy wody bedzie zaopatrzony w dodatkowy rurociag, tzw.
by-pass, zabezpieczajacy przed wyptukaniem z osadnika i separatora nagromadzonych tam
zanieczyszczen — w sytuacjach ekstremalnych.

Przy dobrze prowadzonej eksploatacji osadnika i separatora, wody w rzece Bolszewce
beda  zabezpieczone  przed zanieczyszczeniem  substancjami ropopochodnymi
1 zawiesinami.

Po zainstalowaniu urzadzen do usuwania zanieczyszczen znajdujacych sie w wodach
opadowych zostang one zredukowane do wartosci nie przekraczajacych obowiazujacych
normatywow: zawiesiny ogélne — 100 mg/dm? i substancje ropopochodne — 15 mg/dm?,

Pomiar6w stopnia oczyszczenia wod opadowych — po ich przejéciu przez osadnik
1 separator - bedzie mozna dokonywac przed wylotem do rzeki, gdzie zainstalowana zostanie
studzienka kontrolna.

Projektowane przedsiewziecie nie zmienia dotychczasowego kierunku sptywu wéd
opadowych z przedmiotowego obiektu, a jednoczesnie zapewnia ich oczyszczenie, co
wplynie pozytywnie na jakos$¢ wéd w odbiorniku.

Przedsiewzigcie to nie bedzie miato wplywu na funkcjonowanie istniejacych
elementéw lokalnej infrastruktury: spetni  wszelkie wymogi, postawione przez ich
administratoréw, co zostanie zawarowane w stosownych uzgodnieniach branzowych.

W trakcie realizacji przedsiewziecia, jak i tez w okresie eksploatacji wybudowane;j
kanalizacji deszczowej nie dojdzie do naruszenia stanu miejscowego srodowiska.

W zwiazku z tym, ze wiascicielem dziatek, w obrgbie ktérych wykonywane bedzie
przedmiotowe przedsigwziecie jest Whioskodawea, wszelkie prace prowadzone beda pod
Jjego nadzorem.
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RZGW

Regionalny Zarzqd
Gospodarki Wodnej
w Gdansku

Gdansk 2006-10-19

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PRB ,MELMAK?”
84-223 Strzepcz, ul. Lipowa 21

Dotyczy: odprowadzenia wéd opadowych do rzeki Bolszewki w km 2+650 w m. Bolszewo.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.10.2006 r. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Gdansku uprzejmie informuje, 7e w zalaczonej dokumentacji brak jest informacji o
odbiorniku wod opadowych, w tym zasadniczych przekroi podtuznego i poprzecznego koryta
wody ptynacej z rzednymi charakterystycznymi wody, w zasiggu oddziatywania wylotu.

Ponadto tutejszy Zarzad stoi na stanowisku, ze:

® rzedna dna wylotu oraz umocnien brzegowych winna by¢ usytuowana maks. na rzednej
sredniej wody

® uzytkownik sieci kanalizacji deszczowej winien zosta¢ zobowigzany do utrzymania
wylotu i koryta rzeki w sgsiedztwie wylotu, na dtugosci min 10,0 m (sposdb
wyprowadzenia wody na skarpe rzeki oblozonej kamieniem, nie polaczonej z betonowa
konstrukcja $ciany czolowej wylotu, stwarza zagrozenie w utrzymaniu go w dobrym
stanie technicznym)

® rozpoczgcie i zakonczenie realizacji wylotu nalezy zglosi¢ do Inspektoratu w Tczewie
(adres w stopce) w terminie wyprzedzajacym min. 7 dni.

W zalaczeniu operat wodnoprawny i projekt budowlano-wykonawczy.

Z-/cm;"om

mgy inz. Jan Maslanka
Do wiadomosci:

1. WR

2. 'IC

3. Starostwo Powiatowe w Wejherowie; Wydziat ochrony Srodowiska

4. EH a/a
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku NIP: 957-00-27-503
80-804 Gdansk ul. F. Rogaczewskiego 9/19 Regon: 190536641
Tel.: (058) 326 18 88 fax: (058) 326 18 89 office@rzqw.gda.pl www.rzqw.qda.pl www.bip.rzaw.gda.pl
Inspektorat Tczew Inspektorat Torun
80-110 Tczew, ul. Wodna 14 87-100 Torun, ul. Klonowica 7

Tel.: (058) 531 20 16, fax (058) 531 20 87,53041 21 Tel.: (056) 65 778 40, fax (056) 65 778 44
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